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lnstructiuni oferta

l.Obiectul achizitiei publice : Lucrdri de constructii de drurnurii pentru investitia

,,Refacere drum local DC 124 "

2, Baza legalS :

-Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu completdri gi actualiziri ;

-H.C. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a prevederilor
referitoare Ia atribuirea contractului de achizilie public[ / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziliile publice, cu completiri qi actualizdri .

3. Procedura de atribuire
Av6nd in vedere :

-prevederile art.7 , alin.(5) din Legea nr. 9812016 privind achizi{iile publice ,, Autoritatea
contractantA are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimatd a achiziliei, Iird TVA, este mai micd de 135.060 lei, respectiv lucrdri, in cazul in care
valoarea estimatd a achizi(iei, liri TVA, este rrai micd de 450.200 lei.

4. Sursa de finanfare : Bugetul de stat

5.Tip contract : lucrdri

6. Cod CPV :45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev 2).

7. Valoarea estimati totall : 43826.87 lei fEr[ TVA

8. Criteriul de atribuire : ,, prelul cel mai scdzut "

9. Condifii de participare :

Documentele de calificare solicitate sunt urmdtoarele :

- DeclaraJie plivind neincadrarea in prevederile art. I 64 , art. 165 9i I 67 din Legea nr. 98/2016'
fbrmular atagat ;

-Declaratie privind utilajele, instalaliile gi echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzetoare a contractului formular atagat;
- Declara{ie privind evitarea conflictului de interese formular ata$at ;

- DeclaraJia privind neincadrarea in art. 59 9i art. 60 din Legea nr. 98/2016-formular atagat ;
-Certificat constatator eliberat de ONRC din care sA reiase corespondenla obiectul de activitate
cu obiectul contractului - in original sau copie Iizibil6 cu menliunea,, conform cu originalul " .

,r r9



Obiectul contractului trebuie sd aibd corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC . Inlormaliile cuprinse in certificatul constatator trebuie sd fie reale / actuale la
data limite de depunere a of'ertelor .

-Certificat constatator privind lipsa datoliilor restante, cu plivire la plata impozitelor si taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
-Declarafia privind respectarca pe toatA dulata de execufie a contractului a legislaIiei ref'eritoar.e
la condiliile de muncd gi a m[surilor privind proteclia muncii , a condiliilor de mediu , sociale si
cu privire la relaliile de munc[ -formular atagat ;
Ofertantul trebuie sd indeplineasc5 toate condiliile de participare pentru a putea fi declarat admis.
--experienfa similari Ofertantul indeplineSte cerinfa de experienla siurilarl prirr prezentarea unei
liste a principalelor lucrdri t'calizate in cursul ultimilor 5 ani din care s[ reiasd cI au lost
executate lucrdri sinrilare cclor ce tac obiectul contractului .

l0.Modul de prezcntare a propunerii tchnice:
Propunerea tehnicd va fespecta celilele caietului de sarcini.
Ofertantul va prezenta qi :

-descrierea execuliei lucrdrilor conform cerinlelor din docLrmentalia tehnicl ;

-lista personalului calificat responsabil pentrLr execujia lucririlor ;

- lista cu utilajele ce vor fl utilizate pentru execuJia lucr[rilor;
-modelul de contract insugit qi va trebui sd aib[ men[iunea : ,, Am citit qi sunterr de acord liri
rezerve cu termenii 9i condi{iile contractuale prevdzute in documentafia de atlibuire qi consimlim
cI in cazul in care ofefta noastrd este stabilite ca fiind cAgtigitoare se semn5m contractul de
achizilie publici in confbrmitate cu prevederile din documentalia de atribuire gi cu necesitdlile
autoritAlii contractante .

11. Modul de prezentare a propunerii financiare :

Propunerea financiard are caracter ferm gi obligatoriu din punct de vedere al conlinutuhti pe
toatd perioada de valabilitate .

Actul prin care operatorul economic iqi manifestd vointa de a se angaja din punct de vedere
.iuridic in rela(ia contractuali cu autoritatea contractantd , il reprezintd formularul de ofertf, -
anexat completandu-se centralizatorul obiectivului - Formularul F2 ; Lista detaliatd privind
cantifitile de lucriri Folmularul F3 ; t,ista consumurilor de resurse de mateliale- Formular C6 ;
Lista consumttrilor cu mana de Iucru -Formular C7 ; Lista consumurilor de ole de f'unclionare a

utilajelor de construcqie - Formular C 8 ; Lista consumurilor privind transporlulile - Formular
C9 : Grafic Gant .

in situalia in care comisia de evaluale constatl ca elerrentele de prel ale unei of-erte sunt aparent
neobignuitr de scdzute , prin raportare la prefurile piefei , utilizdndu-se ca ref'erinli in acest sens
informaJii cum ar' fi buletinele statistice sau cotatrii ale burselor de mdrfLrri , comisia , de
evaluare va solicita of'ertantului care a depus oferta in cauz6 explicaJii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in condiliile de calitate impuse prin documentafia de atribuire .

In cazul in care ofeftantul nu prezinti comisiei de evaluare informaliile gi documentele solicitate
sau acestea nu justificd in mod corespunzdtor nivelul scezut al prefului , oferta va fi consideratd
neconform[ .

in cazul in care preJul fErd TVA inclus in propunerea financiard deplgegte valoarea estimata
comunicatd prin anunlil de participare, ofefta va fi considerati inacceptabild .

l2.Perioada de valabilitate a ofertei : Perioada de valabilitate a ofeftei este de 90 de zile de la
termenul limitd de depunere a ofertelor .

13. Termenul de execufie estimat de proiectant : 6 luni



14. Garanfii
a) Garanlie de buna execufie:
Cuantumul garanfiei de buna executie este de I0% din valoarea totala a contractului, fEr6 TVA.
Modul de constituire a garan!iei de buna execugie a contractului: prin refineri succesive din
surrele datorate pentrtr plata lacturilor pa(iale (in acest caz,se vor respecta prevederile ar.t.40
alin.4 din I-I.G. nr.395/20 l6); sau prin virament; sau prin instrument de garantar.e ernis in
condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurSri gi valabiipdna la expirarea
perioadei de garanJie. Autoritatea contractanta va e I ibera/reititu i garanlia di buna execu{ie
conform prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.395/201 6.

olertantul va prezenta oferta in lirnba romdnd gi va cuprinde : documentele de calificare
.propunerca tehnici qi Ilnanciarir .

Oferta va fi transmisl la sediul Prirnariei pr.ovita de Sus
Adresa : Pliur[ria comunei Provifa de Sus. cu sediul in provila de Sus, Sat provita de sus,
nr.366 ,telefon : 02441354856, fax 02441354 567,cod fiscal 2945362 .

Plicul va fi insolit de scrisoat'e de inaintale (conform forrnularului ata$at ) $i va fi marcat cu
adre>a ol'errantului gi cu irrscriplia :

,, A nu se deschide inainte de data 16.05.2 022 orele 12200 ,,.

Pentru detalii suplimentare vI ruglm si rre contacta[i la telefon nr. 07381692315 persoani de
contact : consilier achizi;ii publice Ionescu Mdd[lina .

Documentalia de atribuire (caict de sarcini , folmulare, propunere contract, documentatia
tehnica ) se va obline in urma unei solicitdri scrise : pe e-mail
pl'imariaprovitadesus plh(d4tee.com sau pe site-ul primariei provita de Sus
http s : //wwu. p ri m a ri a p rovi t a de s u s. ro

intocmit,
Consilier ach izilii publice

IonescLr Mdddlina



(de n u mi re a/n Lt fite le o fe d a nt u I ut )

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata,
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in

OFERTANTUL

(denumtrea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .. ., .. ... ... ..
(denumirea autoitatii contractante si adresa completa)

Dom n ilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, sr.rbsemnatii, reprezentanti ai ofertantu lui

, ne oferim ca, in conformitate

sa furnizam/sa
sistem leasing

fafa Optiune de cumparare Ge etimina aptiunite neapticabite)
(d e n Lt mi re a p rad u se I o r)

pentru suma de lei, reprezentand eu To,
(suma in litere si itl cifte) (suna in litere si itl cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale 6e elinina aptiLnile neapticabild,la
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.

(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa

furnizam produsele in graficul de timp anexat
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

zile, respectiv pana la data de
(dunta in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4 Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi

5 Alaturi de oferta de baza.

| | depunem oferla alternativa, ale carei detalji sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

l_l nu depunem ofer1a alternativa.
( se b i fe az a op ti une a carc spunzatoa re)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. lntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data

, in calitate de
(semnatLtra)

oferta pentru si in numele

si

(de n umi re a/n u nele ofe ft antu I u i)

legal autorizat sa semnez



Dt(LAr{,trui H{\IND SIN,(I)\TIi.4, gr pt()tr,r,f 14, Nrt NCil

S u[;scnrna ttrl . rcpre,/eutant al

declar pe propria rdspundere cd mi angajez si prestez lucrarile, pe parcursul indeplinirii
contractului in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condi{iile de muncd gi de
protecfie a muncii, care sunt in vigoare in Rorndnia.

De asemenea,declar pe propria rdspundere cd la elaborarea oferlei am tinut cont de
obligaliile referitoare la condiliile de muncd gi de proteclie a muncii qi am inchrs costul
pen tru indeplinirea acestor obligalii.

Data completdrii

Operator economic,.

Acltninistrator'.



(tlc ntrnt ire u,'n u nta lc )

I)ECLAItAI'IE
PRIVI NI) T,ITILA.IT|LT], INSTALAI'I ILE $I IiCH IPAMENTELE TETINICEDTi

CARI! DISPUNE OPI,]I{AT0RTI1, ECONoMIC PIiNTITT] iN IIOPI-INIRRN
COITT'SPT NZATO.\I{tr A C.ON'f ITAC'I'ULTII

Subsemnatul. rclllercuIanI inrpLrtcln icit

.(clcnumirea./numelegisediul/adresa car.rdidatului/ofertantului),declar pe propria
rdspundere,sub sancliunile aplicate faptei de fals in acte publice, cA datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca intbrmaliile furnizate sr-rnt complete gi corecte in hecare detaliu gi
iuJeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita,in scopul verificdrii gi confirmdrii
declara;iilor ,situa{iilor gi documentelor care insojesc oferta,orice informa}ii suplimentare in
scopul verificdrii datelor din prezenta declaralie.

al

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice
j uridice si furnizeze informal,ii

luctcsa autoritilii coutractauLe)
activilatca noas1rd..

i nstitLrlie .socictatc contercialir.bancit.altc pcrsounc
lept ezcntan{ilor autoriza{i ai

(denumirea qi

cu pri'"'ile la oricc aspecl Lehnic ;i flnanciar' in lcgatulir cu

LISTA
cuprinzdnd cantitdlile de echipamente tehnice

Nr.
Crt. [)cnurn ilc echipamcnL t l.\,1. C'anLilate Proprietate in chirie

Opcrator cconomic.

(ziLtu, I trrur, uttLrll.



OFERTANTUL (denum ire a-lnurnele)

DE,CLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

l. Subsemnatul ..... (nume gi prenume in clar a persoanei
autorizatc). l eprezentallt imputcr:nicit al (denun'rilca
olletalortLlLri econouric). clectal pc proptia laspunclele. sub sancliunilc aplicatc lnptci clc lals in
actc pttblicc. cit. la ploccdura pentru atribLiirer contlactului clc achizitic publicri "TiLlLi'
<XX>. ar"lind ca obiec t ( clc r.r u r.n i re ir
produsuhri, serviciuhri sau lucrdrii qi codul CPV), Ia data de ...............,..... (zillunzr,/an).
organizat[ de...................... particip in calitate de :

tr ofeftat in nume propriu;
! ofertant asociat in cadrul asocierii condusi de < nurlele liderului / noi insine >.
- sLrbcontractor
D terl sristindtor
(S e b fe azd o p I iune a core s punztitoore. )

2. Confirmdm faptul c[ nu participdm la procedura pentru atribuirea aceluia$i contract in nici
o altA formd.

3. (Aplicahil doar pentru membrii in usociere) Confirmdm, cd membm in consor[iu/asociere
cd toli membrii rdspund solidar pentru execufia contractului, cA membrul conducetor este
autorizat sd oblige gi si primeasc[ instmc],iuni in numele qi pe seama hecirui membru, este
raspunzAtor in nume proprir.r gi in numele Asocierii pentn"r indeplinirea contractului, inclusiv
plAtrile $i ca toli membrii asocierii se obligA sd rdmdnd in asociere pe intreaga duratd a
execu{iei contactului.
4. Suntem de acord sd ne supuuctn prevederilor Secliunii a 4-a - Regr,rli de evitare a

conflictului de interese din Legea 9812016, modificatd gi completatd, gi adiugdm, in mod
special, cA nu avem nici un potentrial conflict de ir.rterese, respectiv nu sunt membri in cadrul
consiliului de administralie/organ de conducere ori de supervizare $i/sau nu sunt aclionari ori
asociali persoane care sunt soJ/solie, rudd sau afin pand la gradul al patrulea inclr.rsiv gi nu ne
afldm in relaJii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la afi. 60 tit. d) din Legea
9812006 cu persoanele ce defin funclii de decizie din cadrul autoritilii contractante, in ceea ce
privegte organizarea, derularea gi finalizarea procedr.rrii de achizilie de mai sus, sau alte rela{ii
asemAnAtoare cu ceilalli candidali sau alte pd4i implicate in procedura de atribuire in timpul
depunerii oferlei;
5. Subsemnatul declar cd:
r nu sunt membru al niciunui grup sau relele de operatori economici;
o sunt membru in grupul sau releaua a c6rei listd cu date de recunoaqtere o prezint in anexa.

(Se bifeazd opliunea corespunzdtoare.)
6. Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractantA dacd vor interveni
modificAri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizilie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnaJi cAgtigltori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizilie publicd.
7. De asemenea, declar cd informaliile furnizate sunt complete $i corecte in fiecare detaliu gi
inleleg cd autoritatea contractantA are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmdrii
declaratiilor, situaliilor qi documentelor care insolesc oferta, orice informalii suplimentare in
scopul verificdrii datelor din prezenta declaralie.



8. Sttbsentnatttl autotizez ptin plczcnta oricc institulic. socictatc comcrcialir. bancir. altc
pcr-soanc .itrliclicc si litrtiizeze inlbrmalii rcprczcntan1,ilol aukl iza{i ai Autoritaltii C'ontractantc.
cu plivite lu orice aspcct tehnic qi financiar in lcgalLrr-n cLl actiVitatclt uoastl,l.

Data :

(numele gi prcnume) (setuttiltu tr ;i ;tumpliu). in calitate c1c

seurncz ottrLa penhu ;i in nur.nclclegal autorizat si

(tle n um i r e /rutme o p e r u to r e conomic )



CANI)IDA'I'L] LrcITI iI{TAN'rT]I,

(tlerurmireo/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situafiile previzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.9gt20l6
privind achizi{iile publice

S ubscntnatul(a ) (clcnr-rr.r.rilca. r.tur.nclc
operatorttlui econornic), in calitate de ol'ertanl/candidat/ot'ertant asociat/ subcontractant
/cor.rcurent/te4ul sustrindtor, la procedura de......................... (se menlioneazd procedura)

:::::: T::":i :::1T::1:l i: riil#"i"" olj'}1,,T,,, 11x13,,,,"1,,,?.0.,..i1
qi coclul CPV). la clala cle (zillunir/an). organizala dc

;;;;;;;. ; ;;,,a 
"n, 

i" i",n,lfi:1T#:J.. 1',J::1':lil",::::i::ffi),, t"""ff "x;,"r,"Tl:Sus.

Legea 98/2016 privind achizi(iile publice

Reguli de evitare a conflictului de interese

*ART. 59

in senstrl prezentei legi, prin conflict de interese se inleleee orice situalie tn cure membrii
personaltrlui outoritd{ii conlractanle sau ai rmtti fLrnizor cle seryicii cle achizitrie care
aclioneuzci in rumele autoritdlii controctqnte, core sunt implicusi in desfiisurarect procech,rrii
cle atribuire squ care pot inJluenla renrltctul ace:jteio an, tn mocl clirecl sutt iidirect. un
interes .financiar, economic sau un a interes personal, care or putecr /i percepltt ca elemenl
care compromite imporlictlitotea ori indepentlenrct lor in conlextul procetlurii de atribuire.

ART. 60

(l) Reprezintd situalii potenlictl generatoare de conJlict de interese orice situalii care ar
putea duce la aparilia unui conJlicl de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmdtoarele,
re gle me ntat e cu tit lu exe mpl ifi c al iv ;

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care delin piirli sociale, pdrtri de inleres, acliuni din capitalul subscris al unuiu
dintre ofertansi/candida\i, terli susliniitori sau subcontractanli propu$i ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratrie/organul de conducere sau cle supervizare a unuia
dintre ofertanyi/candidayi, terli susliniitori ori subcontractanli propuSi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
unei persoane core este sol/solie, rudd sctu aJin, pdnd la gradul nl doileo inc.lusit,, c.tt
persoane care fac parte din consiliul de administra[ie/orgarul de corulucere s1u de
superviztrre a unuia dintre ofertunli/canditlali, terli suslindtori ori subcontractonli propusi;



c) pcrrticipareu in procesul de verificore/evaluare a solicitdrilor de parlicipare/ofertelor cr

unei persoane despre care se conritotd sau clt privire lo care existit indicii
rezonabile/infttrmalii concrete cd poate crvea, clirect ori irulirect, un inleres personal,
.financiar, economic sau de altci natlrti, ori se ctfld intr-o dltd sitltu[ie tle nottrrd sd ii aJbcteze
independenla Si imparlialitotea pe parcursul procesului de evuluare;

d) situayia in care oJbrtantul inclividucl/ofertantul osociat/candidatul/subcontractontul
propus/ler\ul suslindtor are drept membri tn cadrul consiliului de adminislrulie/orgonului de
conclucere sau de supervizare Si/suu are oclionari ori asocicrli semniJiccrtivi persoone core
sunt sol/so[ie, rudd stttr afin pdnii la grodul ul cktileu inchrsit, ori care se ofld in relalii
comerciole cu perso(tne cu JimcSii de tlecizie in ccrdrul qt oritii{ii controctante sau c
.f rnizorului de servicii cle ochizilie intpliccrl tn procetluru tle utrihttire;

e) silualia in cure ofertant /cqnclidattl u nomindizot printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractttlui persoone core sunl sol/solie, rudd sau aJin pdnci la
grtrdul al doilea inclusiv ori care se afld in rektlii comerciale cu persoane cu functrii de
decizie in cadrul trutorildlii controctante satt ol furnizonrlui de servicii de achizilie implicat in
procedura de atr ibuire.

(2) in sensul clispozifiilor clin. (1) lit. d), prin rrc{ionar salt asociat semniJiccrtiv se inlelege
persoana care exercitd drepturi aferente unor acliuni care, cumtiate, reprezintd cel pulin
l0% din capitalul social sau ii conferci deliniitorului cel pulin l0% din totalul drepturilor de
vol in adunorea generald. "

Sttbsemnatul declar cd informaliile furnizate sunt complete $i corecte in fiecare detaliu
qi inleleg cA autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verific[rii gi
confirmirii declaraliilor, orice documente doveditoare de care dispun.

In[eleg c[ in cazul in care aceastd declaraJie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil
de incdlcarea prevederilor legislaJiei penale privind falsul in declaraJii.

OFERTANT

(semndturf, autorizatd)

L.S.



O lcllantLrl

(tlcnrrrrrirca)

DECI,ARA'[IE

SLrbsernnatul,

",,JiJ"J.r",t",ii;;;";; ;;;;;,:- 
--- -:-- - 

^::i::l;li::-::xx'iii'';"'ikrulil:Iii::: ljmen{ioneozii proceduro) pentru atribuirea contractului de achizi}ie pLrblicd av6nd ca obiect
ftlenumirea produsului, serviciului sau lucrdrii), codLrl cpv la data de (zilluna/ar),
organizata de ....................... (tlenumireo aurorildlii controctanre), declar pe propria
rdspttndere sttb sancliunea excluderii din procedura de achizilie publicd qi sub sancfiunile aplicabile fuptei a"
fals in acte pubf ice, c[ nu md aflu in situaliile prevazut e la afi. l64, I 65 qi 167 din Legea gglzdl6
Subsemnatul declar ci informa{iile furnizate suut complete gi corecte in fiecare detaiiu gi in}eleg ca autoritatea
colltractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii qi confirrnirii declaraliilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Infeleg ca iu cazul in care aceastd declarafie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de ilcdlcarea
prevederilor legislafiei penale privind falsul in declarafii.

Data cornpletdrii

Oferlantul

(nunrc, prenurua, semndturo dutorizold, itompilii)



Comuna Provi(a de Sus
Nr. Nr

Contract de lu c riri

1. Pd rli le co ntracta nte
ln temeiul Legii nr 9812016 privind achizitiile publice gi a Hotdrarii Guvernului nr.

395i20'16 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/accord
intre

Comuna Provita de Sus, sat Provita de Sus, nr.366, jude{ul prahova, Cod fiscal,
2845362, avand contul RO54TREZ24A840301 71010'lx deschis la Trezoreria c6mpina ,

reprezentatd prin primar Movileanu Tarcisius ovidiu loan , in calitate de achizitor, pe de
o parte,
qi

.......... cu sediul in ....., str. ........
... , numir de inmatriculare in R.C. .,......

cont . ..... ........ deschis la Trezoreria
reprezentata prin administrator ...... in calitate de executant, pe de altd
parte

2. Definilii
2.1 - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel.

a. contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor $i executant - pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract,
c. prelul contractului - prelul pldtibil executantului de citre achizitor, ln baza contractului,

pentru indeplinirea integrald 9i corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin
contract;

11. amplasamentul lucrdrii - Iocul unde executantul executd lucrarea;
e forla majord- reprezinti o imprejurare de origine externe, cu caracter extraordinar,

absolut imprevizibila gi inevitabilS, care se afld in afara controlului oricdrei pi(i, care nu
se datoreazd gregelii sau vinei acestora, 9i care face imposibild executarea gi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente. rdzboaie. revolu!ii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunliativd Nu este considerat
fo(d majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pa(i;

f zi- zi calendaristicd, an- 365 zile.
g ordin administrativ - orice inslrucliune sau ordin emis de cdtre achizitor pentru executant;
h. act aditional - document ce modificd termenri gi condi{iile contractului de lucrdri,
i. conflict de interese - inseamnd orice eveniment influen!6nd capacitatea executantului de

a exprima o opinie profesionalS obiectivd 9i impa(ial5, sau care il impiedicd pe acesta, in orice
moment, si acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legdturi cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale execulantului. Aceste restriclii sunt de asemenea
aplicabile oricdror s ub-contractan{i, salariali gi expe(i ac{ionAnd sub autoritatea gi controlul
executantului;
j. despigubire - suma, neprevdzuti expres in prezentul contract, care esle acordatd de

cetre instanta de judecatd sau este convenitd de cdtre p5(i ca desp5gubire pldtibild parlii
prejudiciate, in urma incdlcirii contractului de lucriri de cdtre cealaltd parte;

nr



k. penalitate contractuale - despdgubirea stabilitd in contractul de lucrdri ca fiind pldtibiid de
cdtre una din pi(ile contractante cdtre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligaliilor din
contract;

l) sector de lucrare - obiect de constructie, parte a obiectivului de investi{ie cu funclionalitate
distinctd in cadrul ansamblului acestuia;
m) termene limitd - perioade din contract care vor incepe sd curge din ziua urmdtoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintd momentul de inceput al
perioadelor respective. in cazul in care ultima zi a termenului se implinegte intr-o zi
nelucrdtoare, termenul va expira la sfdrgitul urmdtoarei zile lucrdtoare;
n) garanlia de bund execu{ie - suma de bani care se constituie de citre contractant in scopul

asiguririi autoritdtii contractante de indeplinirea cantitative, calitativd 9i in perioada convenitd a
contractului,

o) garanlia acordatd lucrdrilor - perioada de timp cuprinsi intre data recep{iei la terminarea
lucrdrilor gi data receptiei finale,
p) perioadd de notificare a defecliunilor - inseamnd perioada de timp cuprinsd intre
momentul identificdrii defectiunii 9i momentul transmiterii cetre executant a notificdrii privind
defecliunile apdrute la lucrdri sau sectoare de lucrdri (dupii caz) in intervalul de timp cuprins
intre data recep{iei la terminarea lucrdrilor sau Sectoarele de Lucrdri 9i recep{ia finald, la
expirarea perioadei de garantie acordati lucrdrilor.

3. lnterpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu
se specificd in mod diferit

Clauze obligatorii
4.Obiectul gi prelul contractului

4.1- Executantul se oblige sA execute lucrari aferente obiectivului :

DC 124 " in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu
prezentul contract.
4.2 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului,

este de ....... lei, la care se adauga TVA

,, Refacere drum local
obligatiile asumate prin

pldlibil executantului de catre achizitor,
in valoare de ............... lei.Valoarea

totald de platA cu TVA, ........................ lei.
5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni de zile :

- pentru executie 6luni , de la data emiterrr ordinului de incetpere a lucrdrilor
5.2 - Contractul de lucriri intrS in vigoare la data semndrii de cdtre pdr{i gi ?nregistrarea
acestuia la achizitor, gi produce efecte pAni la incheierea procesului verbal de receplie
finald a lucrdrilor contractate 9i eliberarea garanliei de buni execulie.
6. Doc u mentele co ntractu I u i
6.1 - Documentele contraclului sunt:
a) caietul de sarcini gi Proiectul Tehnrc.
b) propunerea tehnicd gi propunerea financiarit,
c) graficul de indeplinire a contractului,
d) garanlra de bund execulie;
e) acordul de asociere, dacd este cazut:
f) acordul de subcontractare, dacd este cazul:
S) angajamentul ferm de suslinere din paftea unui terl, dacd este cazul;
h) acte adilionale, dacd este cazul ;



7. Exec uta rea co ntractu I u i
71 - Executarea contractulur incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere a lucrarir.

8. Proteclia patrimoniului cultural nationat
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrerii sunt considerate, in relaliile
dintre p5(i, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi
sau oricare alte persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la
clauza B 1, iar imediat dupd descoperirea gi inainte de indepertarea lor, de a ingtiin{a
achizitorul despre aceastd descoperrre gi cle a indeplini dispoziliile primite de la achizitor
privind indepdrtarea acestora Dacd din cauza unor astfel de dispozilii executantul suferd
intarzieri giisau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pd(ile vor stabill:
a) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
a; totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pre{ul contractului.
8 3 - Achizitorul are obliga{ia, de indatd ce a luat la cunogtinld despre descoperirea
obiectelor prevdzute la clauza 8.1, de a ingtiinla in acest sens organele de polilie 9i
comisia monumentelor istorice

9.Obligatiile principale ale executantulu i

9 1- Executantul are obliga{ia de a executa gi finaliza Iucrdrile, precum 9i de a remedra
viciile ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenitS, in concordanli cu obligaliile asumate prin
contract qi cerinlele Caietului de sarcini

9.2- Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo(a de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de natuid provrzorie,
fie definitive cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevdzuti in contract sau se poate dedLrce in mod rezonabil din contracl.
9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi
siguranta tuturor operaliunilor executate pe gantier, precum qi pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor gi a reglementdrilor legii privind calitatea in
construclii.
(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate,

caietele de mdsurdtori (atagamentele) gi, dupd caz, in situa{rile convenite, desenele,
calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le
intocmeasc5 sau care sunt cerute de achizitor.
9.4 - Executantul are obligalia de a respecta 9i executa dispozi[iile achizitorului in orice
problemS, menlionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care
executantul considerd cd dispozi{iile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obieclii, in scris, fird ca obiecliile respective sd il absolve de
obligalia de a executa dispozitiile primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.
9.5 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucrdrilor fate de reperele date
de achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
gi resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitilii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execu{iei Iucrdrilor, survine o eroare in pozilra, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei pd(i a lucrSrilor, executantul are obligalia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situa{iei in care eroarea
respectivd este rezultatul dalelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru
verificarea trasirii de cdtre proiectant, executantul are obligalia de a proteja gi pdstra cu
grije toate reperele, bornele sau altc obiecte folosite la trasarea lucririlor, atunci cand
este cazul.



9 6 - Pe parcursul executiei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are
obliga{ia:
de a lua toale mesurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ceror prezentd pe gantier
este autorizata 9i de a menline gantierul (atat timp cat acesta este sub controlul idu) 9i
lucrerile (at6t timp cat acestea nu sunt finalizate 9i ocupate de cdtre achizitor) in slarea de
ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
de a procura gr de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec!ie,
ingrddire, alarmi gi paz5, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de c5tre alte autoritd!i competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al
asigurdrii conforlului riveranilor,

iiit de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a protela mediul pe gi in afara
gantierului gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdlilor publice sau altora, rezullate din poluare, zgomot sau alti factori genera{i de
metodele sale de lucru.
9.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a Iucrdrilor,
materialelor, echipamentelor gi instalaliilor care urmeazd a fi puse in operd, de la data
prtmirii ordtnului de incepere a lucrdrii pdnd Ia data semndrii procesului-verbal de receplie
a Iucririi.
9 8 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrilor 9i al
obliga{ia, in misura permisS de respectarea
inutrl sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor 

;

remedierii vrcrilor ascunse, executantul are
prevederilor contractului, de a nu st6njeni

)

)

)

b) cdile de acces, prin folosirea 9i ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care
deservesc proprietdjile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justi{ie, daunelor-rnterese, costurilor, taxelor gr cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legdturd cu obligatia prevdzutd la alin.(1), pentru care
responsa bilitatea revine executantu lui.
9.9 - (1) Executantul are obliga{ia cle a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul gantierului qi de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de cdtre traficul propriu sau al oncdruia dintre s ubcontracta n{ii sii; executantul
va selecta traseele, va alege 9i va folosi vehiculele, va Iimita gi repartiza incdrciturile, in
aga fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materralelor, echipamentelor. instala{iilor sau altora asemenea, de pe 9i pe gantier, sa fie
limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sb nu producd deterior;ri iau drstrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.
(2) ln cazul in care se produc deterioreri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care

comunicd cu sau care se afli pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obliga{ia de a
despigubi achrzitorul impotriva tuturor reclamaliilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumurr.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil
9i va plSti consolidarea, modificarea sau imbundtSlirea, in scopul facilitdrii transporlului
materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunici cu sau care se afld pe traseul gantierului.
9.10 - (1)Pe parcursul execu(rei lucrdrii, executantul are obligatia:
de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantrer;
de a depozita sau retrage orrce utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale,
de a aduna 9i indepirta de pe gantier ddrAmdturile, molozul sau lucr5rile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a re!ine pe gantier, pand la sf6rgitul perioadei de garanlie,
numai acele materiale, echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care ?i sunt necesare
in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garanlie



9.1 1 - Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
construcliei, ivite intr-un interval de 36 luni de la receplia lucrdrii gi, dupd implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existente a constructiet, pentru viciile structurii de
rezisten{d, ca urmare a nerespectarii proiectelor gi detaliilor de execulie aferente execu{rei
lucrdrri
9.12 - Executantul se obligd de a despagubi achizitorul impotriva oriciror:

i1 reclamalii $i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor dreptun de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu execu{ia lucrdrilor
sau incorporate in acestea; gi

ii; daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente, cu excep(ia situalrei in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului cle sircini
intocmit de cdtre achizitor.
9.13-ln cazul in care in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit
legii, se constatat ca executantul a incasat sume necuvenite de la persoana juridica
ach izitoare(ach izitor), executantul are obligatia sa restituie in timpul controlului si inainte
de sesizarea organelor competemte sa solutioneze cauzele respective-aceste sume,
inclusiv penalitati, da u nele-inte rese, majorarile, dobanzile etc aferente, stabilite prin
actele de control.
a) reclamalii 9i acliuni in justitie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectual5 (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instala{iile sau utilajele folosite pentru dau in Iegdturi cu produsele
achizilionate, gl
b) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturA, aferente
9.19 - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. ln cazul in care executantul
constdera ca dispozitiile achizttorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, lara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazulr.ri in care acestea contravin prevederrlor legale.

1 0. Obl igati i le ach i zito ru I u i
10.'1 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obliga{ia de a ob{ine toate autoriza{iite gi
avizele necesare execu{iei lucrdrilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obliga{ia de a pune la dispozi{ia executantului, fdri platd, dacd
nu s-a convenit altfel, urmdtoarele;
amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;
cdile de acces rutier ;

(2) Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate
de mdsurat se suportd de citre executant.
'10.3 - Achizitorul are obliga{ia de a pune la dispozilia executanlului ?ntreaga
documenta[ie necesarS pentru execu!ia lucrarilor contractate
10.4 - Achizitorul are obligalia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor 9i a oricdror alte
informa{ir furnizate executantului, precum gi pentru dispozi{iile 9i livrdrile sile.

1 1.San cli u n i pentru neindepl i n i rea c u t pabi t d a obl igali i to r
11.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reugegte sd-gi indeplineascd
obliga[iile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptelit de a calcula din prelul
contractului, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o,1ok pe zi intarziere, fara TVA din
valoarea contractului, calculatd pentru fiecare luna sau fractrune de luna, incepdnd cu

a)
b)



ziua imediat urmetoare termenului la care lucrarile trebuiau finalizate 9i p6ni la data
realizarii lucrarilor inclusiv.
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 2g de zrle de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesla poate pldti, ca penaliteti, o sumd echivalentd
cu 0,1ok fara TVA din cuantumul sumelor neachitate in termen, calculat5 pentru fiecare
lunb sau frac{iune de lun5, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scadenld 9ipSnd la data stingerii sumei datorate inclusiv.
11.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd(i,
in mod culpabil, dd dreptul p5(ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezrlierea contractului 9i de a pretinde plata cle daune-interese.

Clauze specif ice

12. Garanlia de bund execulie a contractului
12 1 ' (1) cuantumul garanliei de bund execulie este de 10% din valoarea totald a
contractului, fdri TVA. Modul de constituire a garan{iei de buni execu{ie a contractului:
prin relineri succesive din sumele datorate pentru plata faclurilor par{iale (in acest caz,se
vor respecta prevederile art.40 alin.4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin
instrument de garantare emis in condi!iile legii de o societate bancard sau de o societate
de asig^urdri $i valabil pdnd la expirarea perioadei de garanlie.
12 2- ln vederea constituirii garanliei de buna execulie, executantul are obligalia de a
deschide un cont la dispozilia autoritdtii contractante, la unitatea Trezoreriei Staiului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma inilial5 care se depune
de cdtre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit art. i2.2, este de

.. ..... Iei .

12.3- Executantul are obligalia de a constitur garan{ia de bune execulie in termen de cel
mult 5 zile lucrdtoare de la data semndrii contractului de achizilie public, sub sancliunea
prevazutit de art.37 alin 1 lit. b din HG 395/2016.
12.4- Autoritatea contractante va elibera/restitu i garantia de buni execulie conform
prevederilor arl.42 alin.4 din H.G. nr.395i2016.
12 5- Perioada de garantie decurge de la data recep{iei la terminarea lucrdrilor fdri
obiectiuni, pe ansamblu sau pe parli din lucrare distincte din punct de vedere fizic ai
func{ional, p6nd la recep{ia finala
12.6- Perioada pentru care se constituie garanlia de bund execulie este de 24 de luni
oferrti de ofertanl, incep6nd cu data aprobdrii recepliei la terminarea lucrdrilor.
12.7 -Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garan{iei de buni execulie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu igi execute, executi cu intarziere sau
executd necorespunzalor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emitefli
unei pretenlii asupra garanliei de bund execu{ie, achizitorul are obligalia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligaliile care nu au fost reipectate.
12 B- Achizitorul se obligd sd restituie garanlia de bund execulie in cuantum de 70% in
lermen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receplie la terminarea
lucrdrilor, dacd nu a ridicat pane la acea datd pretenlii asupra ei; restul de 30% din
valoarea garan{iei se restitue la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe
baza procesului verbal de receplie finald, fdrd obiectiuni.

1 3.in ceperea gi exec uli a I uc rdri I or
1 3.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de cel mult 3 zile de la
predarea amplasamentului 9i emiterea ordinului de incepere a Iucririlor.
13.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execuliei lucrdrilor gi de
a stabili conformitatea lor cu specifica{rile din anexele la contract.



(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munce, in ateliere, depozite gi oriunde igi desfdgoard activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru veiificarea lucrdiilor alcunse
13.3 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documentalia de execulie
(2) Executantul are oblrgalia de a asigura instrumentele, utilajele gi maierialele necesare

pentru verificarea, mdsurarea gi testarea lucririlor daca este cazul. Costul probelor gi
incerc5rrlor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucreri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele
nu sunt corespunzStoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitite cu prevederile
contractului. in caz contrar, achjzitorul uu rrpoita aceste cheltuielr.
13.4 - (1) Executantul are obliga{ia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fdrd
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucrdrj,
inclusiv fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.
(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pi(i de lucrare, la dispozi{ia
achizitorului, gi de a reface aceaste parte sau pd(i cle lucrare, dica este cazul.
(4) ln cazul in care se constati cb lucririle suni de calitate corespu nzeloare gi au fost
executate conform documenta{iei de exe u!ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea 9irefacerea vor fi suportate de cdtre achizitor iarin caz conlrar, cle cetre executant.

14. intdrzierea 9i sistarea lucrdrilor
14.1- ln cazul in care:
i) volumul sau natura lucr6rilor neprevdzute, sau
ii) condi{iile climaterice excep{ional de nefavorabile; sau
iii) orlcare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza execulantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, ,

indeptatesc executantul de a solicita prelungrrea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parfi a acestora, atunci, prin consultare, par{ile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul ;
(2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga ra pretul coniractului

1 5. Finalizarea lucrdritor
15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat in teimenul convenit, termen care se
calculeazd de la data ?nceperii lucrarilor
15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris,
achizitorului cd sunt indeplinite condi{iile de receplie, solicitanO acestuia convocarea
comisiei de recep{re.
(2) Pe baza situaliilor de lucrdri executale confirmate 9i a constatdrilor efectuate pe teren,
^achizitorul 

va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie.
ln cazul in care se constatd c5 sunt lipsuri sau deficien!e, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se 9i termenele pentru remediere gi finalizare. Dupi constatarea
remedierii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la o noud solicitire a executantului, achizitorul
va convoca comisia de receplie.
15.3.- Comisia de receptie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentalia de execu!ie 9i cu reglementdrile in
vigoare. in funclie de constatdrile fdcute, achizitorul are dreptul-de a ap"roba sau de a
respinge receplia
15.4 - Receptia se poate face gi pentru pi(i ale lucrdrir, distincte din punct de vedere fizic
9i fu ncliona l.



16. Perioada de garanlie acordatd lucrdritor
16.1 - Perioada de garantie este de 36 de luni si curge de la data receptiei la terminarea
Iucrdrilor g1 OAnri la receplia finald.
16 2 - (1) ln perioada de garantie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modrficare, reconstruclie gi remediere a vtciilor,
contractiilor gi altor defecte a cdror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitd{ile prevdzute la alin (.1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt datorate modului necorespunzator in care au
fost executate
(3) in cazul in care defec{iunile nu se datoreazd executantulur, lucrdrile fiind executate de

cdtre acesla conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca
lucrdri suplimentare.
16.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin (2)-
achizitorul este indreptilit sd angaleze gi si pldteascd alte persoane care sd le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau
relinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdli de platd
17.1 -Plala se va face numai in baza situatirlor de lucrari verificate si aprobate de catre
dirigintele de santier desemnat de achizitor .

17.2- Achizilotul nu acorda avans pentru executia lucrarii.
17.3- Plala facturii finale se va face numai dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor, functie de alocatia bugetara Daca verificarea se prelungeste
din diferite motive, dar, in special. datorrta unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita conform clauzei 17 1

17 4- Conlractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului
Receptia finala va fi efectuata conform prevederior legale,
garantie.
1 8. Aj u starea p relu I u i co ntractu I u i

dupa expirarea perioadei de

181 -Pretul contractului este ferm sr nu se ajusteaza pe toata durata de executie a
contractului.
18.2- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru
cantitatilor de lucrari daca acest lucru va deveni strict necesar si numai
legislatiei in vigoare.
1 9. I n cetarea-Rezi I i erea co ntractu I u i
19.1. ln situatia modificdrii lucrdrilor fara acordul achizitorului. Achrzitorul
denun{a unilateral contractul de achiziti publice.

are dreptu I de a

su plimenta rea
cu respecta rea

19.2. Farit a aduce atingere dispozi{iilor dreptului comun privind incetarea contractelor
sau dreptulut autoritd!ii conlractante de a solicita constatarea nulitelii absolute a
contraclului de achizilie publicS, in conformitate cu dispozi!iile dreptului comun,
Achizitorul are dreptui de a denunla unilateral contractul de achizi{ie pubiicd in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmetoarele situalii:
(a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situaliile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atriburre, conform legislatiei in vigoare;
(b) contractul nu ar fi trebuit se fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare gravi a obligatiilor care rezultd din legislalia europeane relevanta gi care a fost
constatat5 printr-o decizie a Cu(ii de Justi{ie a Uniunii Europene.
'19.3 Contractul de achizilie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat
cdgtigdtor cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizi{ie publicd se anoajeaza sau
incheie orice alte intelegeri privind prestarea lucrarilor direct ori indirect, in scopul



indeplinirii contractului de achizilie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost
tmplicate in procesul de verifica re/evaluare a solrciterilor de participa re/ofertelo r depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajatiifogti angajali ai autoritd{ii contractante sau
ai furnizorului de servicii de achizi{ie impllcat in procedura de atriburre cu care autoritatea
co ntracta nt5/fu rn izo ru I de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
rela{iile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizilie publicS, pe parcursul unel
perioade de cel pulin 12 luni de la incheierea contractului.
19.4 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitali $i
fard interventia vreunei autoriteti sau instante de juclecatd, in oricare dintre situaliile
urmdtoare, dar nelimitAndu-se la acestea.
a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obliga{iile asumate (incluz6nd,
fdrd a se limita la acestea, executarea necoresp u nzatoa re, executarea cu intarziere,
executarea pa(ialilincompletd etc);
b) Executantul refuzd sau omite si aduci la indeplinrre instructiunile emise de cdtre
Achizitor ori refuzd sd rdspundd solicitdrilor acestuia;
c) Executantul cesioneazd obliga{iile rezultate din Contract ori subcontracleaza cu
nerespectarea prevederilor prezentulur Contract;
d) Executantul 9i/sau Reprezentan!ii sbi legali au fost condamnali pentru o infracliune in
legiturd cu exercitarea profesiei printr-o Hotdrare Judecdtoreascd definitivd;
e) Executantul se afld in culpd profesionald gravd ce poate fi doveditd gi justificatS prin
orrce mijloc de probd de citre Achizitor,
f; lmpotriva Executantului gr/sau Reprezenta ntilo r sdi legali a fost pronunlatd o Hotdrare
avdnd autoritate de lucru judecat cu privire la fraudd, coruplie, implicarea intr-o
organiza{ie criminalS sau orice alta activitate ilegald in dauna intereselor nationale sau
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g) Executantul nu furnizeazd garan{iile sau asiguririle solicitate prin prezentul Contract,
sau peTsoana care furnizeazd Garantia sau asigurarea nu este in mdsurS sd igi
indeplrneascd angajamentele;
h) ln cadrul unei alte proceduri de achizi!ie sau procedurd de acordare a unei finanldri din
bugetul cE, Executantul a fost declarat culpabil de incilcarea gravd a contractului ca
rezultat al neexecutdrii obliga{iilor Contractuale;
i) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese,
j) in oricare dintre situaliile pentru care in mod expres este prevezut in contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.
k) Are Ioc orice modificare organiza!ionale care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridicd, natura sau controlul Executantul, cu exceplia situaliei in care
asemenea modificiri sunt inregistrate intr-un Act Adilional la prezentul Contract,
I) Aparitia oricdrei alte incapacitdti legale care si impiedice executarea Contractului,
inclusiv intreruperea finanldrii din motive neimputabile Achizitorului;
'19 5ln cazul producerii/ aparifiei oricdruia din evenimentele sau circumstan{ele precizate
la pct. 19.4 lit.a) - l) Achizitorul, la implinirea termenutui de '15 (cincisprezece) zile, are
dreptul si rczllieze Contractul, rezilrerea operAnd de plin drept fdrd nicio altd notificare
prealabild, fEri incuviintarea vreunei instante judecdtoregti gi/sau arbitrale gi fdrd a mai fi
necesari indeplinirea vreunei alte formalitS(i 9i, dupd caz, sd evacueze Executantul din
locatia Achizitorului.
La rezilterea contractului, Achizitorul are dreptul la despigubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.
19.6 Dacd, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediazd situaliile
invocate de cdtre Achizitor ca motiv al rezilierii, ingtiin!area inceteazd sE aibi efect, iar
Achizitorul nu va mai fi indreptd[it sd rezilieze contractul, sub condi(ia ca situa!ia de
incdlcare a obliga{iilor Contractuale generatd de Executant sd nu pericliteze finalizarea in
bune condi{ii gi la timp a contractului, caz in care, pe 16ngd dreptul de a cere rezilierea,



Achizitorul va fi indrepta(it gi la plata de daune-interese 19 7 in
susmentionati Executantul este considerat, de drept, in int6rziere,

perioada de preaviz
acesta fiind obligat la

plata de penaliteti.
'19.8 lncetarea prezentului Contract nu va
scadente intre pe(ile Contractante

avea niciun efect asupra obligatiilor deja

19 9 Prevederile prezentelor clauze nu inldturd rdspunderea pdr{ii care, in mod culpabil, a
cauzat incelarea Contractului

20. Asigurdri
20.'l - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
plStibile prin lege, in privin!a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angalate de executant, cu excep{ia unui accident sau
prejudiciu rezult6nd din vina persoanei achizitorulur, a agen{ilor sau a angajatilor acestuia.
21 .Amendamente
21 .1-(1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractutui, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putu
fi prevazute la data incheierri contractului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini
pe durata indeplinirii contractu lui.
(3) Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand, partial sau total la contract, printr-o
notificare scrisa, adresata executantului, fara nici o compensatie, daca interesul public o
cere.
22. Subcontractanli
22 1 Executantul are obliga{ia daca este cazul de a incheia contracte cu s u bcontracta n{ii
desemnati, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22-2 - (1) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu su bco ntractantii desemnati
(2) Lista su bcontracta ntilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cat gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3 ' (1) Executantul este pe deplin rispunzdtor fa{d de achizitor de modul in care
indeplinegte contractul.
(2) s ubcontracta ntu I este pe deplin rdspunzdtor fala de executant de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.
(3)Executa ntu lare dreptul de a pretinde daune-interese su bconlracta ntilo r, dacd acegtia
nu ?9i indeplinesc partea lor din contract
22.4 -Execulantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului .

23. Cesiunea
23.1- Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute
din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, at beneficiarului.
23.2- Executantul nu poate transmite, total sau partial, obligatiile ce ii revin in temeiul
prezentului contract .

24. Fofia majord
24.1 - For\a majord exonereazd pii(ile contractante de indeplinrrea obliga{iilor asumate
prin prezentul contract, pe toate perioada in care aceasta aclioneazd.
24.2 - lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore,
dar fari a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pane la aparilia acesteia.
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24.3 - Parlea contractantd care invocd fo(a malord are obligalia de a notifica celeilalte
pd(i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi se ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitdrii consecin{elor.
24.4 - Dacd fo(a majorb actioneaza sau se estimeazd cd va actiona o perioada mai mare
de 6luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de drept a
prezentului contract, fdrd ca vreuna din pd(i se poate pretinde celeilalte daune-interese

25. S ol ulion area litigiilo r
25 '1 - Achizitorul gi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legdturd cu indeplinirea contractului.
25 2 - Dacd, dupa 15 ztle de Ia inceperea acestor tralative neoficiale achizrtorul 9i
executantul nu reugesc s; rezolve in mod amrabil o divergenld contractualS, fiecare poate
solicita ca disputa sd se solulioneze de instantele ludecatoresti de la sediul achizitorului.

26 Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romand.

27. Comunicdri
27.1 - (1) Orice comunicare intre pd(i, referitoare
trebuie si fie transmisd in scrrs.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt

la indeplinirea prezentului contract,

in momentul transmiterii cAt 9i in
momentul primirii.
27.2 - Comunicdrile intre pe(i se pot face 9i prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail
cu condilia confirmdrii in scris a primirii comunicirii.

28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
Pe(ile au inteles sd incheie azi prezentul contract in doue exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Provita de Sus

Primar

Executant,

Secretar General ,

lnspector ,

Consilier achizitii publice

11



ROIYANIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA PROVITA DE SUS

Nr. APROBAT,
PRIIYAR

icliu loan

REFERAT DE NECESITATE

in vederea ach izitie i

Subsemnata / Ionescu Madalina in calitate de consilier achizitii pubtice (functia), in cadrul
Primariei Provila de Sus , vd rog sd aprobafi achizitia lucrarilor de executie pentru obiectivul
,, Relacere drum local DC 124 "

va toarea es tima ti to tatr : 
-_ 

.::rfi:l rj,ryraili",

Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri

Necesitatea/oportunitatea achiziliei : Achizitia lucrarilor pentru obiectivul de investitii .. Refacere
drum local DC 124 " sunt necesare pentru refacerea infiastructurii rutiere af'ectata de precipitatiile
abundente .

Pozitic PAAP 2n,tPe4 ,y/evi

NI,IML SI PRI]NUME IUNCTIA
PUBLICA

SI:MNA't l.lRA DA'fA

Intocrrit lolescu Maclalina (lonsiliel
achizitii

q

I
)--
1

Veriflcat responsabil
capitole bugctare

Duta Georgeta Carmen

Ionescu Madalina

Inspcctor & o{,0{,htrL
Verificare responsabil
achizitii

(lonsilier
ach iziLii

q-

#-



RllITGI

Consultanli, servicii proiectare
drumuri qi poduri, refele edilitare
Telefon: +4 - 0765,21 L204
Fax: +4 - 0244.330.07 |

E-mail: consdataproiectsrl@yahoo.com

REFACERE DC 124, PUNCT PLAIU, COMUNA

PROVITA DE SUS, JL]DET'LlL PRAHOVA,'

PROIECT TEH]YIC

PROIECT ]YR. 14/2021

\



Numele si prenumele verificatorului atestat:
ANCA GRIGORAS

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A4,B.2,D2
a proiectului NR.1 412021
,,REFACERE DC124 PUNCT PLAIU , COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA
faza PT ce face obiectul contractului
1.Date de identificare

. proiectant general : SC CONSDATA PROIECT SRL

. investitor COMUNA PROVITA DE SUS

. amplasament COMUNA PROVITA DE SUS

data prezentarii proiectului pentru verificare

2.Caracterlstrci princioale ale proiectului si ale constuctiei

Proiectul trateaza amenajarea DC124 pe o lungime de
acostamente de 2x0.5m consolidate cu balast.

Ca solutie de interventie s-a prevazut o structura rutiera
beton asfaltic BAPCl6 rul50/70

Captarea si evacuarea apelor pluviale se rcalizeaza la rigola existenta

3.Documente ce se prezinta la verificare

-MEMORIU TEHNIC

-CA(ETE DE SARC|N|
.PROGRAM DE CONTBOL IN FAZE DETERMINANTE
- PLAN DE SITUATIE;
. PROFIL TBANSVERSALTIP;
. PROFIL LONGITUDINAL

-PROFILE TRANSVERSALE CURENTE

4.Concluzii asuora verificarii oroiectelor

Corespunzator

Am pflmit 4 exemplare
I nvestitor/Proiectant

ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)

Nr.559 data 07.12 .2021

50m Drumul are o latime de 4m incadrata de

alcatuita din 30cm balast,20cm piatra sparta,6cm

Am predate 4 exemplare
Verificator tehnic atestat

-t
I



CONSDATA PRO ECT SRL

@@
CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TRE25225069XXX001 678
CONT BANCA RAIFFEISEN BANK: RO10R28R00000600'10827741

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC

- ANTEMASURATOARE

. CENTRALIZATOR DEVIZE

- LISTE CANTITATI

- PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE

-GRAFIC GANTT

- CAIETE DE SARCINI

B. PIESE DESENATE

- PLAN DE iNcaonaRs lN zoNA

- PLAN DE SITUATIE

- PROFIL LONGITUDINAL

. PROFILE TRANSVERSALE

- PROFILE TRANSVERSALE TIP

PL. 1.1

PL.2

PL. 3

PL. 4.r

PL. 5

- 1.2

Paoina 1 din 1
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CONSDATA PROIECT SRL

m
Consultanld, servicii proieclare drumul I Te efon: +4 - 0765.211 204
podur, relele edilitare Fax: +4 - 0244 330 071
J 251510126 A2 2007 E-mai : consdataproiectsrl@yahoo.com
CUI: RO 2121A210
CAPITAL SOCIAL:74 000 RON
CONT TREZORERIA CAMPINAi RO71 TREZ5225069XXX001 678

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENtrRALE,:

I)enumirea obiectivului de investitii:

R-D\ E
,,REFACERE, DRUM LOCAL DC 124, PUNCT PLAIU, COM

.ludetul Prahova, com. Provila.Yle.'a"'Sig--
1t'-€ n-S{[3''i9l

=l==:-:="

Benefi ciarul investitiei:

Comuna Provila de Sus

Comuna Provila de Sus

Amplasament:

Titularul investitiei:

Elaboratorul proiectului:

F aza de proicctare:

S.C. CONSDATA PROIECT S

COM. BANE$TI, JUDETUL P

PROIECT TEI-INIC _ P.T

2.1.a Amplasament

Comuna Provita de Sus este situatd in vestul jude{ului Prahova, la 25 km

distan(d de Morcni, 14 km distan!5 dc C6mpina si l0 km distantd de Breaza, iar

calea de acces plincipalS in localitate este DJ 100E.

Pagina '1 din 15
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CONSDATA PROIECT SRL
ConsultanlS, servlcii proiectare drumuri s
poduri, reiele edilitare
J 291510126 02 20A7
cut. Ro 21218270

fe|efont +4 - 0765.211 204
Faxt +4 - 0244.330.071
E-maiI consdataproiectsrl@yahoo com

CAPITAL SOCIAL: 74 000 RON
CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREz5225069XXX001 678

Corluna este formati din localitdtilc: Provita de Sus - centru adrninistr.ativ,

Plaiu, lzvolu si Valea Bradului.

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene

in dorneniul protectiei mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii

necesare pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Provita de Sus

dinjudetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum reiese din strategia de

dezvoltare a comunei Provita de Sus.

Lucrdrile proiectate sunt amplasate in totalitate pe domeniul public, in

intravilanul comunei.

Pagina 2 din 15



CONSDATA PROIECT SRL
Consultanl,, servicii proiectare drumuri si
poduri, relele edilitare
J 2915',t0126.02 2007
CUI RO 21218270

Telefonr +4 - 0765.21'1.204
Fax: +4 - 0244.330.071
E-mail: consdataproiectsrl@yahoo.com

CAPITAL SOCIAL 74 OOO RON
CONI IREZORERIA CAN4PINAT RO71TREZ5225069XXXo01 678

2.1.b Topogralie

Topoglal'ra zonei este specifici reliefului colinar.

Pentru realizarea ridicirilor topografice s-au stabilit ctapele de execufie a lucrdrilor

gi date concrete pentru intocmirea proiectului.

Studiile topografice cuprind planuri topograflce avOnd liste cu repete in

sisteme de rel'erin{d nalional. Traseul a fbst pichetat in teren, r idicat topografic qi

are repere in sistemul de lefcrinli na{ional. (STEREOGRAFIC 1970).

Matelializarea punctelor din releaua dc indesire qi de ridicare s-a executat

prin picheli dispuqi ast.fel incdt si existe vizibilitate intre ei, arnplasali in zona

drurnului.

2.1.c Clima si fenomene naturale specifice zonei

Provila de Sus este situatd intr-o zond cu climd continentald de deal,

caracteizatd printr-o medie anuald a temperaturii aerului de 8-9 grade C, o minimd

absolutd de -27 grade C gi o temperaturd maximi de 38 grade C. Media anuald a

precipitaliilor este de 600-700 mm/an. Vdntul bate din direcliile N-V qi N. Cele

mai abundente precipitalii se produc in luna iunie, c6nd aerul umed de provenienld

oceanicS, pitrunde pdnd in Rominia gi este inso{it de procese de convecfie ale

cdror consecinje sunt ploile torenliale. cele mai mici cantitati se inregistreazd in

primele luni ale anului. in timpul verii se produc adesea averse de ploaie cind, intr-

o singurd zi, cantitatea de precipitalii cdzut6, poate depdgi totalul precipitaliilor

dintr-o lund.

Temperatura aerului

. Temperatura n'redie anuali 9,0"c

. Temperatura medie a lunii ianuarie -3,2"C

. Temperatura medie a lunii iulie 18,0'c

. Tempel'atula rninimi absoluti -2U,0'Cl
r Temperatura maximd absolutl 18,0"c

P rec ip ita lii Ic a I mosfbrice

. Plecipitatii mcdii anuale 800- 1000 mm
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. Cantit. nredii luuare cele mai ntari 100 rnm

. Cantit. mcdii lur.rare cele n.rai rnici 40-50 mm
r Cantitatea rraximd cdzutd in 24 de ore 1 l0 mnr

2.1.d Geologia , seismicitatea

Din punct de vedere geologic - regional, amplasamentul studiat se

incadreazd pdnzei de Tarcdu a Carpa{ilor Orientali, respectiv in pintenul

Homordciu-Lera-BuEtenari, situandu-se in contextul stratigrafic de aflorare al unor

depozte eocene (gresii 9i qisturi a1e Eocenului in facies de Col{i) gi respectiv al

unor depozite oligo-miocene reprezentate prin qisturi argilo-marnoase disodilice cu

gresii de Fusaru, cu menilite in baz6, Ei siltolutite cu tufuri ale stratelor de

lzvoarele, la top cu depozite deluviale gi plaeo-deluviale cuaternare (reprezentate

prin argile, argile prdfoase, cu grohotiguriqi clasete de con torenlial, peste care stau

nisipuri, pietriquri qi rare bolovdniEuri aluviale).

CONFORM INDICATIV P1 OO- 1/20 1 3:

o Zonarea teritoriului Romdniei a valorilor de v6rf ale accelerafiei terenului pentru

proiectare ag cu IMR = 225 ani ;i 20% probabilitate de depdEire in 50 ani, ag :
0,35g.

. Zoiarea teritoriului Rominiei in termeni de perioadd de control (colt), Tc a

spectrului de rdspuns Tc: 1,0 s.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat de ,,GEO

CONSULTING" este localizat in zond, de versant cu inclinare redusi-medie,

aparfinAnd Subcarpalilor Prahovei; local se manifestd alunecdri de teren qi procese

erozionale, favorizate de litologie.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de v6rstd Aquitanian-

Burdigalian, alcdtuind Stratele de Provita de Sus, avdnd caracter psamito-pelitic.

Forajele executate au semnalat prezenta r.rnor depozite sedimentare diverse,

constituite din argile, argile prlfoase, prafuri, nisipuri.
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Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutifi

volumetrice, etc.), sunt prezentate in fige litologice anexd ce au qi o coloani

litologicd sinteticd.

Au fost calculafi parametrii deriva]i: indicele porilor, porozitate, indicele de

plasticitate, indicele de consistenli.

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:

-pentru rocd coezivi nisip prdfos (argilos), argili prifoasd: Ks:50.000 kN/m3.

Nivelul apei freatice a fost int0lnit la adancinmi de cca 1,50- 3,00 m fata de axul

drumului, conform SR EN, apa prezintd agresivitate clasa XA I , criteriul sulfat.

Pimdnturile interceptate in sondajele geotehnice pe traseul urmat de drumul luat

in consideralie, sunt incadrate in terenuri sensibile - sensibilitate medie la inghe{-

dezghe! 9i varialii de umiditate, 4b-4d, conform STAS 2914-84 qi P5, conform

STAS 1709/2-90.

Conform,,TS/1995 - Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrdri de

terasamente", categoria de teren dupi comportare la sdpat, rocile intdlnite sunt:

manual tare, mecanizat II.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectAnd indicaliile Normativ NP 07412014.

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor elementelor geologice, hidrogeologice,

seismice gi a celor referitoare la antecedentele amplasamentului ob(inute in urma

cercetdrii geotehnice (recunoastere geotehnicd, prospectare qi rezultatele

incercdrilor de laborator), incadrarea geotehnicd este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnicd : 2.

Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnicS, conform
normatirrrlui NP 014l20l4,lucrarea ce urneaz6, a se executa se incadreazi in ,,categoria
geotehnici 2", cu risc geotehnic moderat, dupd cum reiese din umdtorul punctaj:

- conditii de teren
- terenuri dificile
(terenuri in panta) 6 pct.

- apa subteranl - fara epuismente 1pct.
- clasif. constructici dupi - nonnald 3 pct.
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catcg. dc impoltanti
- vccinititi - flrd riscuri I pct.
- zona selsmlca - a"=0,35g 3 pct.

TOTAL 14 puncte

2.1.e Prezentarca proiectului pe specialitifi

Datc tehnice ale investitiei

Drumul public este dc interes local, aflat in administrarea Primiriei

comunei Provi(a dc Sus, de clasi tehnici V, cu o bandi de circulalie qi trafic dc

intcnsitate fbafte redusi (con1'olm O. G. nr.43 - 1997 privind regirnul juridic al

drurnurilor), iar viteza de proiectare 25 km/ori. Categoria de importan(I este

"C"- constructii de imporlanti normalS, conlbrm HG 766197.

l-ucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in catcgoria,,C"-

Constructii de importanta norrnald in confbnr.ritate cu HGR nr.76611997

,,Regulamenl privind stabilirea categoriei de irnportanta a constructiilor"si cu

,,Metodologic de stabilire a categorier de imporlanta a constructiilor", elaborate dc

INCERC, laboratol SCB-BAP in aprilie 1996.

Lucrdrile au fbst astfel proiectate incdt sd pistreze traseul actual, llind

amplasate in totalitate pc domeniul public, in intravilanul comunei Provila de Sus.

Statutul iuridic al terenului
Din punct de vederc juridic, terenul ocupat de investigia propusi apartine

domeniului public al Comunei si se afld in administrarra Comunei Provita de Sus.

Situatia existentl

Structura lutierd existenti a drumului pe intregul sector de 50 m. lungime
supus ref'acerii , are un sistcm rutier elastic cu suprastructura alcatuita dintr-un
strat de asfalt, cu grosimi cuprinse intre 10 si 14 cm, asezat pe un strat de balast
cu bolovanis de cca27-34 cnt grosime.

Din condiliile dc amplasament analizate rezultl existen{a unei degradari
majore, materializate prin fisuri si crapaturi alc covorului asfaltic, respectiv tasari si
cedarea terasamentului pe o lungime de cca 25 m.
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Pe partea stanga (debleu) in zona afectata de degradari, versantul amonte
este sprijinit la marginea amprizei drumului de un zid de beton cu rigola pereata

labaza, care nu prezinta degradari.

Fenomenul de tasare si alunecare terasament a fost accentuat de patrunderea

apei in corpul drumului.
Datoritd acestor deficienle, circula[ia vehiculelor se desflqoard in condilii

grele, cu uzuri mari, consum mare de carburan(i qi producere de noxe (gaze de
esapament, praf qi zgomot, etc.),motiv pentru care lucr6rile de modernizare sunt
absolut necesare gi oportune, pentru a asigura condiliile optime de siguran{i gi

confort atat pentru circulalia rutierd cdt gi cea pietonald.

Drumul propus pentru refacere trebuie si indeplineascd urmdtoarele cerinte:
- Asigurarea conditiilor normale de circulalie pentru mijloacele de transpofi auto,

indiferent de starea vremii;

- Eliminarea poludrii zonei cu praf;

- Asigurarea scurgerii apelor, evit6nd bdltirile pe suprafa{a carosabile;

- Evitarea inundaliilordatorateprecipitatiilorabundente;

- imbundtdtirea condiliilor de trai ale locuitorilor.

Terenul este situat in intravilan qi se afl6 in administrarea Primlriei comunei

Provifa de Sus, jud. Prahova.

in concluzie, necesitatea qi oportunitatea refacerii este evidentd si cu

repercusiuni pozitive asupra locuitorilor din zon6.

2.1.f Devierile si protejirile de utilitS.ti afectate

Pentru realizarea lucrdrilor propuse, nu se pune problema devierilor sau

protejdrilor de utilititi afectate.

2.1.g Surse de api, energie electrici, gaze, telefon Ei alte asemenea pentru

lucriri definitive qi provizorii

Pentru lucrdrile propuse nu sunt necesare surse de ap6, energie elctricd, gaze,

telefon qi alte asemenea.

2.1.h Ciile de acces permanente, ciile de comunicafii gi attele asemenea

Pagina 7 drn 15



EL
Hmrrcr

CONSOATA PROIECT SRL
Consultantd, servicii proieclare drumuri si
poduri, retele edilitare
J 251510126 A2 2007
CUI) RO 21218270
CAPITAL SOCIAL: 74 000 RON

Telefonr +4 0765 211 2A4
Fax.. +4 - 0244 334 071
E-mail: consdataproiectsrl@yahoo com

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TRE2522506SXXX001678

Prezcntul proiect este realizat in scopul asigur'5r'ii ciilor de acces

permanente si a ciilor de comunicatii, cu ocupdri rninirne de terenuri si asigurarea

unol elenrente geornetlice optime, corelate cu situatia din teren.

2.1.i Trasarea lucrlrilor

Trasarea detaliilol nccesare executirii proiectului vor h materializale din

punclele de sta{ic lblosite la ridicarea detaliilor penhu proiectare.

2.2. Memorii tehnice pe specialiti(i

,,REFACERB DRUM LOCAL DC 124, PUNCT PLAIU, COMUNA PROVITA

DE SUS

Solutia proiectati

Prezentul proiect propune solutii tehni
deslisurarea fluentd a traflcului in Comuna Provita De Sus

JUDETUL PRAHOVA"

din comuna Provita De Sus, in toate anotimpurile, in condilii ,

gi confort.
Drumul este situat in com. Provita de Sus, gi se

cu lungimea totala de 50 m.
In plan, traseul proiectat se suprapune in totalitatc pc traseul drumului

existent.
Y iteza de proiectare s-a considerat 25 km/h.
In profil longitudinal, linia roqie se va racorda cu terenul existent stanga-

dreapta. Panta longitudinala existenta pe drumul refacut are valori cuprinse intre
2nh Ei 10"/u.

In concordar.rfd cu normele tehnice actuale si lindnd cont de clasa tehnicd in
care se incadreazi drumul, s-a previzut o bandi de circulalie.

Structula I utierd proicctatd este de forma:
Structura rutierd

DRUM LOCAL DC 724, PUNCT PLAIU

Prezentul proiect propune solutii tehnico-economicc
fluenti a tlaflcului de pe zona DC. \24 PUNCI- PLAIU, si
cu lungimca de 50,00 m, in toate anotimpurile, in conditii

Structurd rutierl proiectati va fi de fbrma:
- 4 cm beton asfaltic tip BAPC l6 rul 50/70;
- 20 cm strat de fundalie din piatrd sparL6;
- 30 crn stl'at de fundalie din balast.

lio
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Profilul transversal tip nr. I se aplicd intre km 0+000 - km 0+050 Ei are
urmdtoarele caracteristici :

.ldfime carosabil - 4,00 m;

.pantd transversali carosabil - 25% spre rigola betonata;

Interseclii cu drumuri Iaterale

Nu este ca21.

Reparatii structuri rutieri
Repalarea structurii rutiele se executl pe o lungime de 50 m, cu respectal'ea

a liniei losii actuale a drumului, care nu a sulerit rnodiflc6ri, confbrm profilului
longitudinal.

Calitatea lucririlor executate va fi asiguratd prin respectarea prevederilor din:
Legea l0l1995 a calitAlii lucrdrilor, cu toate r eglementdrile ce decurg din aceasla;
HG 92511995 - privind responsabilul tehnic cu asiguralea calitifii lucrSrilor;
Buletinul constructiilor nr. 411996 prcscrip{ii tehnice pentnr verificarea calititii
lucrdrilor, inclusiv controlul pe fazc determinante.

Astfel, se vor satisface cerintele de rezistenfd si stabilitate, siguranla in
exploatare si protectia mediului.

Scurgerca apelor
Scurgerea apelor pluviale se lace prin rigola betonata de la baza zidului din

beton. in lungul drumului spre emisar.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei
Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei

pe timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,,Normele
rnetodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de inslituire a

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului" emise dc Ministerul de Interne si Ministerul

Transporlurilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si
controlul circulatiei rutiere prin dirijarea ternporara a trafrcului.

Semnalizarea ruticra permanenta
Lucrarile de semnalizare verLicala se vor face conform SR 1848-l/201I si

constau in montarea de indicatoare rutiere.
Lucrarile de sernnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015

si constau in efcctuarea marcajelor longitudinale si transversale.

Siguran(a circula(iei
Dupi telminarea lucririlor, sectorul de drunr va fr rnarcat si sernnalizat

corespunzdtor. Lucrdrile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fa!5 de
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situatia existenti asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafa!6,

a vegetatiei, faunei, sau din punct de vedere al zgomotului, sau al peisajului. Prin
executarea lucrdrilor proiectate vor apirea unele influenle favorabile asupra

factorilor de mediu, cdt qi din punct de vedere economic gi social. Influenta asupra

factorilor de mediu este datoratd realizdii unor conditii de circulatie suprioare
celor actuale:
- scdderea gradului de poluare al aerului;
- se va reduce gradul de praf.

Aceste solu{ii sunt compatibile cu reglementdrile de mediu na{ionale, precum si cu

reglementirile europene in domeniu, adoptate prin legisla(ia nalionald.
Prin tehnologi a utilizatd,la executarea lucrdrilor, executantul este obligat sd

nu produci polulri ale mediului.
Lucrdrile proiectate nu reprezintd si nu produc surse de:

-poluare a apelor;
-poluare a aerului;
-zgomot gi vibralii;
-radiaqii;

-poluare a solului gi subsolului;
-poluare a ecosistemelor terestre qi acvatice;
-poluare a aqezdrilor umane si a altor obiective de interes public.

Dupd executarea lucririlor proiectate vor apdrea influenle favorabile asupra

factorilor de mediu.

Datoriti faptului cd lucririle proiectate nu reprezint6 si nu produc surse de
poluare, in proiect nu au fost previzute elemente de supraveghere a calitdlii
factorilor de mediu qi de monitorizare a activitdlilor destinate protec(iei mediului.
La elaborarea documenta{iei au fost arute in vedere prescrip{iile legisla[iei
generale, dupd cum urmeazd'.

- legea 1011995 - privind calitatea in construc{ii(cu modificdrile gi completdrile
ulterioare);

- legea 50ll99l - privind atrtorizarea executdrii constructiilor (cu modificdrile gi

completdrile ulterioare) ;

- legea 137 11995 - privind protec(ia mediului;
- legea 31912006 - Legea securitdlii Ei sdndtdtii in muncd.
- indicativ NE 012/2 - Normativ pentru producerea betonului si executarea

lucrdrilor din beton, beton armat Ei beton precomprimat.
-STAS 6400-84 "Lucr[ri de drumuri. Straturi de bazd si de fundatie. Conditii

tehnice generale de calitate. "
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In veclerca asigurarii condiliilor dc proteclic a nruncii qi pentru prevenirca
accidentelor de ntunci gi a bolilot' prof'esionale, conducerea persoanei juridice,
precum si pclsoana ftzicd, au urmdtoarele obligalii:
-sd adopte, din faza de cercetare, proiectale qi execulie a consttuctiilor, a

echipamcntelor tehnice, precum si la elaborarca tehr.rologiilor de f-abricalie, solulii
cortlbnne norrnelor de protectie a rnuncii. prin a calor aplicare sa tic elirtrinatc
riscurile de accidentare gi de imbolnivire prof'esionali a salarialilor qi a altor
persoane participante la procesul de muncd;
-si solicite ir.rspectoratu lu i teritorial de muncd autorizarea funclionirii unitSlii din
punct de vedele al protec{iei n.runcii, si rnenlind condiliile de luclu pentru cate s-a

obfinut autorizatia qi sd cearb revizuirea acesteia in cazul modif-rcirii conditiilor'
iniliale in care a fost emisS;

-sd stabileascd misurile tehnice, sanitare si organizatorice de proteclie a muncii,
corespunzitor condiliilor de muncl gi lactorilor de rnecliu spccifici unitdlii;
-si stabileascb pentru salariaJi gi pentru ceilalli participanji la procesul de munci
atribuliilc si lispundelea cc le revin iu clomeniul plotcc!ici uruncii, et'Lcspurrzltor
funcliilor exercitate;

-si claboreze leguli proprii pentru aplicarea normelor de ploteclie a muncii,
corespunzdtol condiliilor in care se defiEoari activitatea la locurile de muncd;
-si asigure si si controleze, prin compaftimer.rte specializate sau prin personalul
propriu, cunoaqterea si aplicarca, de citre to{i salariafii gi participanlii la procesul

de munci, a misulilor lel.rnice, sanitare gi organizatorice stabilite, precutn qi a

prevedelilor legale in domeniul protecliei muncii;
-si ia misuli pentru asigurarea de niatet'iale necesal'e informirii qi educarii
salarialilor gi participanlilor la procesul de n.runc5: afiqe, pliante, filme, diafilme qi

altele asernenea cu privire la protectia muncii;
-si asigure informarea flecirei persoane, anterior angajirii in muncd, asupra

riscurilor la care aceasta este expusd la locul de muncd, precum Ei asupra misurilor
de prcvenire necesare;

-sd asigule, pe cheltuiala unitdtii, instruirca, testarea qi perf'ecJionarea profesionald
a persoanelor cu atribujii in domeniul protecfiei muncii;
-si ia misuri pentru autorizarea exercitdlii meseriilor ;i a profesiilor prcvizute in
nolmele de proteclie a muncii:
-sd angajeze numai persoane care, in urma controlului medical Ei a veriflcirii
aptitudinilor psihoprof'esionale, corespund sarcinii de muncd pe care urmeazi si o
execute.
-si lina cvidenla locurilol de munci cu condilii deosebite: vitdmdtoare, grele,
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pcliculoase, plccum si a accidcntclor de ntur.rcd, bolilor prof'esionale, accideulelor
tehnice Ei avariilor;
-sd asigure funclionarea permanentd si corecti a sistemelor qi dispozitivelor de
protecfie, a aparaturii de masuri qi contlol, prcculn gi a instalafiilor de captare,
relinere si neutralizare a substanlelor nocive degajate in desli;urarea proceselor

tehnologice;
-sd plezinte docurnentele qi sd dea relaliile solicitatc dc inspcctorii de munci in
tirnpul controlului, sau al cf-ectudrii cercetarii accidentelor de muncd;
-sd asigure realizat'ea rnlsurilot' stabilite de inspectorii de mnncd, cu prilejul
controalelor Ei al cercetdrii accidentelor cle n.runcS;

-si desenrneze, Ia solicitarea inspectorului de munc6, salarialii care sd parlicipe la
ef'ectuarea controlului sau la cercetarea accidcntelor de muncd:
-si rru rnodifice starea de fapl rczultatd din producerca unui accident mortal sau

colectiv, in alari de cazurile in cale menlinerea acestei stdri ar gencra alte
accidente ori ar periclita viala accidentafilor qi a altor persoane participante la

plocesul de nrulcl.
Realizalea ef'ectivi a obligaliilor prevdzute in alineatul precedent rcvine

persoanelor cu atribulii in olganizarea ;i conduccrca procesului de munci.
Persoanele aflate in unitate sunt obligate:

a) si iqi insuqeascl Ei si rcspecte normele de proteclie a rnuncii qi rndsulile de
aplicare a acestora;

b) sd deslEgoare activitatea in aqa fel incdt si nu expuni la pericol dc accidentare
sau imbolnivire profesionali atAt propria persoanS, cdt Ei pe celelalte persoane

pafiicipante la procesul de munci;
c) si aducd la cunoqtinti conducitorului locului de muncd orice def'ecliune tehnicd
sau altd situafie care constituie un pericol de accidentare sau imbolndvire
prof-esionald;

d) si aduci la cunoEtinld conducitorului locului de munci accidenlele de muncd
suferite de propria persoand gi de alte persoane participante la procesul de munc6;

e) si opreascd lucrul la aparilia unui pericol iminent de producere a unui accident si

sd il informeze de indati pc conducdtorul locului de muncd;
f) sit utllizeze echipamentul individual de protecfie din dotare, corespur.rzitor

scopului pentru care a fbst acordat;
g) sd dea relatiilc solicitate de organele de control qi de cercetare in dorneniul
protectiei rnuncii.

La executia lucririlor de art5, a ciilor rutiere, sprijiniri si consoliditi cle

velsanti, se vor rcspecta toate plcscriptiile legale in vigoarc ref-eritoarc la tehnica

Pagina 12 din 15



CONSDATA PROIECT SRL
Consu tanl5, servic iproiectare drumur sr
poduri, relele edilitare
J 29t510t26.02.2007
CUI: RO 21218270
CAP TAL SOCIALT 74.000 RON

Telefon: +4 A765.211.2A4
Fax: +4 - 0244.330.071
E-mail consdataproiectsrl@yahoo com

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TRE25225069XXX001 678

securitdlii muncii, astfel :

Legea nr. 3\912006 a securitatii si sanatatii in munca.

CAP.I _ DISPOZ]TII GENERALE
Proteclia muncii face parte integrantd din procesul de muncd si are ca scop

asigurarea celor mai bune condilii de muncd, prevenirea accidentelor de munci si a
imbolndvirilor profesionale.

CAP. II _ OBLIGATII SI RASPLINDERI
Conducitorii societdtilor comerciale qi Regiilor Autonome, vor stabili odatd cu

mlsurile de realizare a planului de produc{ie sau a sarcinilor de serviciu, mdsuri
corespunzitoare in vederea asigurdrii celor mai bune condilii de munc6, a

prevenirii accidentelor de muncl qi imbolndvirilor profesionale.

cAP. rII - 1NORUNAaRE $I CONTROL
Organele de control ale Ministerului Munci qi Protecliei Sociale soliciti

sprijinul sindicatelor care potrivit atribu(iilor lor organizeazd controlul obqtesc

asupra aplicdrii qi respectdrii accidentelor de munci qi imbolndvirilor profesionale.

CAP. IV. INFRASTRUCTURI
Nerespectarea, de cdtre orice persoand, a mdsurilor luate cu privire la

protectia muncii la locurile de muncd ce prezintd un pericol deosebit, dacd prin
aceasta se creeazd, posibilitatea producerii unui accident de munci sau a unei
imboln6viri profesionale, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la2 ani.

CAP. VN. DISPOZITII TRANZITORII $I FINALE
incdlcarea dispozitiilor legale privitoare 1a protec(ia muncii atra1e

r[spunderi: disciplinare, administrative, materiale sau penale, dupd caz, potrivit
legii.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIE A MUNCII
Elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale precum si de Ministerul

Sdnitltii.
cap.r. coNST'RUCllr sr iNcApenr UNDE sE

PROCESELE DE MUNCA Pct. A 1,2,3,4 si punctul B I .

DESFASOARA

cap.V. TEHNTCA SECURTTATTT MUNCTT pRrVrND iNCAnCanpa,
DESCARCAREA, TRANSPORTUI, $I MANIPULAREA MATERIALELOR

CAP. VII. TEHNICA SICURITATII MUNCII PRIVIND INSTAI,ATIILE
ELECTRICE

cap. VUI. TEHNTCA SECURITATII MUNCIT pRtVtND UNtsL'f[LE DE
MANA

cap. IX.TE,HNIC^ SECURITATil MUNC]t PRIVIND EXECUTAREA
SAPNTunI IOR LA SLJPRAFATA
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Cap. XI. NORME DE IGIENA MUNCII, PRIVIND E,FORTUL FIZIC
cap. Xrr. PREVENTREA IVBOr-NAVTRILOR PROFESIONALE SI

ACCIDE,NTELOR DE MUNCA PROVOCATF] DE VALORI SI PULBERI
CAP. XIV. TEI]NICA SECURITATII MUNCII PRIVIND PREVENIREA

SI COMBATEREA INCENDIILOR SI A AUTOAPRINDERILOR
Cap. XVII. MIJLOACE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MUNCII
Cap. XIX. NORME DE IGIENA MUNCII PRIVIND CONTROLUL

MEDICAL LA 1NCADRAREA iN MUNCA SI CONTROLUL PERIODIC
Cap. XX. REPARTIZAREA PERSONAT,UI,UI I,A I,OCUL DE MT]NCA

SI INSTRUCI'AJUL DE PROTECTIA MUNCII
-instructajul inlroductiv
-instructajul la locul de muncd
-instructajul periodic

Cap. XXI. PROPAGANDA PROTECTIEI MUNCII
Nr. I 170 1974 pentru aprobarea planului de misuri privind imbun6tdtirea

activitalii de ploteclia tlurrcii in cadrul M.T. publicat in Buletinul Transportr.rrilor
Rutiele, Vamale si Aeriene nr. l0 din 1974.

5. H.C. nr.2894 din 22 decembrie 1966, privind declararea, ccrcetarca si

evidcnLa accidenl.elor de muncd qi a bolilor profesionalc publicat in Monitorul
Oficial (B.O. nr. 2 din 4 ianuarie 1967).

6. H.G. nr.2404 din 3l decembrie l969,pentru stabililea si sanctionarea
contraventiilor in domeniul muncii si ocrotirilor sociale. Monitorul Oflcial (B.O.
nr. 2 din 4 ianuarie 1967.).

7. H.G. nr. 1622 din 1914, privind planificarea,, finantarea si raportarea
cheltuielilor pen t ru prorectia muncii.

8. H.G. nr. 304 1975, privind acordarea, utilizarea si intretinerea
echiparnentului de lucru, precum si acordalea matelialelor igienico-sanitare.

9. Ordinul Ministerului Transporlurilor nr. 8 din 21 rnai 1982, privind
normele de protecfie a muncii in activitatea de intretinere si reparatii a drumurilor.

I 0. Normativ P I 1 8/ I 983. Norme tehnice de proiectare si realizare a

construcliilor privind protecfia la actiunea focului.
11. Normativ P 3611967, privind proiectarea de garaje Ei parcajc pentru

autovehiculele din cadrul clddililor de locuit, a altor constructii precum si a

spaf iilor amenajate special.

12. HG nr. 109212006 privind protectia lucr'itorilor impotriva riscurilor legate de

expunerea la agcnji bilogici in r.nunc5.

13. Legea nr. 319.2006 a securitilii gi sanitatii in rnunci.
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14. I IC nr. 1048/2006 plivind cclintele minrurc de securitatc si sinitate pcr.rtlu

utilizarea cle citrc lucrdtori a echipamentelor individuale de proteclie la locul de

muncd.

15. HG nr. 109l/2006 privind celinlele rninirne de securitate gi sindtate
penlru locul de munci.

,g
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ANTEMASURATOARE

REFACERE DRUM LOCAL DC 124 L= 5O.OO ML

oBIECTIvUL: REFACERE Dc 124 sAT PLA|U ALUNECARE DE TEREN 25 ML coMUNA pRovlrA DE
SUS, ,,UDETUT PRAHOVA

Beneficiar: PRIMARIA COMUNET PROVITA DE SUS

PTOiECIANt: SC CONSDATA PROIECT SRL

1 DC04B1

Taierea cu masina cu disc diamantat rost la drumuri
8 [m]

2.O0

2 TSC02C1

1,00 8.00

1.12 [1o0mc]

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1

50.00 x 4.00 x 0.56 112.00 mc

202 [to]

1,1,2.OO 1 12 100 mc

TRAOlAO5P
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.- 5 km

x 4.00 x

4.00

0.01

5.00

0.30

x 0.20

= 0.40
= 40 00

1.12 [10omc]

0.40 [100mc]

7s [mc]

17 [to]

167 [tol

201.60

TSDO2A1

lmprastierea pamantuluiafanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata

: 100.00

t72.00 x 1.80 x 1.00

1,12.00 x 0.01 1.72

TSD07C1

Compactarea cu rulou compresor 10-12 to excl. udarea pamantului necoeziv
grad de compactare 98%

50.00 x

40.00 x

DAO5B1

Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster
50.00 x

250.00 x

250

75 Carosabil

TRAO5AO5

Transport rutier mate ria le,sem ifa brica te

7 5.OO x 0.232

TRAOlA

Transportul rutier al. .materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
x 1.311 x L.70 1,67 15

DA12A1

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru clrumuri, cu asternere

17

75

2 50.00 x 50 Ca rosa bil

50 [mcl



10 TRAo1A 130 [tol
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

50.00 x 0.257 x 1.60 = 21 Nisip

50.00 x 7.37 x 1.60 = 7f0 Piatra sparta

11 TRAosAos 13 [tol
Transport rutier materiale,semifabricate

50.00x0.25=13

12 TSD07H1 0.s0 [10omc]
Compactarea cu rulou compresor 10-12 to excl. udarea pamantului necoeziv
grad de compactare 100%

50.00 x 5.00 x 0.20 = 50.00 mc
50.00 x 0.01 = 0.50

13 3270001 zoo Impl
Geotextil

50.00x4=200.00

14 DB01A1 200 [mp]
Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor

50.00x4=200Carosabil

15 DB02D1 2.00 [loompt
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in

50.00 x 4.00 = 200 Carosabil
2OO:100=2.00

L6 DB15H1 18.80 [tol
lmbracaminte asfaltica cu grosimea de 4 cm, asternere mecanica

200 x 0.04 x 2.35 = 18.80 [to]

77 2600246 18.86 [tol
Mixtura asfaltica EB 16 rul 50/70

18.80x1.003=18.86

18 TRAO1A 18.86 [tol
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

t9 DFZ7AL 40.00 [ore]
Piloti pentru dirijare circulatie rutiera in scopul sigurariifluienta trafic pe sector

20 DFZAAL 4 [bucl
Semnalizare rutiera asigurare continuit.circulatiei in timpul executiei lucrarilor



CO}IINA PROVITA DE SUS PROIECT SRL

.heltuietilor pe obiect si caL€soril de luciarl
OBIDCT: DC 124 AI,TA'C^RE DE TEREN

cheltuieli pe caEesorla de lucrari

ConsErucLii si insEalaLtile aferanr€ acesEora

Teras enLe,sistenaLizare pe verricala si menajari exEelloare

R!C12d REFACERE DRUTJ ;I]:5O,OO T!

4,7

4,1 2

4 t,3
474

4 1 4.1 I.sEalaLii elecLricc

4 1 4 2 Instalatli sanirare

414 3InsLalaaii reml.e

t__
MoDEaj uLilaj€ sl echipmenre Eehnol6ql.e

ToTAI VAIO,\RE (exclusiv Iv )

Taxa pe watoarea adauqata

(incluslv rvA)



Persoana juridica achi zi toare
PRIMARIA COMI]NEI PROVITA DE
SUS

Formularul lr3

obiectivul: 0050 000000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0003 45200000 DC 124 ALUNECARE DE TEREN

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REC124 RErACERE DRUM ;L=50,00 ML

Categoria de lucrari : 1000

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
= DENUMIRE

= SPOR MAT MAN UTI

PU I\'AT VAI MAT =
PU I{AN VAL l4AN =
PU UTML UrI =
PU TRA VAL TRA =

TOTAI, =

ARTICOL

GR, /UA GR. TOT.

001 Dc04B1 M 8.000
TAIEREA CU MAS.CU DTSC DIA.I{ANT ROS?
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA ],A
DRIJMURI

OO2 T'SC(]2C L 1 .124
SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT T]}{ID]T. NATUR. DESC AUT.TER.CAT.
1

OO3 TRAO1AO5P TONA

004 TsDo2A1

OO7 TRAOlA

I00 MC.

100 MC.

MP.

202 . AaA

75.000

50.000

TRANSPORTU]- RUTIER AL PAMINTUI]UI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCUI,ANTA DIST.= 5 Io{

100 MC. 1 .1-20
IMPRAST. PAMINT AF]NAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65.8OCP TN STRAT.
CU GROS.DE 15-2OC

005 TsDo7 c1 0.400
COMPACTAREA UMPLUT. CU RULOU COMPRESOR 10
- 12T. EXCL. UDAREA PA.I4. NECOEZ. GRAD. COMACT.
97-98 t

006 DA0 681 M.C.
STRAT AGREG NAT CI],]NDRATE CU FUNC
REZIST FII,TRANT] ZOLAT AERISIRE ST
ANTTCAP CU ASTER UEC BAIAST

TONA 167.000
TRANSPORTUL RUTIER A], MATERIALELOR,
SEMIEABRICATELOR CU AU"OBASCULANTA PE
DIST. = XM.

OO8 TRAO5AO5 TONA 17.000
TRANSPORT RUTIER }4ATERIAIE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST. DE 5

009 DA12A1 M.C.
STRAT FI]ND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU ]MPANARE SI
INNORO]RE

O1O TRAOlA TONA 130.000
TRANSPORTUI RUTTER AL MATERTAJ,E],OR,
SEMITABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = IO1.

011 TRAO5AO5 TONA 12.500
TRANSPORT RUTTER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECTALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DTST. DE 5

012 TSDo 7H1 100 MC. 0.500
COMPACTAREA I,]'MPLUT. CU RUI,OU COMPRESOR 10
_ 12T EXCL. PAM. COEZ. GRAD. COMPACT.lOO 8

013 3270001 200 000
MEMBRANA BITTIMINOASA ARCO ARTEC 5 V4, CU
ARMATURA DE FIBRA DE STTCLA, 4 KG/}4P, 10
MP/ROLA

014 DBo1A1 Mp. 200.000



CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITI]M A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PTATRA BITIJMATE MEC

015 DB02D1 I00 MP.
A.I4ORS SUPRAP STRAT BAZA SAU IMBRAC EX]ST
IN VEDER APIJIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMUI,SIE CAT]ON]CA

016 DB16H1
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CAID TN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

MP.

2.000

200.000

?RANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

40.000

BUC . 4.000

DrST. = KM.

079 DFztAL OBA
PILOT]PT DIRIJ CIRC RUT TN SCOP ASIG
FLUENT TFAP PE SECT DR CU RESTR DE C]RC
PTR ],UCR CONST, REP

020 DF24A1.

a7'7 2640246 TONA
BAPC 16 ru1 50/70

018 TRAO1A TONA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVT Z:

18.800

18.800

SEMNAITZARE RUTIERA AS]G CONTINU
CIRCUI,ATIE] IN TIMP BXECUT I,UCRARI CU
INDTCATOARE METAITCE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MJ{TERIAIE MANOPEFA UTILAJ TRJ{NSPORT

Alte chelbuieli directe:
_CONTR]BUTIE ASIGIJRATORIE PTR. MIINCA

Total cheltuieli directe:

1'O1EL

UTILAJ TRANSPORT TOTAL

CONTFACTANT (OFERTANT)

()

PROIECTANT
SC CONSDATA PROIEC1I



Li6Ca consmDrllor de lesu!6e mreriate (canEiLa.l EoEale)

pnovrTn DE sus

Deviz: REc124 REFACERE DRrrM ;L=50,00 iil,

Denmirea resursei naEeriale

I
9

l0

2
2200393 DAI,AST NESPAI,AT DE
2200525 NISII SORTAT NESPAITAT DE RIU SI

l,ACURr 0,0 ?.0 Mrl
2201653 PIA!]R.A SPARTA PENTRU DRU]IIURI ROCJ

MACI4ATICE 15-2 5 lft'
2207612 PTATRA SPAXTA PETffRU DRUWRI ROCI

r'rAcuA1,1cE 40 63 UM
2640246 B Pc 16 rul so/?o
2600323 NrulJSIE DE BITUM CATIONICA CU

RUIERE MPIDA 53377
JZIOOO] T1B'IBRANA BTTU'}{INOASA A,cCO ARTE! ]

V4, CU ART'AIIUXA
srtcrrA, 4 xc/lrP, 10 rrPlnor,A

1427491 0,181" rra cAr-! s 334
or,3?-1N tT= 30

58174 4 6 Srr.RUB SAnIpRECTS H
8X l0 cR 53S62?0

60A2'137 DTSC ARMAT CU SEGMEIiIiIARE DIAIIIANT
CFESIAT LAXCTML D, 4OOII}1 IA 1, A 51

761 ,!52

7,650

9\.249

a oo2

0,000

0.000

30.910

0 036

0.009
0,00il

o,oo1

0.001

0,003

0 002

0,001

r6

1t

6103294 VOPSEA l,lrNtur,i DE pr,ullB v.351-l
NIR 90 30

620250? VASEI,INA IJESNICA ARTIFICIAhI TIP

5202305 APA INDUSTITIAIA PEIINIRU IUCRARI
DRU}IURI SI TENASAMENIE IN
CISTERNE

6]01690 STII,P PENTRO P'IACI INDICATOARE
DIN TEAVA OTEI] D=50

6311339 BRATAXA SIUPI,A 1 CIRJE MARE
6?16156 COVOR PVC FARA SUPORT TIP A

CAI]ITATEA 1 CROSIUE=2,o IrATIUE:
I5OO IMPRIIT]AT S?351

6?16974 FOLIE NEFI]EC'IORIZANTA ( II'PORT)
?IOOO3] TNDI'AI\f,R C]RCUI,AI IE TABL1 0IELI

FOIIE R TRIUNGHI LUNCIME= ?OOMI4
F 3A S1343

?1OOO93 INDICA'ISR CIRCUT,ATIE TABLA oTEI,+
FOLIE R, TRIUNGIII IJUNCIM!= 7OO}4}4
r 38 Sr343

?1OO1OO INDICA'IDR CIRCUI,CTIE TABLA MEII+
FOL]L R, TRIUNCHT I-UNCII,E- /OO'W.
E 3C S1B!3

7100213 INDICATOR CIRCUINTIE TABI]A OTEII+
FOI]IE R TRIUNGHI I,UNGIME= ?OOMM
F21 S1a4a

?101011 INDICAIIR CIRCUI,ATIE TABI,A orEI]+

F35 S1344
?10121? INDICAfOR CIRCUI,AIJIE TABLA 0IEI]+

FoIJIE R CERC D= 600 !o, F6lA
s1343

7101255 INDICAIIOR CIRCULATI! TABTA O]IEi]+
EoIJIE R CERC D= 600 rrl4 F66A
s134 3

?101322 INDICATOR CIRCULATI! TABITA OTDL}
roLIE R. CERC D= 500 l,fl, E?O SIa43



Lisla consmurilor cu mana de lucru (canLitari roLare)

Devjz I REC124 ,[=50,00 ML

Denuni rea mcsoriei consMuri (om-ore)
cu nanopera dilecLa

Ilr

lvaroare (exc1u51v 1v )

l,
108 DUICHER PODUXI

199 I'IUNCI'IO}I DESENVIRE C-TI I - I'ONIJAJ

14 ,4 53
2152

14.536
61 654



j)tsLa consmurilor de ore de fun.tionare a uLirajeror de consElucLii
Fonrrullx c3

(canEirarl rorale)

PROVITA DE SUS

Devlz: REc124 iEFACERE DR(ft ;L=50,00 irl,

2
3

5

3521

3546
3553

{005

4046

5601

d_ 603

1.922

25 435

1,060

1.060

5.33?

Denuirea uailajului de consLrucrii

3

9

11

PIIEURI VO'I\)R TERI4IC
(BULDOEXCAVA'IOR) 0, 21-0, I9tJC

AUTOGREDER IINA IJA T?sC!
BUI,DOZAX PE SENII-E 65-3OCP
COMPACTOR AUMPROP CU RUIOUR
(VAITURI) PINA LA 12TF

CO}4PACTOR STAIIC AUTOPROP ,CU
RULOURI {VAITURI), RB 14;DL 14TF
COI,IPACIroR STATIC

PERIE MEC, PT CUNATAT FUNDATII

REPT\XTIZATORFINISOFXIXTURIASFAL1iCIf,,,
OT. TERI' , FAXNPAI,PATOR9 2CF
AUTOGTTDRONA.TOR 3500-3600L
MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC

AUTOCISTERNA

\J

ore de funcLionare



Li6Ca conEmurilor privind L!ansporturile (ca.LiLaLi rorale)

,,ucrarea: COrrlrNA PROVI"A DE SUs

Devlz: RECI24 REFACIRE DRUM ;L=50,00 L

2

3.

{LoLa1) dln care, pe

Tra.sport pe .a1e ferata (EoEa1)
din cale,pe catesorii

Ilte Lransporturi (Lotal )

llenente iezultaEe diD anatiza lucrarilo!
fi executate

TRANSPORTO', RUTIER AI
PIXIXTUI,UI SAU I{OIOZULUI CU
AITOBASCUI]ANTA DIST = 5 XI.1

I{ATERIALEl,oR, SB,'IFABRICATELOR

TN.ANSPORT RUTIM MATERIAIE,
SEI'IFABRICATE CU AUTOVEHIC,
S PECIA']E ( CISTEIULJA, BE'IIN - ETC )
PE D]ST-DE 5

r_)

242 0AA

115 ,300



BeneflciaT: PRIMARIA PROVITA DE SUS YIZAT I.S.C. PRAHOVA

PROGRAMUL I,.AZBLOR DE EXECUTIE DETERMINANTE

La lucrarca : < REFACERT: DRUM C'OMUNAL DC 121, PUNCT PLAIU, COMUNA

NOTA:

l. Executantul v4 anunla in scris ceilalli foctori interesali pentru participare cu minimum 10 zile inqi tea dqtei la core
urmeazd a se face verificarea.
2. Lq receplia lucrdrilor se vor avea in vedere atAt prevederile documentaliei cAt ;i prescipliile tehnice in domeniu, in
l,igoqre lq data respectird.
3. Documentele qnexate care slctu lq bqza verificdrilor efectuate de comisie (copii dupd certiJicatele de cqlitate, ridicdri
topograJice, probe de laborqtor etc.) se yor anexa la procesele verbale respective.
4. Coloqna 5 se completeqzd lo data incheierii qctului prevdzut in coloana 2.
5 Un exemplar din Prezentul program, completol cu coloanq 5 Si procesele verbale anexale, se vot qnexa Ia cqrteq
cofistrucliei , ce se va prezenta la receplia preliminqrd Si clefinitivd a lucrdrii.
6. Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea condiliilor prezentqte in caietul de sarcini Si
tltx untcnltLlitr tlt, ctctttlit
INVESTITOR EXECUTANT

PROVITA DE SUS, .IUDETUL PRAHOI/A,

Nr.
cft.

calitativ qi

trebuicsc6

Cine intocmeste
pi cine semneazii:
I.ISCLPUAT,
B-lnvestitor.
E-Antrcprcnot'
general,
P-ploiectant
C-consultant

Volurn dc
lucrare care se

lcccp!ioncazi
Itronsoane]

Numirul Ei
data actului
intocmit la
verificirile

executate (se
completeazi d€

catre
investitor)

0 I 2 3 4 5

I Prcrlarc alrplasarrent BEP

2. Trasare lucrari PVTL BEP

CAROSABIL.

3. Stral ftrndalie dirr halast PVLA BEP

4. Strat piatl a sparta PVLA B[,P

5.
Slrat lnixtula aslhltica

BAt'Cl I 6ru150/70
I'VI'D BEI'

6.
ReccpIic la lenrinarca

lucririi PVRC BEP
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GEO PROSPECTOR CONSULTING vl
Sk. Vestitorului nr. ?, sector 4

Reg. Com. J40 I 124821 02.08.2006

c.t.F. Ro 18902r03

lel./fox 02l 685 0393, 021 460 00 16, 03l 4O4 9583, mobil 0730 004 188, e-moil: geo prospeclor@yohoo com

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

REFACERE DRUM LOCAL DC 124

situat in Comuna Provita de Sus, iud' Prahovu



cEO PROSPECTOR CONSUTTING srl

Str. Veslitorului nr, 9, sector 4
Reg. Com, J 40 I 124821 02.08.2006

c.t.F. Ro r8902r03

te|'/fox02i6850393,02146000]d,03l4o49683,mobilO73ooo4l88,e-moil:geo.prospcclor.4]yohooCom

Beneficiar. Comuna Provita de Sus, Jud. Prahova

REFACERE DRLTM LOCAL DC 124

Denumire proiect siluat in Comuna Provila de Sus, iud' Prahova

I'lr. proiect: 2t-66 12021

Faza: S.F.

Volum. Unic ,-\

Exemplar ..*...tq

Deta: Octombrie 2021

DIRECTOR,

Pf;OSptCTOI
coNsur.TtNc

Ing.



Nrrnele 9r prenunrelc vcrillcatorului atestat
PAPURICA $I'ETAN MARIUS

Adresar St[. $apte Drrrrrrrli, nr'. I6, Sector 3, Bucurelti
T elefon: 07 45 .049 .220

l. Date de identificare
. Proiectant general:
. Proiectant de specialitatel
. In vestitor / Ilerreflciar:

ANEXA 2a (conform Ord. MLPAT 77lN/96)

Nr, XIV / 92 Data: 25 10,2021

Confbrm registrului de evidenla

REFERAI'
Plivind vcrificalefl dc calitatc la cerinti AIa ptoicctului:

- R0FACERIt DRUlvl LOCAL DC I24, situat iD ComuDa Provifa tlc Sus, jud. Prahova;
S(U(liu gcotehDic pelltru intocrnirea docurncnla(iei dc ploicctare la faza S.F.

Ploiect numirul 2 l-661 202 I

S.C, CONSDATA PROIECT S R.L,
CEO PROSPECTOR CONSUL'IING S R.L
Conuna Provita de SLrs,jud. I)rahova

. Amplasanrent: honson de drum DC 124 - afectat de instabilitate, situat pe raza - U.A.T Provita de Sus, Zona Plai, JLrd.

Pra ho va
. Data prezentarii proiectLrlui pentru verificare: 20.10.2021 .

2.
Studiu geotehnic penhu stabilirea condiliilor de fundare (geotehnice gi hidrogeologice) existenle la nivelul patului

d.untLrlui, in vederea proiectarii $i execuliei lLrclhrilor de interventie (refacere) plopuse in cadrul objectivului situat la adresa

(alnplasamenlul) mai s s menlionat(6).
ReGratul geotehDic ptecizeazl c6 tlaseul dlurnului cornunal pe tronsonul investigat (de circa 20 - 25 nr lunginre) este

construit predominant in profll mixt, cU debleUl pe partea stengi, corpul drumului pr€zentand dcgradati rnajore, rllaterializale
prirr fisLrli $i c.apaturi ale covolului asfaltic, respectiv taseri si cedarea terasamentului (cauzati de patrundelea apei treteorice
prin terasamentul slab cornpactat al dlurtrulLri). StUdiul geotehnic precize^za ci in accasti zon, afeclati de instabilitate, pe

l)artea st6nga versantul amonte este sprijinil la marginea anrprizei drumrrlui de un zid din beton cu iniltirne la cotonantenl de

0.50 0.70nr (in stare bLrn6 - liri degradiri)cu rigola pereata la bazi(fhri degradiri)
Pe tronsonul irrvestigat dIumul prezint, un sistem rutier elastic - SRN cu platfbrnra carosabilS alcAtuit,r din mixturA

aslaltica (decirca l0- l4 cn grosime), a$ezatE pe un stratsuperfical de balast (aluviLrni glosiere) de circa 27 - 34 cn] grosime

in zona sondajelot efectuate.
lnvestrgaiiile geotelrnice au losl reprezentate prin executarea in aurpriza drunrLtlui a unui numar de 2 sondaje deschise

(Sl-S2)-pU(uridevizitaleIasistemulrulier$i patul dlumulr.ri,cu ad6ncinreade investigale de cir.ca 0.50 - 0.70t'r'r , elbct atein

(patul drunrului)
in cadrul docurllentaliei geotehnioe sunt prezentale, pe baza observaliilor de teten gi investigaliilor geotehDicc precizate

anteriol, date li infolrnalii necesare proiectirii in condilii optime a obiectivelor celcetate, releriloate la: lttc[arile de terasaffenle

exisrente (tipul de p|olil 'in care este constluit drUmul), starea carosabilului ($i tipurile de degr.adiri la niveltrl platfor.nrei),

prezenla sau absenla lucririlor de dlenaj qi consolidare ($i stalea de degradate a acestora), adancin€a apei srtbtetane de

infiltralie, p|ecunt gi recomandari pr-ivind realizarea luc16r'iloI de iDtervenlie refacere terasamente pe zona afectala de

instabilitate. TotodatA sur'rl prezerltate sintetic in cadrul pieseloI scrise qi desenate, date privind amplasarea sondajelor, stt Ltctttra

elasticitate dirranric al pirrhntuluri de lundare (,,8p") 9i ad6ncirrile de inghel in sistenrul rutier (,,2") paltictllarizate pentrlr

l;purile de panantul prezerlte in patul drumurilor.
3. Docunrente ce se prezintb la verificare
I Piese scrise

llel-erar geotehnic,
ll. Piese desenate

- Tabcl sintetic cu date ltrivind sislerrrLrl rLrtier'(al platforrrei) intocrrit pe baza investigaliilol geolehnice executate in ampriza

dru nlulLr i sate$ti (2 sondaje / pulL[ i de vizitale) 9i a reglemenErilor tehnice in vigoat e;

' Plan de anrplasarnent cu locatia sondajelor geotehnice efecttrate in ampriza drutlului
4. Concluzii asuora veriflcirii:
Docurrentalia tehnici ce face obiectLrl prezentului reflerat de verificare corespttnde cerinlei Af pentru f'aza la care s-a efecttlat

A D'r prrmi(.....4.. excnrplate
Proiectant de specralitate,

CEO PROSPEC']'OR CONSULTINC S,R,L
lns- Clistian Panait

(ga cto 
-oa

? PROSPtcror
CONSUI.TING

,P

vty*).
ki]:o^ffi

lng.
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Stutliu geotehnic

1.1. Prezentul "studiu geotehnic"

S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L'

t.4.

a fost elaborat la comanda

incercari geotehnice'

a 2-a. PrinciPii Pentru o

de

a

a

1.5. Lucrdrile de prospec{iune s-au executat in conformitate cu prevederile:

. Normativului privind documentaliile geotehnice penlru construc(ii"'

indicativ NP 074/2014.
. SR EN ISO 14688-2/20 l8' Cercetart sr

Identificarea si clasificarea pamanturilor' partea

clasificare.

'*-/ E 
^xr-

A;va

5-r

Y,3+
:..Y&STt,]DIT: GEOTEHNIC

Cap. I - INTRODUCERE. OIIIECTUL LUCRARII

l.2,obiectullucririiaredreptscopstabilireacondiliilorgeotehnicede
proi""t." 9i execulie a lucrdriloi de interventie - REFACERE DRUM LOCAL

DC 124 siiuar in Comuna Provita de Sus, iud' Prahova'

l.3.Studiulafostelaboratinconformitatecutemadestudiigeotehnicepusela
il;"4i; de c6tre beneficiar, pe baza observaliilor, cartdrilor qi prospecliuniilor

de teren.



GEO PROSPECTOR CONSULTING stl - Studiu geotehnic

Cap.2 -DATE GENERALE

Z.l, Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus

apartine subzonei Subcarpatilor intemi, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

. lir ,r i Subcarpatii Ialomitei forneaza treapta colinara inalta si sunt alcatuiti
'irrrllri 

I 
dirir-" ;;;;i.;e de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind genefate de i

eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale. Un prim aliniament il

formeazaSubcarpatiiinternialcatuitidinfliscretacicsipaleogen.

Altemantagresiilor,marnelorsiargilelorputerniccutate,a^sinclinalelorsi
anticlinalelor fac Ja eroziunea sa fie intensa, procesele de versant foarte active - in

lungulprincipalelorvaiapareunnouulucdepresionar:Visinesti-ProvitadeSus.

procesele de modelare au un caracter agresiv, cu o mare capacitate de

degradareaterenurilor.Dintreacesteaaparcaspecificesipredominante:pluvio-
denudarea si eroziunea in suprafata, eroziunea fluvio-torentiala si alunecarile de

teren. Plu suprafata' procese declansate si accentuate

de ploile toi teritoriul despadurit al Subcarpatilor

Ialomitei' perimetrul loc' Provita de Sus'

sub diferite forme si intensitati' aproape in

ilor subcarpatice din bazinele Dimbovitei'

ovei. Eroziunea in suprafata' ravenarea si

rperficiale sau profunde' cu intensitati de la

moderate pana la excesive caractetizeaza totalitatea velsantilof din Iungul vailor

ce formeaza bazinele hidrografice mai sus amintite'

2.2. Din punct de vedere geologic' forma{iunile amplasamentelor studiate

apartin Eocenuiui (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian)'

sunt constituite din faciesul intern al

unitatii de Tarcau - depozitele eocene constituie aparitii.sp"j"di:: ]1 1.,*J:'":
xl;filJ" i"''^i-,;."]"""""-,;:tt;"l;t;i Fricoasa - rlrsei. Grosimea vizibila a

;;;;;i;". eocene este de cca 250m Cea rnai mare a acestui interval este ocupal

deStraleledePlopuCesuntalcatuitedinargileverzisirosiicurareintercalatiide
gresii calcaroase.

sunt reprezentate de

unt alcatuita din gresii

si depozite sistoase' argilo-marnoase '



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu georelrnic 
.t

2,3. Din punct de vedere climatic, zona studiati apa(ine sectorului cu clirrd
continentali - tinutul climatic al Subcarpatilor - gi se caracterizeazd prin veri
racoroase, cu precipitalii abundcnte gi prin iemi nu plea reci cu viscole uai rare si

cu frccvente intervale dc incalzire care provoacd discontinitdli repelale ale
stratului de zdpad6 9i repetate cicluri dc inghet-dezghe{.

2.3.1 al studi urmitoarele:. Princinalele crracteristici rneteorologice ale zonei studrate sunt

Tempercttura aerului

o Temperatura medie anuald 9,0'c
. 'femperatura medie a lunii ianuarie -3,2"C

. Temperatura medie a lunii iulie 18,0"C

. Temperatura minimd qlCSEtd -28,0'C

. Temperatura maxime absolutd 38,0"C

P r ec ip it al iile atmo sfer i c e

. Precipitalii medii anuale 800-1000 mm

. ('qntit medii lrrnare cele mai mari 100 mm

r Cantit. medii lunare cele mai mici

r Cantitatea maximd cizut[ in 24 de ore

40-50 mm

ll0 mm

- prlma
ultima

ninsoare cade aproximativ in ultima dec d[ a lunii noiembric' lar

la sfArqitul lunii martie.

2.3.2. Adincimea de ingheJ in terenul natural' confo(n STAS 6054-77' este de

90-100 cm.

2.3.3. Tiput climatic dup6 repartilia indicelui de umiditate Thornthwaite

I. : 0...20, este II.

2.3.4. Indicele de inghe( 15/30r"6 la sistemele rutiere nerigide' pentru ciasele de

-irufi" 
m"ai,-r, usor si ioarte usor este 375 "C x z\le '

2.4. Din punct de vedere seismic' zo

conform SR 11100/1-93, in gradul 8/1

Normativul P i 00/ 1 -2013 valoarea accele

gi are o perioadd de col1 Tc : 0,7sec'



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu seotehnic

2.5. Din punct de vcdcre al incadrdrii in categoria geotehnici' conform

normativului NP 01412014, obiectivele investigate drumurilc satesti supuse

lucrarilor de intervenlie (modernilare) ce urmeazd a se executa se incadreazi in

,.categoria geotehxicd 2", asociald unui cu risc geotehnic "moderat", dr"rpi cum

reicse din punctajul cumulat al factorilor de deflnire precizati mai jos:

- terenuri dificile
- condilii de teren

- normalS- clasif. construcliei dupd

Cap.3 - OBSIIRVATII DE TEREN

3.1. Drumul DC 124 - Zona Plai

3.l.1.DrumulcomunalDc|z4investigat,situatinZonaPlai,areunsistemrutier
elastic cu suprastructura alcatuita dintr-un strat de asfalt, cu grosimi cuprinse intre

10,0cm si 14,0cm, asezat pe un strat balast cu bolovanis si blocuri (material

aluvionar grosier), ", g.ori-i determinate in sondajele S1-S2 - efectuate in

;p;i;;;;"u1ui'investlgat, de circa 27- 34cm grosime' Terenul natural - patul

drumului este constitui t din argila cenusie-ruginie' plastic vartoasa' cu rare

elemente de Pietris.
InzonaincareDCl24prezintadegradarimajore'materializateprinfisuri

si crapaturi ale covorului o'|i'i", 'n'p""iiu 
tasari si cedarea terasamentului pe o

lungime de cca. 20-25m, drimul este construit in profil mixt cu debleul pe partea

tata de degradari, versantul amonte

de un zid din beton cu inaltime la

cu rigola pereata la baza Atat zidul de

beton cat si rigola nu prezinta degradari'

Fenomenul (tasare si alunecare terasament) a fost accentuat de

patrunderea apei in corpul drumului - 
si de materialul folosit in structura

'sistentului rutier (alttt'ittni grosiere - slab compactate)'

6 pct.

- apa subteran6 - fara epuismente 1 pct.

3 pct.

- vecindt6{i - lErd riscuri I pct.

- zona selsmlca - a,=0,35g 3 pct.

TOTAL 14 puncte



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

Czp.4- DATE DE PROIECTARE

4.1. Sistemul rutier

Sistemul rutier al drumului investisat - DCl24 - in zona Plai este

prezentat tabelul sintetic anexat studiului (sondajele S1 - S2)'

: Sondajele geotehnice au pus in evidenta un sistem rutier elastic (SRN) '

Amplasarea si numerotarea sondajelor de dezvelire Sl-S2 Ia sistemul rutier

se poate urmari pe planul de amplasament anexat prezentului studiu'

4.2. Patul drumului

in patul drumului se gasesc pamanturi de tip P5 (pamanturi 
, 
coezive)

reprezentatedeargilecenusii-ruginii,plasticvartoase'curareelementedepietris'

4.3. Ana subterana

Pe arealul traversat de traseul

de infiltralie se gaseste la adancimi

este cantonata in patura deluviala

inscrie traseul DCl24.

drumului investigat, apa subterana - ca nivele

de cca. 1,50 - 3,00m fata de axul drumului si

dezv oltata pe pantele versantilor pe care se

4.4. Adincimea de inghet in sistemul rutier

PentruzonaincareesteamplasatDCl24,ad6ncimeadeinghe{insistemul
rutier existent este de 6gcm (argila) pentru sisteme rutiere elastice (S.R.N) care au

in patul drumului pamanturi de tip P5'

4.5.

PD 177-2OOt" valoarea de calcul a modulului de

elastic ie de tipul pdmdntului P5 qi avAnd in vedere un tip

climat defavorat ile' este:

- EP :70 MPa;

Rezultatele investigaliilor precum qi datele necesare proiectarii pentru

dimensionarea .i.t"rnutulirii", *iu prezcntate in tabelul sintetic atasat studiului'



GEO PROSPECTOR CONSULTING stl - Studiu geotehnic

Cap. 5 - CONCLUZI $I RECOMANDARI

5.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus apartine
Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

5.2. Din punct de vedere geologic, formaJiunile amplasamentelor studiate apartin

Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian), fiind reprezentate de

gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase argilo-marnoase.

5.3. in amplasamentul zonei studiate in Com. Provita de Sus a fost pus in
eviden{a un sistem rutier nerigid (s.R.N.) - strat de mixtura asfaltica asezat pe

strat de balast (aluviuni grosiere), in ambele sondaje efectuate.

5.4. Sub sistemul rutier, in patul drumului, au fost puse in eviden{i preponderent

pdmanturi de tip P5 (arsile) care confofln STAS 2914-84 au o calitate,,rea" ca

material pentru terasamente, in sondajele efectuate.

5.5. Pentru zona afectata de tasare si alunecare a terasamentului, recomandam

excavarea terasamentului actual pe o adancime de cca. 40-50cm, si refacerea

sistemului rutier dupa cum ufineaza:

) compactarea patului drumului pana la atingerea unui grad de

compactare Dm\n:97Yo;
F punerea in opera a unui strat de balast cu o grosime de 20-25cm,

compactat (Dmin= 97%);
) strat de piatra sparta cu o grosime de minim 15cm, compactat pana la

atingerea unui grad de compactare de l00o/o;

)> inainte de turnarea asfaltului, la partea superioara a terasamentului se

va asteme o membrana geotextila.

octombrie 202l
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GEO PROSPECTOR COtlSt tTIilG srl - Smdiu geotehnic

6. Anexa cu imagini fotografice
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DRUMURI
-Generalitati-

DRUMURI

l. Gencralititi

Prezentele caictc de sarcini cuprind conditiile
executarea lucrdrilor : transportul matenalelor , etape de ex
qi condiliile de aplicare .

La exocu[area lucrlrilor sc vor tespeota prevederiJe
vigoare, in mdsura in oar-e accstea cornpleteazl si nu contravin

Antrcprenorul va asigura , prin mijloacc proprii sau prin
spccialitate , electuarea tuturor incerolrilor rczultatc din prezentele caiete de sarsini .

Antrepreuorul este obligat si cfcctucze 1a cererea beneficialului vcrifioirilc suplirnentare
f'ati de prevcdclile plezentelor caicle de saroini .

Antreprenorul estc obligat si asigure adoptarea misurilor tehnologice si organizatorice
care sI conducd la rcspcctarea stricti a prezentelor caiete de sarcini

Autrcprcnorul este obligat s[ tind eviclenta zilnicd a condiliilor de executare a lucririlor ,
ou rezultatclc oblinute in uma determindrilor si inccrcdrilor.

In cazul ciud stl vor constata abatcri dc la prezentele caiete de saloini , benefloiarul va
dispune sistarea lucr'Srilor si luarca rn[surilor ce se irr.:pur.r .

2. Obligatii ale bcneficiarului, proicctantului si constructorului

Obligatii ale beneliciarului :

Itt cortlhnnilate cu prerederile Lcgii nr'. lU l9u5 prirind calilateu in c()nstructii
beneficiarului , carc are dubla calitate de investitor si adr.ninistrator' , ii revin urmdtoarele
obliga[ii:

) obtinerea acordurilor si avizclor lcgale precurn gi a autoriza{iei dc construo{ie ;

) asigularca verifloirii proiectului prin verifioator de proicctc atestat ;

) asigurarea verificirii execufici corcctc a lucririlor prin dinginte cle specialitate. atestat
pentru categoria dc irnportanfi "C" a constructiei ;

) actionarea in vcdcrea solutionlrii neoonfornitililor , a def-ectelor aplrute pe parcursul
executieiluoririlor prccum si a eventualelor deficiente ale proiectului ;

) asigurarca rccepliei lucririlor de constructii la tenninarea lucrlrilor si la expirarea
perioadei dc garantie ;

la
lul

1

de

Pagina 1 diu 3

unititi



) intocmirea clrtii tehnice a construcliei , pdstrarea gi completalea la zi a acesteia si in
cazul instrdinirii constructiei , predarea cdrtii tehnice noului proprietar.

) efectuarea la timp a lucririlor de intrelinere s,i de reparafii prevdzute conform
normelor legale in cartea tehnicE a construc{iei ;

) asigurarea urmlririi comport[rii in timp a construcliei , conform prevederilor din
cartea tehnici si a reglementirilor tehnice ;

) efectuarea , daci este cazul , de lucriri de reconstructie, consolidare , etc. precum si de
lucrlri de reparalii , numai pe bazl de proiecte intocmite dde citre persoane fizice sau personae
juridice autorizate qi verificate conform tegii ;

) sesizarea , in termen de 24 ore a Inspecliei de stat in construclii , in cazul unor
accidente tehnice la constructia in exploatare .

Obligatii ale proiectantului :

Pe baza prevederilor aceleiasi legi , proiectantului ii revin urmltoarele obligalii :

) prezentarea proiectului elaborate in fala verificatorului de proiecte atestat, stabilit de
cdtre beneficiar, precum qi solutionarea neconformitltilor gi neconcordanfelor semnalate ;

) participarea pe $antier la verificirile de calitate legate de fazele de execulie
determinate , stabilite prin programul de unn[rire a lucrlrilor pe santier , anexat la proiect ;

) stabilirea modului de tratare a eventualelor defecte aplrute in executie , din vina
proiectantului , precum Ei urmirirea pe santier a soluliilor adoptate , dupd insuEirea acestora de
cdtre verificatorul de proiecte atestat , la cererea beneficiarului ;

) pentru modifio[rile de proiect solicitate de beneficiar sau constructor ( care nu
sunt din vina proiectantului ) se vor incheia acte aditionale la contract , tarifate conform
ordinului M.L.P.A.T. nr. 11/ N - 1994 .

) participarea la intocmirea cdrtii tehnice a construcliei Ei la receplia lucrdrilor executate
Confolm H.G. 273114.06.1994 , an.9 , proiectantul va prczenta comisiei de receptie , la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrlrilor , raportul.

Obligafii ale constructorului :

in conformitate cu prevederile Legii nr. I 0/1995 , acestuia ii revin urmitoarele obligatii :

) sesizarea beneficiarului asupra eventualelor neconformitdli si neconcordante
constatate in proiect, in vederea solulionirii ;

) inceperea executiei lucririlor numai dupd ce constructia a fost autorizatl $i proiectul
verificat de c[tre verificatorul de proiecte atestat ;

) asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor confoffn cerintelor printr-un sistem
propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execufia,
atestati;

) convocarea factorilor care trebuie se participle la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea condiliilor necesare efectu[rii acestora, in scopul
oblinerii acordului de continuare a lucrlrilor ;

) solutionarea neconformitSlilor, a defectelor si a neconcordan{elor ap5rute in fazele de
execulie , numai pe baza soluliilor stabilite de proiectant, cu acordul beneficiarului;

) utilizarea in execulia lucrdrilor numai a produselor qi procedeelor prevdzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, preoum
qi gestionarea probelor - martor;

) inlocuirea produselor gi procedeelor prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc
condiliile preciztte se va foce numai pc baza solutiilor stabilitc dc proicctant, cu acordul
beneficiarului;
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) respcctalea prevcdcrilol din proiect pentru realizarea nivclului de calitate
curespunzitor ccrintelor;

)> scsiziuca, in tcnnon de 24ore, a Inspectiei cle stat in construotii, in oazul ploducerii
uuor aociclente tchnice in tinrpul cxecut 'ii lucrlrilor;

) supuuerea la reccptie a constructiei numai cind accasta corespunde cerin{elor de
caJitatc qi cAnd a prcdat beneficiarului clocurncntclc ncccsarc intocn.ririi slrtii tehnice a

consttuc{iei;
) aduoerca la indeplinirc, in tcrmenele stabilite, a r.r.risurilor dispuse prin actele dc

oonhrrl sau prin doctunentclc dc receplre a luorlrilol de oonstruclii ;
) stabilirea rlspur.rdclilor tuturor participantilor la ploccsul de ploduotie factori dc

rtispundcrc, colaboratori, subcontractanti in oonfomitate cu sisternul propliu dc asigurare a

calitltii adoptat qi cu prcvcderile legale itr vigoate

llitocmit,
ing. Iordachc Mihail
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CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE TERASAMENTE
PENTRU DRUMURI
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CAPITOLUL I
GENERAI,ITATI

Art. l. DOMI,NIUL DE APLICARE
Prezenl.ul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie si fle

indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea,
nivelarca gi finisarea lucririlor precum Ei controlul calitAlii $i conditiilc de leceptie.

Art. 2. PREVEDERI GENERALE
2.l . La executarea terasamentelor sc vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si

alte stanclarde si nolmative in vigoare, la data execufiei, in rlisula in cale acestea
completeazd si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin rnijloace proprii sau prin colaborare cu alte
uni161i de specialitate, efcctuarea tuturor inccrcdrilor qi detcrminf,rilor rezultate din
aplicarca prezentului caiet dc sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneflciarului, si alte
verificiri suplimentare fa!5 de prevederile prezentului caiet de salcini.

2.4. Anh'eprenorul este obligat si asigure adoptarea mdsurilor tehnologice qi

organizatorice care sd conduci la r espectarea stricld a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sd lind evidenla zilnicd
cu rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. ln cazul in care se vor constata abateri de la
Beneficiarul poate dispune intreruperea executiei lucrdrilor
impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

a terasamentelor executate,

CAPITOLUL II

MATERIALE FOLOSITE

ATt.3. PAMANT VEGETAL
Pentru acopcrirea supraf-etelor ce urmeazi a fi insamdnlate sau plantate se fbloseqte

plmdnt vegetal lezultat de la curdlirea terenului qi cel adus de pe alte suprafefe locale de
teren.

ATt. 4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE
4.1. Categoriile qi tipurile de pimdnturi, carc sc foloscsc la cxecutarea

terasamentelor sunt date in tabelele I .a si 1 .b din STAS 2914-84.
4.2. PdmAnturile clasil'rcate oa forte bune pot fi folosite in orice condilii climaterice

si hidrologice, la orice indllime de terasament, lIrd a se lua misuri speciale.
4.3. Plm6nturile clasificate ca bune pot fi de aselnenea utilizate in orice condilii

climaterice, hidrologice qi la orice indltirne de terasament, compactarea lor nccesitdnd o
tehnologie adecvati.

4.4. PimAnturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul c6nd
conditiile hidrologicc locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fl folosite numai cu
rcspectarca prevederilor S1'AS 110911,2,3 privind ac[iunea fenornenului de inghef
dezghet la lucriri de drum.

prete ini
set

Q.,



4.5. in cazul terasamentelol in debleu sau la r-rivelul terenului. execulate in
pdmAnturi rele sau loarte rele (vezi tabelul I b) sau a celor cu densitate in stare uscatd
mai micd de 1,5 g/cm3, vor fi inlocuite cu pAmantul'i cie calitate satislTcdtoare sau vor li
stabilizate trecanic sau cu lianli (var, cenuqi cle furnal, etc). inlocuilea sau stabilizarea se
vor I'ace pe toati ldtimca platfbnr.rei, la o adAncime de minimurn 20 cm in cazul
pdmdnturilor relc si de tninimum -50 cm in cazul piminturilor foarte t'ele sau pentru
soluli cu densitate in state uscati compactatd rnai mici cle 1,5 g/crn'.

Ad6ncimea se va considera sub nivelul patului drumului qi sc va stabili in functie
cle condiliile locale concrete, de cdtre Ir.rginer.

Peutru pdn.rdr.rtulile argiloase, sirnbolul 4cl, se lecomanda l-ie inlocuilea, fie
stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori ohimici, etc. pe o grosirne de minimunr 15

cm, sau cAnd pdmdntul din patul drumului are urniditatea relativd Wo > 0,55 se va
executa un strat de separatie din geolextil, r'ezistent si pernieabil.

W0 : W (umiditatc natural5)
W1 (limita de curgere)

4.6. Realizarea terasamentelor in ramblcu, in care se utilizeazi pimdnturi simbol
4d (anorganice) qi 4c (cu materii organice pentru peste 5'%) a ciror calitate confbrm
tabclului lb este rea, este necesar ca alegerea solufiei cle punere in operi si eventualele
n.rdsuri de irnbundtdtire sd fie fundamentate cu probe de laborator pe considelente
[eh nico-econorr- ice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pdmAnturile organice, mAluri, nimoluri, turba qi
pimAnturile vegelale, pimAnturile cu consistenfi redusi (carc au indicele de consistentd
sub 0,759lo), pl'ecum si pirndntulile cu continut mai mare de 5 % din sdruri solubile in
apa.
Nn se vor introduce in urnpluturi, bulgdri de pdmAnt inghelat sau cu continut de materii
in putrefactie (brazde, frunzis, riddcini, crengi, etc).

Art.5. APA DE COMPAC'I'ARE
5.1. Apa necesari compactdrii ramblcurilol nu trcbuie si fle murdari si nu trebuie

si conlini rnaterii organice in suspensie.
5.2. Apa silcie va putea fi folositl cu aoordul Beneficiarului, cu cxceptia

compactdrii terasamentclor din spatele lucrlrilor de art5.
5.3. Eventuala adiugare a unor produse, destinate sd taciliteze compactarea nu se

va f'ace decdt cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de
utilizare.

Art.6. PAMANTURI PENTRU S'r'RATURI DE PROTECTIE
PdmAnturile care se vor lblosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor

erodabile tlcbuie sd aibi calililile piminturilor care se admit la realizarea ranibleurilor,
flind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Accstc pimAnturi nu trcbure si aiba
elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mrr.

Art. 7. \/ERIFICAREA CALITATII P,IN{ANTUruION
7.1. Verificalea calitd{ii constA in determinalea principalelor caracteristici ale

acestuia, previzute in tabelul 2, confolr.r STAS 2914-84 .

Tabelul 2



Nr.
cIt.

Caracteristici care se

vcrifici
Iarecvcntc mininrc Mctode de

tlctcrminarc
conlbrm

STAS
I Glanulozitatc in fimctic do lieterogcnitatca pirnintului utrlizat insi 1913/5 85

2 Lirnita de plasticitate nu va li rnai nrici tlccit o incclcarc la flecare 5.000 rnj le13t4 86
3 Densitate Llscati

rnaxirli
1913/3 - 76

4 Coeficientul de
neunilirnritate

5 Caracteristicile cle

compactare
Pentru pirninturile firlosite in rambleurile din spatele
zidurilor si pimAnturile firlosite

1913/r3 - 83

6 Urnllarc libcr[ 1913112 88

7 Sensibilitatc la inghcf,
dczghcI

O incercare la fiecare : - 2.000 mc pdmdnt
pentru
rambleuri

- 250 ml de drum in debleu

110913 90

8 Umiditate Zilnio sau la fieoare 500 rn' t9t3l1 - 82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor
determindrilor de laborator.

CAPITOLUL III

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

Art. tl. PICHETAJUL T.UCRARILOR
8.1. La pichetarea axei traseului sunt materiali'tale pe teren toate punctele

importante ale traseului prin picheti cu maftori, iar v6rlurile de unghi prin borne de beton
legali de repel'i amplasati in afala amprizei drurnului. Pichetajul cstc insofit qi de o rc{ca
de reperi de nivelmenl stabili, arnplasati in afara zonei drumului, cel pulin cate doi reperi
pe km.

8.2. Traseul drurnului pl'oiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui
urmeaza sI se faci la inceperea lucrlrilor de execulie pe baza planului de situatie, a listei
cu coordollate pentru varfurile dc unghi ;i a reperilor de pe tcrcn.

8.3. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente Antreprenorlll, pe cheltuiala sa,

trece la restabilirea qi complctarca pichetaiului in cazul situaliei aretatc^la pct. 8.1. sau la
executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de pct. 8.2. In ambele cazuri
trebuie si se facd o pichetare detaliati a prof,ilurilor transversale.

Pichetii implantali in cadrul pichetajului complernentar vor fi lega{i, in plan Ei in
profil in lung, de aceiasi reperi ca si piche{ii din pichetajul ini}ial.

8.4. Odati cu definitivarca pichetajului, in alard de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tdruqi si qabloane urmitoarele :

- indltirnea umpluturii sau adancimea sdpdturii in ax, de-a lungul axului drumului;
- punctele de intersec{ii ale taluzurilor cu terenul natural (arnpriza) ;

- inclinarea taluzelor.



8.5. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara arnprizei lucririlor este ef'ectuati de

citre Antreprenor, pc chcltuiala si rispunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a

Beneficiarului, cu notificare clr cel putin 24 orcin devaus.
8.7. Clu ocazia electuirii pichetajului vor' fi identificate gi toalc instalaLiile

subterane si aeriene, allate in ampriza lucrdrilol in vederea mutilii sau protejirii
aoestora.

Art. 9. LUCRANI PNTCATITOARE
9. t. inainte de inceperea lucr'Srilor de terasamcntc sc executd uru-ritoarele lucrdli

pregdtitoare in limita zonei expropriate :

- defrisiri
- curitirea terenului de resturi vegetale s,i buruieni ;

- decaparea s depozitarea pdnrAntului vegetal ;

- asanarea zonei dt'urnului prin indepartarea apelor de suprafald si addncime ;

- demolalea constructiilor existente.
9.2. Antreplenorul tlebuie si execute in mod obligatoriu tdiclca arborilor', pomilor

Ei arbuEtilor, sd scoati riclScinile qi buturugile, inclusiv transportul materialului lenrnos
rczultat, in caz c'a este noccsar, in conformitate cu legisla{ia in vigoare.

Scoaterea buturugilor gi rdddcinilor se f-ace obligatoliu la rarnbleuli r:u inil{inic
mai n.rici de 2 n.r precum si la debleuri.

9.3. Curdfirea tcrcnului dc frur.rzc, clcngi, iarbi, buruieni si alte n.rateriale se face
pe intreaga supralatd a arnplizei.

9.4. Decaparea pimdntului vegetal se face pe intreaga suprafa[i a arnprizei
clrurnului si a gropilor de imprurnut.

9.5. Pimdntul decapat si orice alte pdn.rAnturi care sunt irnproprii pentrr-r umpluturi
vor Ii transportatc gi dcpusc in dcpozitc dcfinitivc, cvit0nd oricc amcstec sau impurilicarc
a lerasarrrcrrtclor drurrru lu i.

Pdn.rAntul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea rcutilizirii.
9.6. Pe po(iunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre ramblcul sau

debleul drun.rului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gardi care sI colecteze Ei si
evacueze apa in afara amprizei drumului. In general, dacd se impune, se vor executa
lucrlri de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.T.Demoldrile constructiilor cxislcntc vor fi executate p6nd la adincimea de
1,00 rr sub nivelul platformei terasamentelor.
Materialele provenite din demolare vor fi str0nse cu grijd, pentru a fi reutilizate confbrm
indica{iilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vot' I't evacuate
in groapa publicd cea mai apropiati, transportul frind in sarcina Antreprenoru lu i .

9.8. Toate golurile ca:putuli. pivnile. excavafii, gropi rezultate dupi scoaterea
buturugilol si lidicinilor, etc. vor 1'r umplute cu pim6nt bun pentru umpluturd, conform
prevederilor arl. 4 qi cornpactate pentru a obline gradul de compactare prevdzut in tabelul
nr. 5 pct. b.

9.9. AntreprenoluI nu va trece la execufia terasamentelol inainte ca Benellciarul sI
constate qi sd accepte execu{ia lucririlor pregdtitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie sd lle in mod obligatoriu mentionati in registrul de
qanlicr'.

Art. 10. MISCAREA PAMANTUI-UI
10. J . Miqcalea telasamentelor se efectueazi plin utilizarea pdmAntului plovcnit din

sipituli, in profilurile cu umpluturi ale proiectului. l.a inceputul lucrdrilor,



Antleprenorr.rl trebuie si prezintc Consultantului spre aprobare, o diagrami a cantititilor
ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miqcarc a tcrasalrentelor), precum si toate
infbrmaliilc cu plivire la mutarea terasamentelor (utilaje de transporl, distan{e, etc).

10.2. Excedentul de sipdturl Ei pdnr6ntulile din debleuri care sunt irnproprii
realizdrii rambleurilor (in sensul prevederilor din art. 4) precum si pdmintul din patul
drumului din zonele de debleu carc trebuic inlocuite (in sensul arl. 4) vor Ii transportate
in depozitc dcfinitive.

10.3. Necesalul de pImAnt care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din
gropi de inrprumut, daca este cazul

10.4. Recurgclca la debleuri si larnbleuri in afara plolrlului din ploicct, sub fbrmi
de supralirgirc, trebuie si fie supusd aproblrii Beneficiarului.

10.5. Daci, in cursul executiei lucrdrilor, natura pdm6nturilor provenite din
deblettri qi gropi de irnprumut este incompatibilS cu prescripliile prezentulni caiet de
sarcini qi alc caietului de sarcini specialc, sau ale standardelol si nonnativelor tehnicc in
vigoare, privind calitatea si conditiile de execu{ie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie
si inlormeze Beneficiarul qi si-i supuni spre aprobare propuneri dc rnodificare a

provenientei pim0ntului pentru urnpluturl, pe bazd de rndsurdtori si teste de laborator,
demonstr6nd existenfa realS a n.raterialelor si evaluarea cantitetilor de pbmdnt ce se vor
exploata.

10.6. La ltrcririle importante, dacl beneflciarul considerl necesar, poate preciza,
conrpleta sau modiflca prevedelile arL. 4 al prezentului caiet de sarcini. in aoest caz,
Antrept'enot'ul poal-e intocmi, in cadrul unui r:aiet cle sarcini sper:iale , "'l'abloul de
corespondenti a pdn'rAntului" prin care se defrneqte destinatia flecdrei naturi a pdrnAntului
provenit din dcblcuri sau gropi de impruurut.

10.7. Transportul pirnintului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor,
"Tabloul de cot'espondenfd a pim6ntului" caLe delineEte in spafiu miqcirile si localizarea
finali a I'recirei cantitAli izolate de pim6nt din debleu sau din groapa de imprurnut. El

line cont de "Tabloul de corespondentd a pdm6ntului" stabilit de Beneficiar, dacd accasta
existi, ca qi de punctele dc trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de
prescripfiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobirii Beneficiarului
in tertnen de 30 de zile de la notificarea ordinului dc inccpcrca lucrdrilor.

ATt. 11. GROPI DE iMPRUMUT
Nu este cazul

Art. 72. EXECUTIA DEBLEURI LOR
l2.l . Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de

pregdtire a amprizelor de debleu, precrzat dc prezentul caiet dc sarcini spcciale sd fl lbst
verificat si recunoscut ca satisfEcator de cdtre Beneficiarul lucririi.

Aceste acceptiri trebuie, in mod obligatoriu si I.re men{ionate in registrul de
qantier.

12.2. Sdpiturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga l[firne qi pe mdsurd ce
avanseazi, se realizeazi qi taluzarca, urmirind pantele taluzurilor rlentionate pe
plofi lurile transversale.

12.3. Nu se vor crea supraacldncimi in debleu. in cazul cind in mod accidental apar
aseulenea situa{ii se va trece la umplerea lor, confbrm modalititilor pe care le va prescric
Ileneficiarul lucr'5rii qi pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La siparea iu terenuri sensibile la umczcalS, terasarnentele se vor executa
progresiv, asigurAndu-sc permanent drenarea $i evacuarea apelor pluviale si evitarea



destabilizirii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei sublerane, pentru a

preveni umezirea pimdnturilor. Toate lucririle preliminare de drenai vor' fi finalizate
inainte de inceperea sipiturilor, pentru a se asigura ca lucrdrile sc vor executa 17rE a fi
afectate de ape.

12.5. ln cazul cdnd tercnul intAlnit la cota fixati prin proiect nu va prezenta
calitelilc stabilite si nu este de portanfa prevdzuti, se va putca prescrie realizarea unui
strat de folmd pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat dc formd se va face
la gratlul de cornpactare cle 100 % Proctor Nonual. in acest caz se va limita pentru stratul
supcrior al debleurilor', gradul de compactare la 97 %" Proctor Not'mal.

12.6. Inclinalea taluzulilol va depinde de natura terenului efcctiv. Dacd acesta
diferi de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sd aduci la cunostin{a
Beneficiarului neconcordan(a constanti, urmdnd ca acesta sd dispund o modificarc a

inclinirii taluzurilor si modiflcarea volumului telasamentelor.
12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea laluzulilor la dcblee pentru

adAncin.ri de maximun.r 12,00 sunt date in tabclul 3, in functie de natura matcrialclor'
existcnte in debleu.

Tabel3-STAS2914-84
Natura nraterialelor din debleu Inclinarea taluzurilor

I)imintuli argiloasc, in gcncral argile nisipoase sau prifbasc,
r.risipuri argiloasc sau prafuri argiloase

1,0 : 1,5

PftnAnttrri mfu'noase 1.0: 1.0......1.0:0,5
PimAnturi macroporice (loess si pdmAntun loessoide) 1,0 : 0,1
Rnci qt6ncoaqe alter:rhilc in firnctic dc rrradrrl dr- :rlfcrrhilit:rtr- ci dc

aclinoimca doblcuriIor
Roci stincoase r.realterabile 1,0 : 0,1

Roci st6ncoase (care nu se degradeazi) cu stratificarea favorabild in
ce priveste stabilitatea

de la 1,0 : 0,1 pini la pozitia
vcrtioali sau chial in consoli

12.8. Taluzurile vor trebui si fie curSfatc dc pictrc sau cle bulgAri de pdmdnt carc
nu sunt perf-ect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a clror stabilitate
este inceft6.

12.9. Daci pc parcursul lucririlol dc terasamente, masclc dc pirnint devin
instabile, Antreprenorul va lua mAsuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp
Beneficiarul.

I 2.10. Debleurile in terenuri n.roi, ajunse la cot5, se vor compacta pdnd la 100 %
Proctor Normal, pe o adancime de 30 crn (confbrrn prevederilor din tabelul 5 pct. c).

12.11. ln terenuri stAncoase, la sipdturile executate cu ajutorul explozivului,
Antreprenorul va trebui si stabileascd si apoi si adapteze planurile sale de derocare in
asa fel incat dupd explozii si se obtind :

. degaialea la gabalit a taluzurilor si platforrnei ;

. cea mai nrare frac{ionare posibild a rocii, evitAnd orice risc de deteriorare a

lucrdrilor.
12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului, va trebui si se inspecteze, in mod

fiecvent si in special dupd explozie, taluzurile cle debleuli si terenurile de deasupt'a

accstora, in scopul de a se inlStura plrtile de roci, care ar putea si fie dislocate de
viitoare explozii sau din alte cauze.

1,0 : 1,5.........1,0 : 1,0



Dupi execulia lucr5rilor, se va verifica dacd adAncirnea necesari este atinsd peste
tot. Acolo unde acestea nu este atinsi, Antrcprenorul va trebui si execute derocarea
suplinrer-rtari necesard.

12.13.'l'olcranfele de execulie penlru suprafata platfbrmei si nivelarea taluzurilor
sub lata de 3 rn sunt date in tabelul 4.

Tabel4-STAS29l4-84
Profilul Tolcrantc admisc

Roci nccornpactc Roci compactc
Platfbrrr.rl cu strat de firnni t3ont I5cm
Platforml fErd strat dc fonnl +5cm + 10 cm
Taluz dc debleu neaooperit + 10 crr variabil in lunctie de natura locii

12.14. Metoda ulilizatit pentl'u nivelarea platfbrmei in cazul terenurilot stancoasc
este lesati la alegerca Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime
suplirnentard, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pdnrAnt, pentnt aducerea
la cote, care va trebui cornpactat a$a cum este aritat in ar1. 14.

12.15. Dacd proiectul prevede executarea rarnbleurilor cu pAmanturile sensibile la
umezeald, Beneficialul va prescrie ca executarea sipiturilor in debleuri sd se faci astf'el:

o in perioada ploioasi : extragerea vefticali
. dupi perioada ploioasa : sip5turi in straturi, pAni la orizontul al cdrui continut

in api va fi superior cu l0 puncte, umidititii optime Proctor Normal.
12.16. In trmpul excculici dcbleurilor, Antlcplcnorul cstc obligat sf, oonduci

luclirilc astf-el ca pimdnturile ce urmeazi sd frc lblositc in rcalizarea ramblcurilol si nu
fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Va trebui, in special si se inceapl cu
lucririle de debleu dc la parlea de jos a lampelor profilului in lung.

Dacd topografia locurilor permite o cvacuare gravitationalS a apelor,
Antleprcnorul va trebui sd mentini o pantA suficienli pentru scurgere, la suprafala pirlii
excavate si si execute in timp util santuri, rigole, lucrdri pl'ovizorii evacudl'ii apelor in
timpul excavirii.

ATt. 13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI
Lucririle pregititoare aritate la ar1. 8 qi 9 sunt comune atat sectoarelclr de debleu

c6t si celor de rambleu.
Pentru rambleuri mai sunt necesare qi se vor executa si alte lucrdri preg5titoare.
13.1. CAnd linia de cea mai mare pantd a terenului este superioard lui 20 "/o,

Antreprenorul va trebui si execute trepte de inlEliqare avand o inlllime egalS cu
grosimea stratului prescris penlru umpluturd, distanfele la rnaximum 1,00 m pe terenuri
obiEnuite qi cu inclinare a de 4 %n spre exterior.

Pe terenuri stAncoase aceste trepte vor fl realizate cu mijloace agreate de
Beneflciar.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucririlor pregAtitoare prevlzute la art. 8 si
9, sau pe terenuri de portantd scAzut se va executa o compactare a terenului dc la baza

rambleului pe o adancime minin.rd de 30 crn, pentru a obtine un grad de compactare
Proctor Normal confotm tabelului 5.

Art. 14. EXECUTIA RAMBLEURILOR
l4.l . Prcscripfii generalc



l4.l.L Anttept'enorul nu poale executa nici o lucrare inainte ca pregdtilile
terenului, indicate in caietul de sarcini si caielul de sarcini speciale, si fic vcrificate si
acceptate de "lnginer'". Aceasti acceptal'e sd fie, in mod obligatoriu, cousemnati in
caietul de santier.

I4.1 .2. Nu se executi lucrdri de terasamcntc pe timp de ploaie sau niusoare.
14.1.3. Dxcculia lambleurilor trebuie sd fie intreruptd in cazul c6nd calitdtile lor

minimale definite prin prezentul caiet cle sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi
compronrise de intempcri i.

Execulia nu poate fl reluatd decdt dupd un timp flxat de Beneficiar sau
leprezentantul siu, 1a propunerea Antreprenorul u i .

14.2. Modul de executie a rambleurilor
14.2.1. Rarnbleurile se executd in straturi uniforme suprapusc, paralele cu linia

proiectului, pe intreaga ldtime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a

lambleului, evilindu-sc segregdlile gi varia{iile cle umiditate si gra nulon.retrie.
Dacd diflcultitile specialc, recunoscute de Benetlciar, impun ca executia straturilor

elementare si lle executate pe l5linri inferioare celei a rambleului, acesta va putca fi
executat din benzi aldturate, care impreunl acoperi intreaga litime a profilului, urmirind
ca decalarea in inillime intre doud benzi alSturate si nu depdqeasci grosirnea maximi
impusi.

14.2.2.Pdmiintul adus pe platformi este in.rprdstiat qi nivelat pe intreaga li1ime a

platfbnr.rei (sau a benzii de lucru) in grosimea optimd de compactarc stabilitA urmilind
realizarea unui profil longitudinal pe c6t posibil paralel cu profilul deflnitiv.

Suprafafa llecirui strat intermediar, care va avea grosimea optimd de compactare,
va fi pland si va avea o pantd transversald de 3......5% citre exterior, iar suprafata
ultimului stral va avca panta prcscrisl conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea un.rpluturilor cu iniltimi mai rnari de 3,00 m, se pot folosi, la
baza acestora, blocuri de piatri sau din beton cu dimensiunea maximi dc 0,50 m cu
conditia respectdrii urmdtoarelor mdsuri :

- impinarca golurilor cu pimanl ;

- asigurarea tasdrilor in timp si luarea lor in considerare ;

- realizarea unei umpluturi omogene din pamdnt de calitate corespunzitoare pe cel
pulin 2,00 m grosime la parlea superioari a rambleului.

14.2.4. La punerca in operd a rambleului se va tine seama de uuriditatea optimd de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determindri ale umiditdtii la
sursa $i se vor lua mEsurile in consecintd pentru punerea in operd, respectiv asternerea si

necompactarea imcdiatd, lds6nd pdmdntul sd se zvdnte sau sd se trateze cu var pentru a-si
reduce umiditatea pAnd cAt mai aproape de cea optirn6, sau din contr6, udarea stratului
asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optirne.

14.3. Compactarea rambleurilor
14.3.1. Toate rambleurile vor f,r compactate pentru a se realiza gradul de

oompactare Proctor Norrnal prevdzut in STAS 2914, conforrn tabelului 5.

Tabelul 5
Zouele rlin terasalneltte (la care sc

prcsoric gradul dc cumpaotalc)
PImAnturi

Necoezive Ceozive



a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un
rarnbleu, cu inil{imea : h < 2,00 rn

b. In corpul rambleurilor, la adAncirnea

sub patul drumului : h < 0,50 m
0,5<h<2,00m

debleuri, pe adAncimea de 30 cm sub
drumului

N O T i : Penn'u pdmdnturile necoeziye, stAncoase cu granule de 20 rnm in
proporlie m.oi more de 5091, ;i unde raporlul dintre densitatea in stare uscatii a
pdmdntului compactat nu se poate delerminn, se ra pulea considero a.fi dc 100 %t din
gradul dc cotllpoctarc Proctor Normal, cdnd dupd un a.numit numdr dc trcccri,
echipamentttl de compaclare cel mai greu nu ln.yd urme v,izibile lo conlrolul gradului de
co mplcto re.

14.3.2. Antrepreuorul va trebui si supuni acordului Beneficiarului, cu cel putin opt
zile inainte de inceperea lucririlor', grosimea maxime a stratului elemcntar pentru flecare
tip de pdmAnt, care poate asigura obtinerea (dupi compactare) a gradelor de compactarc
ar5tate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe gantier.

In acest scop, inaintc de inceperea lucrdrilor, va rcaliza cate un tronson de
incercare de rninimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pdmAnt. Dacd compactarea
prescrise nu poate fi oblinutd, Antreprenorul va trebui sd realizeze o nou5 plansd dc
incercare, dupi ce va aduce modificilile necesarc grosilnii stlaturilor qi utilajului fblosit.
Rezultatele accstor inccrciri trobuic si fic mcntionatc in rcgislrul dc santicr.

in cazulile cdnd aceastd obligalie nu va putea fi realizatd, grosilnea stlaturilor'
succesive nu va dep6$i 20 cm dupd compactal'e.

14.3.3. Abaterile limitd la gradul de cornpactare vor fl de 3 % sub irnbrdcdmintile
din beton de ciment si de 4 ok sub celelalte imbrdcdrninti si se acceptd in max. 10 % din
numdrul punctelor de verificare.

14.4. Controlul compactirii
in tirnpul executiei, terasamentele trebuic verificate dupd cum urmeazS,'.

a) controlul va fi pc fiecare strat;
b) fiecventa minimd a testelor trebuie sd fie potrivit tabelului 6.

l'abcl 6
Denurnirca inccrc[rii Frecventa minirnali a

incerclrilor
Observa{ii

Incercarea Proctor I la 5.0U0 m - I)entru flecare tip de plmdnt
Detenninarca continulului de

api
1 la 250 rn de platfonni pc strat

Dctcnninarea gradului de 3 la 250 rn de platfonrid pe strat

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru
rezultatele privind incercarea Proctor', dctcrminarea
compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum.

in care se vor
umiditetii si

conserlna toate
a graclului de



Antleprenolul poate si oeari rcccptia unui strat numai dac6 toate gradele dc
colnpactarc rczultate din dctclminili au valori minime sau peste valorile prescl'ise.
Aceasti receptie va trebui, in r.r.rod obligatoriu, menfionati in registrul de santier.

14.5. Profiluri qi taluzuri
14.5.L l-ucritile tlebuie si lle executate de asa tnanieri inc6t dupi cilindlare

profilurile din proiect sI I're realizate cu toleranlele admisibile.
'faluzul nu trebuie sd prezinte nici scobituri qi nici excrescente, in af'ara celor'

rezultate din dimcnsiunile bloculilol constituer.rte ale rarnbleului.
Plofllul taluzului trebuie sI fie oblinut prin rnebda umpluturii in adaos, daci nu

sunt dispozilii contlal'c in caictul dc sarcini spccialc.
14.5.2. Taluzurile rambleurilor agezate pe terenuri de funda{ie cu capacitatea

poftantA corespunziloare vor avea inclinarea I : 1,5 pdnd la inil]imilc nraxirne pe

verlicali indicate pe tabelul 7.
'l'ahel 7

Natura nraterialului in rarnbleu H,,,,,-

t")
Argile prlfoasc sau argile nisipoase 6

Ntsipuri argiloasc sau praf argilos 7

Nisipuri 8

Pictrisuri sau balasturi l0
Panta taluzurilor trebuie verificati gi asiguratd numai dupd realizarca gradului de

compactare indicat in tabelul 5.
14.5.3. In cazul rambleurilor cu indllimi mai mari decdt cele ardtate in tabelul 7,

dar numai pdnd la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in
jos, va fi de 1 : 1,5 , iar pe restul ineltimii, pdnd la baza rambleului, inclinarea va fi de 1 :

2.
14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si 1a cele situate in albiile

majore ale rdurilor, ale vdilor qi in bdlli, unde terenul de fundafie este alcdtuit din
particule fine qi foarte fine, inclinarea taluzurilor se va detemina pe baza unui ca1cu1 de
stabilitate, cu un coefrcient de stabilitate de 1,3 .......1,5.

14.5.5. Taltzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundalie cu capacitate
portantd redus6, vor avea inclinarea I : 1,5 p6n[ la indl{imile maxime, h.u*. pe vefticale
indicate in tabelul 8 in functie de caracteristicile fizice - mecanice a1e terenului de
fundatie.

'l'abel 8

Panta
terenului dc

t-undatre

Caracteristicile terenului de fundatie
a) Unghiul de fi'eoaro intorni in grade

5' 10' 15'
b) ooeziunea matelialului KPa

30 60 10 30 60 l0 30 60 80
iniltirnca nrrxirni a rrnrhlerrlui, h,,,,,"'"'

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
I : l0 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 700
l:5 I,00 2,00 r,00 2.00 3,00 2,00 3,00 4,00 500
1:3 1,00 2.00 1,00 2,00 100 4,00

14.5.6. Tolerantele de execulie pentru suprafatarea patului qi a taluzurilor sunt
urm6toarele:



- platfbrmi tlri strat de fbrmd + 3 cm
- platformi cu strat cle fornri .t 5 cm
- taluz neacoperit + 10 cm
Denivelirile sunt mdsurate sub lata de 3 rn lunginrc.
Toleranfa pentru arnpriza rambleului rcalizat, fhti dc cea ploiectatl este de + 50

cm.
14.6. Prescrip(ii aplicabile piminturilor sensibile la api
14.6. l. Cind la lealizalea rambleurilol sunt fblosilc pdmAnturile sensibile la apd,

Benetlciarul va putea ordona Antreprenorului urrnitoarele :

- aster.nerea si compactarca imcdiati a pdrndnturilor din debleuri sau gropi dc
in.rprumut cu un grad dc umiditatc convenabil ;

- un tirnp de aqternere dupi aEternere si sacrillcarea, in vcderea elimindrii apei in
exces prin evaporare ;

- tratarca pim6ntului cu var pentru reducelca umiditdlii ;

- practicarea de drenuli deschise, in vederea reducerii umidiGfii pdrndnturilor cu
exces de apd.

C6nd umiditatea naturali este mai mic[ decdt cea optimi se vor executa stropiri
succesive.

Pentru aceste pdmdnturi, Beneflcialul va putea impune Antrcprcnolului mdsnri
speciale pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material st6ncos
I21.7. l. Matelialul stAncos rezultat din delocln se va irlpr'istia s,i nivcla astf'cl incAt

si se oblini o un.rplul"uri omogeni qi cu un volum minin.r de goluri.
Straturile elementare vol avea glosimea detelrninati in func{ie de diurensiunea

matcrialului ;i posibilitdtile rnij loacelor de compactare. Aceasti grosime nu va putca, in
nici caz, sd depdqeasci 0,80 rn in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul
drumului nu vor continc blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurilc de stAnci ale ciror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispoziliile de mai
sus vor fl fiactionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau

depozitarea lor in depozite defrnitive.
Granulozitatea dif'eritelol straturi constituente ale rambleurilor trcbuie sd f,re

omogeni. Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din rnateriale sldncoase,
prezcntAnd un procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de l2- l6 tone cel pu{in,
sau cu utilaje cu qenile dc 25 tone cel pufin. Aceasti cornpactare va 1'r insotiti de o
stropire cu ap6, suficienti penlru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul cornpactdrii va fi efectuat prin mdsurarea parametrilor Q unde :

S

a reprezintd volumul rambleului pus in operl intr-o zi, masurat in n.rc dupd
compactare ;

S reprezintd supralata compactatd intr-o zi de utilajul de corrpactare care s-a

deplasat cu viteza stabilitA pe sectoarele experin.rentale.
Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitA cu ajutorul unui tronson de incercarc

controlat prin incercdri cu placa. Valoarea finali va fi cea a lestului in care se obtin
nrodule de cel putrn 500 bari si un raport L,2/E I inf'erior lui 0,15.

Inccrcdrilc se vor face de Antreprenol intr-ur-r labolatol autolizat iar rezultatelc
vot' fl iuscrise in regislr'ul de qantier.



14.7.3. l']latlbrma ramblcului va f-r nivelati, admildndu-se acelea$i toleranle ca si
in cazul debleurilor in rnaterial stdncos. tabel 4.

Denrvelirile per.rtru taluzulile neacoperiLe trebuie si asigure flxarea blocurilor pe
cel pulin jumitate din grosimea lor.

14.8. Prescrip{ii aplicabilc ramble urilor nisipoasc
14.8.1. Rambleurile din rnateriale nisipoase se realizeazd concornitent cu

imbricalea taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pdrn6ntul nisipos otnogen
(U < 5) ce nu poate 1l compactat la gladul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi
lblosit numar dupi corectarea granulornetriei acestuia, pentru oblincrca compactdrii
prescrise.

14.8.2. Straturile din pim0nturi nisipoase vor f i umezite si amestecate pentru
obtinerea unei umiditdti ornogene pe intreaga grosin.re a stratului elementar.

14.8.3. Platfblma si taluzurilc vor fl nivelate adrnildndu-se tolerantele ardtate in
tabelul 4. Aceste toleran{e se aplici straturilor de pdniAnt care plotejeazi platforma si
taluzulile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucririlor de arti (culci,,
aripi, ziduri dc sprijin, etc)

14.9.1. In lipsa unor indica{ii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din
spatele lucririlor de artd vor fi executate cu acelcaEi matclialc ca si cele folsote in palul
drumului, cu exceptia uraterialelor st6ncoase. Pe o lStime de I m, misurati de la zidirie,
mirimca maximi a materialului de carierd, acceptat a fi fblosit, va fl de 1/10 din
grosimca umplutulii.

14.9.2. Rambleul se va compacta rnecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigularea
integritatii lucrililor de arti.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobirii Beneficialului sau
leprezen tantului acestuia, care vor preciza pentru frecare lucrare de ar15 intinderea zonei
lor cle folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor
Antreprenorul este obligat sd asigure proteclia rambleurilor contra apelol'pluviale

qi inundaliilor provocate de ploi, a ciror intensitate nu depiqeqte intensitatea celei mai
puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va [ine seama va fi cea furnizatl de cea mai
apr opiati staf ie pluviometricd.

Art.15. EXECUTIA $ANTURILOR $I RIGOLELOR
$an{urile qi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respect0ndu-

se sectiunea, cota fundului qi distanfa dc la marginca amprizei.

$an1ul sau rigola trebuie sd r'5m6ni constant, paralel cu piciorul l.aluzului. in nici
un caz nu va fl tolerat ca acest paralelism sd fie intrerupt de prezen{a masivelor
stdncoase. Paramentele qanfului sau ale rigolei vor trebui si fie plane iar blocurile in
proeminentd sd fre tdiate.

La sf6rsitul santierului si inainte de rccep{ia I'rnali, santurile sau rigolele vor Ii
cornplet degajate dc bulgdri si bloculi cizute.

Art. 16. FINISAREA PLATFORMBI
16.1 . Stratul supelior al platformei va 1l bine colnpactat, nivelat s,i completat

respectAnd cotele in plolil in lung Ei in profil transversal, declivitAlile si lStimea
previzute in proiect.



Gradul dc compactare qi toleranlele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in
tabelul 4.

in ce prive;te lStimea platlornrei si cotele de execulie abaterile lin.riti sunt :

- la lilimea platfomrei se admit :

+ 0,05 m, fafi de ax
+ 0,10 m, pe intleaga l5lime

- la cotele proiectului se admit :

+ 0,05 m, fb{i de cotele de nivel ale proiectului.
16.2. Dacd cxccutia sistemului rutier nu urmeazl imediat dupl telnrinarea

lcrasaucntclor', platfbrma va fi nivelatd [r'ansvelsal, urmf,rind realizarca unui profi1
acoperis, in doud ape, cu inclinarea de 4% spre rnarginea acestora. In curbe se va aplica
deverul previzut in piesele desenate ale proiectului, flra sI coboare sub o panti
transversall de 4 nh.

ATt. 17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL
Cind acopelirea cu pArnant vegetal trcbuie si fie aplicati pe un taluz, accsta este in

prealabil tiiat in tlcptc sau intdlit cu caroiaje din brazde, nuiele sau plcfabricale etc.,
clestinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pement vegelal.

Terenul vegetal trebuie sI fie firdmitat, curdtat cu gr46 de pietre, rdddcini sau iarbi
si umectat inainte de rdspdndire.

Dupi r'SspAndire pdrnAntul vegetal este tasat cu un nrai plat sau cu un rulou usor.
Executat'ea lucrililor de imbricare cu pdmant vegetal est in principiu, suspendatd

pe timp de ploaie.
Art. 18. DRENAREA APEI,OR SUBTERANE
Antrcprenorul nu este obligal si constlr.riasci drenuri in cazr"rl in care apele nu pot

fi evacuate gravitational.
Lucrdrile de drenarc apclol subtelane, cal'e s-ar putea si se dovcdcasci necesare,

vor fl deflnite prin dispozitii de;antier de cdtre Benellciar qi reglementarea lor se va
face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, confbrm prevedelilor
Clauzelor contractuale.

ATt. I9. iNTNNTTNTREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANI.IE
In tin.rpul termenului de garanfie, Antreprenorul va trcbuie sd execute in timp ulil

qi pe cheltuiala sa lucrdlile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sd nienlind scurgerea
apelor, qi si repare toate zonele identificate cu tasiri datorit5 proastei execufii.

In afari de acestea, Antreprenorul va trebui sA execute in aceeasi perioadi, la
cererea scrisd a Beneflciarului, si toate lucririle de rernediere necesare, pentru care
Antreprenor ul nu este rdspunzitor.

ATt. 20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
20.1. Controlul caliti(ii lucrlrilor de tcrasamente constd in :

- veril'tcarea trasirii axului, amprizei drumului qi a tutulor celorlalti reperi de
trasare ;

- vet ificat ea pregatirii terenului de lundatie (de sub rarnbleu) ;

- verifrcarea calitetii qi stirii pirn0ntului ulrlltzal pentru umpluturi ;

- veriflcarea grosimii straturilor a$ternute ;

- r,eliflcarea compactirii umpluturilor ,

- controlul caracteristicilor patului drumulr.ri.



20.2. Antreprenorul este obligat sd {ind eviden\a z;lnicd, in registrul dc laborator, a

verificirilor ef-cctuate asupra calitdlii umiditilii pimdntului pus in operd si a rezultatelor
obtinute in urtna incercirilor efectuate privind calitatea lucrdr ilor executate.

Anlreplenolul nu va tl'ecc la execulia uln-rltorului stlat dacd stratul precedent uu a
fost finalizat si aprobat de Ingincr'.

Antreprenorul va intlefinere pc cheltuiala sa straturile receplionate, pdni la

acoperilea acestora cu stratul urmilor.
20.3. Verificarea trasirii axului Ei amprizei drumului si a tuturor celorlal{i

reperi dc trasare
Aceastd velificare se va face inainte dc inceperea lucrdrilor de cxccutic a

terasamentelor urmdrindu-se respectarea intocrrai a prevederilor proiectului. Toleranla
admisibilS fiind de + 0, l0 m in raport cu reperii pichetajului general.

Lrt.20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundafie (sub rambleu)
20.4.1. inaintc dc inceperea cxecutirii umplutulilor, dupd curifirea tereuului,

indepirtarea stratului vegetal si cornpactarea pimAntului, se determini gradul de

compactare qi deformalea terenului de funda{ie.
20.4.2. Numdrul minim de probe, conform STAS 2914, pentru detelninarea

gradului de compactare este cle 3 incercit'i pentru fiecat'e 2000 m3 suprafelc compactatc.

Natura qi starea solului se vor testa la minim 2000 rnr umpluturi.
20.4.3. Verificdlile efectuate se vor conscmna intr-un proces verbal de verificare a

calitAtii lucrdrilor ascunse, specificdndu-se si eventualc rcmedieri necesare.

20.4.4. Delbrmabilitatca terenului se va stabili prin rldsuliloti cu deflectotnett'u cu

pdrghii, conlbrm Normativului pentru detenninarea prin defiectografie gi deflectotnetrie
a capacitSlii poltante a clrumurilol cn structuri rutiere suple si semirigide, inclicativ Cl)
3l 2002.

20.4.5. Misulitorile cu deflectometrul se vor ef'ectua in profiluri transversale

amplasate la max.25 m unul dupd altul, in trei punctc (stdnga, ax, dreapta).
20.4.6.La nivelul tercnului cle fundatie se considere rcaizatd capacitatea poltantd

neoesarA dacd deformatia elastici, corespunzdtoat e vehiculului ctalon de l0 KN, se

incadreazdin valorile din tabelul 9, admilAndu-se depisiri in cel mult l0 % din punctele

mdsurate. Valorile adrnisibile alc defonnatiei la nivelul terenului de fundalie in funclie
de tipul pdmAntului de fundafie sunt indicate irr tabelul 9.

20.4.1 . Y erificarea gradului de compactare a terenului de fundalii se va face in
corelatie cu mdsuritorile cu deflectomctrul, in punctele in care rezultatele acestora atesti
valori de capacitate poftanta scdzutd.

20.5. Yerificarea calitifii ;i stirii pimintului utilizat pentru umpluturi
Verificarea calitatii pdrndntului const5 in detenlinarea principalelor caracteristici

ale pimdntului, conlbrm tabelului 2.

20.6. Yerificarea grosimii straturilor aEternute
Va 1'r veril'rcati grosimea fiecirui strat de pim6nt asternut la executarea

larnbleului. Grosintea urdsurati trcbuie sI corespundl grosimii stabilite pe sectorul

experimental, precum tipul de pdmdnt respectiv;i utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactdrii umpluturilor
20.7. I . Determinilile pentru verificarea gr adului de compactare se fac pentru

flecare strat de pdrnAnt pus in oper'5.

in cazul pdminturilor coczive se vol preleva cAtc 3 probe de la supratala, mijlocul
si baza stratului, cAr.rd acesta are glosimi rnai nrat'i de 25 crn si nurnai de la suprafa{a 9i



baza stratului cAn<1 grosimea este mai mici de 25 cm. in cazul pdm0nturilor necoezive se

va preleva o singuri probd din fiecale puuct, care trebuie sd aibi un volum de min. 1000

cmr, confbnn STAS 29 14. Pentru pdrninturile stAncoase necoezive, verificarea se va face
potrivit notei de la tabelul 5.

Vet'ificarea gradului de cornpactare se face prin compalarea densitdlii in stare

uscatd a acestor probe cu densitatea in stare uscati maximi stabilitA prin iucercarea

Proctor, STAS 1913/13.
Verificarea gradului de cornpactare realtzat, se va face in minimum trei puncte

repartizate stAnga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 ni2 de strat compactat.

La stlatul superior al ranibleului Ei la patul drumului in debleu, vcrificarea
gladului de compactare realizat se va face in rninimum trei puncte repartizate stAnga, ax,

dreapta. Aceste puncte vor fi la cel pu{in I nr de la marginea platfbrmci, situate pe o
lungime de maxim 250 m.

20.1 .2. in cazul cdnd valorile obtinute la verificf,ri nu sunt corcspunzdtoare celor'

prevdzute in tabelul 5, se va dispune lle continuarea compactirii, fle scariflcarea si

rccompactarea slrat u lu i respectiv.
20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmitor dec6t numai dupl obtinerea

gradului de compactare prescris, compactarea ulterioar'5 a stratului ne mai fiind posibili.
20.7.4. Zonele insuflcient cornpactate pot li identilicate usor cu penetrometrul sau

cu deflcctometrul cu parghie.
20.8. Controlul caractcristicilor patului drumului
20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se lace dupd tettuittat'ea

cxecutiei terasamentelor qi consti in verificarea cotelor realizate si detenrinarea
defbrmabilitilii, cu a.jutorul deflectornetrului cu pdrghie la nivelul patului drumului, la

cererea expresa a dirigintelui de santier.
20.8.2. Tolerantele de nivelmcnt irnpuse pentru nivelarca patului supor t sunt +

0,05 m f'atd dc prevederile proiectului. In ce priveEte suprat-atarea patului qi nivclarea
taluzurilor, tolerantele sunt cele aritate la pct. 12.13 (tabelul 4) si la pct. 14.5.6 din
prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivehnent se vor face pe profrluri transversale, la25 m distanla.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin rr.rdsurdtori cu

deflectometrul cu pdrghie,la cererea expresa a dirigintelui de santier.

Conform Normativului CD 3 I , capacitatea porlantd necesari la nivelul patului

drurnului se considerd realizatd daci, deformatia elastici, corespunzdtoare sub sarcina

osiei etalon de I 15 kN. are valori mai mari decAt cele admisibile, indicatc in tabelul 9, in
cel mult 10 % din numdrul punctelor tndsurate.

Tabel 9
Tipul c1c plmiint Valoarea adrlisibilI a dcfornatici

elasticc 1/100 mtr
Nisip ptdfos, nisip argilos 3s0

Prafnisrpos, praf algilos r.tisipos, prafargilos, praf 400

ArgilI plilbasi, algili nisipoasi, argili prifbasi uisipoasi,
algili

450

Chnd milsurarea
posibila, Antreprenorul
acceptate dc Inginer.

dcformatiei elastice, cu deflecton.retru I cu

va putea folosi qi alte n.retode standarclizate

pALghic, nu cslc
sau agrementate,



ln cazul utilizirii rnetodei de determinarc a deformaliei liniare prev6zuti in STAS
291414, frecventa incercdrilor va fi de 3 incercdri pc ficcare secfiune de dlum de maxim
250 m lungimc.

CAPITOLUL IV

RECEPTIA LUCRARII

Lucrdrile de lerasamente vor fl supuse unor receplii pe parcursul execu(iei (recepgii
pe faze de execu{ie), unei recep{ii preliminale ;i unei receplii finale.

Art.2l. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
21.1. In cadrul receptiei pe laze dctcrminante (de lucriri ascunse) se ef-ectueazi

confonn Regulamentului privind controlul de stat al calitSlii in constructii, aprobat cu

HG 272194 qi confbrm Proccdurii privind controlul statulur in fazele de executie
determinante, elaboratd de MLPAT;i publicata in Buletinul Construcliilor volum 4/1996
qi se va verifica dacd parlea de lucrdri ce sc receplioneazd s-a executat confbrn.t
proiectului si atesti condiliile impusc dc normativele tehnicc in vigoare si de prezentul

caiet de sarcini.
21 .2. in urma vet'iflcdrilor se incheie proces verbal de receplie pe taze, in care se

confir'n.ri posibilitatca trcccrii cxccutici la faza imediat urnritoarc.
2 i .3. Rcccpf ia pe f-aze se ef'ectueazi de cdtre Benellciar si Antreprenor, iar

documentul ce se incheie ca urmare a reccptiei va putta arnbele semnAturi.
21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoliu la urmdtoarele momente ale

lucrdrii :

- trasarea si pichetarea lucrdrii ;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrdrilor pl'egdtitoare ;

- cornpactarea terenului de fundalie ;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecat'e metru din indllimea de umpluturd Ei la
realizarca umpluturii sub cota stratului de forml sau a patului drumului ;

- in cazul sdpdturilor, la cota final5 a slpdturii.
21.5. Registrul de procese verbale de lucrdri asourlse se va pune la dispozilia

organelor de control, cdt qi a coniisiei de recepfie preliminari sau finald.
21 .6. La terminarea lucririlor de terasamente sau a unei perti din aceasta se va

procecla la efectuarea receptiei preliminar e a lucririlor, verillc6ndu-se :

- concordanta lucririlor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de

sarcini speciale qi a proiectului de executie ;

- natura plmdntului din corpul drurnului.
21 .l . Lucrdrrle se vor receptiona dacd :

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevdzute in proiect ;

- nu este realizaL gradul de compactare at6t la nivelul patului drumului cdt qi pe

fiecare strat in parle (atestate de procesele verbale de rcccplie pe faze) ;

- lucririle de scurgerca apelor sunt necorespunzdtoare ;

- nu s-au respectat pantele transversale $i suprafalarea platfbrrnei ;

- se observi lenomene de instabilitatc, inceputut'i de cripdturi in corpul
terasamentelor, raviniri ale taluzurilor, etc ;



- nu cstc asigurati capacitatea portanti la nivclul patului drun.rului.

Def'ec{iunilc se vol conselnna in plocesul verbal incheiat, in care se va stabili si

modul si termenele de remedierc.
AI't. 22. RI'C EP'I'IA LA TE RM I NAREA L U C RARII,OR
Receyrtia se lace la terminat'ea lucririlor, pentrr.t intreaga lucrare, conlblm

Regulamentului de recep{ie a lucririlor de construc{ii Ei instalalii af'erente acestora,

aprobat cu HG 273.
Art. 23. RECEPTIA FINALA
La lecep{ia flnala a lucr'5rii se va coltscmna rnodul in carc s-au comportat

terasamentclc qi daci accstca au fost intrctirrute corespunzitor in perioada de garantie a

intregii lucriri, in conditiile rcspectirii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.



CAIET DE SARCINI NR. 2
Straturi din agregate naturale - balast

I. GENERALITATI

a. Domeniul de aplicare

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini conline specificatiile tehnice privind

gta6itita
prin proiect si se executa conform prevederilor STAS 6400-84.

Antreprenorul este obligat sd asigure mdsurile organizatorice si

straturilor de fundalie din balast in vederea re

El cuprinde conditiile tehnice care t
constructie folosite, previzute in SR EN 132
Oe TUnl

b. Prevederi generale

tehnologice corespunzdtoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercdrilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcrni.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ln cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul
va dispune intreruperea executiei lucrdrilor si luarea mdsurilor care se impun.

La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS
6400-84, SR EN 13242+41 :2008, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

II. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE
Fundatii din balast
Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptta tersamentelor.
Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de agregate

naturale nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. SR EN
13285:2011).

Amestecul dtn agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer,
apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, carbune, lemn,
resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa totala.

Asternerea amesteculur din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de
maxim 15 cm grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea
umiditatii opttme de compactare determinata prin incercarea Proctor modificata, conform
STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia stratului
inferior.

La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele:
- parantetrii utilajelor de conrpactate sa fie cr.rrrfr.rrrtr prevederilc.rr dirr STAS 9348-80,

Slralur din agregale naturcle - ba asl



STAS 9652-80 si STAS 9831-80;
- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu se

faca pe portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate;
- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime;
- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea

in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
'1913/13-83 in cel putin 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de
masurare.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare
se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza.

III. MATERIALE FOLOSITE
3.1. Agregate naturale
3.1.'1 . Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din

balast sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilizate in amestec si folosite la lucrari de
constructii de drumuri si a altor zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR EN
13285.

3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca
urmatoarele caracteristici calitative: Tabel 1

CARACTERISTICI

CONDITII DE

ADI\,4ISIBILITATE

M ETODE

DE
VERIFICARE
CONFORM

AMESTE
C OPTIIV

FUNDATII
RUTIERE

Sort, mm 0-63 0-63

Continut de fractiuni %

Sub 0,02 mm max.3 max 3

STAS 1913/5

STAS 4606

SR EN 933-1

Sub 0,2 mm 4-10 J-ta,

0-1 mm 12-22 4-38

0-4 mm 26-38 16-57

0-B mm 35-50 25-70

0-16 mm 48-65 37-82

0-25 mm 60-75 50-90

0-50 mm B5-92 80-98

0-63 mm 100 100

Granulozitate continua SR EN 13242

Coeficient de neuniformitate (Un) minim 15

Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 SR EN 933-8

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. 30 50 SR EN 1097-2

3.1.3.Agregatul (balast) se va aproviziona din timp,
in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitetii
acestura. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupd
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacd agregatele din
depozite indeplinesc cerinlele prezentului caiet de sarcini.

3.1 .4. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitd{ii balastului sau
balastului amestec optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
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- intr-un registru (registru pentru incercdri agregate) rezultatele determindrilor
efectuate de laborator.
3.1 .5. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in

funclie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrdrilor.
3.'1.6. ln cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si

depozitarea acestora se va face astfel inc6t sa se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.'1 .7. ln cazul in care la verificarea calita{ii balastului aprovizionat, granulozitatea
acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteaz5 cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea condifiilor calitative prevdzute.

3.2. Apa
Apa necesard compacterii stratului de balast poate se provind din releaua publicd

sau din alte surse, dar in acest din urmd caz nu trebuie se contine nici un fel de particule
in suspensie.

3.3. Controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu

IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPAGTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator

de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

- du max. P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm3
- Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

4.2. Caracteristicile efective de compactare
4.2.1 . Caracteristicile efectrve de compactare se determina de laboratorul santierului pe

probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm3
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

nse in tabelul 2. Tabel 2

Actiunea, procedeul de

verif icare sau caracteristici

ce se verifica

Frecventa minima Metoda de
determinare
conf. STASLa aprovizionare La locul de punere in

opera

0 1 2 3 4

1 Examinarea datelor inscrise
in certificatul de calitate sau
certificatul de garantie

La fiecare lot aprovizionat

2 Determinarca granulomctrica
O proba la fiecare lot
aprovizionat pcntru fiecare
sursa (daca este cazul
pentru fiecare sort)

STAS 4606

SR EN 933-1

SR EN 1 3242

3 Umiditate

O proba pe schimb (sr

sort) si ori de cate ori se
observa o schimbare
cauzala de conditii
meteorologice

STAS 4006

4
Rezistente Ia uzura cu
masina tip Los Angeles (LA)

O proba la fiecare lot
aprovizionat pentru fiecare
sursa (sort)

SR EN 1097-2
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in vederea stabilirii gradului de comapctare gc:
du ef

gc.= x 100
du max.pM

4.2.2.La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare :

> pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast:
o 98% in cel putin 93% din punctele de masurare;
. 95% in toate punctele de masurare.

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
5.1. Masuri preliminare
5.'1 .1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea

lucrarilor de terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie
/stratului de fundatie existent conform STAS 6400.

5.'1 .2. lnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului .

5.1.3. lnainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii.

5.1.4. ln cazul c6nd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului
5.2.1. lnainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta

experimentare.
Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o

latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curenta,

componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspAndire
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.

5.2.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta
Beneficiarului, efectuAnd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
acord si efectuate de un laborator de specialitate.

ln cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare dupa modrficarea grosimii stratului sau a utilajulur de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea

de compactare a utilajului).
lntensitatea de compactare = Q/S

O = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;
S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

ln cazul cAnd se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

5.2.3. Pafi.ea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.
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5.3. Punerea in opera a balastului

5.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai
multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in
proiect.

Descarcarea balastului la locul de punere in opera se va face prin basculare, de
preferinta din mers.

lmprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu
respectarea caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf. proiect)
evitandu-se, pe cat pisibil, manipularile repetate in vederea evitarii segregarii.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitAndu-se supraumezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectdndu-se componenta atelierului, vileza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de
fundatie astfel incat acestea sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se
masurile de evacuare a apei.

5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii
asternute, avansand progresiv catre axul drumului, prrrr treceri succesive. Fasiile succesive
trebuie sa se suprapuna pe min. 20cm. lnversarea sensului de mers al utilajelor de
compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea suprafetei. Deasemenea, compactarea
trebuie facuia astfel incat la terminarea ei, fiecare punct al suprafetei sa fie supus aproximativ
aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile utilajelor de conrpactare
pe suprafata stratului,

5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea
suprafetei stratului si realizarea pantelor prevazute in proiect, facandu-se eventualele
modificari, completari si inlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incat la terminrea
compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoare stratului.

5.3.7. ln cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca vileza de deplasare sa se
situeze rntre 2Kmlh ...4 Km/h), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, in
conditiile prevazute de STAS 6400, sunt necesare la final 2...4 treceri fara vibrare, evenjtual
precedate de o usoara umezire a stratului (cca S lapa/mp).

5.3.8. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau
ram6n dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele
cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din
nou.

5.3.9. Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

5.4. Controlul calitatii compactarii balastului
5.4.1. ln timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face,

compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 3.

pentru verificarea

Tabel 3
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Nr

crt

Determinarea, procedeul de verificare
sau caracteristica care se verifica

Frecvente minime la locul
de punere in opera

[,4etode de
verificare

conform STAS

1 lncercare Proctor modif icata STAS 191 3/1 3

2 Determinarea umiditatii de compactare Minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat STAS 4606

3 Determinarea grosimii stratului compact Prin sondaj

4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare O/S z nc

5 Determinarea gradului de compactare
prin determinarea greutatir volumice in
stare uscata

Minim 3 puncte pentru suprafete <

2 000 mp si minim 5 puncte pentru
suprafete > 2.000 mp de strat

STAS 191 3/15
STAS 12288

5.4.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

optima, densitate maxima uscata);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

VI. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE
6.1. Verificarea elementelor geometrice
6.1.1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de max. +/- 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge

stratul gata executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de

drum prezentat receptiei.
6.1.2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.
Abaterile limita la latime pot fi +l 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor/sectiunilor transversale ale

proiectului.
6.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbrdcdmintii sub care se

executS, prevdzutd in proiect. DenivelSrile admisibile sunt cu +10,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbrdcdmintea respective si se m5soara la fiecare 25 m distantS.

6.'1 .4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limita la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +l 10 mm.

6.2. Conditii de compactare
Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate astfel:

- pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze un
grad de compactare de min.98% din densitatea in stare uscata maxima determinata
prin incercarea Proctor modificata cf. STAS 1913/1 3-83 in cel putin 93% din puntele
de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare.
Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/15-75

si STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82.
Verificarile se vor face prin sondaj.
6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m

lungime astfel:
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- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu
pot fi mai mari de +l 10 mm.

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu
pot fi mai mari de +/- 10 mm.
ln cazul aparitiei denivelarilor mai mari decAt cele prevazute in prezentul caiet de

sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.
Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei

lucrarilor conform reglementarilor prezentului caret de sarcini, vor fi urmarite si verificate
de beneficiar.

Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in
prezentul caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va
constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

VII. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape: pe faze, la terminarea

lucrarllor si la sfarsitul perioadei de garantie.
7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:
La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat

component, imediat superior. Cu aceasla ocazie se verifica respectarea proceselor
tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea
materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratului
executat.

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator,
facandu-se eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele
remed ieri.

La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei,
se efectueaza aceleasi verifrcari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi
indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice
aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza,
intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin
sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru
verificarea grosimii si calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie
Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa

expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.
Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor legale

in vigoare.
Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

ANEXA

I. NORMATIVE TEHNICE

cD 31-2002 - Normativ pentru detorminaroa prin dofloctografie si
deflectomelrie a capacitatii portante a drumurilor
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II, STANDARDE
SR EN 13242+Al:2008

SR EN 13285:201 '1

SR EN 13450:2003+
SR EN 1 3450:2003/AC:2004

STAS 1913/1-82

STAS 1913/5-85

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75

STAS 6400-84

STAS 12288-85

SR EN 932-3:1 998/C1 :1 999 /
I A1:2004

SR EN 932-5:2012

SR EN 933-1:2012

SR EN 933-3:2012

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-5:2001 I A1:2005

SR EN 933-8:2012

SR EN 933-9+A1:2013

cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumuri.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.

Agregate pentru balast de cale ferald

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri Determinarea densitatii
stralurilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.3

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor. Partea 3: Procedurd si
terminologie pentru descriere petrograficd simplificatii

incercdri pentru determinarea caracteristicilor generale
ale ag regatelor. Pa rtea5:Echipament curent si etalonare

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Delerminarea
granulozitdlii - Analiza granulometrice prin cernere.

incerciri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

incercdri pentru delerminarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Parlea 4. Determinarea
formei particulelor. Coeficient de formd

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafe{e sparte in agregate.

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea pdrtilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
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geometrice ale agregatelor. Padea 9: Evaluarea
pd(ilor fine. lncercare cu albastru de metilen

SR EN 1097-1 :201 1 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistenlei la uzurd (micro-Deval)

SR EN 1097-2:2010 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice

9i fizice ale agregatelor. Parlea 2. Metode pentru d
determinarea rezisten!ei la sfd16mare

SR EN 1 097-6:2 OO2t AC:2003 I - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
/ Al:2006 gi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei

reale gi a coeficientului de absorblie a apei

SR EN 1 744-1 + A1:2013 - lncercdri pentru determinarea proprietdlilor chimice ale
agregatelor. Partea 1: Analizd chimicd

SR ISO 565:1997 - Site de incercare. Teseturi metalice, table metalice
perforate gi folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor
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CAIET DE SARCINI
Straturi din piatra sparta

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
'1 .1 .1 . Prezentul caiet de sarcini contine specificaliile tehnrce
receptia straturilor din piatra spartd in vederea refacerii sistemului

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sd fie indeplinite de materialele de
constructie folosite, prevdzute in SR EN 13242+A1i2008, SR EN 13285:2011 si de
stratul de piatra realizat conform STAS 6400-84.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din
alcdtuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri si strazi.

2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Fundatia din piatra sparta (agregate naturale de balastiera prelucrate prin

concasare si sortare sau din agregate de cariera) se realizeaza intr-un singur strat a
carui grosime este de 15 cm.

2.2. Stratul din piatrd sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata
(dupa receptia stratului de balast, dupa caz).

2.3. Stratul inferior al fundatiei rutiere din balast preia si functia de substrat
drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura pnn laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea lnginerului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. ln cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
lnginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. MATERIALE
3.1. Agregate naturale
Agregatele din prezentul caiet de sarcinr folosite la executia fundatiilor din piatra

sparta sunt agregate naturale provenite din cariera sau sunt obtinute prin prelucrarea
materialelor naturale de balastiera prin concasare si sortare.

Straturi din piatra sparta
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Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci
stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.1.1. Granulometrie
Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1,

trebuie sa se supuna cerintelor din 3.1.1.1. si 3.1 .1 .2., corespunzator marimii
agregatului d/D.

Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat
ul '1 - Cerinte qenerale de

3.1.1. 1. Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare

stabilite in tabelul 1 corespunzatoare valorilor d/D.
Pentru agregatele grosiere sortate la care dlD=2 se aplica urmatoarele cerinte

complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:
- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2.
- abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mijlocie declarata de producator

trebuie sa respecte cerintele categoriilor din tabelul 2.
Pentru cazul particular in care agregatul grosier are Dld<2 nu vor fi cerinte in

plus fata de cele stabilite in tabelul 1.

abelul 2 - Cateqorii ale limitelor qenerale si tolerantelor ste

D/d Site mijlocii
mm

Limite generale si tolerante pentru sitele mijlocii
(procentul masei care trece) unde D/d>2 Categoria

GT
Limite generale Deviatiile limita ale sortarii

tio declarate de producator

<4 D||,4 25 la 80 115 Gr c.25115
20 la 70 i15 Gr c20115

>4 Dl2 20 la 70 !17 ,5 GT.20117.5
3.1 .1 .2. Agregat fin si mixt
Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare

stabilite in tabelul 1.

Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin agregat
mixt trebuie sa respecte cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3.

Straturi din piatra sparta

sau aareoat mixt. abelul '1 - Cerinte lometrie

Agregat Dimensiune Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
G2D" 1,4D" ' d"" dlz" "

Agregat
grosrer

d=.1
si D>2

100 98 la 100 85 la 99 0la 15 0la 5 G.85-15
100 98 la 100 80 la 99 0|a20 0la 5 Gc 80 20

Fn d=0
si D=6,3

100 98 la 100 85 la 99 GF 85
100 98 la 100 80 la 99 GF 80

Amestec
agregat

d=0
si D>6,3

100 85 la 99 GA 85
100 98 la 100 B0 la 99 GA 80
100 75 la 99 GA 75

" Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex. B0 mm si 90 mm) se aplica numai
cerintele referitoare la sita de'1,4 D, oarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de'125mm.
b Atunci cand sitele calculate ca 1,4 si d/2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria ISO 565/R20, se vor adopta
urmatoarele dimensiuni de srta mai mari respectiv mai mict
Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.

" Procentul de trecere D poale fl mai mare de 99%, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa documenteze si
sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus setul 2,
intermediare intre d si D Sitele cu un raport de 1,4 on mai mic decat urmatoarea sita mai mica pot fl excluse.
n Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la '1 la '15 pentru Gc 85 - 15 si de la 1 la 20 pentru cc 85

20, cand este necesar sa se obtina un aqreqat bine sortat



Tabelul 3 frne si- Cateqorii de tolerante ale so rtarii tio declarate de Droducator Dentru aqreqate frne si aqregate mixte.
Abateri limita

Procent de trecere exprimat ca masa
Categoria

Sita D Sita D/2 Sita de 0,063 mm
Agregat fin

GTr
Agregat mixt

GTo
t5
15

17,5

t10
x20
t25

i3
!:4 b

15 -

GTF,I O

GTF2O
GTF25

GTAl O

GTA2O
GTA25

Nu se solicita GTFNR GTANR
Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria ISO505/R20 se va folosi cea
mai apropiata sita din serie.
NOTA - Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul '1.

" Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 7)
o Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5 si f7 pentru agregate mixte
(vezi tabelul 7)
" Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5, f7 si fs pentru agregate mixte
(vezi tabelul 7)

3.1.2. Forma agregatului grosier
Forma agregatelor grosiere trebure determinata in termenii indicelui

aplalizarc, asa cum este stabilit in SR EN 933-3. lndicele de aplatizare trebuie
reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor grosiere. lndicele
aplatizare trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4.

de
SA

de

abelu 4 - Cateqorii pentru valorile maxime ale in

lndice de aplatizare Categoria
FI

<20 Flzo

dicelui de aplalizarc.

lndicele de forma determinat conform SR EN 933-4 trebuie declarat conform cu
categoria relevanta specificata in tabelul 5.

3.1.3. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite
din agregate grosiere

Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din
agregatele grosiere, determinat conform SR EN 933-5, trebuie declarat conform cu
categoria relevanta stabilita in tabelul 6.

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria
Cs673 si nu necesita o incercare suplimentara.

Tabelul 6 - Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul

Tabelul 5 - Cateqorii entru valorile maxime ale indicelui de forma

Fractiunea de masa de
partic u le

sfaramate sau zdrobite

Fractiunea de masa de
pa rticu le

total rotunjite

de la 50 oana la 100 de la 0 pana la 10

3.1.4. Continutul de parti fine
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Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 7.

abelul 7 - Ci)teqorii pentru valorile maxime

Agregat
Fractia de masa care trece

pe sita de 0,063 mm, %
Categoria

f
Grosrer lt

Fn <3 f3

L4 xt <3 f3

ale contrnutului de parti fine

3.1 .5. Calitatea partilor fine
Cand continutul de padi fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de

3% si exista o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare
suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi evaluate pentru determinarea
efectelor negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN 13242+41:2008.

3.1 .6. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier
Rezistenta la fragmentare se determina in termenii coeficientului Los Angeles,

asa cum este stabilit in SR EN 1097 - 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles
reprezinta incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare.
Coeficientul Los Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in
tabelul 8. Los Angelesabelu VA lorile maxime ale coeficientilor

Coeficient Los Angeles Categorie
LA

<30 LA:o

Rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform SR EN 1097 - 2
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9.

ale rezistentei la impactabelul 9 - lt ntru valorile maxime rezt
Valoarea incercarii la impact Categoria

sz
<22 SZ,,

3.1.7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier
Rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro - Deval, MpE)

determinata conform SR EN 1097 - 1, trebuie declarata conform cu categoria
relevanta specificata in tabelul '10.

abelul 10 - ri valorile maxime ale

Coeficientul micro-Deval Categoria
Mn.

<20 Moe zo

rezistentei la uzura

3.1 .8. Densitatea granulelor
Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele

7, B, sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3.1 .9. Absortia apei
Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele 7, 8,

sau 9 functie de marimea granulei si de rezultatele declarate.

3.1 .10. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a
se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Straturi din piatra sparta



Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce
analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoa re.

3.1.11. in timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii,
agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme
amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere,
impurificare sau amestecare.

3.1.12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse cerlificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor

efectuate de laboratorul santierului.

3.2. Apa
Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua

publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel
de particule in suspensie.

3.3. Controlul productiei de agregate inainte de realizarea straturilor de
fundatie

Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei de
agregate care sa respecte cerintele din Anexa C la SR EN 13242.

lnregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al
calitatii sunt puse in functiune in cursul productiei de agregate.

Controlul calitatii agregatelor se va face in conformitate cu prevederile tab. 11.
lor qeneraleabel 11 - Frecvente minime ale inrcercarii pentru determ narea pro

Caracteristici
Para
g raf Note/referinte

Metoda de
incercare

Frecventa
minima a
incercarii

1.

2.
Granulozitate
Forma agregatului grosier

43
44 Frecventa incercarii se

aplica la agregatele
sfaramate sau sparte.
Grecventa incercarii
pentru pietris de rau
depinde de origine si
poate fi redusa

EN 933-1 1 pe saotamana
EN 933-3
EN 933-4

1 pe lu na

3 Procent de particule
sfaramate

4.5 Numai pentru pietris
brut

EN 933-5 1 pe luna

4. Contrnut de parti fine 4.6 EN 933-1 1 pe saptamana
5 Calitatea pa(ii fine 4.7 EN 933-8

EN 933-9
1 pe saptamana

6 Rezistenta la fraqmentare 5.2 EN 1097-2 2pean
7. Rezistenta la uzura 5.3 EN 1097-1 2oean
8. Densitatea granulelor 5.4 l\4etoda de incercare

depinde de marimea
qranulelor aqreqatului

EN 1097-6
capitolele 7,8
sau 9

l pe an

o Abso(ia de apa l\,'letoda de incercare
depinde de marimea
qranulelor aclreaatului

EN 1097-6
capitolele 7,8
sau 9

l pe an

11 Rezistenta la inghet-
dezghet

73 EN 1097-6
EN 1 367-1
EN 1 367-2

lla2ani

Substante periculoase*
ln particular: emisii de
metale qrele

c33
c.4

Cand se solicrta,
in caz de
suspiciune
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4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

4.1 . Masuri preliminare
4.1 .1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea

lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele
tehnice in vigoare pentru realizarea acestor lucrari.

4.1 .2. lnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a stratului de fundatie.

4.'l .3. lnainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii - drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie
la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

4.1 .4. ln cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se
vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum
in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta
4.2.1 . Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care in

prealabil va fi umezit.

4.2.2. Pialra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. Pana la
inclestarea pietri sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori cu rulouri
netede de 6t, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vrbratoare
de'10... '14 t;

4.2.3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25,
care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa
impanare. cu savura 0-B sau cu nisip.

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra
sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura).

4.2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aporl si se recilindreaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se
se compacteaza din nou.

4.2.5. Fundatiile din piatra sparta se vor executa conform STAS 6400-84.
Calitatea agregatelor va fi conform SR EN 13242+41:2008, SR EN 13285:201 1.

5. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

5.1 . in timpul executiei straturilor de fundatie ale drumului se vor face verificarile
si determinarile aratate in tabelul 12, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:
- compozitia granulometrica a agregatelor

Straturi din piatra sparta



- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata)

- ca racteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
poftanta).

Iabel 12

6. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

6.1. Elemente geometrice

6.1.'1 . Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +20 mm,
Verificarea grosimii se face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate,

cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp
suprafata de drum.

Grosimea stratulur de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare
sector de drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.
Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita

la latime pot fi +5 cm.

6.'1 .3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub
care se executa, prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este !4o/o, in valoare absoluta si va fi masurata la
fiecare 25 m.

6.1 .4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale
imbracamintilor sub care se executa.

Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa
corespunda celor din proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din
proiect pot fi +10 mm.

6.2. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueazi cu ajutorul
dreptarului de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueazd in axul fiecdrei benzi de circulatie
si deniveldrile admise pot fi de maximum + 2,0 cm, fatd de cotele proiectate;

Straturi din piatra sparta

Nr.
crt

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU CARACTE R IST IC IL E

CARE SE VERIFICA

FRECVENTE IMINIIVE
LA LOCUL DE PUNERE

ir.t rucRu

[,4ETODE DE
VERIFICARE
CONF STAS

1 Determinarea grosimii stratului compactat
- toate tipurile de straturi

prin sondaj

2 Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S
- toate tipunle de straturi z nc

3 Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in fata
compresorului STAS 6400



- in profil transversal, verificarea se efectueaze in dreptul profilelor aratate in
prorect si deniveldrile admise pot fi de maximum + 1,0 cm, fatd de cotele
proiectate.
ln cazul aparitiei deniveldrilor mai mari dec6t cele prevdzute in prezentul caiet

de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

6.3. Verificarea compactarii

6.3.1. Straturile de fundatie din piatra spada trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire
a unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se
executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita
fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

6.4.Verificarea calitatii materialelor -se face pe toatd durata execuliei
lucrdrilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale.
Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de speclalitate.

7. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia straturilor de funda{ie se executd in trei etape : pe faze, preliminare si

finale.
7.1. Receptia pe faze se efectueazd astfel :

7.1 .1 . La terminarea execuliei unui strat component gi inainte de executarea
unui strat component, imediat superior. Cu aceastd ocazie se verifice respectarea
proceselor tehnologrce aplicate in execulie, lStimi, grosimi, pante transversale gi
suprafalare, calitatea materialelor folosite si calitatea execuliei lucrdrilor.

Se incheie proces verbal de receplie conform reglementdrilor legale in vigoare,
specific6ndu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmdtor pAnd c6nd nu se executd aceste
remed ieri.

7.1.2. La terminarea executiei straturilor de fundalie si inainte de executarea
imbrdcdmintei, se efectueazd aceleagi verificdri ca si la receptia pe fazd.

Rezultatele se consemneazd intr-un proces verbal de receptie respect6nd
aceleagi indicalii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminari a fundatiei se face o datd cu receplia preliminard a
intregii lucrdri conform reglementdrilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrdrile fala de prevederile documentaliei
tehnice aprobate, fa.td de documentalia de control gi procesele verbale de receptie pe
fazd, intocmite in timpul executiei lucrdrilor.

7.3. Receptia finald se va face conform reglementerilor legale in vigoare.

Skaturi din piatra sparta



CAIET DE SARCINI NR. 4
lmbracaminti bituminoase din betoane asfaltice

(BAPC16, BA16, BADPC2o, BAD20, AB31 .5)

r. cerueRalrrArr
1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini stabilegte condiliile tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare, controlul
calitatii materialelor componente, preparare, transport, punere in opera, precum si
straturile rutiere executate din aceste mixturi, in vederea refacerii sistemului rutier.

1.1 .2. Prezentu I caiet de sarcini se aplica la constructia, modernizarea,
reabilitarea si intretinerea strazilor, drumurilor si a altor structuri realizale cu mixturi
asfaltice la cald.

1 .1 .3. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor rutierst

7\
21
oi!

i
1.2.1. Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcin

stratul de uzura (rulare), stratul de legatura (binder) si stratul debaza.
1.2.2. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante

care sa confere rezistenta si durabilitatea necesara imbracamintei, precum si o
suprafata de rulare cu caracteristici corespunzatoare care sa asigure siguranta
circulatiei sr protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare.
Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de
mixturi asfaltice :

- beton asfaltic BA - conform SR EN 13108 - 1:

Tabelul 1. Mixturi asfaltice stratul de uzula
Nr.
crt.

Stratul de uzura
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

1

la carosabil in
cale curenta

Beton asfaltic : BAPC 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale
de balastiera prelucrate prin concasare si sortare)

la carosabil in
zona record la
DN

Beton asfaltic: BA 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale de
cariera prelucrate prin concasare si sortare)

1.2.3. La executia stratului de legatura se vor
performante, rezistente si durabile, ale caror caracteristici
prevazute in acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de legatura, prezentul caiet de
asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 13108 - 1.

utiliza mixturi asfaltice
vor satisface conditiile

sarcini prevede betoane

Execularea mbracam nleib turn noase cilindrate

drumului, categoria tehnica a strazii si zona climatica.
Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de

1 .2. Definitii si terminologii
_t .r.ofo

nte. ,l

t',1



abelul 2. Mixturi asfaltice stratu de ra
Nr.
crt.

Stratul de legatura
Tipul si simbolul mixturil asfaltice

1

la carosabil in
cale curenta

Beton asfaltic deschis cu piekis concasat (agregate naturale de balastiera
prelucrate prin concasare si sortare) : BADPC20 (BA 20 leg 50/70)

la carosabil in
zona record la DN

Beton asfaltic deschrs (agregate naturale de cariera prelucrate prin
concasare si sortare) : BAD20 (BA 20 leg 50/70)

Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sut clasificate in functie de
granulozitatea, dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a
drumului/categoria strazii.

1.2.4. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza vor fi mixturi
asfaltice specifice, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface prevederile
prezentului caiet de sarcini, functie de calsa tehnica a drumului.

Pentru executia stratului de baza, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN 13108 - 1.

Acestea se noteaza conform tabelului 3 si sunt in functie de granulozitatea,
dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

abelul 3. Mixturi asfaltice stratul de baza
Nr.
crt.

Clasa tehnica
a drumului

Stratul de baza
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

3 Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 (BA 31.5 baza 50/70)

1 .2.5. lmbracamintea bituminoasa cilindrata pentru stratul de uzura din BA16 /
BAPC16 din prezentul caiet de sarcini se aplica direct pe stratul de legatura din BAD20 /
BADPC2O conform detaliilor tip din proiect.

'1 .2.6. Stratul de baza din mixturi asfaltice tip AB 31.5 din prezentul caiet de
sarcini se aplica pe un strat suport (strat de fundatie din piatra sparta) executat conform
caietului de sarcini aferent si cu respectarea conditiilor prevazute de STAS 6400.

2. MATERIALE. CONDITII TEHNICE
2.1. Agregate
2.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice

cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043.
Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradari,

rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.
2.1 .2. Caracleristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale utilizate la

fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 4 ... 7.
Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
Crt. Caracteristica determinata

Conditii de calitate
pentru cribluri sort Metoda de

incercare4-B lB-16(12.5) 16-31.5 (20)

1

Continut de granule in afara sortului;
- rest pe crurul superior (d-u,), %, max
- trecere pe ciurul inferior (d-,.), %,max

1-10 (Gc 90/10)
10

SR EN 933-1

2 Coeficient de aplatizare, ak, max 25 A,^\ SR EN 933-3
3 lndice de forma, %, max 25 (S1,5) SR EN 933 4

4. Continut de impuritati - corpuri straine nu se admit vizual

5
Continut in particule fine sub 0.003 mm, %,
max.

1,0
(f, 

^)

0.5
(f".)

0.5
(f" 

^)

SR EN 933.1

6.
Rezistenta la fragmentare
coeficient LA, %, max.

clasa tehnica
t- 20 (LAro)

SR EN 1097 2
clasa tehnica
tv-v 25 (LAr5)

7
Rezistenta la uzura
(coeficrent mrcro - Deval),

clasa tehnica
t-lll 15 (MDE15) SR EN 1097 1

Executarea mbracamrfle bil(rm roase ciIndrale



ok, max clasa tehnica
20 (MDE20)

B

Sensibllitatea la inghet - dezghet la 10
cicluri de inghet - dezghet
- pierderea de masa (F), %, max.
- pierderea de rezistenta (AS,o).%,max

2 (Fr)
20

SR EN 1367 1

L Sensibilitatea la actiunea sulfatului de
magneziu, %, max.

6 SR EN 1367 _ 2

10
Continutul de partrcule total sparte, %, min
(pentru cribluri provenind din roci detritice) 95 (C95/1 ) SREN933_5

abelul 5. Nisip de conca utilizat la fabricarea m ixturilor asfaltice

Nr.
crt. Caracteristica determinata

Conditii de calitate
nisipul obtinut prin
concasarea pietrei

Metoda de
incercare

1
Continut de granule in afara sortului
- rest pe ciurul superior (d-.,), %, max. 5

SREN933.1

2 Granulozitate continua SREN933.1

3
Continut de impuritati
- corpuri straine, %, max. nu se admit vizual

4 Continut de particule fine sub 0 063 mm, %, max. 10 (fr o) SREN933-1

5
Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru),
max. 2 SR EN933-9

Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr
crt. Caracteristica delerminata

Pietris sortausort Pietris concasausort
Metoda de
incercare8-'t6 16-31.54-6 i2.sr I .:o\ 8-16 I 16-4-B (i 2.s) 31.5(20)

1 Continutul de granule in afara
sortului:
- restpe ciurul superior (dmax), 70, max
- lrecere 0e ciurul inferior (d..) %, max

'l-10
10

(Gc 90/10)

'1-'10

'10

(Gc 90/'10)

SR EN 933 1

2 Continut de particule sparte, %,
mrn.

90 (c90/1) SREN933.5
3 Coeficient de aplatizare, % max 25 (Ats\ 25 (A%\ SREN933_3
4 lndice de forma 25 (St?s) 25 (St,5) SREN933_4
5 Continut de impuritati

- corpuri straine
nu se admit nu se admit

SREN933_7
si vizual

6 Continut in particule fine sub
0.063 mm, %, max

1.0 I 0.5 I 0.5
(n") l(f".) | (r".)

1.0 5 I 0.5
(f,'") ( .) | (fn r)

SREN933_1

7 Calitatea particulelor flne
(valoarea de albastru), max.

2 2

B Rezistenta la fragmentare
coeflcient LA, %, max. (pt clasa
tehnica lV-V)

25 (L425) 25 (LArs) SR EN 1097 2

Rezistenta la uzura coelicient
micro Deval, %, max. (pt. clasa
tehnica lV-V)

20 (t\tDF20) 20 (t\,1DE20) SR EN 1097 - 1

10 Sensibilitatea la inghet dezghet
- oierderea de masa (F). %. max.

2(Ft) 2 (Fz) SR EN 1367 _ 1

11 Rezistenta la actiunea sulfatului
de ma(lneziu, max 6 6 SR EN 1367 - 2

abelul 7. Nisip natural sort 0-4 mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
crt. Caracteristica determ inanta

Conditii de
calitate

Metoda de
incercare

I Continut de granule in afara sortului
- rest pe ciurul superior (d-.,), %, max 5

SREN933_1

2 Granulozitate continua SREN933_1
3 Coeficient de neuniformitate, min. I
4 Continut de impuritati:

- corpuri straine, %, n]ax
- continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max

nu se adnr it
galben

SREN933-7si
vizual

SR EN 1 744
5 Echivalent de nisip pe sort 0 - 4 mm, %, min 85 SREN933.8

Execularea mbracam nlei b tlrm noase cilindrale



6 Continut de particule fine sub 0 063 mm, 7o, max 10 (fro) SREN933.1
7 Calitatea particulelor fine, sub 0 125 mm (valoarea de

albastru), max.
2 SREN933_9

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d66/d16 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;
d1s = diametrul ochiulul sltei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;

Note:
1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de particule

alterate, moi, frrabile, poroase si vacuolare, de 5%
Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata,

moi, friabile si vacuolare. Masa granulelor selectata astfel nu trebuie sa depaseasca procentul de 5% din
masa agregatulur formata din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

2. Pietrisurile concasate utilizate Ia executia stratului de uzura vor indeplini cerintele de calitate
din tabelul 6.

2.1 .3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute
cu platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si
sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu
alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

2.1 .4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor
naturale sunt conform SR EN 933 - 2 (setul de site de baza +setul de site 2).

2.1 .5. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, de certificat de conformitate impreuna cu rapoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat.

2.1.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilo r prevazute in tabelele 6 si 7,
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

. 500 t pentru pietris sortat si pietris concasat;

. 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de
balastrera;

. 1000 t pentru cribluri;

. 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de
cariera ).

2.2. Filer
2.2.1 . Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de

calcar, filerul de creta sau filerul de var stins si trebuie sa corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539.

2.2.2. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, dertificatul de conformitate impreuna cu rapaoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat. Se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim
'100 t.

2.2.3. Nu se admite folosrrea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de
calcar, filer de creta si filer de var stins).

2.2.4. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.

2.3. Lianti
2.3.1. Liantii care se ulilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt :
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- bitum clasa 35/50, 50/70 si 7011 00, conform SR EN '1259'l + Anexa Nationala
NB si ad. 2.3.3. respectiv an. 2.3.4.;

- bitum modificat cu polimeri : clasa 3 (penetratie 25155), clasa 4 (penetratie
45/80) si clasa 5 (penetratre 40/1 00), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala NB si
art.2.3.4.:

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice
(conf. Anexa A din Normativ AND 605) si anume :

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate
25155 si 45180 :

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100 dfar
cu penetratie mai mare de 70 (1/10mm) ;

Bitumul utilizat la prepararea mixturilor asfaltice din prezentul caiet de
sarcini este : clasa 50/70.

2.3.3. F ata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR
EN 14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de
ductilitate la 25oC (determinata conform SR 61) :

. mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 701100:
o mai mare de 50cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT

(imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 - 2 si SR
EN 12607 - 1);

2.3.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa
prezinte o adezivitate de minim Blok fala de agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectiva. ln caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.

2.3.5. Adezivitatea se determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa conform
SR 10696 (cu spectrofotometrul) cat si prin una din metodele calitative conform SR EN
12697 - 11 sau normativ NE 022.

2.3.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza
separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum,
respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si
temperatura de stocare vor fi alease in functie de specificatiile producatorului, astfel
incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii
m ixturii.

2.3.7. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida conform BB77 - 1 si SR EN 13808.

2.3.8. La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta si
dupca caz certificatul de conformitate cu performantele produsului si se vor efectua
verificari ale ca racteristicilor produsului, conform arl. 2.3.1. (pentru bitum si bitum
modificat) si ar1.. 2.3.7. (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar
nu pentru mai mult de :

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment ;

- 100 t emulsie biluminoasa din acelasi sortiment.

2.4. Aditivi

2.4.1 . ln vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor
se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de
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adezivitate sau aditivi de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt de
exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

2.4.2. Con'form SR EN '13108 - 1 ar1. 3.1 .12 aditivul este ,,un material
component care poate fi adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre
minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile
mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice".

Fata de terminologia din SR EN 1 3108 - 1 , in acest caiet de sarcini au fost
constderati aditivi si produsii care se adauga direct in bitum si care nu modifica
proprietatile fundamentale ale acestuia.

2.4.3. Tipul si dojazul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de catre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in
functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.

2.4.4. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un
standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare si
evaluare a ca racteristicilor reglementat pe plan national, cum ar fi agrementul tehnic.

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE

3.1. Compozitia mixturilor asfaltice
3.1.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu,

aditivat sau modificat) si materiale granulare (agregate naturale si filer).
3-'1 .2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

pentru strazi si drumuri sunt prezentate in tabelul B,

Tabelul 8. Materiale qranulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaliicea ulare utrlrzate la laDncarea m
Nr.
crt.

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

4 Beton asfaltic BA

Criblura sot 4-8, B- 1 2 5 sau B-1 6
Nisip de concasare sort 0-4
N isip natural sort 0-4
Filer

5
Beton asfaltic cu pietris
concasat BAPC

Pietris concasat sort 4-8, B-16
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

0
Beton asfaltic deschis cu
criblura BAD

Criblura sort 4-8, 8-16, 16-20
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

7.
Beton asfaltic deschis cu pietris
concasat BADPC

Piekis concasat sort 4-8, 8-16, 16-20
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

9.
Anrobat bitu m inos cu criblura
ABPC

Criblura sort 4-8, 8-16 , 16-31.5
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

3.1 .3. La mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si la betoanele asfaltice
deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este
in proportie de maxim :

- 25% pentru mixturile asfaltice tip BA;
- 50% pentru mixturile asfaltice tip BAD, BADPC, AB.
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3.1 .4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de
agregate pentru mixturile destinate straturilor de uzura, legatura si anrobatelor
bituminoase pentru straturile de baza sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton
asfaltic si anrobate bituminoase.

3.1 .5. Zona granulometrica a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare
tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile
tip beton asfaltic destrnate stratului de uzura, respectiv anrobatelor bitumonoase pentru
stratul de baza.

3.1.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator,
de catre un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de
recomandarile din tabelul 13. ln cazul in care, din studiul de reteta rezulta un dozaj
optim de liant in afara mitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decat cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

3.1 .7. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor
preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate
in tabelul 13 si au in vedere o masa volumica medie a agregatelor de 2.650 kg/m3.
Pentru alte valoriale ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se
calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2.650/d, unde ,,d" este masa volumica reala
(declarata de producator si verificata de laboratorul Anteprenorului) a agregatelor
inclusiv filer (media ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m'si se
determina conform SR EN '1097 - 6.

3.1 .8. Raport filer - liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse
in prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer in acest context
reprezentand fractiunea 0...0.1 mm.

3.1.9. ln cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivr, acestia se utilizeaza
conform agrementelor tehnice precum si reglementarile tehnice in vigoare pe baza unui
studiu preliminar de laborator.

3.'l .1 0. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea eleborarii retetei de
fabricatie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reteta de fabricatie
va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,
respectiv rapoat1e de incercare);

- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;
- validarea ametecului optim pe baza testelor initiale de tip (Tabelul 2B).

3.1 .1 1 . Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii
asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate conform art. 3.1.10, pentru
cinci continuturi de liant, repartizate de o parte si de alta a continutului de liant
recomnadat in final, dar nu in afara limitelor continutului recomandat cu mai mult de 0.2.

O noua incercare de tip se relaizeaza obligatoriu dupa fiecare data cand apare
macar una din situatiile urmatoare: schimbarea sursei de bitum sau a tipului de bitum,
schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului.

3.1 .12. Y alidarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu prin
transpunerea retetei pe statie si verificarea caracteristicilo r mixturii realizate conf. tabel
26.

Tabelul 9. Limitele ntelor de f ler, Ltm SI

Nr.
crt.

Fractiuni de agregate naturale din
amestecul total

Strat de uzura Strat de legatura Strat de
baza

BA 16 BAPC16
BAD2O BADPC2O

AB 31.5

1 Filer si fractiuni din nisipuri sub 0.1mm, % 8 ... '13 8 ... 13 49 49 3...12
2. Filer si nisip fractiunea (0.1 . 4) mm, % Diferenta pana la 100

3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 34 ... 58 55 72

4
Pietris concasat cu dimensiunea peste 8
mm, %

15 ... 34 39.. 58

5 Aqregate naturale cu dimensiunea peste 37...66
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Marimea ochiului sitei,
conform SR EN 933-2, mm

BA 16
BAPC16

BAD2O
BADPC2O

AB 31.5

31 5mm '100 90 ... 100
20 90...100 80...99

16 mm 90.100 73.. .90 74...97
12.5 80 ... 95 56...74

8 66 ... 85 40.00 52 ... 85
4 42...66 28. . .45 J / ... br,
2 30. .50 20 . .35 22 ... 50
1 22 ...42 14. . .30 14 ...39

0 125 8 .. 15 5. .10 3 ... 1?
0.063 7 ...10 3t 2.7

4 mm, ok

Tabelul 10. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic si anrobate
bituminoase

Tabelul 14. Raportul filer - liantu
Nr.
Crt.

1.

Tipul stratulu i

uzura (rulare)

Tipul mixturii asfaltice

Betoane asfaltice BA16

Raport filer - liant

1,4 ...2.3
Betoane asfaltice BAPCI 6

2. legatura (binder) Betoane asfaltice deschise BAD20. BADPC20 1,O . 2,1
3 baza Anrobat bitu m inos

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
3.2.1 . Caracleristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe

corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru
stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor
sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintilor gata
executate.

3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697 - 27.

3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic
si anrobat bituminos trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 15, 16, 17 si 18,

3.2.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR
EN I 2697 - 6 si SR EN 12697 - 34 si vor respecta conditiile din tabelul 1 5.

Absortia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la Normativ AND
605. Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A si va
respecta conditiile din tabelul 15.

Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice d lindri Ma

Tabelul 13. Continut minim de liant

Tipul stratulu i Tipul mixturii asfaltice Continut de liant,
min. % in mixtura

uzura (rulare) BA16 min.5.2
BAPC16 min.4.9

leqatura (binder) BAD2O, BADPC2O min.4.2
baza AB 31.5 min.4.0

aDetut 't c. eterminate prin incercari pe cilindri Marshal

Nr.
crt.

Tipul mixturii
asfaltice

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall

Stabilitate
S, la 60'C,

KN

lndice de
curgere, l, mm

Raport S/1,
KN/mm,
(m inim)

Absorbtia de
apa, % vol.

Sensibilitate
la apa, Yo

1 BA 16, BAPC16 6.5. . .1 3 15 .40 16 60. 90
2 BAD2O,BADPC2O 5.0...13 12 15 00 00.90
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3. I AB 31.5 6.5 .13 15 ..4.0 I 16 1.5...6.0 60 .90

3.2.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor incadra in
valorile limita din tabel 1 6 si 18.

lncercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor
fizlco-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcinr sunt
urmatoarele:
- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si

incercarea la ornieraj) reprezentata prin :

. Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate pnn
incercarea la compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform SR EN 12697 25, metoda B ;

t Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de
ornieraj pe epruvete confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din
stratul realizat (carote), conform SR EN 12697 - 22, dispozitiv mic in aer,
procedeul B;

- Rezistenta la oboseala, determinata conform SR EN 12697 - 24, fie prin incercarea
la intindere indirecta pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul
metodelor reglementate de SR EN 12697 - 24 ;

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice
din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697 - 26, anexa C ;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete
confectionate la presa de compactare giratorre, conform SR EN 12697 - 31

Tabel

Tabelul 18. Caracteristicile mrxturrlor

bel

ul 1 6. Caracteristicile mixturilor stratul de uzura determinate n incercari dinamice

Nr.
crt. Caracteristica

Mixtura asfaltica
pentru stratul de

uzura
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de qoluri la 80 qiratii, 7o maxim 6
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

- deformatia la 50"C, 300 KPa si 1 0000 impulsuri, pm/m, maxim
- vileza de deformatie la 50"C, 300KPa si 10000 impulsuri, pm/m/ciclu,

maxtm

30 000

2
1.3. Modulul de riqiditate lazO"C,124 ms, MPa, minim 4000
2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
2.',t. Rezistenta la deformatii permanente, 60'C (ornieraj)

- Vileza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri , max.
- Adancimea fagasului, % din grosimea inrtiala a probei, max

0.5
7

abelul 17. Caracteristicile mixturilor penku stratul de leqatura determinate prin incercari dinamice

Nr.
crt. Caracteristica

Mixtura asfaltica
pentru stratul de

leqatura
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de qoluri, la 120 qiratii, % maxim 10.5

1.2.

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40"C, 2OOKPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 40"C, 200KPa si 10000 impulsuri,

um/m/ciclu, maxim

30 000

3
1.3. Modulul de rigiditate la 20'C, 124 ms, l\ilPa, minim 4 500

1.4.
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare la '1soc 300 000

2.
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice
E tU mtnlm 150
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1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1 Volum de goluri, la 120 oiratii, % maxim 8.5

1.2.

Rezistenta Ia deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40"C,2\OKPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 40'C, 200KPa si 10000 impulsuri,

pmim/ciclu, maxim

30 000

3
1.3. Modulul de rigiditate la zO'C, 124 ms, MPa. minim 5600

't.4. Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
indirecta : Numar min jm de cicluri pana la fisurare la 1soc

400 000

2.
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice
ro 10-6, minim

150

NOTA : Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, prevazuta in tab. 16 si 1 7, sunt stabiliti la
nivel de performanta minimala pentru mixturile analizate si nu sunt identici cu valorile modulilor de
elasticitate dinamica utilizati la dimensiuonarea straturilor rutiere conform normativ PD 177.

3.3. Caracteristicile straturilor gata executate
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare si absorbtia de apa;
- rezistenta la deformatii permanente;
- elementele geometnce ale stratului executat;
- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate.

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa
3.3.1.1. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea

aparenta a mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinala pe
epruvete Marshall compactate in laborator din aceeasi mixtura asfaltica, prelevat la
asternere sau din aceeasi mixtura provenita din carote.

Nota : Densitatea aparenta se determina conforrn SR EN 12697 - 6.
Epruvetele Marshall se vor confectiona conform SR EN 12697-30 pentru toate

tipurile de mixturi asfaltice drn prewzentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor de tip
MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

3.3.1 .2. Densitatea aparenta a mixturii asfaltlce din strat se poate determtna pe
carote prelevate din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de
masurare adecvate, omologate, la minim 2 zile dupa asternere.

3.3.1.3. lncercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau
in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 mm)
sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.

3.3.1.4. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al
straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu
valorile din din tabelul 21.

Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr.
crt. Tipul stratu lu i

Absorbtie de
aPa*,

o/o vol.

Grad de
compactare,

%, minim
4. Beton asfaltic BA 16, BAPC16 25 97
5. Beton asfaltic deschis BAD20, BADPC20 38 96
6. Anrobat bituminos AB 31 .5 2g 96

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat
din mixturi asfaltice

3.3.2.1 . Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din
mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din
stratul executat, la cel putin 2 zile dupa aslentere.

3.3.2.2. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin
determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si adancimea fagasului, la temperatura de
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60oC, conform SR EN 12697 - 22. V alorile admisibile, in functie de trafic, sunt
prezentate in tabelul 16.

3.3.3. Elemente geometrice
Elementele geometrice si abaterile limitd la elementele geometrice trebuie sd

indeplineascd condiliile din tabelul 22.

Tabelul 22. Elementele

3.3.4. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

3.3.4.1 . Caracteristicile suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi
asfaltice si conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 23.

3.3.4.2. Determinarea ca racteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate
din mixturi asfaltice se efectueaza pentru:

- strat de uzura (rulare) - cu minim 15 zile inainte de recepiia la terminarea
lucrarilor si inaintea receptiei finale;

- strat de legatura sr strat de baza- inainte de asternerea stratului urmator
(superior).

Tabelul 2l

si abaterile hmita straturile executate din mixturi asfaltice
Nr.
crt. Elemente geometrice

Conditii de
admisibilitate

(min., cm)

Abateri limita locale admise la
elementele geometrice

1

Grosimea minime a stratului
compactat, cm, minim :

- strat de uzurd
cu granule de maxim 12,5 mm
cu granule de maxim 16 mm

- strat de legdturd :

cu granule de maxim 20 mm

- strat de baza

4.0
4.0

5.0

8.0

- nu se admit abateri in minus
fala de grosimea minima
prevazuta in proiect pentru
fiecare strat

- abaterile in plus nu constituie
motiv de respingere a lucr5rii

2 La!mea par!ii carosabile conform profil
transversal proiectat si
sTAS 2900-89

t20 mm

3 Profilul transversal :

- drumuri
. in aliniament
. in curbe si zone aferente. cazuri speciale

- strezi

- sub forma de acoperig
- conform STAS 863-85
- pant6 un ica
- conf STAS 1014413-91

t5.0 mm, fale de cotele
profilului adoptat

12,5 mm/m
4 Profil longitudinal :

. Declivitate, %, maxim
t5.0 mm , fa[d de cotele
profilului proiectat ,cu conditia
respectdrii pasului de proiectare
adoptat

* Declivitati mai mari potfi prevazute nurnaicu acordul beneficiarului sl asigurarea tnasurilor de siOuranta a circulatiei

abelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Nr.
c rt. Caracteristica

Conditii de
admisibilitate Metoda de incercare

uzu ra
(rulare)

legatura,
baza

1 Planeitatea in profil longitudinal prin
masurarea cu echipamente omologate
lndice de planeitate, lRl, m/km :

. drumuri de clasa tehnica l...ll

. drumuri de clasa tehnica lll

. drumuri de clasa tehnica lV

. drumuri de clasa tehnica V

<1.0
<2.O

<3.0

Reglementari tehnice in
vigoare privind
masurarea indiceluide
planeitate. Masuratorile
se vor efectua din 10 in
10m iar in cazul
sectoarelor cu denivelari
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mari se vor determ ina
punctele de maxim

2 Planeitatea in profil longitudinal, sub
dreptarul de 3m
Denivelari admisibile, in mm :

. drumuri de clasa tehnica lsi ll
o drumuri de clasa tehnica lll
. drumuri de clasa tehnica lV ..V

<3.0
<4.0
<50

<4.0 sREN13036-7

3 Planeitatea in profil transversal, mm/m
r1 .0 rl 0

Echipamente
electronice omologate
sau metoda sablonului

4 Rugozitatea suprafetei
4.1. Aderenta suprafetei. lncercarea cu pendul

(SRT) - unitati PTV
. drumuri de clasa tehnica l. ll
. drumuri de clasa tehnica lll
. drumuri de clasa tehnica lV.. V

>80
>75
>70

sREN13036-4

4.2. Adancimea medie a macrotexturii, metoda
volumetrica [.4TD:
. adancime textura, mm

. drumuri de clasa tehnica l. .ll

. drumuri de clasa tehnica lll

. drumuri de clasa tehnica lV ..V

>1 .2
>0.8
>0.6

sR EN 13036 - 1

4.3. Adancimea medie a macrotexturii. metoda
profilometrica MPDI
. adancime medie profil exprimata in

coeficient de frecare (pGT) :

. drumuri de clasa tehnica l...ll

. drumuri de clasa tehnica lll
o drumuri de clasa tehnica lV. ..V

>0.67
>0 62
r0.57

sR EN ISO 13473 - 1

Reglementarr tehnice in
vigoare, cu aparatul de
masura Grip Tester
Masuratori efectuate la
50km/h cu un debit de
apa dc 11 litri/min

5 Omogenitate.
Aspectul suprafetei

Vizual : Aspect fara degradari sub forma de
exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise,
slefuite.

se determina fie prin masurarea indicelui deNota 1: Planeitatea in
lRl, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

Nota 2: Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilui
transversal, aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

Nota 3: Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atat aderenta suprafetei cu pendul SRT
cat si adancimea medie a macrotexturii.

Daca nu exista alte precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se
determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru
fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m intre ele, pentru care se
determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe
urma rotii) si ls o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii
macrotexturii se face in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

4, PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

4.1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice
4.1.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de

predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a a agregatelor naturale, dozare
gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului precum si dispozitiv de malaxare
fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de
producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de
specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si
control.

Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de
securitate prevazute de Regulamentul UE 3O5/2O11 se face cu respectarea
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tuturor standardelor si reglementarilor nationale si europene impuse. Se
recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei de producere a mixturii
asfaltice la cald de catre un organism de inspectie de terta parte, organism
acreditat conform normelor in vigoare.

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-2'l .

4.1 .2. f emperaturile agregatelor naturale, ale bitumului, ale mixturilor
asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform
tabeluiui 24 (sau conform specificatiilor producatorului) cu observatia ca
temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia
imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.

Tabel asfaltice24. fem rarea mixturi
Tipul liantulul Agregate

naturale
Bitum Mixtura asfaltica la

iesirea din malaxor

Temperatura, "C

bitum rutier
neparafinos

50i 70
140...190 1 50...1 70 140...'180

4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglata astfel
incAt in conditiile concrete de transport (distanta si mljloace de transport) si condiiile
climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabel 25.

4.1 .4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale s i a bitumului peste
valorile specificate in labelul 24, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor
liantului. in procesul tehnologic.

4.1 .5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea acelerai
cantitati de bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a
putut fi evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetraiei
acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea
lui.

4.1 .6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie
suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale
si a filerului cu liantul bituminos.

4.1 .7. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante
adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca
pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor
de transport vor fi curate si uscate.

4.2. Lucrari pregatitoare

4.2.1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii
asfaltice

lnainte de asternerea mixturii, stratul support trebuie bine curatat, iar daca este
cazul se remediaza si se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate
afecta legatura intrestratulsuport si stratu I nou executat trebuie indepartat.

ln cazul stratului suport din macadam, acesta se curata s i se matura.
C6nd stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita

contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. ln cazul in care

la
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acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu
curatarea prin periere mecanica si spalare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratuiui suport,

stratul urmator se impune

care trebuie sa fie conform
proiectului de executie.

ln cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi
asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se
realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie
prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de reprofilare I egalizare va fi rea zat din acelasi tip de mixtura ca si stratul
superior. Grosimea acestuia va fideterminata functie de preluarea denivelarilor existente.

Suprafata stratului suporl trebuie sa fie uscata.

4.2.2. Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul

suport si rosturile de lucru cu o ernulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate
regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului la o
distana maxima de 100 m, in asa fel inc6t asternerea mixturii sa se faca dupa
ruperea emulsiei bituminoase.

ln functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa
aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m2.

La straturile execulate dirr nrixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton
de ciment sau macadam cimentat, cSnd grosimea totala a straturilor rutiere din
mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o latime de
minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi
pronuntate se recomanda acoperirea totala a zonei cu mofiare sau mixturi asfaltice
(antifisura) in grosime minim de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau
alta solutie propusa de proiectant in urma unei analize tehnico- economice.

4.3. Asternerea mixturii asfaltice
4.3.1. Agternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de

minim 1OoC , pe o suprafatd uscati.

4.3.2. ln cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri agternerea se
face la temperaturi ale stratului suport de minim 15 oC, pe o suprafat6 uscatd.

4.3.3. Lucrdrile se intrerup pe vdnt puternic sau ploaie Qi se reiau numai dupd
uscarea stratului suport.

4.3.4. Agternerea mixturilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu
repartizatoare - finisoare prevdzute cu sistem incdlzit de nivelare automat care asigura
o precompactare. Mixtura asfalticd trebuie agternutd continuu, in grosime constantS, pe
fiecare strat $i pe toate lungimea unei benzi programatd a se executa in ziua respectivd.

4.3.5. in cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scdderea temperaturii
mixturii ramasd necompactatd aceasta va fi indepirtatd. Aceastd operatie se face in
afara zonelor pe care cxistS, sau urmcazd a se agterne, mixtura asfaltica. Capdtul
benzii intrerupte se trateazd ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art.
4.3 11.
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4.3,6. Mixturile asfaltice trebuie sd aibd la agternere gi compactare, in functie de
tipul liantului, temperaturile prevdzute in tabelul 25. Mdsurarea temperaturii va fi
efectuatd in masa mixturii, in buncdrul repartizatorului, cu respectarea metodologiei
prezentate in SR EN 12697-13,

ln cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la
temperaturi scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificatiile
tehnice ale producatorului.

Tabelul 25. T25. e mixturii asfaltice la asternere si compactare

Tipul liantului

Tem peratura mixturii
asfaltice la agternere

'c, min.

Temperatura mixturii
asfaltice la compactare

oC, min
inceput sfarsit

bitum rutier neparafinos, tip:
50170 140 140 110

4.3.7, Aqternerea se va face pe intreaga ldtime a cdii de rulare. Atunci c6nd acest
lucru nu este posibil, se stabilegte prin proiect $i se supune aprobdrii beneficiarului
ldtimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza a fi
executate.

4.3.8. Grosimea maximd a mixturii aQternute printr-o singur5 trecere nu poate fi
mai mare de 10 cm.

4.3.9. Viteza optimi de agternere se va corela cu distanta de transport si
capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei
stratului si aparitiei crdpdturilor / fisurilor Ia suprafata stratului proaspet asternut. Functie
de performantele finisorului, viteza la agternere poate fi de 2,5...4 mlmin.

4.3.1 0. in buncdrul utilajului de aqternere, trebuie sd existe in permanentd
suficientd mixturi, necesard pentru a se evita o rdsp6ndire neuniformd a materialului.

4.3.11. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebitd
se va acorda realizdrii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie si
fie foarte regulate si etange.

La reluarea lucrului pe aceeagi bandb sau pe banda adiacentd, zonele aferente
rostului de lucru, longitudinal qi/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului,astfel
inc6t sE rezulte o muchie vie verticald .

in cazul rostului longitudinal, c6nd benzile adiacente se executi in aceeasi zi,
tdierea numai este necesara.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor
decala cu mrnimum 10 cm fatd de cele ale stratului de legdturd, cu alternarea lor.

Atunci c6nd existd qi strat de bazd bituminos sau din materiale tratate cu liant
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

4.3.12. Legdtura transversalS dintre un strat de asfalt nou Qi un strat de asfalt
existent al drumului se va face dupd decaparea mixtuni din stratul vechi, pe o lungime
variabili infunctie de grosimea noului strat, astfel incAt sd se obtind o grosime constantb
a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, liniile de decapare se recomandd sd fie in formb de V, la 45o,
Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmatd de
agternerea gi compactarea noii mixturi asfaltice, pand la nivelul superior al ambelor
straturi (nou gi existent).
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se decapeaza

Racordarea in profil longitudinal a stratului nou
cu stratul existent

Axul d ru m ulu ii strazii

Marginea pdrtii carosabile

Racordarea ln plan a stratului nou cu stratul existent

4.3.14. Stratul de bazd va fi acoperit imediat cu straturile imbrdcdmintii
bituminoase, nefiind lSsat neprotejat sub trafic.

4.3.'15. AvrAnd in vedere porozitatea mare a stratului de legdturd (binder), realizat
din beton asfaltic deschis, acesta nu se va ldsa neacoperit. Este recomandat ca stratul
de binder sa fie acoperit inainte de sezonul rece pentru evitarea aparitiei degradarilor
structurale.

4.4. Compactarea mixturii asfaltice
4.4.1 La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplicd

tehnologii corespunzdtoare, care sa asigure ca racteristrcile tehnice si gradul de
compactare prevdzute pentru fiecare tip de mixturd asfaltice 9i fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazd
cu compactoare cu rulouri netede gi/sau compactoare cu pneuri, prevdzute cu
dispositive de vibrare adecvate, astfel inc6t sd se obtind gradul de compactare conform
tabelului 21.

4.4.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevdzut se determinS, pe un
sector experimental, numdrul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in
functie de performantele acestora, de tipul si grosimea straturilor executate din mixturi
asfaltice. Aceastd experimentare se face inainte de inceperea agternerii stratului in
lucrarea reaspectivd, utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele
stabilite pentru productia curentS.

4.4.3. incercdrile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia,
vor fi efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care se efectueze in acest
scop, toate incercdrile pe care le va considera necesare.

4.4.4. Metoda de compactare propusd va fi consideratd satisfdcdtoare dacd
se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 21.
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4.4.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevdzut, numdrul minim de
treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 26.

Compactarea se executd pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi
echipate cu goduri de protectie.

Tabelul 26. Compactarea mrxturilor asfaltice. Numdr mini.NU m de treceri

Tipul skatului

Ateliere de compactare
B

Compactor cu pneuri de
160 kN

Compactor cu rulouri
netede de 120 kN

Compactor cu rulouri
netede de 120 kN

Numer de treceri minime
Strat de uzurd 10 4 12

Skat de lectetura 12 4 14
Strat de baza 12 4 14

4.4.6. Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectu6ndu-se in
zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joase spre cea ridicate.

Pe sectoarele in rampd, prima trecere se face cu utilajul de compactare in
urcare.Compactoarele trebuie sd lucreze fdrd qocuri, cu o viteze mai redusd la inceput,
pentru a evita vSlurirea stratului executat din mixturd asfalticd gi nu se vor indepdrta mai
mult de 50 m in spatele repa rtizatoru lu i. Locurile inaccesibile compactorului, in special
in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale ceminelor de vizitare, se
compacteazd cu maiul mecanic.

4.4.7. Suprafata stratului se controleazd in permanentd, iar micile denivelari care
apar pe suprafata stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupd prima
trecere a rulourilor compactoare pe toate ldtimea benzii.

5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitdtii lucrarilor de executie a straturrlor din mixturi asfaltice se

efectueazd pe faze.

5.1. Controlulcalititiimaterialelor
Controlul calitdtii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de

sarcini.

5.2. Controlulprocesuluitehnologic
Controlul procesului tehnologic constd in urmdtoarele operatii:

5.2.1, Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corecte a dispozitivelor de c6ntdrire sau dozare volumetricS; la inceputul
fiecarei zile de lucru;
- functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale zilnic.

5.2.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate gi incdlzite la iegirea din uscdtor: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

5,2.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregdtirea stratului suporl: zilnic, la inceperea lucrdrii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doud ori pe zi
la compactare cu respectarea motodologiei impuse de SR EN 12697 13;
- modul de executie a rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numdr de treceri): zilnic.
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5.2.4. Verificarea respecterii compozitiei mixturii asfaltice conform amesteculur
prestabilit (retetei de referinta), se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale gi filer la iegirea din malaxor, inainte
de addugarea liantului (sarja alba): zilnic sau ori de citte ori se observd o calitate
necorespunzdtoare a mixturilor asfaltice;
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecdrei zile de lucru;
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometricd qi continutul de bitum) prin
extractii, pe probe de mixturd prelevate de la malaxor 9i agternere: zllnic.

5.2.5. Verificarea calitdtii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de
un laborator autorizat pe probe de mixtur5 asfalticd: 1 proba / 400 tone mixturd
fabricatd, dar cel putin una pe zi, astfel:
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sd corespundd compozitiei stabilite prin
studiul preliminar de laborator;
- ca racteristicile fizico-mecanice trebuie sd se incadreze in limitele din prezentul caiet
de sarcini.

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei si se va raporta la limitele
din tabelele '1 7 si 18, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul
de referrnta prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 27, cu
incadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice prevazute de caietul de sarcini si
verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 27. Abateri fatd de dozajul optim
Abateri admise fate de reteta, %, in valoare absoluta

E
E
oi

OE(o!!
Ea
<:

0)

C)

F

31 ,5 i5
20 15
16 t5

12.5 r5
8 i5
4 !4
2 t4
1 r3

0,125 i1,5
0,06 3 r1,0

Bitum ! o.2
5.2.6. Tipurile de incercdri gi frecventa acestora, functie de tipul de mixtura gi

clasa tehnicd a drumului sunt prezentate in tabelul 28, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelu I 28l. Tipul si frecventa incercdrilor realizate pe mixturi asfaltice
Nr.
crt.

N atu ra
controlului/incercirii si

frecventa incercdrii

Caracteristici verif icate si
limite de incadrare

Tipul mixturii
asfaltice

1. lncercdri initiale de tip
(validarea in laborator)

Caracteristici
conform tabel 1 5

Toate tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura, de legatura si
de baza cu exceptia mixturilor asfaltice
stabilizate

Caracteristici
conform tabel 16

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratulur de uzuri cu exceptia
mixturilor poroase, pentru clasa
tehnicd a drumului l, ll, lll,lV,V

Caracteristici
conform tabel 1 7 si 18

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de legaturi si de
baza conform prevederilor din acest
caiet de sarcini pentru clasa tehnica a
drumului l, ll. lll,lV.V

Executarea rmbracamrnle bitum noase c ndrate



2. lncerceri initiale de tip
(validarea in productie)

ldem punctul 1 La transpunerea pe statia de asfalt a
dozajelor proiectate in laborator, vor fi
prelevate probe pe care se vor reface
toate incercarile prevazute la punctul 1

din acest tabel.
3. Verif icarea caracteristicilor

mixturii asfaltice prelevate
in trmpul executiei:
- frecventa 1/400 tone
mixture asfaltica fabricate
sau cel putin o data pe zi

Compozitia mixturii conform
Art 5 2.4 si Art. 5.2.5

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura. de legatura si
de baza.

Caracteristici f izico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel 15

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzura, de
legatura si de baza cu exceptia
mixturilor asfaltice stabilizate

4. Verrficarea calitatii skatului
executat:
- o verificare pentru
fiecare '10 000 m' execrrlati'
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mal
mica de'10 000 m'

Caracteristicl conform tabel
21

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura, , de legatura si
de baza.

5. Verif icarea rezistentei
skatulu i la deformatii
permanente pentru stratul
executat:
- o verificare pentru
fiecare 10 000 m' executati:

min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m'

Conform table 16 penku
rata de ornieraj si/sau
adancime fagas cu
respectarea Art. 3.3.2.1. si
Att. 3 3.2.2.

Toate tipurile de mixtura asfaltica
destinate stratului de uzura, pentru
drumurile de clasa tehnicd l, ll, lll,lV,V

6. Verificarea modulului de
rigiditate:

o verifrcare pentru
fiecare 10 000 m' executatrj
- min 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de '10 000 m'

Conform tabel 18 Strat de baza

7. Verif icarea elementelor
geometrice ale stratului
executat

Conform tabel 22 Toate straturile executate

8. Venficarea suprafetei
stratului executat

Conform tabel 23 Toate straturile executate

9. Verificari su plimentare in
situatii cerute de comisia de
receptie (benef iciar):
-frecventa: 1 set carote
pentru fiecare solicitare

Conform solicitarilor comisiei

5.3. Controlul calitetii straturilor executate din mixturi asfaltice
5.3.1. Verificarea calitetii stratului se efectueaze prin prelevarea de epruvete, astfel:-
- carote Q 200 mm penku determinarea rezistentei la ornieraj;
- carote Q 100 mm sau placi de min.( 400 x 400) mm sau carote de Q 200 mm (in suprafate

echivalente cu a plecii mentionate anteriofl penku determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare si absorbtiei, precum gi a compozitiei - la cererea beneficlarului.
Epruvetele se preleveaze in prezenta delegatului antreprenoru lu i, al

beneficiarului si al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea
pdrtii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota (informativ)
grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata. Grosimea straturilor masurata in
laborator conform SR EN '12697-29 se va trece in raportul de incercare.

Zonele care se stabrlesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele
cele mai defavorabile.

Execularea rnbracam nlei b lrminoase c ndrate



5.3.2. Verificarea compactdrii stratului, se efectueazd prin determinarea gradului
de compactare in situ, prin incerciri nedistructive sau prin incercdri de laborator pe
carote.

incercdrile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactdrii
constau in determinarea densitdtii aparente 9i a absorbtiei de apd, pe pldcute (100x100)
mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sd se incadreze in
limitele din tabelul 21.

5.3.3. Celelalte incercdri constau in mdsurarea grosimii stratului, a absorbtiei de
apd si a compozitiei (granulometrie si continut de bitum).

5.4. Verificareaelementelorgeometrice
Verificarea elementelor geometrice ale stratului si

constau in:
. verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru

conform prevederilor STAS 6400;

a uniformititii suprafetei

stratul suport qi fundatie,

. verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de
incercare intocmite la incercarea probelor din stratul de bazd executat, iar la
aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doud sondaje pe kilometru,
efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe
probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbricdmintii, Tabel 21 gi conform
fabel 22.

. verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;. verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axd, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grindS rulantd de 3 m lungime, pe minimum'l0%
din lungimea traseu lui.

Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea prevdzutd in proiect, respectiv in
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor Ia receptie.

ln situatia in care grosimea proiectata nu este respectata, stratul se reface
conform proiectului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR
6.1. Receptia pe faze determinante
Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de

mixturi asfaltice se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitdtii in constructii aprobat cu HG 272194 Ei conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaborate de MLPAT si publicatd in Buletinul
Constructiilor volumul 4 din '1996.

6.2. Receptia la terminarea lucrdrilor

6.2.1 . Receptia la terminarea lucrbrilor de cdtre beneficiar se efectueazd conform
Regulamentului de receptie a lucrdrilor in constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273194 (cu modificarile si complelarile ulterioare).

Comisia de receptie examineazd lucrdrile executate in conformitate cu
documentatia tehnicd aprobate, proiect de executie, caiet de sarcini precum si
determinari necesare in vederea receptiei la terminrea lucrarilor dupa cum utmeaza:

o verificarea elementelor geometrice ale stratului - tabel 22:
o grosime
o latimc partc carosabila
o profil transversal si longitudinal

o planeitatea suprafetei de rulare - tabel 23

Executarea imbracam nlei bitum noase c ndrate



. rugozitate - tabel 23

. capacitate portanta

. raport de rncercare pe carote prelevate din straturile executate - tabel 28.

6.3. Receptia finald
6.3.'1 . Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse in Anexa 2,

precum si remedierii necinformitatilor cuprinse in Anexa 3la Procesul verbal de receptie
la terminrea lucrarilor, rn termenele prevazute de acestea.

6.3.2. in perioada de garantie, toate eventualele defectiuni ce vor apare se
vor remedia corespunzator de cdtre Antreprenor.

6.3.3. Pentru lucririle de ranforsare, reabilitare, precum qi constructii noi de
drumuri 9i autostrdzi, in vederea Receptiei Finale se vor prezenta mdsurdtorile de
planeitate, rugozitate si capacitate podante, pentru confirmarea comportani in
exploatare a lucrarilor executate..

6.3.4. Receptia finald se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273194
cu modificarile si completarile ulterioare, dupd expirarea perioadei de garantie.

Execulatea rnbracaminte b tum noase c ndTale



CAIET DE SARCINI

Urmarirea Curenta a Comportarii in Exploatare a Drumurilor si a

Lucrarilor de Arto

Date de identilicare

Denumire proiect: ,, REFACERE DRUM LOCAL DC124, COMUNA PROVITA DE SUS, JUDEruL
PRAHOYA''

Amplasament: Com. Provilq de Sus, Jud.Prahova

Beneficiar: COMWA PROVITA DE SUS

Proiectant g€reral; S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.

Constatarile facute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului si se anexeaza la cartea

tehnica a constructiei .

Urmarirea curenta trebuie corelata cu activitatea de intretinere si reparatii .

Proprietarii de drumuri vor desemla persoanele care efectueaza urmarirea curenta, acestia avand o

pregatire tehnica de specialitate cel putin medie .

Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor au rrmatoarele raspunderi :

) sa cunoasca detaliile tehnice ale drumului si sa tini la zi cartea tehnica a constructiei ;

) sa efectueze urmarirea curenta;

) sa sesizeze proprietarului situatiile care pot detemina efectuarea unei expertize tehnice .

Urmarirea curenta se realizeaza lunar, pentru drumuri, strazi, alei si lucrari de arta .

Urmarirea curenta la drumuri consta in verificari si obselatii cu privire la :

1. Starea tehnica a drumului definita conform Instructiunii CD 155 , in scopul stabilirii lucrarilor de

intretinere p.reventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a starii tehnice la nivelul cerut de evolutia

traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si anume:

) defectiuni ale suprafetei de mlare ;

1

Pentru drumurile de categoriile de importanta "B" 9i',C,,, urmlrirea

mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati .

Urmarirea curenta are caracter permanent si se realizeazd prin grija

reprezentantii sai autorizati .

Urmarirea curenta se realizeazd prin exeminare viz ala directa si cu mijloace

rraht n, l/r.f. .hrr^l. .]d --i.l^-r- - : -i:dc uz current, pc loata durata de existcnla a coltstructiei . t-o
Proprietarii de drumuri raspund de activitatea de urmarire a

constructiilor

k"



) defectiuni ale imbracamintii sistemului rutier ;

) defectiuni ale structurii sistemului rutier ;

) defectiuni ale complexului rutier .

2. Modul in care se desfasoari circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari .

3. Calitatea lucrarilor ce se executi in regie sau antrepriza

4. Modul in care se respecta termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si control.

5. Starea si corectitudinea semnalizarii verticale si orizontale .

6. Starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona drumului.

Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor pot fi personal propriu sau persoana fizica angajata

prin contract .

Proprietarii de drumuri stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii care se supun urmaririi

speciale, instiintands lnspectia de stat in constructii .

Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu continutul cadru din H.G.R. '766/1997 , adaptate pentru

lucrari de dlumuri si poduri . De asemenea , acestea se vor completa cu instructiunile tehnice din Buletinele

Tehnice Rutiere in vigoare.
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PROWTA DE SAS, JWETAL PRAHOVA
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* Pe zonele de drum cu declivitati peste 7o/n se vor monta
panouri indicatoare de restrictie de viteza l0 km,4r, coborare
periculoasa si urcare cu inclinare mare;

* Pe timpul iemii circulatia se va desfasura numai dupa
indepartarea zapezii si a ghetii.
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SPECIFICATIE
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CONSDATA PROIECT SRL, PRAHOVA
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