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COMUNA PROVITA DE SUS VILEANU TARCISIUS OVIDIU IOAN

9132- /oU or L,LL f*'r^i
Instructiuni oferta

l.Obiectul achizitiei publice : Lucr[ri de construc{ii de drumurii pentru investilia

,,Refacere drum local DS 42 "

2. Baza legalS :

-Legea nr.9812016 privind achiziliile publice , cu completdri si actualizdri;
-H.G. nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd I acordului- cadru din Legea nr. 9812016
privind achiziliile publice , cu colllpletdri gi actualizdri .

3. Procedura de atribuire
Avdnd in vedere :

-prevederile art.7 , alin.(5) din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice ,, Autoritatea
contractanti are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimatf, aachiziliei, fErdTVA, este mai micdde 135.060 lei, respectiv lucrdri, in cazul in care

valoarea estimatd aachiz.iliei, frrd TVA, este mai micl de 450.200 lei.

4. Sursa de finanfare : Bugetul de stat

S.Tip contract : lucrdri

6. Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev 2).

T.Yaloarea estimati totall :257969.31 lei frrd TVA

8. Criteriul de atribuire : ,, pre(ul cel mai scdzut "

9. Condi(ii de participare :

Documentele de calificare solicitate sunt urm6toarele :

- Declaralie privind neincadrareain prevederile art. l64,art. 165 gi 167 din Legea nr.9812016-
formular atagat ;

-Declaratie privind utilajele, instala(iile gi echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzdtoare a contractului -formular atagat;
- Declarajie privind evitarea conflictului de interese - formular atagat :

- Declara{ia privind neincadrarea in art. 59 gi art. 60 din Legea nr. 9812016-formular atagat ;

-Certificat constatator eliberat de ONRC din care sd reiasd coresponden(a obiectul de activitate
cu obiectul contractului - in original sau copie lizibild cu menfiunea ,, conform cu originalul " .

Qn-r"V



Obiectul contractului trebuie sd aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC . Informafiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sd fie reale I actuale la
data limita de depunere a ofertelor .

-Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plataimpozitelor si taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat .

-Declarafia privind respectarea pe toatd durata de execuJie a contractului a legisla{iei referitoare
la condiliile de muncd gi a mdsurilor privind protecJia muncii , a condiJiilor de mediu , sociale qi
cu privire la relafiile de munc[ -formular atagat ;

Ofertantul trebuie sd indeplineascd toate condiliile de participare pentru a putea fi declarat admis.
--experienla similara Ofertantul indeplinegte cerinla de experienJa similard prin prezentarea unei
liste a principalelor lucrdri realizate in cursul ultimilor 5 ani din care sd reiasd cd au fost
executate lucrdri similare celor ce fac obiectul contractului .

1O.Modul de prezentare a propunerii tehnice :

Propunerea tehnicd va respecta cerilele caietului de sarcini.
Ofertantul va prezenta gi :

-descrierea execu{iei lucrdrilor conform cerinfelor din documentalia tehnicd ;

-lista personalului calificat responsabil pentru execulia lucrdrilor ;

- lista cu utilajele ce vor fi utllizate pentru execulia lucrdrilor ;
-modelul de contract insugit gi va trebui sa aiba men{iuned | ,, Am citit gi suntem de acord frrd
rezerve cu termenii gi condiliile contractuale prevdzute in documenta\ia de atribuire gi consim{im
cd in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind cAgtigdtoare sd semndm contractul de
achizilie publica in conformitate cu prevederile din documentafia de atribuire gi cu necesitatrile
autorit[Jii contractante .

11. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiard are caracter ferm gi obligatoriu din punct de vedere al confinutului pe
toatd perioada de valabilitate .

Actul prin care operatorul economic igi manifestd voin{a de a se angaja din punct de vedere
juridic in relalia contractualS cu autoritatea contractantd, il reprezintd formularul de oferti -
anexat completdndu-se centralizatorul obiectivului - Formularul F2 ; Lista detaliatd privind
cantitdtile de lucrdri -Formularul F3 ; Lista consumurilor de resurse de materiale- Formular C6 ;
Lista consumurilor cu mana de lucru -Formular C7 ; Lista consumurilor de ore de funclionare a

utilajelor de construc(ie - Formular C 8 ; Lista consumurilor privind transporturile - Formular
C9 ; Grafic Gant .

in situalia in care comisia de evaluare constatd,caelementele de pre! ale unei ofefte sunt aparent
neobignuitr de scdzute , prin raportare la prelurile pie{ei , utifizindu-se ca referinld in acest sens
informa(ii cum ar fi buletinele statistice sau cotafii ale burselor de mdrfuri , comisia , de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauzd, explica{ii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in condiliile de calitate impuse prin documentaJia de atribuire .

In cazul in care ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informaliile gi documentele solicitate
sau acestea nu justificd in mod corespunzdtor nivelul scdzut al pre{ului , ofertava fi considerati
neconformd .

in cazul in care pretul frra TVA inclus in propunerea financiara depdgegte valoarea estimatd
comunicatd prin anun(il de participare , oferta va fi consideratd inacceptabila .

l2.Perioada de valabilitate a ofertei : Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la
termenul limiti de depunere a ofertelor .

13. Termenul de execu(ic cstimat de proiectant : 6 luni



14. Garanfii
a) Garan[ie de buna ereculie:
CuantttmLrl garan{iei de buna executie este de l0% din valoarea totala a contractului, fEra TVA.
ModLrl de constituire a -9aran[iei de buna execu{ie a contractLrlLri: prin relineri succesive din
sutnele datorate pentru plata f-actLrrilor parjiale (in acest caz.se vor respecta prevederile art.40
alin.4 din H.C. nr.39512016); saLr prin virament; saLr prin instrument de garantare emis in
condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurdri gi valabil pAna la expirarea
perioadei de ,9aran!ie. Autoritatea contractantd va elibera/restitui garanlia de br.rnd execulie
conform prevederilor art.42 alin.l din H.G. nr.39512016.

Otbrtantul va prezenta of'erta in lirnba rom6nd gi va cuprinde :

.propLrnerea tehnica gi tlnanciara .

Oflerta va fi trarrsmisa la sediul Primariei Provita de SLrs

Adresa : Prirndria cotnutrei Provifa de Sus, cu sediLrl in Provila
nr.366 .telefbn . 02111354856. fax 02141354 567.cod fiscal 2845362 .

Plicul va fl insolit de scrisoare de inaintare (conform formr-rlarului
adresa of-ertantLrluri gi cu inscrip!ia :

,, A nu se deschide inainte de data 16.05.2022 orele 12:00 ".

documentele de calificare

de Sus, Sat Provila de Sus,

atagat ) gi va fi marcat cu

Pentru detalii suplimentare vd rugdm sd ne contactafi la telefon nr. 07381692315 persoand de
contact : consilier achizitrii publice lonescu Mdddlina .

Documentafia de atribuire (caiet de sarcini , formulare , propunere contract , documentatia
tehnica ) se va obline in urma unei solicit[ri scrise : pe e-mail

sau pe site-ul Primariei Provita de Sus
https : //www. pri ma ri a provitades us. ro

intocmit .

Cons i I ier ach izitrii pr-rbl ice
Ionescu Madalina



OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
(denumirea autoitatii contractanfe si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai oferlantului

ne oferim ca, in conformitate
(de n u m i re a/n u me I e ofe rta nt u I u i )

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing
fara optiune de cumparare 6e etimina optiunile neapticabite)

(denumi re a produselor)
pentru suma de lei, reprezentand euro,

(suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale 6e etimina optiunite neapticabite), la
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.

2. Ne angajam ca, in cazut in care oferta noastra *,J"[lj#,i,il*""1ffio"r", ."
furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
zile, respectiv pana la data de

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

l-l depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

l_l nu depunem oferla alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferla noastra este
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu
documentatia de atribuire.

7. lntelegem ca nu sunteta obligati sa acceptati oferta
orice alta oferta pe care o puteti primi.

cu cel mai scazut pret sau

Data I

in calitate de

Si

stabilita ca fiind
prevederile din

(semnatura)

oferta pentru si in numele
(rle rt t t rr t i r e a/n u me I e ofe rta ntu I u i)

, legal autorizat sa semnez



OferlantLrl

(denurnirea)

DECLARATIE

SubsemnatLrl. reprezentant impLrternic it al

.",Jia",r"i""",ii;i;;;;;;;il; ili;;;;;i ",{f,H#t:-:,;"7:if,Xi:T ;,:::if,l';"t1. lii]iil ,i!
menlioneazd procedura) pentru atribuirea contractului de achizilie publicl avind ca obiect
(denumirea produsului, semiciului sau lucrdrii), codul CPV la data de (zilllr;ratan),
organizati de ....................... (denumirea autoritdlii contractante), declar pe propria
rispundere sub sancliunea excluderii din procedura de achizitie publici gi sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ci nu m[ aflu in situa]iile prev[zute la art. 164,165 gi 167 din Leg ea 98/2016
Subsemnatul declar ci informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu gi inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificirii gi confirm[rii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
lnleleg ca in cazul in care aceast5 declaralie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de inci,lcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data complet[rii

Ofertantul

(nume, prenume, semndtura autorizatd, Starupilii)



CANDI DATTJ L/O F'ERTANTU L

(denumirea/rutmele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situa(iile prevdzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizifiile publice

SubsenmatLrl(a) (denumirea. numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant
/concurent/te(ul suslinf,tor, la procedura de. (se men\ioneazd, procedura)

:::::: i::::.:: :::::i::::t :: ,::x'.'ff.,ot;jl"T.L:,111.,.i'3u,,fj#l
gi codul CPV), Ia data de (zillundlan). orgamzatd, de

,r,p,"a....a.,;;;rr;r,.",ni:n:T,::l.tT:l'l3l'i"#1Ti:1il,'*rtTfi"X;,*i?Xt:
Sus .

Legea 9812016 privind achizi(iile publice

Reguli de evitare a conflictului de interese

,,ART. 59

in senst l prezentei legi, prin conflict cle interese se intelege orice situa{ie in care membrii
personalului autorilit[ii contractante sau ai uru,i furnizor de servicii de achizilie care
aclioneazd in numele autoritalii contractante, care sunt implica{i in deffi;urarea procedurii
de atribuire sau care pot influenla rezultatul acesteia au, in mod direcl sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar prfiea fi perceput ca element
care compromite impartrialitatea ori independenla lor tn contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(l) Reprezintd situalii poten{ial generatoare de conJlict de interese orice situa{ii care ar
putea duce la apari{ia unui conflict de interese tn sensul art. 59, cum ar -/i urmdtoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea tn procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care delin pdrli sociale, pdr(i de interes, ac{iuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanli/candidali, ter[i suslindtori sau subcontractanli propuSi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de odministra(ie/organul de conducere sau de supervizare o unuia
dintre ofertanli/candidali, terli suslindtori ori subcontractanli propuSi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
unci pcrsoane carc cstc sol/solie, rudd sau afin, pdnd la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administra(ie/organul de conducere sau de
supervizare q unuia dintre ofertan{i/candidatri, terli sus{indtori ori subcontractanli propuSi,'



c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participctre/ofertelor a
unei persoane despre care se constatd sau clt privire la care existir indicii
rezonabile/informalii concrete cd poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altd naturd, ori se afld intr-o altd situa{ie de naturd sii ii afecteze
independen{a Si imparlialitatea pe parcursul procesului de evaluare,'

d) situalia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terlul sus{indtor are drepl membri in cadrul consiliului de administra{ie/organului de
conducere sau de supervizare Si/sau are ac[ionari ori asociali semnificativi persoane care
sunt so{/so{ie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclr,tsiv ori care se afla in relalii
comerciale cu persoane cu func{ii de decizie in cadrul afioritdlii contractante squ al
furnizorului de servicii de achizilie implicat in procedura de atribtire;

e) situa{ia in care ofertanttil/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentrtt executarea contraclului persoane care sunt sol/so{ie, rudd sau afin pdnd la
gradul al doilea inclusiv ori care se aJld in rela{ii comerciale clt persoane cu func{ii de
decizie in cadrttl autoritd{ii contractante sau alfttrnizorului de servicii de achizilie implicat in
procedura de atribuire.

(2) in sensttl dispoziliilor alin (1) tit. d), prin aclionar saLt asociat semnfficativ se tn{elege
persoana care exercitd drepturi aferente unor acliuni care, cumulate, reprezintd cel pu{in
10% din capitalul social sau ii conferd delindtorului cel pu{in 10% din totalttl drepturilor de
vot in adunarea generald. "

Subsemnatul declar cd informaliile furnizate sunt complete qi corecte in fiecare detaliu
qi in{eleg cd autoritatea contractantd, are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii qi
confirmdrii declaraliilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inleleg cd in cazul in care aceastd declaralie nu este conform[ cu realit atea sunt pasibil
de incdlcarea prevederilor legislaliei penale privind falsul in declaralii.

OFERTANT

( semndturd autori zatir)

L.S.



OFERTANTLTL. (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

1. Subsemnatul (nume gi prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant impr"rternicit al (denr-rmirea
operatorului economic). declar pe propria raspundere, sub sanc{iunile aplicate faptei de f-als in
acte pr-rblice. c6. la procedura pentru atribr-rirea contractr-rlr-ri de achizitie publicd "Titlu" -<)C(>, avAnd ca obiect (denumirea
produsului, serviciului sau lucr[rii gi codul CPV), Ia data de (zillunalan),
organrzatd de. ..., particip in calitate de :

r ofertat in nume propriu;
I ofertant asociat in cadrul asocierii condusd de < numele liderului / noi inqine >.
r subcontractor
r tert suslindtor
(Se bfeazii op[iunea core spunzdtoare.)

2. Confirmdm faptul cd nu participdm la procedura pentru atribuirea aceluiagi contract in nici
o altd formd.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmdm, cd membru in consorfiu/asociere
cd toli membrii rdspund solidar pentru execulia contractului, cd membrul conducdtor este
autorizat s[ oblige qi sa primeascd instruc]iuni in numele qi pe seama fiecdrui membru, este
raspunzdtor in nume propriu gi in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv
plalile qi ca toli membrii asocierii se oblig[ sd rdmAnd in asociere pe intreaga duratd, a
execuliei contactului.
4. Suntem de acord sd ne supunem prevederilor Secliunii a 4-a - Reguli de evitare a
conflictului de interese din Legea 9812016, modificat[ qi completatd, gi adaugdm, in mod
special, cd nu avem nici un potenlial conflict de interese, respectiv nu sunt membri in cadrul
consiliului de administralielorgan de conducere ori de supervizare gi/sau nu sunt ac{ionari ori
asociali persoane care sunt so!/so{ie, rudf, sau afin pAna la gradul al patrulea inclusiv qi nu ne

afldm in relalii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 lit. d) din Legea
9812006 cu persoanele ce deJin funcJii de decizie din cadrul autoritdlii contractante, in ceea ce
privegte organizarea, derularea qi finalizareaprocedurii de achizilie de mai sus, sau alte relalii
asemdndtoare cu ceilalli candida{i sau alte pd(i implicate in procedura de atribuire in timpul
depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar cd:
n nu sunt membru al niciunui grup sau re{ele de operatori economici;
I sunt membru in grupul sau releaua a cf,rei listd cu date de recunoagtere o prezint in anex[.

(Se bifeaza op{iunea corespunzdtoare.)
6. Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractantd dacd, vor interveni
modificdri in prezenta declaralie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizilie publica sau, in cazril in care vom fi desemna{i cdgtigatori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizi{ie publicd.
7 . De asemenea, declar cd informafiile furnizate sunt complete qi corecte in fiecare detaliu qi
in{eleg cd autoritatea contractantd. are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii qi confirmdrii
declarafiilor, situaliilor gi documentelor care insofesc oferta, oricc informaJii suplimcntare ?n

scopul verificdrii datelor din prezenta declaralie.



8. Subsemnatul autorizez prtn prezenta orice institulie, societate comerciald. bancd, alte
persoane juridice sf, fun-rizeze inforrnalii reprezentanlilor autoriza{i ai Autoritalii Contractante.
cu privire la orice aspect tehnic Ei finar"rciar in legdturd cu activitatea noastrd.

Data :

(numele gi prenume) (semndtura qi Etamplia), in calitate de
semnez oferta pentru qi in numelelegal autorizat sd

(denumire/rutme operotor economic)



( cl e ru r ntir e u r'ru t me I e )

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE $T ECHIPAMENTELE TEHNTCEDE

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU IXNPPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTUL UI

Sr-rbsernnatul. reprezentant imputernicit al

.(denumirea/numelegisediul/adresa candidatului/ofertantului),declar pe propria
rlspundere,sub sancliunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informafiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu gi
in{eleg cf, autoritatea contractantd, are dreptul de a solicita,in scopul verificdrii qi confirmdrii
declara{iilor ,situa}iilor gi documentelor care inso}esc oferta ,orice informalii suplimentare in
scopul verificdrii datelor din prezenta declaraJie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institulie ,societate comercialS,bancf,.alte persoane
juridice sd furnizeze informalii reprezentanJilor attoriza[i ai

(denumirea gi
adresa autoritdlii contractante) cu privire la orice aspect tehnic qi financiar in legaturd cu
activitatea noastrd.

LISTA
cuprinzdnd cantitdtrile de echipamente tehni ce

Data completarii.. .....(ziua,luna, anul).

Operator economic,

Nr.
Crt. Denumire echipament U.M. Cantitate Proprietate In chirie



( s e mntt t tn' tt a u I or izct t tt )



DECLARATIE PRIVINo SAxATATEA $I PRoTECTIA MUNCII

Sr-rbsemnatul . reprezentant al

declar pe propria rdspundere cd md angajez sd preste z lucrartle , pe parcursul indeplinirii
contractului in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiliile de muncd gi de
proteclie a muncii, care sunt in vigoare in Romdnia.

De asemenea,declar pe propria rdspundere cd la elaborarea ofertei am Jinut cont de
obligaliile referitoare la condi{iile de muncd qi de protec}ie a muncii qi am inclus costul
pentru indeplinirea acestor obligalii.

Data completdrii

Operator economic,.

Administrator ,



Comuna Provifa de Sus
Nr. Nr.

Contract de lucriri

1. Pa$ile contractante
in temeiul Legii nr. 9Bl2O16 privind achizitiile publice 9i a HotdrArii Guvernului nr.

39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicS/accord
intre

Comuna Provi(a de Sus, sat Provila de Sus, nr.366, judelul Prahova, Cod fiscal,
2845362, avlnd contul RO54TRE224A840301710101X deschis la Trezoreria CAmpina ,

reprezentatd prin primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan , Tn calitate de achizitor, pe de
o parte,

:i . cu sediut in . , str. .. , nr.
numdr de inmatriculare in R.C. cod fiscal;;i I-: - -"': deschis la Trezoreria

reprezentata prin administrator in calitate de executant, pe de altd
parte.

2. Detinilii
2.1 - ln prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - p5rtile contractante aSa cum sunt acestea numite in prezentu!

contract;
c. prelul contractului - pretul platibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrali 9i corespunzitoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin
contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul execute lucrarea;
e forla majord- reprezinti o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar,

absolut imprevizibilS 9i inevitabil5, care se afli in afara controlului oricirei p5(i, care nu
se datoreaze gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibili executarea gi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolu!ii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativ5. Nu este considerat
forli majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pi(i;

f . zi- zi calendaristici; an- 365 zile.
g. ordin administrativ - orice instrucliune sau ordin emis de cdtre achizitor pentru executant;
h. act aditional - document ce modificd termenii gi condiliile contractului de lucriri;
i. conflict de interese - inseamni orice eveniment influentAnd capacitatea executantului de

a exprima o opinie profesionalS obiectivi gi impa(iala, sau care il impiedicd pe acesta, in orice
moment, si acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv ?n legituri cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricdror sub-contractanti, salariati gi expe(i aclionSnd sub autoritatea 9i controlul
executantului;
j. despigubire - suma, neprevdzuti expres in prezentul contract, care este acordati de

citre instanta de judecati sau este convenit5 de citre pdrti ca despigubire pl5tibilS parlii
prejudiciate, in urma incilcirii contractului de lucriri de citre cealalt5 parte;



k. penalitate contractuale - despdgubirea stabilita in contractul de lucrdri ca fiind plitibiii de
citre una din p5(ile contractante citre cealalti parte in caz de neindeplinire a obligaliilor din
contract;

l) sector de lucrare - obiect de constructie, parte a obiectivului de investilie cu functionalitate
distinctd in cadrul ansamblului acestuia;
m) termene limitd - perioade din contract care vor incepe sd curgd din ziua urmetoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinte momentul de inceput al
perioadetor respective. in cazul in care ultima zi a termenului se implinegte intr-o zi
nelucritoare, termenul va expira la sfArgitul urmitoarei zile lucrdtoare;
n) garantia de bunS execulie - suma de bani care se constituie de citre contractant in scopul

asiguririi autorititii contractante de indeplinirea cantitativS, calitativd 9i in perioada convenitd a
contractului:

o) garanlia acordatd lucrdrilor - perioada de timp cuprins5 intre data recepliei la terminarea
lucrdrilor 9i data receptiei finale;
p) perioadd de notificare a defectiunilor - inseamnd perioada de timp cuprinsi intre
momentul identificirii defectiunii Si momentul transmiterii citre executant a notificirii privind
defecliunile aparute la lucriri sau sectoare de Iucriri (dupi caz) in intervalul de timp cuprins
intre data receptiei la terminarea lucrdrilor sau Sectoarele de Lucrdri gi receplia finald, la
expirarea perioadei de garantie acordati lucririlor.

3. lnterpretare
3.1 ln prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinte zile calendaristice dacd nu
se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4.Obiectul gi prelul contractului

4.1- Executantul se obliga si execute lucrari aferente obiectivului : ,, Refacere drum
DS 42 " in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate
prezentul contract.
4.2 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului,

este de lei, la care se adauga TVA

local
pnn

pldtibil executantului de catre achizitor,
in valoare de lei.Valoarea

totald de plati cu TVA, ........................ lei,
5. Durata contractului
5.'1 - Durata prezentului contract este de 6 luni de zile :

- pentru executie 6 luni , de la data emiterii ordinului de incetpere a lucririlor.
5.2.- Contractul de lucriri intri in vigoare la data semnirii de cdtre pi(i 9i inregistrarea
acestuia la achizitor, 9i produce efecte p6ni la incheierea procesului verbal de receptie
final5 a lucririlor contractate gi eliberarea garantiei de bund execulie.
6. Doc u mentel e contractu I u i
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini gi Proiectul Tehnc:
b) propunerea tehnicd gi propunerea financiard;
c) graficul de indeplinire a contractulut;
d) garanlia de bund execulie;
e) acordul de asociere, dacd este cazul;
f) acordul de subcontractare, dace eslre cazul;
S) angajamentul ferm de suslinere din partea unui ter!, dacd este cazul;
h) acte adilionale, dacd este cazul.;



7. Executarea contractu lu i
7.1 - Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere a lucrarii.

8. Proteclia patrimoniului cultural nalional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucr5rii sunt considerate, in relaliile
dintre pdrti, ca fiind proprietatea absolut5 a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi
sau oricare alte persoane s5 nu indepirteze sau sd deterioreze obiectele previzute la
clauza 8.1 , iar imediat dupi descoperirea 9i inainte de indepirtarea lor, de a ingtiinta
achizitorul despre aceasti descoperire 9i de a indeplini dispoziliile primite de la achizitor
privind Tndepdrtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd
int6rzieri 9i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pirlile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
a) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adeuga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligalia, de indatd ce a luat la cunogtinld despre descoperirea
obiectelor previzute la clauza 8.1 , de a ingtiinta in acest sens organele de politie gi
comisia monumentelor istorice.

9.Obligafiile principale ale executantului

9.'l- Executantul are obligatia de a executa gi finaliza lucririle, precum gi de a remedia
viciile ascunse, cu atentia 9i promptitudinea cuvenitd, in concordanli cu obligatiile asumate prin
contract 9i cerintele Caietului de sarcini.

9.2- Executantul are obligalia de a supraveghea lucrerile, de a asigura fo(a de muncd,
materialele, instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de natur5 provizorie,
fie definitive cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii
acestora este previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i
siguranla tuturor operaliunilor executate pe gantier, precum 9i pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor 9i a reglementdrilor legii privind calitatea in
construc{ii.
(2) Executantul are obligalia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate,

caietele de mdsuritori (atagamentele) 9i, dupi caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificirile calculelor 9i orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.
9.4 - Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemS, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care
executantul consideri ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obieclii, in scris, fdrd ca obiecliile respective s5 il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.
9.5 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fald de reperele date
de achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
gi resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucririlor, survine o eroare in pozilia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei p5(i a lucririlor, executantul are obligalia de a
rectifica eroarea constatate, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru
verificarea trasdrii de c5tre proiectant, executantul are obligalia de a proteja 9i pistra cu
grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor, atunci cand
este cazul.



9.6 - Pe parcursul execuliei lucririlor 9i remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligalia:

i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe gantier
este aulorizatd gi de a mentine gantierul (atAt timp cAt acesta este sub controlul sau) gi
lucririle (atdt timp cAt acestea nu sunt finalizate 9i ocupate de cdtre achizitor) Tn starea de
ordine necesard evitirii oricirui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura gi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie,
ingridire, alarmi 9i pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre
achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al
asiguririi confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe 9i in afara
gantierului 9i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdlilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generali de
metodele sale de lucru.
9.7 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bund stare a lucrdrilor,
materialelor, echipamentelor 9i instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrdrii pdnd la data semndrii procesului-verbal de recep[ie
a lucrdrii.
9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucririlor 9i al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in mdsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni
inutil sau in mod abuziv'.
a) confortul riveranilor ;

b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor 9i cdilor publice sau private care
deservesc propriet5lile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(,2) Executantul va despagubi aehizitorul Tmpotriva tuturor reclamaliilor, actiunilor ?n
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 9i cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rea) ltand din sau in legituri cu obligalia previzutd la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
9.9 - (1)Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de cdtre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul
va selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va limita 9i repartizaincdrcdturile, in
aga fel inc6t traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe gi pe gantier, sd fie
limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sI nu produci deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.
(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunici cu sau care se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.
(3) Cu exceplia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil
9i va pliti consolidarea, modificarea sau imbunititirea, in scopu! facilitirii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunicd cu sau care se afli pe traseul gantierului.
9.10 - (1)Pe parcursul execuliei lucririi, executantul are obligalia:

i) de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi Tndepdrta de pe gantier ddrAmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reline pe gantier, pdnd la sf6rgitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalalii sau lucrSri provizorii, care ii sunt necesare
in scopul indeplinirii obligaliilor sale in perioada de garantie.



9.'l 1 - Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 36 luni de la receplia lucririi 9i, dupd implinirea
acestui termen, pe toati durata de existen!5 a construcliei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectArii proiectelor gi detaliilor de execulie aferente executiei
lucririi.
9.'12 - Executantul se obligi de a despagubi achizitorul impotriva oriceror:

i; reclamatii 9i actiuni in justilie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuale (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legituri cu execulia lucririlor
sau incorporate ?n acestea; 9i

ii; daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur; aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de ?ncdlcare rezulte din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
Tntocmit de cdtre achizitor.
9.1 3-ln cazul in care in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit
legii, se constatat ca executantul a incasat sume necuvenite de Ia persoana juridica
ach izitoare(achizitor), executantul are obligatia sa restituie in timpul controlului si inainte
de sesizarea organelor competemte sa solutioneze cauzele respective-aceste sume,
inclusiv penalitati, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc. aferente, stabilite prin
actele de control.
a) reclamatii 9i actiuni fn justitie, ce rezulte din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuali (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru iau in legdturd cu produsele
achizi!ionate, 9i
b) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice nature, aferente
I 19 - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. ln cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, lara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

1 0. Obl igaliile achizitorulu i
10.1 -La inceperea Iucririlor achizitorul are obtigatia de a obtine toate autorizaliile 9i
avizele necesare execuliei lucrdrilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obliga[ia de a pune Ia dispozilia executantului, firi platd, dacd
nu s-a convenit altfel, urmitoarele:
amplasamentul lucririi, Iiber de orice sarcind;
cdile de acces rutier ;

(2) Costurile pentru consumul de utiliti[i, precum gi cel al contoarelor sau at altor aparate
de mdsurat se suporti de cdtre executant.
10.3 - Achizitorul are obliga[ia de a pune Ia dispozitia executantului intreaga
documenta[ie necesari pentru execu[ia lucririlor contractate
10.4 - Achizitorul are obliga[ia de a examina gi misura lucririle care devin ascunse Tn cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriciror alte
informa[ii furnizate executantului, precum gi pentru dispozitiile 9i livririle sale.

1 1 .Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
11.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte si-gi indeplineasci
obliga[iile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptdtit de a calcula din preful
contractului, ca penaliti[i, o sumd echivalenti cu O,1o/o pe zi intarziere, fara TVA din
valoarea contractului, calculati pentru fiecare luni sau frac[iune de lun5, incepAnd cu

a)
b)



ziua imediat urmdtoare termenului la care lucrarile trebuiau finalizale gi pAni la data
realizarri I ucrari lor i nclusiv.
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta poate plati, ca penalitati, o sumd echivalentd
cu 0, 1o/o fara TVA din cuantumul sumelor neachitate in termen, calculata pentru fiecare
lund sau fracliune de luni, incepAnd cu ziua imediat urmitoare termenului de scaden[a gi
p0nd la data stingerii sumei datorate inclusiv
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre perti,
in mod culpabil, dd dreptul pd(ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului 9i de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

12. Garanlia de bund execulie a contractului
12.1 - (1) Cuantumul garantiei de bund executie este de 10% din valoarea total5 a
contractului, fard TVA. Modul de constituire a garanliei de bund execulie a contractutui:
prin relineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor parliale (Tn acest caz,se
vor respecta prevederile art.40 alin.4 din H.G. nr.39512016); sau prin virament; sau prin
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancari sau de o societate
de asigJrriri 9i valabil pand la expirarea perioadei de garanlie.
12.2- ln vederea constituirii garanliei de buna execulie, executantul are obligalia de a
deschide un cont la dispozilia autoritalii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma inilial5 care se depune
de citre contractant in contul de disponibil astfel desehis potrivit art 12 2, este de

i'.2-ir".rtrntrr 
lil" 

obligalia de a constitui garanlia de buni execulie in termen de cet
mult 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului de achizilie public, sub sancliunea
prevazuti de art.37 alin.1 lit. b din HG 39512010.
12.4- Autoritatea contractantd va elibera/restitui garanlia de bund execulie conform
prevederilor art.42 alin.4 din H.G. nr.395/201 6
12.5- Perioada de garanlie decurge de la data recepliei la terminarea lucririlor fird
obiecliuni, pe ansamblu sau pe pa(i din lucrare distincte din punct de vedere fizic ai
funclional, pAnd la receptia finali.
12.6- Perioada pentru care se constituie garantia de bund execulie este de 24 de luni
oferita de ofertant, incep6nd cu data aprobirii recepliei la terminarea lucrdrilor.
12.7-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund execulie, in
limita prejudiciului creat, daci executantul nu igi executd, executd cu intarziere sau
executi necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenlii asupra garanliei de bund execulie, achizitorul are obligalia de a notifica
acest lucru executantului, precizAnd totodata obligaliile care nu au fost respectate.
12.8- Achizitorul se obligi si restituie garanlia de bund execulie in cuantum de 70% in
termen de 14 zile de la data Tncheierii procesului verbal de recep(ie la terminarea
lucrdrilor, dacd nu a ridicat pind la acea datd pretenlii asupra ei; restul de 30% din
valoarea garantiei se restitue la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor executate, pe
baza procesului verbal de recep[ie finald, fdrd obiecliuni.

l3.inceperea gi exec ulia lucrdrilor
13 1- Executantul are obligalla de a Tncepe lucrdrile in termen de cel mult 3 zile de Ia
predarea amplasamentului 9i emiterea ordinului de incepere a lucririlor.
13.2 - (1)Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execuliei lucrdrilor gi de
a stabili conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract.



(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantulu i achizitorului la locul
de munce, in ateliere, depozite gi oriunde igi desfSgoari activitalile legate de indeplinirea
obliga{iilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.
13.3 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea previzuti in documentalia de executie.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare

pentru verificarea, mesurarea gi testarea lucririlor daca este cazul. Costul probelor gi
incercirilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevizute 9i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opere vor fi suportate de executant daci se dovede$te ci materialele
nu sunt corespunzdloare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.4 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucr5rile care devin ascunse, fdra
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucrdri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi m5surate.
(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pi(i de lucrare, la dispozitia
achizitorului, gi de a reface aceaste parte sau pi(i de lucrare, daci este cazul.
(4) ln cazul in care se constati ci lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare 9i au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi
refacerea vor fi suportate de cdtre achizitor, iar in caz contrar, de cdtre executant.

14. intAnierea 9i srstarea tucrdrilor
14.1- ln cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevizute; sau
ii) condiliile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, ;

indeptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parli a acestora, atunci, prin consultare, parlile vor stabili:

(1) orlce prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul ;

(2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului

1 5. Finalizarea lucrdrilor
'15.'l - Ansamblul lucririlor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ci sunt indeplinite condiliile de receplie, solicitand acestuia convocarea
comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate gi a constaterilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receplie.
ln cazul in care se constati cA sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se 9i termenele pentru remediere 9i finalizare. Dupi constatarea
remedierii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul
va convoca comisia de receptie.
15.3 - Comisia de receplie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentalia de execulie gi cu reglementdrile in
vigoare. ln functie de constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.
'15.4 - Receplia se poate face gi pentru pdrli ale lucririi, distincte din punct de vedere fizic
gi functional.



16. Perioada de garanlie acordatd lucrdritor
16.1 - Perioada de garanlie este de 36 de luni si curge de la data recep[iei la terminarea
lucrdrilor gi pdnd la receptia finala.
16.2 - (1) in perioada de garanlie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstruclie gi remediere a viciilor,
contractiilor gi altor defecte a ciror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitalile prevdzute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt datorate modului necorespunzator in care au
fost executate
(3) in cazul in care defecliunile nu se datorea zd executantului, lucrdrile fiind executate de

citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca
lucrdri suplimentare.
16.3 - in cazul in care executantul nu executi lucrarile prevazule la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptalit sd angajeze 9i si plSteasca alte persoane care sd le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucriri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau
relinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitali de platd
17.1 -Plata se va face numai in baza situatiilor de lucrari verificate si aprobate de catre
dirigintele de santier desemnat de achizitor .

17 .2- Achizitorul nu acorda avans pentru executia lucrarii.
17.3- Plata facturii finale se va face numai dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor, functie de alocatia bugetara. Daca verificarea se prelungeste
din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita conform clauzei 17.1
17.4- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederior legale, dupa expirarea
garantie.
1 8. Aj ustarea prelu I ui contractu lui
18.1 -Pretul contractului este ferm si nu
contractu lu i.

se ajusteaza pe toata durata de executie a

perioadei de

18.2- Autoritatea contractanta isi rezeva dreptut de a opta pentru
cantitatilor de lucrari daca acest Iucru va deveni strict necesar si numai
legislatiei in vigoare.
1 9. I n cetarea- Rezi I i erea co n tractu t u i
19.1. ln situatia modificdrii lucrdrilor fara acordul achizitorutui, Achizitorut are dreptul de a
denunta unilateral contractul de achiziti publice.
19.2. Firi a aduce atingere dispoziliilor dreptului comun privind Tncetarea contractelor
sau dreptului autoriti[ii contractante de a solicita constatarea nulitdfii absolute a
contractului de achizitie publici, in conformitate cu dispozi[iile dreptului comun,
Achizitorul are dreptul de a denun[a unitateral contractut de achizi[ie publici in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situa[ii:
(a) Executantul se afli, la momentul atribuirii contractutui, in una dintre situa[iite care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaliei in vigoare;
(b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravd a obligatiilor care rezulti din legisla[ia europeani relevantd gi care a fost
constatati printr-o decizie a Cu(ii de Justitie a Uniunii Europene.
19.3 Contractul de achizi[ie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat
cigtigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizilie publici se angajeaza sau
incheie orice alte infelegeri privind prestarea lucrarilor direct ori indirec[, in scopul

suplimentarea
cu respectarea



indeplinirii contractului de achizilie publici, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fogti angaja[i ai autoritelii contractante sau
ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat Tn procedura de atribuire a Tncetat
relaliile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizi\ie publicd, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12luni de la ?ncheierea contractului.
19.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupi acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fird necesitatea unei alte formalita[i gi
fdrd interven(ia vreunei autoritili sau instante de judecati, in oricare dintre situa[iile
urmdtoare, dar nelimitindu-se la acestea:
a) Executantul nu executi Contractul Tn conformitate cu obligatiile asumate (incluzAnd,
fdrd a se limita la acestea, executarea necorespunzdtoare, executarea cu intArziere,
executarea pa(iald/incompletd etc) ;

b) Executantul refuzd sau omite sd aduci la indeplinire instrucliunile emise de cdtre
Achizitor ori refuzi sd rispundi solicitdrilor acestuia;
c) Executantul cesioneazd obliga[iile rezultate din Contract ori subcont racteazd cu
nerespectarea prevederilor prezentului Contract;
d) Executantul gi/sau Reprezentantii sdi legali au fost condamnali pentru o infrac[iune Tn

legdturi cu exercitarea profesiei printr-o HotdrAre Judecitoreascd definitivi;
e) Executantul se afli in culpi profesional5 gravd ce poate fi doveditd gi justificatd prin
orice mijloc de probi de citre Achizitor;
f) impotriva Executantului gi/sau Reprezentanlilor sii Iegali a fost pronunlati o Hotir6re
avAnd autoritate de !ucru judecat cu privire la fraudS, coruplie, implicarea intr-o
organizatie criminalS sau orice alti activitate ilegali in dauna intereselor nalionale sau
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g) Executantul nu furnizeazd garantiile sau asiguririle solicitate prin prezentul Contract,
sau persoana care furnizeazd Garantia sau asigurarea nu este in mdsurd si Tgi
indepl ineascd angajamentele;
h) in cadrut unei alte proceduri de achizilie sau proceduri de acordare a unei finan[dri din
bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de incilcarea gravi a Contractului ca
rezultat al neexecutirii obliga[iilor Contractuale;
i) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;
j) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevdzut in Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.
k) Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridicS, natura sau controlul Executantul, cu exceplia situa[iei in care
asemenea modificdri sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;
l) Aparitia oricirei alte incapacitdli Iegale care sd impiedice executarea Contractului,
inclusiv intreruperea finantirii din motive neimputabile Ach izitorulu i ;

19.5 in cazul produceriit aparitiei oricdruia din evenimentete sau circumstan[ele precizate
Ia pct. 19.4 !it.a) - l) Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are
dreptul sd rezilieze Contractul, rezilierea operind de plin drept firi nicio alti notificare
prealabild, fird incuviintarea vreunei instante judecdtoregti gi/sau arbitrate 9i fdrd a mai fi
necesard indeplinirea vreunei alte formaliti[i gi, dupi caz, si evacueze Executantul din
loca[ia Ach izitoru lui.
La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despdgubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.
19.6 Daci, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediazd situaliile
invocate de cdtre Achizitor ca motiv al rezilierii, ingtiintarea inceteazi sd aibd efect, iar
Achizitorul nu va mai fi indrepti[it si reztlieze Contractul, sub condi[ia ca situa[ia de
incdlcare a obliga[iilor Contractuale generati de Executant sd nu pericliteze finatizarea in
bune condi[ii gi la timp a Contractului, caz in care, pe l6ngd dreptul de a cere rezitierea,



Achizitorul va fi indreptdtit 9i la plata de daune-interese. 1g.7 in
susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intArziere,

perioada de preaviz
acesta fiind obligat la

plata de penaliteti.
19.8 incetarea prezentului Contract nu va
scadente intre pd(ile Contractante.

avea niciun efect asupra obligatiilor deja

19.9 Prevederile prezentelor clauze nu inldturd rdspunderea pe(ii care, in mod culpabil, a
cauzat inceta rea Contractu lu r.

20. Asigurdri
20.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii
plStibile prin lege, in privin{ sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceplia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina persoanei achizitorului, a agen!ilor sau a angajalilor acestuia
2l.Amendamente
21 .1-(1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putu
fi prevazute la data incheierii contractului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini
pe durata indeplinirii contractului.
(3) Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand, partial sau total la contract, printr-o
notificare scrisa, adresata executantului, fara nici o compensatie, daca interesul public o
cere .

22. Subcontractanli
22.1 - Executantul are obligalia daca este cazul de a incheia contracte cu subcontractanlii
desemnali, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cfit 9i contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzltor fa!5 de achizitor de modul in care
indepl inegte contractu l.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispu nzdtor fa{a de executant de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.
(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan[ilor, daci acegtia
nu igi indeplinesc partea lor din contract.
22.4 -Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi notificata achizitorului

23. Cesiunea
23.1- Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute
din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al beneficiarului.
23.2- Executantul nu poate transmite, total sau partial, obtigatiile ce ii revin in temeiul
prezentului contract.

24. For{a majord
24.1 - Forla majord exonereazd pd(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate
prin prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneazd.
24.2 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioaOa Oe acliune a forlei majore,
dar fari a prejudicia dreptLrrile ce li se cuveneau pa(ilor pdnd la aparilia acesteia.
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24.3 - Partea contractantd care invocd for[a majori are obligalia de a notifica celeilalte
perti, imediat gi in mod complet, producerea acesteia 9i sd ia orice misuri care ii stau la
dispozifie Tn vederea limitirii consecin[elor.
24.4 - Daci for[a majord aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioada mai mare
de 6luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de drept a
prezentului contract, fdrd ca vreuna din pd(i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solulionarea I itigiilor
25.1 - Achizitorul 9i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice ne?ntelegere sau disputd care se poate ivi intre ei Tn cadrul sau
in legdtura cu indeplinirea contractului.
25.2 - Dacd, dupi 15 zlle de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul 9i
executantul nu reugesc si rezolve in mod amiabil o divergenla contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solulioneze de instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.

26 Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romani.

27. Comunicdri
27.1 - (1) Orice comunicare Tntre perti, referitoare la ?ndeplinirea prezentului
trebuie sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii
momentul primirii.
27.2 - Comunicdrile intre perli se pot face 9i prin telefon, telegrama, te]ex, fax
cu condilia confirmarii in scris a primirii comunicdrii

contract,

cAt 9i Tn

sau e-mail

28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
Partile au inteles si incheie azt . ..prezentul contract in doui exemplare, cAte
unul pentru fiecare parte.

Ach izitor,
Comuna Provita de Sus

Primar

Executa nt,

Secretar General ,

lnspector,

1,7

Consilier achizitii publice 
,



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA PROVITA DE SUS

Nr.

PRIMAR

fullrt'

REFERAT DE NECESITATE

in vederea achizitiei

Subsemnata / Ionescu Madalina in calitate de consilier achizitii publice (functia), in cadrul
Primariei Provila de Sus , vd rog si aprobali achizitia lucrarilor de executie pentru obiecti.l.ul
,, Refacere drum local DS 42 "

Valoarea estimatl totaln : - 257969"31 l:#r;:; 
r",

Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri

Necesitatea/oportunitatea achiziliei : Achizitia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,, Refacere
drum local DS 42 " sunt necesare pentru refacerea infrastructurii rutiere afectata de precipitatiile
abundente .

Pozitie PAAP .. iltryL Ppa,P

pozitiabugetara:..... rfiAfu/ ..-...fu. C.l. .

APROBAT,

k,;;

NIJME SI PRENUME F'LINCTIA
PIJBLICA

SEMNATI]RA

Intocmit Ionescu Madalina Consilier
achtzittr

Verificat responsabil
capitole bu

Duta Georgeta Carmen

Ionescu Madalina Consilier
achrzrtlt

of,of,h
Verificare responsabil
achizitii

Ioan
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Consultanld, servicii proiectare
drumuri qi poduri, relele edilitare
Telefon: +4 07 65 .21I .204
Fax: +4 0244.330.0'11
E-mail: consdataproiectsrl@ya hoo.com

ITEI.'ACERE DS 42 - VALEA BRADULUI, COMUNA

PROVITA DE SUS, JUDETUI- PRAHOVA,,

PROIECT TEHIYIC

PROIECT NR. 12/2021

\



ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)

Nr 558 data 07 12. 2021
Numele si prenumele venficatorului atestat:

ANCA GRIGORAS

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta 4!!LEaq?
a proiectului NR.1212021
,'REFACERE DS42 VALEA BRADULUI , COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA

taza PT ce face obiectul contractului
1 .Date de identificare

. proiectant general :TSe ]CONSDATA PROIECT SRL
o investitor COMUNA PROVITA DE SUS
. amplasament COMUNA PROVITA DE SUS

data prezentarii proiectului pentru verificare

2.Caracteristici orincipale ale oroiectului si ale constuctiei

Proiectul trateaza amenajarea DS42 pe o lungime de 350m Strada are o latime de 4m incadrata de
acostament de 0,5m consolidat cu beton C30/37 si un acostament din balast

Ca solutie de interventie s-a prevazut cpmpletarea pietruirii existente cu 25cm balast, 1scm piatra sparta, 6cm
beton asfaltic BAPC16 rul50/70

Pentru captarea si evacuarea apelor pluviale s-a prevazut sant pereat cu beton de ciment C30/37 de lOcm
grosime pe scm balast si podete din beton de ciment de 400mm diametru .

3.Documente ce se orezinta la verificare

-MEMORIU TEHNIC
. oA{ETE DE SARC|N|
. PROGRAM DE CONTROL IN FME DETERIVINANTE
- PLAN DE SITUATIE;

- PROFIL TRANSVEHSALTIP;
. PROFIL LONGITUDINAL

-PROFILE TRANSVERSALE CUBENTE

4.Concluzii asuora verif icarii oroiectelor

Corespunzator

Am primit 4 exemplare
lnvestitor/Proiectant



CONSDATA PROIECT SRL
ConsultantS, servicii proiectare drumuri si
poduri, relele edilitare
J 29t510t26 02 2007
CUi RO 21218270

Telefon: +4 - 0723.18'1.054
Faxl +4 - 0244.330.071
E-mailr office@csdp ro @@CAPITAL SOCIALi 74.000 RON

CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71 TREZ522506gXXX001 678
CONT BANCA RAIFFEISEN BANK: ROl 0R28R000006001 082774'1

BORDEROU

PL. 1.1 - 1.2

PL.2.1 - 2.2

PL. 3

PL.4.1 - 4.3

PL. 5

PL. 6

A. PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC

- ANTEMASURATOARE

- CENTRALIZATOR DEVIZE

- LISTE CANTITATI

- PROGRAM DEFAZE DETERMINANTE

-GRAFIC GANTT

- CAIETE DE SARCINI

B. PIESE DESENATE

- PLAN DE iNcannanp N zoNA

- PLAN DE SITUATIE

- PROFIL LONGITUDINAL

- PROFILE TRANSVERSALE

- PROFILE TRANSVERSALE TIP

- DETALIU PODET TUBULAR o 400

Pagina l din 1



CONSDATA PROIECT SRL
Consultanle, setuicii pro ectare drumuri si Telefoni +4 A765.211 204
podLrri, retele edil tare
J 251510126 02.2A07
CUI RO 2121a270
CAPITAL SOCIAL: 74 000 RON

Fax: +4 - 0244.330.071
E-mail: consdataproiectsrl@yahoo.com

CONT TREZORERIA CAIMPINn : RO71TREZ522506SXXX001 678

MEMORIU TEHNIC

I. DATE GENE,RALE:

Denumirea obiectivului dc investitii:

,,REFACtrRE DRUM LOCAL DS 42, VALtrA B

PROVITA DE SUS JUDETUL PRAHO

6''

/t
l@

\o

''.)+
,a

z
6

Amplasamcnt:

'I'itularul invcstitiei :

Benefi ciarul investitiei:

Elabora torul proiectului:

Faza de proiectare:

Judelul Prahova, com. Provila de Sus

Comuna Provila de Sus

Comuna ProviJa de Sus

S.C. CONSDATA PRO

COM. BANESTI, JUD

PROIECT TEIINIC P

Sus este situati in vestul .judetului Prahova, Ia 25 km

dislanti de CAmpina Ei l0 krr distanld dc Breaza, iar

localilale este DJ l00Fl.

2.1.a Amplasament

Comuna Provita dc

disLanti de Moreni, l4 krr

calea de acces plincipali in

Pagina 1 din 14
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CONSDATA PROIECT SRL
Consultanla, servicii proiectare drumuri 9i
poduri, relele edilitare
J 291510126.02.2007
CUlt RO 21218270

fe efon: +4 - 0765 211 204
Fax: +4 - 4244 330.071
E-mail' consdataproiectsrl@yahoo com

CAPITAL SOCIALi 74.000 RON
CONT TREZORERIA CAMPINAT R071TREZ5225069XXx001 678

Comuna este formati din localitdlile: Provila de Sus - centru administrativ,

Plaiu, Izvoru si Valea Bradului.

Proiectul umareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene

in domeniul protectiei mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii

necesare pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Provita de Sus

dinjudetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum reiese din strategia de

dezvoltare a comunei Provita dc Sus.

Lucrdrile proiectate sunt amplasate in totalitate pe domeniul public, in
intravilanul comunei.

Pagina 2 din 14



CONSDATA PROIECT SRL
Consultanld, servicii proiectare dnrmuri 9i
poduri, relele edilitare
J 29t510t26.02 2007
CUI: RO 21214270
CAPITAL SOCIAL:74 000 RON

Telefon: +4 A765 211 244
Fax: +4 - 0244 330 071
E-mail: consdataproiectsrl@yahoo com

CONT TREZORER A CAI/PlNAi RO71TR E2522506gXXX001 678

2.1.b Topografie

Topografia zonei este specificd reliefului colinar.

Pentru realizarea ridicdrilor topografice s-au stabilit etapele de execulie a lucrdrilor

Ei date concrete pentru intocmirea proiectului.

Studiile topografice cuprind planuri topografrce av6nd liste cu repere in

sisteme de referinld nafional. Traseul a fost pichetat in teren, ridicat topografic gi

are repere in sistemul de referinlS national. (STEREOGRAFIC 1970).

Materializarea punctelor din releaua de indesire gi de ridicare s-a executat

prin pichefi dispuqi astfel inc6t sd existe vizibilitate intre ei, amplasali in zona

drumului.

2.1.c Clima pi fenomene naturale specifice zonei

Provila de Sus este situatd intr-o zoni cu climd continentald de deal,

caracterizatd printr-o medie anualS a temperaturii aerului de 8-9 grade C, o minimh

absolutd de -27 grade C si o temperaturd maximd de 38 grade C. Media anuald a

precipitaliilor este de 600-700 mm/an. V0ntul bate din direc(iile N-V gi N. Cele

mai abundente precipitalii se produc in luna iunie, cdnd aerul umed de provenienli

oceanicd, pitrunde pAnd in Rom0nia qi este insolit de procese de conveclie ale

cdror consecinle sunt ploile torenliale. Cele mai mici cantitdi se inregistreazi in

primele luni ale anului. in timpul verii se produc adesea averse de ploaie cdnd, intr-

o singurd zi, cantitatea de precipitalii cdztttd poate depdgi totalul precipitaliilor

dintr-o lund.

'l' unp er ct t u r a a c r u Iu i

o Temperatura r-nedie anuali 9,0'c
o Temperatura r-nedie a lunii iar-ruarie -l ?o('

o Ternperatura r.nedie a lunii iulie 18,0'c
. Ternperatura rlinimd absoluti -28,0'C
o Tempelatura rraxinri absoluti 38.0"C

P rcc ip i t o t i i I c u I nuts f cr i c'c

o Prccipitalii nredii ar.rualc u00-1000 mm
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. Cantit. n-redii lunalc cele n-rai mari 100 mm

. Cantit. nredii lunarc cele n'rai rnici 40-50 nrnr
o Cantitatea maxirnl cdzuLi in 24 de ore 1l0 mm

2.1.d Geologia , seismicitatea

Din punct de vedere geologic - regional, amplasamentul studiat se

incadreazd pdnzei de Tarcdu a Carpa{ilor Orientali, respectiv in pintenul

Homordciu-Lera-Bustenari, situandu-se in contextul stratigrafic de aflorare al unor

depozte eocene (gresii 9i gisturi a1e Eocenului in facies de Colfi) ;i respectiv al

unor depozite oligo-miocene reprezentate prin qisturi argilo-marnoase disodilice cu

gresii de Fusaru, cu menilite in bazd gi siltolutite cu tufuri ale stratelor de

lzvoarele, la top cu depozite deluviale qi plaeo-deluviale cuaternare (reprezentate

prin argile, argile prifoase, cu grohotigurigi clasete de con torenfial, peste care stau

nisipuri, pietriguri gi rare boloviniguri aluviale).

CONFORM INDICATIV PIOO-1/2OI 3:

. Zonarea teritoriului Romdniei a valorilor de vdrf ale accelera(iei terenului pentru

proiectare ag cu IMR :225 ani gi 20% probabilitate de depdqire in 50 ani, ag :
0,35g.

. Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioadd de control (colt), Tc a

spectrului de rispuns Tc : 1,0 s.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat de ,,GEO

CONSULTING" este localizat in zond de versant cu inclinare redusd-medie,

aparlin0nd Subcarpafilor Prahovei; local se manifeste alunecdri de teren qi procese

erozionale, favorizate de litologie.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de vArsti Aquitanian-

Burdigalian, alcdtuind Stratele de Provita de Sus, avdnd caracter psamito-pelitic.

Forajele executate au semnalat prezenta unor depozite sedimentare diverse,

constituite din argile, argile prdfoase, prafuri, nisipuri.
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Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutd{i

volumetrice, etc.), sunt prezentate in fiEe litologice anexi ce au gi o coloand

litologicd sinteticS.

Au fost calcula{i parametrii deriva[i: indicele porilor, porozitate, indicele de

plasticitate, indicele de consistenli.

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:

-pentru rocd coezivd nisip prifos (argilos), argilS prdfoasi: Ks:50.000 kN/m3.

Nivelul apei freatice a fost intOlnit la adancinmi de cca 1,50- 3,00 m fata de axul

drumului, conform SR EN, apa prezintd agresivitate clasa XAl, criteriul sulfat.

Pimdnturile interceptate in sondajele geotehnice pe traseul urmat de drumu1 luat

in consideralie, sunt incadrate in terenuri sensibile - sensibilitate medie la inghel

dezghel qi variafii de umiditate, 4b-4d, conform STAS 2914-84 9i P5, conform

STAS 1709/2-90.

Conform ,,TS/1995 Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrdri de

terasamente", categoria de teren dupi comportare la sdpat, rocile intdlnite sunt:

manual tare, mecanizat II.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectind indicaliile Normativ NP 07412014.

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor elementelor geologice, hidrogeologice,

seismice qi a celor referitoare la antecedentele amplasamentului ob{inute in urma

cercetdrii geotehnice (recunoagtere geotehnicS, prospectare gi rezultatele

incercdrilor de laborator), incadrarea geotehnicd este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnicd : 2.

Din punct de vedere al incadrlrii in categoria geotehnici, conform
normativului NP 07 4l20l4,lucrarea ce trmeazd, a se executa se incadreazd in ,,categoria
geotehnici 2", cu lisc geotehnic moderat, dupi cum reiese din urmitorul punctaj:

- conclitii clc tcrer.r
- terenuri dilicile
(tcrcnuri in panta) 6 pct.

- apa subtelani - f-ara epu isr-nente I pct.
- clasil-. cor.rstructiei dupd - norr-na ld 3 pct.

Pagina 5 din 14



m
CONSDATA PROIECT SRL
Consultan{e, servicii proiectare drumuri s
poduri, relele edil tare
J 291510126 02 2A07
CU): RO 21218270
CAPITAL SOCiALT 74 0o0 RON

Te efon: +4 A765 211 204
Fax: +4 0244 330 471
E-mai : consdatapro ectsr @yahoo com

CONT TREZORER A CAIVPINA: Ro71TREZ5225069XXX001678

categ. de irrportanti
- veciniLati - fir'5 r'iscu ri I pct.
- zolla setsmlca - a"=0,35g 3 pct.

TOTAL l4 puncte

2.1.e Prezentarea proiectului pe specialit5{i

Date tehnice ale investitiei

Drumul public este de interes local, aflat in administrarea Primiriei

comunei Provifa de Sus, de clasi tehnici V, cu o bandd de circulalie Ei trafic de

intensitate foarte redusd (conform O. G. nr.43 - 1997 privind regimul juridic al

drumurilor), iar viteza de proiectare 25 krt/ord. Categoria de importangi este

"C"- construcfii de importanfi normal6, conform HG 766197.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria,,C"-

Constructii de importanta normald- in conformitate cu HGR nr.76611991

,,Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor"si cu

,,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor", elaborate de

INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Lucrdrile au fost astfel proiectate inc6t sd pdstreze traseul actual, fiind

amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilanul comunei Provila de Sus.

Statutul iuridic al terenului
Din punct de vedere juridic, terenul ocupat de investilia propusd apa(ine

domeniului public al Comunei si se afli in administrarea Comunei Provita de Sus.

Situatia existenti

Structura rutierd existentd a drumurilor pe intregul sector de 3 50 m.

lungime supus modernizirii,este din balast.

Din condiliile de amplasament analizate rezult[ existenta unui sant de
pamant degradat care afecteaza drumul.

Datoritd accstor dcficienle, circula{ia vehiculelor se desfEqoard in condilii
grele, cu uzuri mari, consum mare de carburanli gi producere de noxe (gaze de

e$apament, praf si zgomot, etc,),motiv pentru care hrcririle de modernizare sunt

absolut necesare gi oportune, pentru a asigura condiliile optime de siguranld gi

confort atat pentru circulalia rutierd cdt gi cea pietonali.
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Drumul propus pentru modernizare trebuie sd indeplineascd urmdtoarele
cerinte:

- Asigurarea conditiilor normale de circulalie pentru mijloacele de transport auto,

indilerent de starea vremii;

- Eliminarea poludrii zonei cu praf;

- Asigurarea scurgerii apelor, evitdnd bdltirile pe suprafa(a carosabilA;

- Evitarea inundaliilor datorate precipitaliilor abundente;

- imbundtilirea conditiilor de trai ale locuitorilor.

Terenul este situat in intravilan qi se afld in administrarea Primiriei comunei

Provifa de Sus, jud. Prahova.

in concluzie, necesitatea Ei oportunitatea investiliei este evidentd si cu

repercusiuni pozitive asupra locuitorilor din zond.

2.1.f Devierile Ei protejirile de utilit5{i afectate

Pentru realizarea lucrdrilor propuse, nu se pune problema devierilor sau

protejlrilor de utilitel afectate.

2.1,g Surse de api, energie electricl, gaze, telefon qi alte asemenea pentru

lucriri definitive qi provizorii

Pentru lucrdrile propuse nu sunt necesare surse de apd, energie elctricd, gaze,

telefon si alte asemenea.

2.1.h C5ile de acces permanente, ciile de comunicafii Ei altele asemenea

Prezentul proiect este realizat in scopul asiguririi ciilor de acces

permanente si a cdilor de comunicajii, cu ocupdri minime de terenuri si asigurarea

unor elemente geometrice optime, corelate cu situatia din teren.

2.1.i Trasarea lucrlrilor
Trasarea detaliilor necesare executlrii proiectului vor fi materializate din

puncl"elc dc stafic fulosite la ridicarea detaliilor pentru proiectare.
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2.2. Memorii tehnice pe specialitifi

,,REFACERE DRUM LOCAL DS 42, VALEA BRADULUI, COMUNA

PROYITA DE SUS JUDETUL PRAHOVA"

Solutia proiectati

Prezentul proiect propune solu(ii tehnico-economice care sd asigure
desflsurarea fluentd a traficului in Comuna Provita De Sus -D542 Valea Bradului
din comuna Provita De Sus, in toate anotimpurile, in condilii de maximd siguran[d
qi confort.

Drumul este situat in com. Provita de Sus, si se propune modernizarea
acestuia cu lungimea totala de 350 m.

In plan, traseul proiectat se suprapune aproape in totalitate pe traseul
drumului existent.

Viteza de proieclare s-a considerat 25 km/h.
in profil longituclinal, linia roqie se va ridica peste teren cu cca. l8

cnr. Panlele longitudinale exislente pe druurul ploicctat intre
2%9i 10%.

ln concordanli cu normele tehnice actuale Ei
care se incadreazd drumul, s-a previzut o bandd de

Structura rutierd proiectatl este de forma:
Structura rutierl
DRUM LOCAL DS 42,VALEA BRADULUI

Prezentul proiect propune solulii tehnico-economice care sd
fluentd a traficului de pe zona DS 42 - VALIIA BRADULLII, situatd in corruna Provita

ln

de Sus, cu lungimea de 350,00 m, in toa
confort.

Structurd rutierd proiectatd va fi de fo
- 6 cm beton asfaltic tip BAPC 16
- l5 cm strat de funda{ie din piatrd s

Profilul transversal tip nr. 1 se aplici intre krii -_-krd'0+350 si'0+350 si are
umltoarele caractelistici :

.lhtime calosabil - 4,00 m;

.pantd transversald carosabil 25% spre rigola betonata;

Interseclii cu drumuri laterale

Amenajarea intersecliilor cu drumurile laterale se va face pe lungimea de 25 m,
folosind structura rutierd proiectatd pentru carosabil.
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Reparatii structurd rutieri
Reparalea slructurii ruticle se executi pc o lungime dc 350 m, cu

respectarea in rnare patte a liniei losii acluale a dlun-rului, cale a suf-elil mici
rnodifi cili, confbrm profilului Iongitudinal.

Calitatea lucr'Srilor executate va l'r asigulati prin rcspcctalca prcvcdclilor din:
Legea l0/1995 a calititii lucririlor', cu toate reglernentdlile ce decurg din aceasta;
llc 92511995 - privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitAtii lucrdrilor;
Bulctinul constluctiilol nr. 4l1996 prescriplii tehnice pcnlr'u vcrificalca calitdtii
lucririlor, inclusiv cotrtrolul pc laze determinante.

Astt'el, sc vol satisface cerintele de rezislenti si stabilitate, sigulanta in
exploatarc si protecfia mediului.

Scurgcrca apelor
Sculgerea apelor pluviale se face prin rigola betonata cu lungin.rea de 350,00

ml, confbrm proicct.
Anrcna.jalea interscctiilor cu dluntulile laterale se va lace pe lungintea de 25 nt,
fblosincl stluctura rutieri proiectati ltentru carosabil.

Semnalizarca rutiera pe timpul cxecutiei
Setttttalizatea puuctelor rlc lucru precurn si asigulalcu sigulantci cilculatiei

pc timpul executiei lucralilol se vor face in confbrmitate cu ,,Nolmele
metodologice plivind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituilc a

lestrictiilol de cilculatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pcntru protejarea drumului" en.rise dc Ministerul de Interne si MinisterLrl

Tlanspofiurilol in octombrie 2000 si constau din nrasuri plivind siguranta si
controlul circulatiei rutiele prin dirijarea terrporara a trahcului.

Semnalizare a rutiera permanenta
Luclalilc de ser.nnalizale verticala se vor face conform SR 1848-l/20 II si

constau in r-nontarea de indicatoare rutiere.
Lucrarile de semnalrzare orizontala se vor lealiza conlorm SR 1848-7/2015

si constau in ef-ectr.rarea marcajelor longitudinale si transvclsalc.

Siguran(a circula{iei
Dupi lerrninarea lucrililor, sectorul de dl.ttm va fi rnalcat qi ser-nnalizat

corespu t.tzdtor. Lucrdlile proiectate nu introduc efcctc negative suplimcntale f'a{i de

situalia existcr.rti asupra solului, dlenajului, microclirnatului, a apelor de suprafali,
a vegetaliei, fauncr, sau din punct dc vcdere al zgontotului, sau al peisajului. Prin
execulalea lucririlor ploicctate vor apdrea unele inlluenle lavorabile asupla

l'actolilor de mcdiu, cit gi din punct dc vcdcrc cconomic gi social. Influcnta asupla
factolilol dc medru este datolatE lealizirii unor condilii de cilculafie suplioale
celor actuale:
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- sciderea gradului de poluare al aerului;
- se va reduce gradul de praf.

Aceste solulii sunt compatibile cu reglementirile de mediu nalionale, precum gi cu

reglementdrile europene in domeniu, adoptate prin legislalia nationald.

Prin tehnologi a fiilizatd la executarea lucrdrilor, executantul este obligat sd

nu produc6 poluiri ale mediului.
Lucririle proiectate nu reprezintd qi nu produc surse de:

-poluare a apelor;

-poluare a aeru lu i;

-zgomot si vibratii;
-radialii;
-poluare a solului si subsolului;
-poluare a ecosistemelor terestre qi acvatice;

-poluare a agezdrilor umane si a altor obiective de interes public.

Dupi executarea lucr6rilor proiectate vor apirea influenle favorabile asupra

factorilor de mediu.

Datoritd faptului cd lucrdrile proiectate nu reprezintd Ei nu produc surse de

poluare, in proiect nu au fost prevdzute elemente de supraveghere a calitdlii
factorilor de mediu Ei de mor.ritori zare a actiyitdtilor destinate protecliei n.rediului.

La elaborarea documenta{iei au fost avute in vedere prescrip(iile legisla(iei
generale, dupd cum trmeazd'.

- legea 1011995 - privind calitatea in construcfii(cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare);

- legea 50/1991 - privind autoizarea executdrii construc[iilor (cu modificdrile gi

completArile ulterioare);
- legea 137 11995 - privind proteclia mediului;
- legea 31912006 - Legea securitdlii gi sinitilii in munci.
- indicativ NE 012/2 - Normativ pentru producerea betonului Ei executarea

lucririlor din beton, beton armat si beton precomprimat.
-STAS 6400-84 "Lucrdri de drumuri. Straturi de bazd si de fundatie. Conditii

tehnice generale de calitate."
in vederea asigurarii condiliilor de proteclie a muncii Ei pentru prevenirea

accidentelor de muncl gi a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice,
precum si persoana frztcd au urmdtoarele obligalii:
-sd adopte, din faza de cercetare, proiectare gi execufie a constructiilor, a

echipamentelor tehnice, precum Ei la elaborarea tehnologiilor de fabricalie, solulii
conforme normelor de proteclie a muncii, prin a cdror aplicare si fie eliminate
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riscurile de accidentare Ei de imbolndvire profesionald a salaria{ilor gi a altor
persoane pafiicipante la procesul de muncd;
-si solicite inspectoratului teritorial de muncd autorizarea funcliondrii unitdtii din
punct de vedere al protecfiei muncii, si menfinl condiliile de lucru pentru care s-a

oblinut attorizatia qi sd ceari revizuirea acesteia in cazul modificdrii condiliilor
iniliale in care a fost emisi;
-sd stabileascd mdsurile tehnice, sanitare qi organizatorice de proteclie a muncii,
corespunzitor condiliilor de muncd gi factorilor de mediu speciflci unitdfii;
-sd stabileasc6 pentru salariaJi gi pentru ceilalli participanli la procesul de muncd

atribujiile qi rdspunderea ce le revin in domeniul protecfiei muncii, corespunzdtor

funcliilor exercitate;

-si elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de proteclie a muncii,
corespunzdtor condiliilor in care se delZgoard activitatea la locurile de muncd;

-si asigure qi sE controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul
propriu, cunoasterea si aplicarea, de citre toji salariafii qi participangii la procesul

de muncf,, a misurilor tehnice, sanitare qi organizatorice stabilite, precum gi a

prevederilor legale in domeniul protecliei muncii;
-si ia misuri pentru asigurarea de materiale necesare infomdrii qi educirii
salarialilor gi participanlilor la procesul de munc6: afige, pliante, filme, diafilme gi

altele asemenea cu privire la proteclia muncii;
-si asigure informarea fiecdrei persoane, anterior angajdrii in muncd, asupra

riscurilor la care aceasta este expusA la locu1 de munc6, precum gi asupra misurilor
de prevenire necesare;

-sd asigure, pe cheltuiala unitefi, instruirea, testarea Ei perfeclionarea profesionald

a persoanelor cu atribulii in domeniul protecJiei muncii;
-sd ia misuri pentru autorizarea exercitdrii meseriilor qi a profesiilor prevdzute in
norrnele de proteclie a muncii;
-sd angajeze numai persoane care, in urma controlului medical qi a verificdrii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munci pe care urmeazd sd o

execute ;

-sd lind evidenla locurilor de muncd cu condilii deosebite: vdtdmitoare, grele,

periculoase, precum gi a accidentelor de muncd, bolilor profesionale, accidentelor
tehnice Ei avariilor;
-sd asigure funclionarea permanenti qi corectd a sistemelor qi dispozitivelor de

proteclie, a aparaturii de masuri gi control, precum gi a instalaliilor de captare,

re{inere gi neutralizare a substantelor nocive degajate in desl7gurarea proceselor

tehnologice;
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-sd prezinte documentele gi sd dea relaliile solicitate de inspectorii de muncd in
timpul controlului, sau al efectudrii cercetarii accidentelor de muncd;

-sd asigure realizarea misurilor stabilite de inspectorii de muncd, cu prilejul
controalelor gi al cercetirii accidentelor de muncd;
-sd desemneze, la solicitarea inspectorului de muncd, salarialii care sd parlicipe la

efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncd;
-sd nu modifice starea de fapt rezultatd din producerea unui accident mofial sau

colectiv, in afard de cazurile in care men{inerea acestei stAri ar genera alte
accidente ori ar periclita via\a accidentalilor Ei a altor persoane participante la
procesul de munc5.

Realizarea efectivd a obligaliilor prevdzute in alineatul precedent revine
persoanelor cu atribulii in organizarea gi conducerea procesului de munc[.

Persoanele aflate in unitate sunt obligate:
a) si iEi insuqeascd gi sd respecte normele de protec{ie a muncii qi mdsurile de

aplicare a acestora;

b) si deslTEoare activitatea in aga fel incdt sd nu expund la pericol de accidentare

sau imbolndvire profesionald atdt propria persoani, cOt gi pe celelalte persoane

participante la procesul de muncS;

c) sd aducd la cunoqtintl conducitorului locului de munci orice defec{iune tehnicd
sau alte situa{ie care constituie un pericol de accidentare sau imbolndvire
profesionald;

d) sd aducd la cunoqtin{d conducdtorului locului de munci accidentele de muncd

suferite de propria persoand qi de alte persoane participante la procesul de muncd;

e) sd opreascd 1ucru1 la aparilia unui pericol iminent de producere a unui accident gi

sd il informeze de indatd pe conducdtorul locului de muncd;

f sd utilizeze echipamentul individual de protecfie din dotare, corespunzitor
scopului pentru care a fost acordat;
g) sd dea rela{iile solicitate de organele de control qi de cercetare in domeniul
protecliei muncii.

La execu(ia lucrdrilor de aftd, a cdilor rutiere, sprijiniri si consolidiri de

versanti, se vor respecta toate prescripliile legale in vigoare referitoare la tehnica

securit[tii muncii, astfel :

Legea nr. 31912006 a securitatii si sanatatii in munca.

CAP.I DISPOZITII GENERALE
Proteclia muncii face parle integranti din procesul de munci qi are ca scop

asigurarea celor mai bune condilii de muncI, prevenirea accidentelor de muncd qi a

imbolndvirilor profesionale.
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CONSDATA PROIECT SRL

CONT TREZORERIA CAMPINA: R071TREZ5225069XXX001 678

CAP.II OBLIGAT]I $I RASPUNDERI
Conducltorii societdlilor comerciale si Regiilor Autonome, vor stabili odatd cu

mdsurile de realizare a planului de produc{ie sau a sarcinilor de serviciu, misuri
corespunzitoare in vederea asiguririi celor mai bune condilii de muncd, a

prevenirii accidentelor de munci Ei imbolndvirilor profesionale.

cAP. rrr - iNoRuvaRE $r coNTRoL
Organele de control ale Ministerului Munci gi Protecliei Sociale solicitd

sprijinul sindicatelor care potrivit atribufiilor 1or organizeazd controlul obstesc

asupra aplicdrii si respectdrii accidentelor de muncd si imbolndvirilor profesionale.

CAP. IV. INFRASTRUCTURI
Nerespectarea, de cdtre orice persoand,, a mdsurilor luate cu privire la

protectia muncii la locurile de muncd ce prezintd un pericol deosebit, dacd prin
aceasta se creeazd, posibilitatea producerii unui accident de muncl sau a unei
imbolniviri profesionale, se pedepsesc cu inchisoare de 1a 3 luni la2 ani.

CAP. VII. DISPOZITII TRANZITORII $I FINALE
incilcarea dispozitiilor legale privitoare la proteclia muncii atrage

rdspunderi: disciplinare, administrative, materiale sau penale, dupd caz, potrivit
legii.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIE A MUNCII
Elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale precum si de Ministerul

Sdndtdtii.

Cap.l. CIONSTRUCTII SI INCAPERI UNDE SE

PROCESELE DE MUNCA Pct. A 1.2,3.4 si puncrul B 1 .

cap.V. TEHNTCA SECURTTATTT MUNCTT pRrVrND iNCARCAREA,
DESCARCA R IIA, TRANSPOR'I'U L S I MANI PULAREA MATERIALILOR

CAP. VII. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INSTALATIILE
ELECl'RICE

CAP. VIII.'I'ITHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND UNELTEI,I] DE
vANA

Cap. IX.TEHNTCA SECURI1'I'r'rr MUNCil PRIV|ND EXECUTAREA
SAI,ATuRILOR LA SUPRAFAI A

CAp. XI. NORME DE IGIENA MUNCII, PRIVIND EFORTUI, FIZIC
cap. Xll. PRUVINIRIA iMBOI-NaVIRILOR PROFESIONALE St

AC]CIDENI-EI,OR DE MUNCA PROVOCATIT DE VAI-ORI SI PULBERI
cap. XIV. TI]HNIC'A SECUl{n'A'ilt MUNCil I'RIVIND PREVENIREA

SI COMBA'I'EREA INC]ENDIILOR SI A ALJTOAPRIN DERI I-OR

Cap. XVII. MIJLOACE INDIVIDUAT-I DII PROTICTIE A MUNCII

DESF'ASOAITA
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CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZs225069XXX001678

Cap. XIX, NORME DE IGIENA MUNCII PRIVIND CONTROLUL
MEDICAL LN iNCADRAREA iN MUNCA SICONTROI,UL PERIODIC

Cap. XX. REPAR'I'IZAREA PERSONALULUI LA LOCUL DE MUNCA
SI INS'IRUCTA.IUL DE PROTI]CTIA MUNC]I
-i nstrLrclaj ul introcluctiv
-instructajul la locul de rnuncd

-rnstructa.jul periodic

Cap. XXI. PROPAGANDA PROTECTIEI MUN
Nr. I170 1974 pentru aplobarca planului de

activitdtii de plotectia muncii in cadrul M.T. publi
Rutiere, Varnale si Acricnc nr. l0 din 1974.

tn
b

cr.

ftarea

nito

si

rul

5. H.C. nr.2894 din 22 decen.rbrie 1966, p lararca,

eviden{a acciclcr.rtelor de n'runci si a bolilor pro

Oficial (B.O. nr'. 2 din 4 ianuaric 1967).

6. H.G. nr. 2404 din 3l decembrie 1969,pcntlu si sanctionalea

contraven{iilor in domeniul muncii qi ocrotirilor sociale.

nr. 2 din 4 ian:uarie 1967).

7. H.G. nr. 1622 din 1974, privind planificarea,

cheltuielilor pentru proteclia muncii.

Monitorul Oficial (B.O.

8. H.G. nr. 304 1975, privind acordarea,

echipamcntului de lr,tcrr"r, precuut si acolclarca matcrial
9. Orclinul Ministerului Tlan sltoltu rilol nr.8 I

uormele de protectie a muncii in activitatea de intletinere
10. Normativ P 118/1983. Non.ne tehnice de

constluctiilor privind ltlotec{ia la actiunea focului.
Il. Norrnativ P 361 1961 , privind proiectarea de garaje si parcaje pcntru

autovehiculele din cadrul clidililol de locuil, a altor construcfii precum si a

spatiilor amenajate special.

12. HC nr. 109212006 privind protectia lucritorilor iu.rpotriva riscurilor legate de

expunerca la agenli bilogici in rnuncd.

13. Legea nr. 3 19.2006 a securitdlri gi sIllatalii in mnncd.

14. HC nr. 1048/2006 privind cerintele minime de seculitate si sAnitate pentru

utilizarea de citre lucritori a echipar.nentelor individuale de plotectie la locul cle

munci.
15. HG nr. 109 I/2006 privind cerin{ele

pentru locul de r-r'runc5.

de securitatc Ei

si
I

ri pri'

licat in
:-::f' t\vz-'ird,*."n

PE?\-Z

int



COM'NA PROVITA DE SUS
PNOIECTANT
SC CONSDATA IROIECT SRL

CENINALIzATORU],
cheltuielilor pe obiect .i categorii de lucrari

ORIECIJ: RIIACERF] DS 42, VAI,EA BRADULUT

cheltuieli pe cateqoria de lu.rari

consrrucLii sl insLalariile aferenLe acesEora

lrerasdenLe,sis.emaLizare Fe verLi.ala si aenajari exteri oa.e

4,l
4 1,1

4r2
4,1,1

474

REFC42 CAROSABII, I,= 35O,OO MI,
NEFP42 PODI1TUBUL1N I!= 6,00 ML
REFS42 SANT DESCHIS L: ]5O,OO IIL

4 I 4 1 In€LalaLii ele.Lrice

4 1 4 2 InstalaLii saniEare

4.1.4.3 I.sLalaEii remi.e

!
MorEaj uEilaje si echtptuenre Leh.ologice

(exctusiv TvA)

Tda pe valoarea adauqata

(inclusiw TvA)

)



Persoana juridica achizi t.oare
PRIMAR]A COMI]NET PROVITA DE

Formularul F3

obiectivul: 0050 000000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0001 45200000 REFACERE DS 42, VAIEA BRADULUI

Lista cu cantitatile de lucrari
DEV1Z OfETT  REFC42 CAROSABIL L= 35O,OO ML

Categoria de lucrari: 1000

= I,IR. SIIAOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL l4AT =
= DENUUIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU IITI VAI UTI =

PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT UAN UTr GR./UA GR.TOT. T O T A L =

001 DA04A1 100 MC. 14.000
SCARTF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FAXA ADUN M

a02 DA06B1 M. C. 350 . 000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST PILTRANTIZO],AT AER]STRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

003 rRA05A05 TONA 81.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEM]FABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST. DE 5

004 TRAo1A TONA 780.000
TRANSPORTUL RUTIER AI MATERIALELOR,
SEMTFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DISI. = KM.

005 DA12A1 M.C. 210.000
STRAT PTJND REPROF P SPARTA PT DRIJM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

005 TBA01A TONA 534.000
TRANSPORTUL RUTJER AL MATERIAIELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = KM.

00? TRA05A05 TONA 32.000
TRANSPORT RUTIER MATERIAIE, SEMIFASRTCATE
CU AUTOVEH]C. SPECTA],E (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST. DE 5

008 DB01A1 MP. 1400 . 000, CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BTTUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITI]MATE MEC

009 DB02D1 100 MP. 14.000
AMORS SUPRAE STRAT BAZA SAU II4BRAC EXIST
rN VEDER AP],IC STRAT UZ }IIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

010 DB14B1 TONA 197.000
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

0LL 2600246 TONA 198.000
BAPC 16 ruI 50/70

012 TRAO1A TONA 19B, OOO

!'RANSPOR'I'U1, RU'I'IER AL MA'I'ER.LA],EI,OR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST, = KM.

013 DF27A1 onA 64.000
PILOTTPT DIRTJ C]RC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CONST, REP

0L4 DF24AL BUC. 2 . 000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CTRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRART CU



INDICATOARE METAIICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIAI,E MANOPERA UTTLAJ TRANSPORT

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIA],E }4ANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTA], GENERAI, DEVIZ:

PRO I ECTANT
SC CONSDATA

CONTFACTANT (OFERIIANT)



LisLa .onsmurilor de resurse naL€!iale (.anLiLaLj coEale)

Lucrarea, COMLniA PROVII]A DE SUS

Dewiz: REFt42 CAiOSABIL L= 150,00 U!

Denuni rea resursei nareriale

MACr,rAl ICF 5 -/5 nH.
2201612 r7A'tRA DRLrxlRr RoC, I'l (

MACMATTCE 40-53 r'S{
25002115 BAPC 16 rul 50/70

-;

2

3

4

5
6

I
I

l0

13
14

/bOOJ2I LMULSIL OI BITUM CATIONl'^ 'L ITC

?30,045

32 t3A

465,300

0,023

0 000

0.000

133,530

0 oit3

0 002

0,000

0,000

o,oo1

NUFENE RAPTDA S33? ?

3421153 01,Er, LA CAID S 334lXC

3]{ 30 GR 53S5220
6-0r2q4 voPsLA flrN'-ftl Dr P',UwB v 1). I lxc

531?446 SURUB SEIITIRECIS 
'' 

]EUC

,,0,,. frl"i?,i0,",*,". *r,o,",^uo ',n l*"

DRUMURI SI TERASAXEME IN
CISTERNE

6301690 STIJ,P P'NIRU PI,ACI IMDICA'IIARE
DIN TEAVA orEL D=50

6311839 BRAITAXA SI},P',A I CIiJE T.'ARE

6716156 COVOR PVC FAXA SUPORT TIP A
CALI{ATEA 1 GROSIME=2,o j,ATIME=
1500 D'IPRIMAT S?361

6?169?4 FOI,IE REFI,ECMRIZ}NTA ( I}'PORT)
71OOO31 INDICATOR CIRCUITATIE TABI,A OTEI,*

LUNCIXE= ?00M1,
F aA S1848

/r00ra, rNUr!A10P ' rc.urAr r. laBr^ ()1r. . l"L .

LLTNGIME= r00w

009
016

0 ,16

0,16

0,32

032

0 ,15

F 3C 31048 I
?100213 INDICATOR CIRCUI,ATIE TAB'A OTE'-+ IBUC

EOLIE n, fRruNGIrI LUNGIII4E= ,00I.lM

'rLr0rr r riD r-a nop .. F.uL^l r L -ABra o",r- IBU
LUNGIME= 600 MM

F 38 S13aB
?1OO1O3 IIJDICATOR oTEI,+ BIJC-

,,0,,,, Iig,:i331 .,,**.,",** *"", 1","
D= 500 MM F53A

D= 600 Mx F65^

',,0,,,, iiillo,o" .,"",*r,. , "* """"' 1","

.O].\\ J NDICATOP CTPCUIAlII TADIA OTI,I' ]OU'

,)



IisEa conssurilo! .u ftana de lucn (canEiLati toEale)

LucTaleAi COMUNA PROVITA DE SUS

Devtz: REFCil2 CAXOSABT! 
',= 

350,00 Mr,

Danmirca mo6.ri.i consmuri (om ore)
cu nanopera di.ecLa

I

varoare (excru61v TvA)

(2x3)

2
3

103 DUI,GHIR PODURI

199 MUNCI19R DESERVIRE C TII.IIONIAJ



Lista consmuriloi de ole de fDncEtoDar€ a uEirajelor de consEnctii (canriraEl rorale)

Lucla'ea: COMUNA PTOVITA DE SUS

Devlz: iEFC42 cAROsAlIir L= 350,00 rll,

1
2

3

4

De.airea uEirajxrui de co.strucri

AUI]OCREDER PINA I,A 1]5CP
COMPACTOR STATIC AUIIPRO! ,CU
RUIIOUiI (VA']TURI ), R3-14 

'DE 
14TF

COI1PACTOR STATIC AUTOPROP. PE

01] TER}{ FAXAPAIPATOR 9 2CP
AUTOGT'DRONATOR 35OO 3600I]

ore de fu.cLionare

3545 55,160
116,393

I668

0,120

3.663

0,142
\4.120

6



Li6La consruritor !rivind Liansporturtle (canlitati toEale)

,,u.!a!ea I coriUNA PRovrTA DE sus

Deviz: nEFC42 CAiOSABIL L= 350,00 Mi,

valoare(exclusiv Iv )

?30 000

132 oao

113 000

,)

Elahente rezulLaLe din a.atlza lu
fi executaLe

rransporE auto (tora1) din care,pe

TNANSPORTUI, RUTIER AL



Pelsoana juridica achi zi toare
PRIMARIA COMUNEI PROVTTA DE
sus

obiectivul: 0050 000000050
obiectul: 0001 452 00 000

Lista cu canti- ta ti.Ie
Dev-Lz orerca RE_L s42

Categoria de lucrari : 1000

Pormularul F3

COMUNA PROVITA DE SUS
REPACERE DS 42, VAIEA BRADULUT
de lucrari

SANT DESCHIS L= 350,00 ML

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM

= DENUMIRE

= SPOR MAT I4AN UTI

ARTICOL

GR. /UA GR. TOT.

PU MAT VAI, MAT =
PU MAN VAL MAN =
PU l'rII VAL UTI =
PU TRA VA], TRA =

TOTAL =

0 01 1'sA01A1 M.C. 93 .000

167.000

6s.000

65.000

SAP.MAN.IN SPATII ]NTINSE IN PAM.CU
UMID. NAT. ARUNC. IN DEPOZ.SAU VEHfC.T,A H
<0, 6M T. USOR

OO2 TRAO1AOSP TONA
TRANSPORTUI, RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOI,OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 DA06A2 M,C, 32.000
STRAT AGREG NAT (NISIP ) CI],]NDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERIS]RE ANITCAP
CU ASTERNERE MANUA

O04 TRAOlA TONA 57.000
TRANSPORTUL RUTIER AL },IATERIAI,EI,OR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = KM.

OO5 TRAO5AO5 TONA 8.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 5

006 cA01r,1 M.C.
TURNARE BETON STMPLU TN CONSTRUCTI]
EDILTTARE (APEDUCTE, CANALE, A].,IEXE, ETC , )

aal 2t0t-47I
BETON DE C]MENT C3O,/37 STAS 3622

OOB TRAO6A

M,C,

TONA 164.000

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UT]LAJ TRANSPORT TOTAL

TRANSPORTUL RUTIER AI BETONU],UI_
MORTART'LUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

Cheltuieli directe din articole:

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR. MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MA?ERIAIE MANOPERA

CheILuieli indilecte I

Profit:

TOTAI GENERAL DEVI Z :

PRO 1-TJC',I'AN',I'

UTlLAJ TRANSPORT

CON'1'RAC']'AN'I' (OT'BR'I'AN'I')

TOTAL



!isra .onsumurilor de resurse naLeriale (cantitaEi LoLale)

IJUCIETEA: COI{U}TA PROVITA DE SUS

Deviz: REFSa2 SAr.lT DESCHIS rJ= 350,00 Urr

Do.Mirea resursci maLeriale

20

1
2

3

21010?3 BsmN DE CTUENT C3o/r?SrAS r522
2200525 NISIP SORTATI NESPAI]AT DE RIU SI

r,AcuRr 0,0-?,0 r,l,
6202806 APA INDUSTRIAJ,A PENNTRU IJUCNARI

DRU}IURT SI TER.ASAUMJTE IN

62028]B APA INDUSTNIAIA PENTRU ITORTAXE SI

65,00
4t 95

112.250
56,635

7,424

5.500



L16Ea consNurilor cu hanE de luciu (cantltati totate)

PNOVITA DE SUS

Devizr rEFs42 SANI DESCHIS L= 350,00 ML

Denmirea meseri ei lcon6muri (om-o.e)
lcu hanopera dlre.ta

valoare (ex.lus iw T{,/A)

36 919
{3 350

199 MUNCITOR DESERV]RE CONSTRUCTII



It6ca con6murtlor de ole de funcEionale a urtlajelor de .onsiructli (canriraEi Eotar.)

LUCIATEA. COT'I]NA PROVITA DE SUS

Deviz, REFS42 S,\NT DESCHIS l,= 350,00 MII

Denui.ea uEirajului de consLtucrii
ore de furctlonare

Vatoare (excluBtv'IvA)

12xll

--- 
t
2

l

3179

5603

EXT ACr EIECTRTC 0,25 1,

CO},IPACTOR STATIC AU1OPROP ,CU
RUjIOUNI (VAIITUXI), RB-14 J DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP DD STROF CU M,

15 500

;::!+ r I zr.ztz



]Jista .onsulrtlor prlwind rransporrult1e (canrtEaEi EoEale)

rruclarea: coMuNA PROVIfA DE SUS

Deviz: flEFSil2 L= 350,00 ML

itt
164 000 | 

| i

1.

2

3,

/';"ot:.
',. a^ '
. 't't)

.(
L

(Lota1) diD care,pe

TRANSPORTUI, RUTIBR AL
I'OIOZUI]UI CU

NNOB,qSCULAA"IA DIST.= 5 XiI

rIANSPORTSI, RUTIER AI,
I,{ATERIATEIOR I SE{IEA'EIRICATEIIOI
CU AUTOBASCUI,ANTA PE DISII,:

KI'l.
1,001 TRA05A05

qEANSPORT RUTIER ATERIAIE,

SPECIAI,E ( CISTEIIIA, BETON , E"It )
PE DIST.DE 5

TRANSPOiTU], RIITIER AI,
BETTINUIJUI-I'ORTARUIUI CU
AU']\CBETONIERA DE 5,5 I{C DIST

cale ferata (!oEa1)
dln care,pe.ateqorii

Alte LransDo!curi (LoLa1)



Persoana j urid.ica achi zi toare
PRIMARIA COMUNEI PROVTTA DE

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM

l'ormul aruf F3

Obiectivul: 0050 000000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0001 45200000 REFACERE DS 42, VAIEA BRADULUT

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz ofeIta REPP42 PODET TUBULAR L= 6,OO ML

CaLegoria de lucrari : 1000

= DENUMIRE

= SPOR MAT MAN TrII

ARTICOL

GR.,/UA GR, TOT.

PU MAT VAL MAT =
PU MAN VAL }IAN =
PU UTI VA], UTI =
PU TRA VAL TRA =

TOTAI, =

001 Tsc 02A1 10 0 I,lC . 0.090
SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMTNT UMIDIT. NATUR. DESC. DEP. TER. CAT.
1

OO2 TRI1AAO1C2 TONA
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG. 2

OO3 TRAO1AO5P TONA

16.000

16.000

4.000

a .420

228.000

TRJNSPORTUL RUTIER AL PAMINTUIJUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

OO4 ACA16D1 M 6.000
MONT. TTIB. SCURG. LIB. DTN PAFS PRIN INFAS,
SAU CENTRIFUG. IN PAM. EXT. CLAD.CU MF'+CEP
P AVIND DN 4OO

005 6700380 M 6.000
GTEVI PVC-U DN 400X9.8 L=5000MM COD UPVC
WAVIN DN 4OO

006 DAO 6A1 M. C. 1.800
STRAT AGREG NAT (BALAST)CIL]NDR CU F'I]NC!I
REZTST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAI,

OO7 TRAO1A TONA
TRANSPORTI]], RUTIER AL I{ATERIAIE],OR,
SEMIFASRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = KM.

OOB TFA()5AO5 TONA
TRANSPORT RUTlER MATER]AI,E, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECTALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST. DE 5

OO9 CCO2G1 KG
MONTARE AR]'{ATURI LA CONSTRUC!]]] H<35M
DIN PI,ASE CUG=3 6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU D]ST DIN PLA

010 200098? KG 231.000
PLASE SUDATE Trp 118 cQ 29A\'79,0 KG/BVCJ
or, 37-1N

011 TRI1AAO1C2 TONA a .234
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARTJNTE, PRTN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG. 2

012 IIRAOIA TONA a .230
TRATIS PORTUI, RUTIER AL MATERIA],EI,OR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = IC{.

013 TRI1AAOBC2 TONA 0.210
DESCARCAREA MATERIAIJELOR, GRUPA A_GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO RAMPA,
TEREN CATEG,2



014 CAo1r,1 M.C. 1.800
TURNARE BETON SIMPLU TN CONSTRUCTII
EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC. )

ar5 2laa9 69 t .81-4

5.000

BETON DE CIMENT C25l30 STAS 3622

016 TRAO6A TONA
TRANSPORTU], RUTIER AL BETONULUI _

MORTARUI,Uf CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST. = KM

0r7 cBO 8A1
COFRA.]E PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI
ANEXE],OR DIN I,EMN DE RASINOASE

018 TRI1AAO1C2 TONA

MP. 5.000

0.100

0.100

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A.GREIJE SI
MARLT}ITE, PRfN ARINdCARE zu\MPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

019 TRAO1A TONA
TR-ANSPORTUL RUTIER AL MA1'ERfAIJELOR,
SEMIFABRICATE],OR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = KM.

O2O TRI1AAOSC2 TONA 0.100
DESCARCAREA MATERIAIELOR, GRUPA A-GRELE
Sf MARTJNTE PRIN ARUNCARE AUTO.RAMPA,
TEREN CATEG.2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATER]A],E MANOPERA UTI],A.f TRANSPORT

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PTR.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIAI,E MANOPERA UTTLAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Prof it :

TOTAI, GENERAIJ DEVIZ:

TOTAI,

TOTAL

PRO I EC TANI'
SC CONSDATA PROIECT SRL

CONTFACTANT (OFERTANT)

ii* o ttc'r



I,isLa .onsumurilor de resurse nareriale {cantiraLi LoLale)

IJuclalea: COMT,NA PROVITA DE SUS
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IJlaCa .orsMurtlor .u nana de luc4 (canEirarl rorarel

PiOVITA DE SUS

DE\iz: REFPA2 PODET TUBUIAR I,= 6,00 UI,

D..unrr€a nese'iei co.suuri loh ore)
cu nanopera directa

valoare (exc1u61w rvA)

10? DUJ,GHER CONSTRUSTII
111 FIERAR BEION
120 INSTAIATOR AIIIMENIA.RE CU APA

199 UUT.TCITOR DESMVIRE CONSTNUCTII-

319? MUIICITOR INCAj1CiXE. DESCAXE

6 034

5 793



pas.

I-isEa conEuurilor de ore de fubctlonare a uLil6je1o, de co.ELn.rti (cabrirari toEare)

,,UC!A!EA: CO}{UNA PROVITA DE SUS

Deviz: NEFP42 PODET T:UBUI,AR I,= 6,00 MI,

Denuhirea ulilajului de constru.Lii
ore de functionare

Vatoare (exctu6iv 1",/a)

(2 x 3)

1

2

3

3521 EXC}VA!1oN PE PNEURI T'OTOR ?ERT'IC
(BUT,DOE)(CAVA'IOR)0, 21-0, l9r,rc

3719 VIBRATOR DE EXT ACT. EI,ECITIC 0,25-1,

{OO5 COMPAC'IOX STATIC AUTOPROP ,CU
nulouRl (var,funr), Ra-1tt; DE 1{TF

5603 ATIIOCISfERNA CU DISP.DE STROP CU M

0 335

0 432

0,041



LtsEa consmurilo! p!lvinat transpo!Lur11e (canLitaEi toEal€)

PROVITA DE SUS

Deviz- RE!P42 PoDET TUBULAR L= 6,00 MI,

L

Lleme.te rezulLaLe din analiza
Ii exe.utate

TRANSPORTU! RLIIIER AI]
PAI',IN'II7IUI SAU MOJ,OZUJ,UI CU

TX-ANSPORTUJ, RYTIER AI,
},}TERIA],E',OR, SB,II FABRICATEI,OR
CU AUTOBASCUDMA PE DIST =

3,

16 000

o 330

CU AUI9B,qSCUITAMA PE DIST =

TRANSPORT R(,tIER I'ATERIAITE,
SE}TIFABXICATE CIIJ AUTOVEHIC
SPECIAIE (CI STERNA, SE'ION. E.IC )
IE DIST DE 5

TNANSPORITUI, RUfIER A.L
BIIONUJ,UI-}'ORTAXUI,OI CU
AUTOBEIIONIER-A DE 5,5 I'C DIST

cale ferata ( Loral)
dih care, pe categorii

AlEe Lransporturi ( EoLar)



Benel]ciaT: PRIMARIA PROVITA DE SUS YI7.AT LS.C. PI{AHOVA

PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUTIE DETERMINANTE

La lucrarea : < REFACERE DRUM COMUNAL D542, VALEA BRADULUI, COMUNA

PROVITA DE SUS, ruDETUL PRAHOVA,

NOTA:

l. Erecutantul la qnunla in scris ceilalsi fcrctori interesali pentru participarc cu mi imum l0 zile inaintea datei la care
urmeazd a se face veriJicarea.
2. La receplio lucrdrilor se ror qyeq in vedere atdt prevederile documentqliei cAt ;i prescr\\iile tehnice tn domeniu, in
yigoare lq dalq respectiyd.
3. Documentele anexate care stqu lo bazo vcificdrilor efecluate (le conisie (copii dupd cerlificatele cle calitqte, ridicdri
topograJice, probe de laboralor etc.) se vor ane.xa la procesele verbale retpective
4. Coloana 5 se completeazd la data incheierii qctului preydzut in coloana 2.
5. Un excmplor din prezentul program, completqt cu coloana 5 $i procesele verbalc anexatc, se vor unexa la cdrte{t
construcliei , ce se va prezento lo receplia preliminard Si definititd a lucrarii.
6. Prezenlul program de inspeclie pe.foze delermindnte nu exclude respcctarea condiliilor prezenlqte in caictul de tqrcini rii
Io( utit(tlI4|iu I t: 5cattl i?

INVESTITOR EXECUTANT

Nr'.
cfi.

Lucrdri ce se

controleazi, se verificd
sau se receptioneazi

calitativ $i pentru care
trebuiesc intocmite 

--

Documentul scris care se

incheie:
PVLA -proces verbal de
lucrdri ascunse
P\EC -proces verbal de

ic oaLtativii

vclbal la ra

\,alhal

Cine intocrneste

5i cinc scrlurcazd:
I-ISCLPUAT.
B-Lrvestitor'.
E-Antlepr-eml'
general,

P-ploiectant
C-consultanl

Volurn cle

IucLarc caLc sc

rcccp(ioneazl

Itronsoanc]

Nurndrul gi

data actului
intocmit la
verificirile

executate (se
completeazi de

cAtre
investitor)

0 -t
ro 3 4 -5

I
I
./ :i BEP

2. 'l lasalc luclari I'V'I'L BEP

CAROSABIL. SANI' BETONAT

3. Stlat linclatic dir balrsl PVLA BEP

1. Stral piatr a sparta PVLA BEP

5.
Slr al llllxlurx aslilltica

RAPC l6rul50/70 PVFD BEP

6.
Receplie la teminarea

lucrdrii PVRC BEP

vcr bal

Predare
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GEO PROSPECTOR CONSULTTNG vl
S1r. Vestitorului nr. 9, sector 4

Reg. Com. )40 I 1 2482 I 02.08.200 6
c.l.F. Ro 18902i03

te /fox 02I 685 0393, 021 460 0016, 03i 404 9683, mobil 0730 004 188, e moit: geo.prospec tor@rycrhoo com

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

REFACERE DRIJM LOCAL DS 42
situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova,)



GEO PROSPECTOR CONSULTING vl
Str. Vestitorului nr. 9, sector 4

Reg. Com. J40 I 1 2482 I 02.08.2006
c.t.F. Ro 18902 t03

1el /fox 021 685 0393, 021 460 O016, A31 404 9683, mobil 0730 004 188, e-moil: geo prospec-lorasryotroo com

Beneficiar: Comuna Provita de Sus, Jud. Prahova

Denumire proiecl:
REFACERE DRUM LOCAL DS42
situat in Comuna Provita de Sus, jud. Prahova

Nr. proiect: 2t-64 t2021

F aza. S.F.

Volum: Unic
Exemplar ...!...t1

\)

Data. Octombrie 2021

DIRECTOR.

fl.fo$t,[cI0R
e0NsUtXt/,{(.,"

Ing.

STUDII GEOTEHNICE . PFq()IECTARE . CONSULTANTI



Nunrele gi prenunrele verificatonrlui ateslat
PAPURICA $TEFAN MARIUS

Adresa: Sn. $apte Drumuri, nr'. 16, Sector 3, BLrcLrIegti

T elefon: 07 45 .049 .220

l. Dafe de identillcale
. Proiectant general:
. Ploiectant de specialitate:

' lrrvestitor / Beneficiar;

ANEXA 2a (conform Ord MLPA'J 77lN/96)

Nr X IV / 90 Data:25.10 2021
Con lorm registruluide cviden(5

REFERAT
Plivind vcrificarca de calitate la celinll Af a l)roicctulni:

- IIEFACERE D R U M LOCA L DS 42, situat in Com una l'r'ovila tlc Sus, iud. Plahova;
Studiu geotehnic pcntlu illtocmirca (locunrenta(iei dc proiecta[e la faza S.l.'.

Ploiect numirul 2l-641 2021

S C, CONSDATA PROIECT S R,L,
CEO PROSPECTOR CONSULTINC S R L,
Conruna Provita de SLrs,jLrd. Prahova

. Anrplasanrent: traseul DS 42 situat pe raza - U.A.'l'. Provila de Sus, sat Valea Bradului, Jud Prahova.

. Data prezentArii proiectulLri penh-u verificare; 20.10.2021.
2. Calacteristicile principale ale ploiectulLri si ale constrLrctiei

Studiu geotehnic pentru stabilirea condiliiloI de fuudare (geotehnice qi hidlogeologice) existente la nivelul patului

(ar11p lasarnentu l) nra i sus nrenlionat(6).
Referatul geotehnic precizeazat ci trascLrl drumului s,tesc pe lronsonul investigal este construit predonrinanl in profil

nrixt, cu debleul pe partea dreapti, avAnd l6tinli ale platfonnei cuprinse intre 3 5 nretri qi un sistem rutier elastic - SRN (slrat

superfical cle balast - aluviuni grosierc) de circa I8 28 cnr grosinre in zona sonclajelor electuate. Local - zona sondajulLri 54

stratul dc balast lipsegte, fiind prezenli sporadic bolovani sau bloculi a5ezali direcl pe pArr6nt. Drumul prezint, nunreroasc
degradiri la nivelul platfolnrei (ravinAri longitudinale irr lurrgul pantei generale, gropi ca efecl al giroirii apelol tneteolice pe

arrrpriza dlurrrului), iar lucrArile de scurgere, drenaj gi evacuare lipsesc in cea mai mare parte a amprizei (local sunt prezerlle

$anluri de pinrarlt slab profilatc, col11]atate)

lnvestigatiile geotelrnice au fost reprez-entate prin executarea in aurpliza drumului a rrnLri nunrir de 4 sondaje deschisc
(S l-S4)- puturi de vizitare la sistenrul rutier $i patul dlurnului, cu adAncimea de investigare de circa 0 50 0.70nt , el'ectuate in

(patul dr unrului)
ln cadrul docun)entaliei geotehnice sunt prezentate, pe baza observaIiilot de teten gi investigaliilor geotehnice ptecizate

anlelior, date 9i inlormalii necesare ploiectilii in condilii optirlle a obiectivelor cercetate, referitoare lar lucririlc de terasanrente
exisrente (tipul de profl in care este construit drumul), starea calosabilulLri (5i tipLrrile de degradili la nivelul platforIltei),
prezenla sau absenla luq6rilor de drenaj (gi stalea de degradare a aceslora), adAncimea apei subterane de infiltlatie, precunr qi

reconandiri plivind realizarea lucrhrilor de intervenlie - refacere terasamentc $i lLrcriri de scLrrge|e - dlenaj la nivelrrl anrprizei
drunrulLri. Totodati sunt prezentate sintetic in cadrlrl pieselor sclise gi desenate, dale privind atnplasarea sondajelor, stlLrctura

elaslicitate clirrarrric al pimAntului de lirndare (,,Ep") 5i ad6ncimile de inghej in sistemLrl rutier (,,2") particirlarizate pentrLr

trpurile de pAmentul plezente in patulcllumu[ilor.
3, DocLrnrente ce se orezintd la verificare
l. Piese scrise

- Referal geotehtlic;
ll. Piese desenate

- 'Iabel sintetic cu date privind sistemul rutier (al platforrnei) inlocmit pe baza investigaliiloI geotehnice executate in anrpliza
drumului slle$li (4 sondaje / purprri de vizita|e) gi a reglemenlhrilor telrnice in vigoare;

- Plan de anrplasanrent cu localia sondajelor geolehnice efectuate in amllriza drLrmului.

4. Concluzii asLrpra verificlrii:
Docurllentalia tehnica ce face obiectul prezentului ref'erat de verificale corespunde cerinlei Afpentru I'aza la care s-a electLtat

verificarea. ln urnra verifcdrii se coDsideri proiectulcorespunzdtor, semnandu-se gi gtanrpilAndu-se confornr indrurnitorului.

Am pnmit... .4.. ..exemplale
Proicctant de specialitate,

CI]O PI{OSPECTOR CONSULTING S,R L.
Inp. CristiaD Panait

PfioSPtCIOI
CONSUI.IING
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl ' Studiu geotehnic

STUDIU GEOTEHNIC

Cap. I - INTRODUCERE. OIIIECTIIL LUCRARII

1.1. Prezentul "Studiu geotehnic"
S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.

fost claborat la comanda

1.2. Obiectul lucrdrii are drept scop stabilirea condiliilor geotehnice de

proiectare gi execufie a lucrdrilor de interventie - REFACERE DRUM LOCAL
DS42 - siluat tn Comuna Provita de Sus, iud. Prahova,

1.3. Studiul a fost elaborat in conformitate cu tema de studii geotehnice puse la

dispozilie de c[tre beneficiar, pe baza observaliilor, carldrilor gi prospectiuniilor
de teren.

1,4. Programul de investigaJii a vizat:
r determinarea grosimii gi alcdtuirii sistemului rutier,
o determinarea naturii terenului din patul drumului,
o determinarea nivelul apei subterane in ampriza drumului.

1.5, Lucrdrile de prospec[iune s-au executat in conformitate cu prevederile:
. Normativului privind documentatiile geotehnice pentru construclii",

indicativ NP 07412014,
. SR EN ISO 14688-212018, Cercetari si incercari geotehnice.

Identificarea si clasificarea pamanturilor, partea a 2-a' Principii pentru o
clasificare.

//+
,I/
ull
la\.z),

(+Y>.^



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

Cap.2- DATE GENERALE

2.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii Provita de Sus
apartine subzonei Subcarpatilor interni, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

Subcarpatii Ialomitei formeaza treapta colinara inalta si sunt alcatuiti
dintr-o asociere de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind generate de

eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale. Un prim aliniament il
formeaza Subcarpatii intemi alcatuiti din flis cretacic si paleogen.

Alternanta gresiilor, mamelor si argilelor putemic cutate, a sinclinalelor si

anticlinalelor fac ca eroziunea sa fie intensa, procesele de versant foafie active - in
lungul principalelor vai apare un nou uluc depresionar: Visinesti - Provita de Sus.

Proceselc de modelare au un caracter agresiv. cu o mare capacitate de

degradare a terenurilor. Dintre acestea apar ca specifice si predominante: pluvio-
denudarea si eroziunea in suprafata, eroziunea fluvio-torentiala si alunecarile de

teren. Pluvio-denudarea si eroziunea in suprafata, procese declansate si accentuate

de ploile torentiale afecteaza aproape tot teritoriul despadurit al Subcarpatilor
Ialomitei, luand insa forme accentuate in perimetrul loc. Provita de Sus.

Degradarea terenurilor cuprinde, sub diferite fotme si intensitati. aproape irt

intregime arealul dealurilor si depresiunilor subcarpatice din bazir.rele Dimbovitei,
Ialomitei, Cricovului, Provitei si Prahovei. Eroziunea in suprafata, ravenarea si

torentialitatea si alunecarile de tercn superficiale sau profunde, cu intensitati de la

moderate pana la excesive caracteriz.ea'za totalitatea versantilor din lungul vailor
ce formeaza bazinele hidrografice mai sus amintitc.

2,2. Din punct de vedere geologic, fbrmaliunile amplasamentelor stLrdiate

apartin F.ocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian).

sunt constituite din faciesul intem al

unitatii de f'arcau - depozitele eocene constituie aparitii sporadice la V de Valea
Prahovei in nucleul anticlinalului Fricoasa Ursei. Crosimea vizibila a

depozitelor eocene este de cca. 250m. Cea mai mare a acesttti interval este octlpat
de Stratele de Plopu ce sunt alcatuite din argile verzi si rosii cu rare intercalatii de

gresii calcaroasc.

Stratele de Pucioasa,

rnasivc sau in bancuri
gresia de Fusaru si

(grcsia dc Fusaru) si

olistostrome si sunt alcatuita din gresii

depozitc sistoase, argilo-marnoase.



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

2.3. Din punct de vedere climatic, zona studiatd apa(ine sectorului cu clim5

continentali - tinutul climatic a1 Subcarpatilor - 9i se caracterizeazd prin veri

racoroase, cu precipitalii abundente gi prin ierni nu prea reci cu viscole mai rare si

cu frecwente intervale de incalzire care provoacd diScontinitdli repetate a1e

stratului de zdpadd gi repetate cicluri de inghet-dezgheJ'

2.3.1 Plincipalele caracteristici meteorologlce ale zonel sLuola

'femperatura aerulu i

o Temperatura medie anltale 9,0'c
. 'fempcratura medie a lunii ianuarie -3,2"C

o Temperatura medie a lunii lulie 18,0"C

o Temperatura minime absoluti -28,0'c
. Tempel'atura maxilnA absolutb 39,0'c

P recipital iil e atmosJb r ic e

. Precipitalii medii anuale 800-1000 mm

. Cantit. medii lunare cele mai mari 100 mm

r Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm
110 mm

- prima ninsoare cade aproximativ in ultima decadS a lunii noiembrie, iar

ultima la sfdrqitul lunii rnartie.

2.3.2. Ldilncimea de inghef in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de

90-100 cm.

2.3.3. Tipul climatic dup6 reparti{ia indicelui de umiditate Thomthwaite

I. : 0..'20, este II.

2.3.4, Indicele de inghe( 15/30."6 la sistemele rutiere nerigide, pentru clasele de

trafic mediu, usor si foarte usor este 375 "C x zile.

2.4, Din punct de vedere seismic, zona \ocalitatii Provita de Sus se incadreazd

conform SR 11100/1-93, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit

Normativul P 1 00/ 1 -20 I 3 valoarea accelera{i ei terenului pentru proiectare ar:0,3 5 g

qi are o pcrioadd de co11 Tc = 0,7sec.

sunt

o Cantitatea maximd cdzrttdin 24 de ore



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Stutliu seotehnic

2.5. Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnici, conform
nonnativului NP 07 412014, obiectivele investigate drumurile satesti supusc
lucrarilor de interven{ic (modernizare) ce urmeazd a se executa se incadreazi in
.,categoria geotehnici 2", asociati unui cu risc geotehnic "rnoderat", dupi cum
reiese din puncta.jul cumulat al I'actorilor de dellnire precizati rnai jos:

- condilii de terer.r
- terenuri diflcile
(terenuri in panta)

6 pct.

- apa subtcrand - far a epuismente 1 pct.
- clasif. construc{iei dupd
categ. de importantd

- normal5 3 pct.

- vecindtd(i - fErd riscuri 1 pct.
- zona selsmlca - an = 0,35g 3 pct.

TOTAL 14 puncte

Cap.3 - OBSERVATII DE TEREN

3.7, Drumul DS 42 situat in sat Valea Bradului

3.1.1. Drumul satesc investigat. situat in satul Valea Bradulul are un sisrem
rutier elastic cu suprastructura alcatuita dintr-un strat de balast cu bolovanis si
blocuri (material aluvionar grosier), cu grosimi determinate in sondajele S1-S2-
S3-S4 - efectuate in ampriza traseului investigat, de circa 18-28 cm grosime,
asezat pe terenul natural constitrtit din argila cenusie-ruginie, plastic yartoasa, cu
rare elemente de pietris. Local - zona sondajului 54 sunt prezenti sporadic
bolovani sau blocuri a$ezali direct pe pemant.

Drumul este construit preponderent in profil mixt cu debleul pe partea
dreapta, cu latimi ale platformei carosabile cuprinse intre 3,00m si 5,00m.

3.1.2. Drumul nu are amenajate lucrari pentru scurgerea apelor de suprafata, cel
mult are amenj ate santuri de pamant, cu un grad avansat de colmatare.

3.1.3. Dintre degradarile majore ale platformei drumului amintim ravendrile
materializate prin sanlurile qi ogaEe longitudinale, ce sunt rezultatul siroirii apelor
de precipitatii si local gropi datorate spalarii si indepartarii materialului fin
granular.



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

Cap.4 - DATE DE PROIECTARE

4.1. Sistemul rutier

Sistemul rutier al este

prezentat in tabelul sintetic anexat studiului (sondajele S I - S4)'

sondajele geotehnice au pus in evidenta un sistem rutier elastic (sRN),

drum balastat.
Amplasarea si numerotarea sondajelor de dezvelire S1-S4 la sistemul rutier

se poate urmari pe planul de amplasament anexat prezentului studiu'

4.2. Patul drumului

in patul drumului se gasesc pamanturi de tip P5 (pamanturi coezive)

reprezentate de argile cenusii-ruginii, plastic vartoase, cu rare elemente de pietris.

4.3. Apa subterana

de traseul drumului investigat, apa subterana - ca nivele

adancimi de cca. 1,50 - 3,00m fata de axul drumului si

deluviala dezvoltata pe pantele versantilor pe care sc

Pe arealul tra versat

de infiltralie se gaseste la

este cantonata in Patura
inscrie traseul DS y'2.

4.4. AdAncimea de inshet in sistemu

Pentru zoua traseului DS

este de 68cm (argila) Pentru
drumului pamanturi de tiP P5.

4.5. Capacitatea portanti la nivelul patului drumului

conform ,,Normativului PD 117 -2001" valoarea de calcul a modulului de

elasticitate dinamic (Ep), funclie de tipul p6m6ntului P5 9i av6nd in vedere un tip

climatic II, condilii hidrologice defavorabile, este:

- Ep :70 MPa;

Rezultatele investiga{iilor precum 9i datele necesare proiectarii pentru

dimensionarea sistemului rutier sunt prezentate in tabelul sintetic atasat studiului.

42, adAncimea de inghe! in sistemul tutier existent

sisteme rutiere elastice (S.R.N) care au in patul



GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

Cap. 5 - CONCLUZU $I RECOMANDARI

5.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii provita de Sus apafiine
Subcarpatilor interni, subunitate a S ubcarpatilor Ialomitei.

5.2. Din punct de vedere geologic, formaJiunile amplasamentelor studiate apartin
Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian), fiind reprezentate de
gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase argilo-marnoase.

5.3. in amplasamentul zonei studiate in Com. Provita de Sus a fost pus in
evidenJd un sistem rutier nerigid (S.R.N.) - strat de balast (aluviuni grosiere), in
sondajele efectuate (cu exceptia sondajului S4).

5.4. Sub sistemul rutier, in patul drumului, au fost puse in evidenld preponderent
pimdnturi de tip P5 (areile) care conform STAS 2914-84 au o calitate,,rea,,ca
material pentru terasamente, in sondajele efectuate.

5'5. Pentru viitorul terasament al drumului gi pentru optimizarea treseului la
nivelul intregii amprize a acestuia recomanddm:

- amenajarea de santuri / rigole, dimensionate corespunz[tor, pentru colectarea
apelor de suprafa{d, 9i dirijarea lor prin podefe catre un emisar;

- remedierea degraddrilor prezente la nivelul platformei gi corectarea cotei, prin
adaos de material corespunzdtor (eventual raclarea in prealabil a suprafetelor
respective - in zonele in care stagne azd apa meteoricd)

- asigurarea condiliilor hidrologice "favorabile" - conform STAS 1709/2-90,
prin impermeabilizarea platformei drumului.
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DRUMURI
-Generalitati-

DRTJMURI

l. Generalitl(i

Prezentele caiete de sarcini cuprind condifiile tehlice ce
executarea lucr[rilor : transpofiul materialelor , etape de execu]ie ,

$i condiliile de aplicare .

I-a cxecutatea lttcrdlilor se vor rcspccta prevederilc standardelor' ;;i nonnativelor in
vigoarc . in tndsura iu cat e accstea complcteazd qi nu contravin prezenlelor caictc de sarcini .

Antreprcnorul va asigura . prin rnijloacc proprii sau prin colaboriri cu unitili de
specialitate , el'ectuarca tutulor incercirilor rezultate din prezenlclc caiete de sarcini .

At.ttrepretrorul este obligat si el-cctuczc la celerea bcneflciarului verificlrilc suplintentare
I'aJi dc prevedcrilc prezentclor caietc dc sarcini .

Autrcprenorul cste obligat si asigule adoptarea mdsurilor tehr,ologice qi organizatoricc
care si oonduci la respeclarca strictl a prczelltelor caietc dc sarcini

Antreprcuontl estc obligat si lilli evidenla zilnici a condi(iilor de executare a lucririlor.
cn rezultatcle ob!inutc in urrna dctenninirilor Ei incercf,rilor.

Iu cazul c6nd se vor constata abateri de la prezcntele caiete dc sarcini , benefioiarul va
dispune sistarca lucrlrilor gi luarca mlsurilor ce sc impun .

2. Obliga{ii ale beneficiarului, proiectantului qi constructorului

Obliga(ii ale bcncficiarului :

in conforn,ilale cu prevedclile Legii nr. 10 /
bcncficiarului . care are dubla calitate dc investitor
obligaJii :

) oblinerca acordurilor gi avizelor lcgale pr-ecunr gi a autoriza[iei dc construc{ie I

) asigurarea verillcirii proicctului pr,in vcrificator de proiectc atestat ;

) asigutarca verillcarii cxeculiei corecte a lucrllilor prin diriginte de spccialitate, atestat

ilcntru categoria de impofiantl "C" a construcfiei ;

) acJionarca in vedetea soluJiondlii ncconl ornitl (ilor , a def-ectelor apdn(c pc parcursul
cxccu{icilucrdlilor preculrl ;ii a eventualclol delicieulc alc proiectuhri :

) trsiguratea lccepJiei lucririlor de construcJii la lerminarca lucritilor ;;i la cxpitrrer
pet ioadci dc galanlie :

€.

1995 privind calitatea in construclii ,
qi administrator' , ii rcvin urmitoarclc
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) intocmirea cI(ii tehnice a construcliei , pistrarea qi completarea la zi a acesteia qi in
cazul instriindrii construcJiei , predarea cA4ii tehnice noului proprietar.

) efectuarea la timp a lucrdrilor de intreJinere qi de reparalii prevAzute conform
normelor legale in cartea tehnicd a construcliei ;

) asigurarea urmdririi comportlrii in timp a construcJiei , conform prevederilor din
cartea tehnicl gi a reglementirilor tehnice ;

) efectuarea , dacd este caztl , de lucrdri de reconstructie, consolidare , etc. precum gi de
lucriri de reparalii , numai pe bazd de proiecte intocmite dde cdtre persoane fizice sau personae
juridice autorizate qi verificate conform legii ;

) sesizarea , in termen de 24 ore a InspecJiei de stat in construclii , in cazul unor
accidente tehnice la construclia in exploatare .

Obliga(ii ale proiectantului :

Pe baza prevederilor aceleiagi legi , proiectantului ii revin urmitoarele obligalii :

) prezentarea proiectului elaborate in fala verihcatorului de proiecte atestat, stabilit de
cdtre beneficiar , precum qi solulionarea neconformitdlilor gi neconcordanlelor semnalate ;

) participarea pe qantier la verillcdrile de calitate legate de fazele de execulie
determinate , stabilite prin programul de urmdrire a lucrlrilor pe $antier, anexat la proiect ;

) stabilirea modului de tratare a eventualelor defecte aplrute in execulie , din vina
proiectantului , precum gi urmdrirea pe gantier a soluliilor adoptate , dupd insuqirea acestora de

cf,tre verificatorul de proiecte atestat , la cererea beneficiarului ;

> pentru modificdrile de proiect solicitate de beneficiar sau constructor ( care nu
sunt din vina proiectantului ) se vor incheia acte adiJionale la contract , tarifate conform
ordinului M.L.P.A.T. nr. 11/ N - 1994 .

) participarea la intocmirea cdrfii tehnice a construc{iei qi la recep}ia lucrdrilor executate
Conform H.G. 273114.06.1994 , aft.g , proiectantul va prezenta comisiei de receptie , la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor , raportul.

Obliga{ii ale constructorului :

in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 , acestuia ii revin urmltoarele obligafii :

constatate in proiect, in vederea solulionlrii ;

) inceperea execuJiei lucrdrilor numai dupd ce construclia a fost autorizata gi proiectul
verificat de cdtre verificatorul de proiecte atestat ;

) asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor conform cerinlelor printr-un sistem
propriu de calitate, conceput gi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuJia,

atestali ;

) convocarea factorilor care trebuie sd participle la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale execuliei gi asigurarea condiliilor necesare efectu[rii acestora, in scopul
oblinerii acordului de continuare a lucrdrilor ;

) solulionarea neconformitdlilor, a defectelor qi a neconcordantelor apArute in fazele de

execulie , numai pe baza soluliilor stabilite de proiectant, cu acordul beneficiarului;
) utilizarea in execulia lucrdrilor numai a produselor gi procedeelor prev[zute in proiect,

ccrtificatc sau pcntru carc cxistd agrcmcntc tchnicc, carc conduc la rcalizarca cerinlelor, precum
gi gestionarea probelor - martor;

) inlocuirea produselor qi procedeelor prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc
cond(iilc prccizatc sc va facc numai pc baza soluliilor stabilitc dc proicctant, cu acordul
beneficiarului;
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) respcctarea prevederilor din proiecl penlru realizarca nivelnlui dc calitale
corespunzaitol cerin{elor',

) scsizarea, in leluren de 24olc, a Inspcc{ici clc stat in colistruclii, in cazul proclucelii
unor accidente tehnice in limpul exccutirii lucllrilor;

) supunelea la rcccp{ic a construc}iei numai cAnd accasta corespunde cerin}clor de
calitate 6i cArrd a prcdat bencflciarului documenlele necesale intocmirii cirlii tehnice I
conslr'ucJici;

) aducerea la indeplinire, in Lcrrncnclc stabilitc. a misurilol dispusc prin aotele de
control sau prin docurnentclc clc rccepJie a lncrlrilor de constnrclii I

) slabilirca rf,spunderilor tr.lturor participanlilor la procesul de producfie factori dc
rispunderc. colaboratori, subcontraclanli in conforrnitatc cu sisternul plopriu de asigurarc a

calilhJii adoptat gi cr.r prevederilc lcgalc in vigoarc

lng.
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CAPITOLUL I
GENERALITATI

Art. l. DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini cuprindc condiliilc tehnicc cornune ce trebuie si fle

indeplinite la executarea dcblculilor, ramblcurilor, transporturilor, la cor.npactarea,
nivelarea qi finisarea lucririlor precurn Ei controlul caliE[ii qi condiliile de recepfie.

Art. 2. PREYEDERI GENERALE
2.1 .La executarea terasamcntelor se vol'lespecta prevederile din STAS 2914-84 qi

altc standarde qi nort-uative in vigoare, la data execu{iei, in rndsura in cale acestea
completeazi gi r-ru contravin prezentului caict de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proplii sau prin colaborare cu alte
unitSli de specialitate, ef-ectuarea tuturor incercdlilol si determinlrilor rezultatc din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea-. efi
vcriflcdri suplirrentare f-a15 de prevederile prezentului caiet de

2.4. Antreprenorul este obligat si asigure ad
organizatorice care s[ conducd la respectarea strictd a prev
sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sd lind evidenla zilnicd,
cu rezultatele testelor qi a celorlalte cerinJe.

2.6. ln cazul in care se vor constata abateri de la
Beneficiarul poate dispune intreruperea execuliei lucrdrilor
impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

gi luarea mdsurilor care se

CAPITOLUL II

MA'I'ERIALE FOLOSITE

ATt.3. PAMANT VEGETAL
Pentru acoperirea suprafelelor ce urmeazd a li insimAnfate sau plantate se fbloseqte

pdrnAnt vegetal rezultat de la curd{irea terenului gi cel adus de pe alte supraf'e1e locale de
teren.

ATt. 4. PATUANTURI PENTRU TERASAMENTE
4.1 . Categoriilc Ai tipurile de pdm6nturi, care se fblosesc la executarea

terasamentelor sunt date in tabelele l.a qi 1.b din STAS 2914-84.
4.2. PdrnAnturile clasificate ca forte bune pot fi folosite in orice condilii climaterice

gi hidrologice, la orice indllime de terasarnent, fErd a se lua mdsuri speciale.
4.3. PiniAnturile clasifrcate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice condilii

climaterice, hidrologice gi la orice inil{ime de terasarnent, compactarea lor necesitAnd o
tehnologie adecvati.

4.4. PdrnAnturile prdfbase qi argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cdnd
condiliile hidrologicc localc sunt mcdiocrc Ai ncfavorabilc, vor fi folositc numri cr-r

respectarea prevederilor SI'AS 170911,2,3 privind ac{iunea fenomenului de inghe( -
dezghel la lucriri de drun.r.

alte

qi

de

r(



4.5. in cazul terasarnentelor in deblcu sau la nivclul terenului, executate in
pdn-rAnturi rele sau fbarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate in stal'c uscata
r-nai mici cle 1,5 g/cnrr, vor fi inlocuite cr,r pir-r-rAnluri de calitate satislicdtoare sau vor fl
stabilizate mecanic sau cu lian{i (var, cenuEi dc furnal, etc). inlocuirea sau stabilizarea se

vor face pe toati ldlirnea platfbnnei, la o adAncirne de r.ninimum 20 crn in cazul
p[rnAnturilor rele Ei de rninimur-r-r 50 crn in cazul pir-ninturilor foarle rele sau pentru
soluri cu densitate in statc uscati cornpactat[ nTai n-ric6 de 1,5 g/cm].

AdAncin.rea se va considera sub nivelul patului drunrului gi sc va stabili in func(ie
de condiliile locale conclete, de cdtre Inginer.

Pentru pdn-rinturile algiloasc, sin-rbolul 4d, sc lcconrandi f're inlocuirea, fie
stabilizarea lor cu vat', ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosit.ne de minimum l5
cm, sau c6nd pdn.rAntul din patul drun.rului are umiditatea relativi Wo > 0,55 se va
executa un strat de separalie din geotextil, rezistent qi permeabil.

WO - W (umiditate naturalS)
W1 (limita de curgere)

4.6. Realizarea terasalnentelor in rambleu, in care se utilizeazd pdrnAnturi simbol
4d (anorganice) gi 4e (cu rnalerii organice pentrLr pesle 5%) a cdror calitale conlbrrn
labelLrlui 1b cste rea, este necesar ca alegerea solu{iei de punere in operi gi eventualele
misuri de irnbundtd{ire si fle fundamentate cu probe de laborator pe considerente
Lehnico-econo m ice.

4.7. Nu sc vor utiliza in ramblee pdm6nturile organice, m6luri, ndmoluri, turba Ei

pimAnturile vegetale, pdmAnturile cu consistenl5 redusi (care au indicele de consisten{d
sub 0,759lo), precum gi pirnAnturile cu con{inu1 mai mare de 5 9/o din sdruri solubilc in
apa.

Nu se vor introduce in utnpluturi, bulgdri de pdnrAnt inghe(at sau cu confinut de materii
in putref'ac{ie (brazde, frunzi;, rdddcini, crengi, etc).

Art.5. APA DE COMPACTARE
5.1. Apa necesard compactdrii rambleurilor nu trebuie sd fie murdard qi nu trebuic

si corrlirrd rnatcrii organ ice in suspensie.
5.2. Apa sdlcie va putea fi folositd cu acordul Beneflciarului, cu excep[ia

compactdrii terasamentelor din spatele lucrdrilor de artd.
5.3. Eventuala adiugare a unor produse, destinate sd faciliteze compactarea nu se

va face decdt cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza gi modalitilile de
utilizare.

ATt.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
PdmAnturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor

erodabile trebuie sd aibd calitdlile pdrnAnturilor care se admit la realizarea raubleurilor,
fiind exclusc nisipurile qi pietriqurile aluvionare. Aceste pdmAnturi r.ru trebuie sI aibd
clemente cu dirlensiuni mai rnari de 100 mm.

Art. 7. VERTFTCAREA CALITATII pAUANTURII-OR
7.1. Verificalea calit6lii constd in determinarca principalclor caracteristici ale

acestuia, plevSzute in tabelul 2, conlonn STAS 2914-84 .

Tabelul 2



Nr.
crt.

Car:rctcristici carc sc
verificii

Frecvenfe minime Metode dc
detcrminarc

conform
STAS

I Granulozitatc In Iunclie de heterogenilalea pAm6ntuhli utilizat insi 191315 85
2 Limita de plasticitatc nu va 1l mai mici decit o incercare la liecare 5.000 ml 1913/4-86
3 Densitate uscatA

maxima
l9t3l3 - 16

4 Coeficientul de
neunifirmitate

5 Caracteristicile de
corrpactale

Pentru piminturile fblosite in rambleurile din spalele
zidurilol qi p nAnlurile lblosile

l9r3/13 - 83

6 lhllare Iiberii 1913il2 88
7 Sensibilitate la inghej,

dezghe|
O incercare la fiecare : - 2.000 mc pf,mdnt

pentru
rambleuri

- 250 ml de drum in debleu

1709/3 - 90

8 Umiditate Zilnic sau la fiecalc 500 rn' 1913/l - 82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor
detelmir.rililol de laborator.

CAPITOLUL III

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ATt. 8. PICHETAJUL LT]CRARILOR
8.1. La pichctarea axei traseului sunl materializ.ale pe teren toate punctele

imporlante ale traseului prin piche{i cu martori, iar v6rfurile de unghi prin bornc de beton
lega!,i de reperi amplasati in afara amprizei drurnului. Pichetajul este insotit gi de o re{ea
de reperi de nivelment stabili, amplasa{i in af'ara zonei drumului, cel putin cAte doi reperi
pe km.

8.2. 'fraseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui
urrreaz5 si se f-acd la inceperea lucrdrilor de execulie pe baza planului de situalie, a listei
ou coordonate pentru vArfurile de unghi qi a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucr6rilor de terasaurente Antreprenorul, pe chcltuiala sa,

trece la lestabilirea qi completarea pichetajului in cazr"rl situa(iei ardtate la pct. 8.1. sau la
executarea picheta.jului cornplet nou in cazul situatiei de pct. 8.2. in ambele cazuri
trebuie si se facd o pichetare detaliati a profilurilor transversale.

Pichelii implanta{i in cadrul pichetajului complementar vor fi lega{i, in plan qi in
profil in lung, de aceia$i reperi ca $i pichetii din pichetajul inilial.

8.4. Odatd cu deflnitivarea pichetajului, in afarl dc axa drurnului, Antreprenorul va
ruraterializa prin ([ruqi qi gabloane urmitoarele :

- inil[irnea umpluturii sau adencinrea sdpdturii in ax, de-a lungul axului druniului;
- purrc[cle de irrtersccfii ale taluzurilor clt [erenul natural (arnpriza) ;

- inclinarea taluzelor.



8.5. in caz de nevoie, scoaterea lor in af'ara amprizei lucrdrilor este efectuatd de
cStre Antreprenor, pe cheltuiala qi rdspur-rderea sa, dar nurnai cu aprobarea scrisS a

Beneflciarului, cu r-rotificare cu ccl pufin 24 ore in devans.
8.7. Cu ocazia ef'ectudrii pichetajului vor' fi idcntificate gi toate instalaliile

subterane qi aeriene, aflate in arnpriza lucrdrilor in vederea mutdrii sau prote.jdrii
acestora.

Art. 9. LUCRANT PNBCATITOARE
9.1. inainte de inceperea lucrdrilor de terasamente se executd urmitoarele lucriri

pregdtitoare in lin, ita zonei expropriate :

- defriEdri
- curi{irea terenului de resturi vegetale qi buruieni ;

- decaparea E depozitarea pirnintului vegetal ;

- asanarea zonei drumr.rlui prin indepdrtarea apelor de suprafaf5 gi adAncirne ;
- dcmolarea construc{iilor existente.
9.2. Antreprenolul trebuie sd execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor

gi arbugtilor, sE scoatd rdddcinile gi buturugilc, inclusiv transportr"rl rnaterialului lernnos
rezultat, in caz cd este necesar, in conformitate cu legisla{ia in vigoale.

Scoaterea buturugilor gi ridicinilor se f'ace obligatoriu la rambleuri cu inil{irne
mai rnic6 de 2 r.n precum qi la debleuli.

9.3. CurSfirea terenului de frunze, crengi, iarb5, buruieni qi alte materiale se face
pe intreaga suprafatd a amprizei.

9.4. Decaparea pdmAntului vegetal sc f'acc pe intreaga suprala{5 a amprizei
drurnului qi a gropilor de imprulrut.

9.5. Phmdntul decapat gi orice alte pin.rinturi cale sunt irnploprii pentru uurpluturi
vor fi transportate gi depuse in depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare
a tcl'asamentclor d rurnu lu i.

PSrnAntul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutiliz6rii.
9.6. Pe por'fiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rarnbleul sau

debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin gan{uri de gardd care sd colecteze qi sd

evacueze apa in afara arnprizei drurnului. In general, dacd se ir-npune, se vor executa
lucrdri de coleotare, drenare gi evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.T.Dernoldrile constlucfiilor existente vor fi executate pdni la addncimea de
1,00 rr.r sub nivelul platformei terasamentelor.
Materialele provenite din den.rolare vor fi strAnse cu griia, pentru a fi reutilizate confbnr.r
indicaliilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor f,r evacuate
in groapa publicd cea rnai apropiati, transportul flind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca:pufuri. pivnile. excavalii, gropi rezultate dupd scoaterea
buturugilor qi rdddcinilor, etc. vor fi umplute cu pdmdnt bun pentru umpluturd, conforrn
prevederilor aft. 4 gi compaclate pentru a obline gradul de compactare prevlzut in tabelul
nr. 5 pct. b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la cxecufia terasamentelor inainle ca Beneficiarul sd

constate qi sd accepte execufia Iucririlor pregdtitoare enumerate in prezentul capitol.
Aceastd acceptare trebuie sd fle in mod obligatoriu men{ionatd in r egistrul de

Eanticr.
Art. 10. MI$CAREA pAnrANrulur
10.1. Migcarea terasarrentelor se efectueazd prin ulilizarea plmAntului provenit din

sipdturi, in profilurile cu un.rpluturd ale proiectului. La inceputul lucrdrilor',



Antrepleuolul trcbuie si prezinte Clonsultantului spre aprobare, o diagrarnd a cantitAtilor
ce sc vor transporta (inclusiv un tabel de r-nigcare a terasamentelor), precurn $i toate
inforrra{iile cu privire la mutarea terasarnentelor (utilaje de transport, distanle, etc).

10.2. Excedentul de s[pdturii qi pdmAnlurile din debleuri care sunt irnproprii
realizdrii ran.rbleurilor (in sensul prevederilor din art. 4) prccr.rm Ei pimAntul din patul
drumului dir.r zonele de dcbleu care trebuie inlocuitc (in scnsul art. 4) vor'fi transpoltate
in depozite deflnitive.

I0.3. Necesarul de pimint care nu poate fi asigulat din debleuri, va proveni din
gropi de imprumut, daca este cazul

10.4. Reculgelea la debleuri gi rarrbleuri in afara profilului din proiect, sub fbrrn[
de supralirgile, trebuie sd fie supus[ aprob6rii Beneficiarului.

I 0.5. Dac[, in cursul execu{iei lucrdrilor, natura pdm6nturilor provenite din
debleuri gi gropi de imprurnut este incornpatibili cu prescripliile prezentului caiet de
sarcini gi ale caietului dc salcini spccialc, sau ale standardelor gi not'mativelor tehnice in
vigoare, privind calitatea qi condiliile de execulie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie
sd informeze Benefrciarul gi s6-i supund spre aprobare propuneri de rnodificarc a

provenien{ei pimintului pentru umpluturi, pe bazd de rndsurdtori qi teste de laborator,
dernonslrAnd existcn(a reald a n.raterialelor Ei evaluarea cantitAlilor de p[mAnt ce se vor
exploata.

10.6. La lucrdrile importante, dac6 beneficiarul considerd necesar, poate preciza.
cornpleta sau modifica prevedclilc aft. 4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz,
Antreprenorul poate intocmi, in oadrul unui caiet de sarcini speciale , "'labloul de
coresponder.r{i a pin.rAntului" prin care se definegte destina(ia flecdrei naturi a pdmdntului
provenit din debleuri sau gropi de imprurnut.

10.7. Transporlul pimdntului sc facc pc baza unui plar.r intocmit dc Antrcprcnor,
"Tabloul de corespondenld a pfunAntului" care defineqte in spaliu rniEc[rilc Ei localizarea
llnald a flecdrei cantitAti izolate de pdmdnt din debleu sau din groapa de irnprumut. El

line cont de "Tabloul de corespondenlE a pdrnAntului" stabilit de Beneficiar, dac6 aceasta
existi, ca qi de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport qi de
prescrip{iile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobirii Beneflciarului
in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrdrilor.

ATt. 11. GROPI DE iMPRUMUT
Nu este cazul

Art. 12. EXtrCUTIA DEBLEURILOR
12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca n.rodul cle

pregitire a arnprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini speciale sd fi fbst
verificat qi recunoscut ca satisfEcitor de cdtre Beneficiarul lucrdrii.

Aceste acceptdri trebuie, in rnod obligatoriu si fie rnen(ionate in registrul de
qantier.

12.2. Sdp6turile trebuiesc atacate
avanseazd, se realizeazd qi taluzarea,

frontal pe intreaga l61ime qi pe rndsuri ce

tururirind pantele taluzurilor urenlionate pe
profilurile transversale.

12.3. Nu se vor crea supraadAncirni in debleu. in cazul c6.nd in rnod accidcntal apar
ascrrcnca situalii sc va trccc la uurplelea lor, conlorrl modalitSlilor pe care lc r,a plescrie
BeneflciarLrl lLrcrdrii qi pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La sdparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executa
proglesiv, asigurdndu-se permanent clrcnarca qi evacualca apclor pluviale qi evitarca



destabilizdrii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a

preveni urnezirea pdrndnturilor. Toate lucrdrile preliminare de drenaj vor fi finalizate
inainte de inceperea sipiturilor, pentru a se asigura ca lucririle se vor exccuta fErd a fi
afectate de ape.

12.5. In cazul cAnd terenul intilnit la cota fixati prin proiect nu va prezenta
calitllile stabilite gi nu este de portan{a prevdzutd. se va putea prescrie realizarea unui
strat de forn,d pe cheltuiala Beneficiamlui. Compactarea acestui strat de formE se va face
la gra<1nl de compactare de 100 % Proctor Normal. in acest caz se ya limita pentru stratul
superior al debleurilor, gradul de compactare la 9'7 oh Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului ef'ectiv. Dacd acesta
difer'6 de prevederile proicctului, Antreprenorul va trebui sI aducd la cunogtin{a
Beneficiarului neconcordan(a constantd, urmAnd ca acesta sd dispund o modiflcare a
inclindrii taluzurilor gi modificarea volurnului terasarren telor.

12.7. Plevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblcc pentru
adAncirni dc rnaximurn I 2,00 sunt date in tabelul 3, in funclie de natura materialelor
existente in dcbleu.

'l'abel3 - STAS 2914-84
Natura materialelor din dcblcu nclinarca taluzurilor

PdmAntr-l'i argiloase, in general argilc nisipoasc sau prlfbasc,
nisipuri arqiloase sau prafuri arqiloasc

1,0 : 1,5

PImAnturi mirnoase 1,0 : 1,0......1,0 :0,5
PirnAnturi mac nce oess $i pamanturi loessoide) 1,0:0.1
Roci stAncoase alterabile, in funclie de gradul de alterabilitate qi de
ad6ncimea debleurilor
Roci stincoase nealterabile
Roci stdncoase (care nu se degradeazf,) cu stratificarea favorabild in
ce priveste stabilitatea

1,0 : 0,1

de la I ,0 : 0,1 pdn[ la pozilia
verlicald sau chiar in consold

12.8. Taluzurile vor trebui sd lic curi(ate de pietre sau de bulgdri de pimAnt care
nu sunt perfect adcrente sau incorporate in teren ca $i rocile dislocate a cAror stabilitate
este incer1d.

12.9. Dacd pe parcursul lucrdrilor de terasamente, rnasele de pdm6nt devin
instabile, Antreprenorul va lua rnlsuri imediate de stabilizare, anun{And in acelaqi tirnp
Bcncficiarul.

12. 10. Debleurile in terenuri n.roi, ajunse la cot5, se vor compacta pini la 100 oh

Proctor Nonnal, pe o adancime de 30 crn (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).
12.11. In terenuri stancoase, la sdp6turile executate cu ajutorul explozivului,

Antreprenorul va trebui sd stabileascd qi apoi sd adapteze planurile sale de dcrocarc in
aga f'el incAt dupd explozii sd se ob{in6 :

o degajarea la gabarit a taluzurilor gi platfbrmei ;

o cea mai mare lrac(ionarc posibil[ a rocii, evitAnd orice risc de deteriorare a

lucrdrilor'.
12.12. Pe tirnpul intlegii duratc a lucrului, va tlebui si sc inspecteze, in mod

fi'ecvent qi in spccial dupd explozie, taluzurile de debleuri qi lerenurile de deasupra
acestora, in scopul dc a sc inlitura pi4ilc dc rocd, carc ar putca sd fic dislocatc dc
viitoare explozii sau din alte cauze.

1,0 : 1,5.........1,0 : 1.0



DupI execu{ia lucrdrilor, se va verifrca dach adincimea necesard este alinsd pcste

tot. Acolo unde acestea nu este atins6, Antrcprcnorul va trebui sd execute dcrocarea
suplirnentard necesar6.

12.13. 'l'oleran{elc de cxccu{ie pentru suplal-a(a plattbrmei gi nivelarea taluzurilor'
sub lata de 3 rn sunt date in tabelul 4.

Tabel4 - S'I'AS 2914-84
Profilul Toleran{e admise

Roci nccompacte Roci compactc
Plattbrmi cu strat dc lbrmd a3cnt +5qn
l']latlbrmi lili strat dc lbrrnI *5cm *10cm
Taluz de debleu neacoperit + l0 orn variabil in hrnclie dc natura rooii

12. 1 4. Metoda utilizatia pentru nivelarea platfonnei in cazul terenut ilor stancoasc
este lSsatd la alegerea Antreprenorului. El arc posibilitatea de a realiza o adAncime
suplimentar'd, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pdrnAnt, pentru aduccrca
la cote, care va trebui cornpactat a$a culx este arAtat in aft. i4.

12.1 5. Daci proiectul prevede executarea rambleurilor cu pimAnturile sensibile la
umezealS, Beneficiarul va prescrie ca executarea sdp[turilol in debleuri si se facd astfel:

. in perioada ploioasd : extragerea verlicali

. dupd perioada ploioasd : sdpAluri in straturi, pdni la orizontul al c[rui continut
in apd va fi superior cu 10 puncte, umidite(ii optime Proctor Not'mal.

I 2.1 (r. In tin.rpul execu{iei debleulilor', Antrcprcnorul cstc obligat si conducii
lucririlc astf'cl ca p6r-r-rAnturile ce ulrncaz6 sd fie folosite ir-r realizarea ratnbleurilor si nu
I're degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Va trcbui, in special sd se inceapi cu
lucrilile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Dacd topografia locurilor pcrmite o evacuare gravitationalS a apelor,
Antreprenorul va trebui sd men{ind o pantd suficientd pentru scurgcre, la supralala pdr(ii
excavate $i sa execute in tirnp util qan{uri, rigole, lucrf i provizorii evacuirii apelor in
timpul excavdrii.

ATt. 13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI
Lucrdrile pregdtitoarc ar6tatc la art. 8 gi 9 sunt comune atet sectoarelor de debleu

cdt gi celor de rambleu.
Pentru rambleuri mai sunl necesare gi se vor executa qi alte lucrdri pregdtitoare.
13.1. CAnd linia de cea lnai mare pante a terenului este superioard lui 20 oh,

Antreprenorul va trebui sd execute trepte de infEligare avAnd o indl{ime egal5 cu
grosirnea stratului prescris pentru urnpluturi, distan(ele la maxiurum 1,00 m pe terenuri
obiEnuite gi cu inclinarea de 4 %o spre exterior.

Pe terenuri stdncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de

Beneficiar.
13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrdrilor pregititoare previzute la art. 8 qi

9, sau pe terenuli de portan{6 scdzut se va executa o compactare a terenului de la baza

rarnbleului pe o adAncime minimd de 30 crn, pentru a obline un grad de compactare
Proctor Normal conform tabelului 5.

Art. 14. EXECUTIA RAMBLEURILOR
I 4.1. Prescrip(ii generale



l4.l.l. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregitirile
terenului, indicate in caietul de sarcini qi caietLrl de sarcir.ri speciale, si fie vcrificate qi

acceplate de "lnginer'". Aceasti acceptare si frc, in rnod obligatoriu, conser-nnat[ in
caietul de Eantier.

14.1.2. Nu se execut6 lucrdri dc terasamente pe tirnp de ploaie sau t-tinsoare.

14.1.3. Execulia rarnbleurilor trebuie sd fie intreruptE in cazul cAnd calit5lilc lor
rninimale deflnite prin plezentul caiet de salcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi
cornprorn ise de intenrperii.

I,xecufia nu poate fi reluat[ decAt dupi un tirrp flxat de Beueficiar sau

rept'ezentantul sdu, la propunerea Antrepreuorului.
14.2. Modul de execufie a rambleurilor
14.2. I . Rarnbleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia

proiectului, pe intreaga ld1in.re a platfonnei qi in principiu pe intreaga ltu'rgirne a

rarrbleului, cvitindu-se scgrcglrilc qi valialiile de umiditate gi granulornetric.
Dacd difrcultd(ile speciale, recunoscute de Bcnchciar, inrpun ca execu{ia straturilor'

elementare s5 fle executate pe lilimi inferioare celei a rar-nblcului, acesta va putea fi
executat din benzi aldturate, care irnpreund acoperi intreaga l5linre a profilului, unndrind
ca decalarea in inil{ime intre doud benzi aldturatc sd nu depiqeascl grosimea uraximd
impus6.

14.2.2. Pdntdr-ttLrl adus pe plalforrnd este irnprdgtiat gi nivelat pe intreaga l51in.re a

platfbrrnei (sau a benzii de lucru) in grosirnea optirni dc courpactare stabiliti unndrind
realizarea unui profil longitudinal pe cAt posibil paralel cu profilul deflnitiv.

Suprafa{a fiecdrui strat intermediar, care va avea grosirnea optimd de compactare,
va fi plani gi va avca o panti transversalS dc 3......5%o cdtre exterior, iar sr.rprafala

ultimului strat va avea panta presclisd confbrm articolului 16.

14.2.3. La realizarea umplr.rturilor cu inlllimi mai urari de 3,00 m, se pot folosi, la
baza acestora, blocuri de piatrd sau din beton cu dimensiunca tnaximd de 0,50 rn cu
condilia respectirii urmitoarelor mdsuri :

- impdnarea golurilor cu p6n.r6nt ;

- asigurarea tasdrilor in timp gi luarea lor in considerare ;

- realizarea unei urnpluturi ornogene din pdrn6nt de calitate corespunzdtoare pe cel
pulin 2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.

14.2.4.1,a punerea in operi a rambleuh.ri se va {ine sear.na de umiditatea oplirnd de

contpactare. Pentru aceasta, laboratorul qantierului va fbce determindri ale urniditdlii la
sursi gi se vor lua urisurile in cor-rsecir-r{d pentru punerea in operd, respectiv agternerea qi

necompactarea imediatd, ldsAnd pirrAntul sd se zvinte sau se se trateze cu var pentru a-gi

reduce urniditatea pAnd c6t mai aproape de cea optirnS, sau din contrd, udarca stratului
a$ternut pentru a-l aduce la valoarea ulnidit6tii optirne.

I 4.3. Compactarea rambleurilor
14.3.1. Toate rarnbleurile vor' fi compactate pentru a se realiza gradul de

compactare Proctor Nonnal previzut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabclul 5

Zonele din terasalrente (la care se

presoric graclul cle cotnpaotarc)
PImAnturi

Ncooezive Clcozivc



a. Primii 30 om ai tcrcnului natural sub un
lambleu, cu inil{imca : h ( 2,00 rn

b. In cot'pul rambleurilor, la adincitnea
sub patul drurnului : h ( 0,50 m

0,5 <h < 2,00 m

dcblcuri, pc adincirnea de 30 om sub
drumului

N O T,i : Pentru pdntdnturile necoezive, stAncoase cu granule de 20 ntn in
proporlie mcti ntare de 502(, Si unde roportltl dinn'e den,sitatea in stttre uscatd a
pdmdntultti compactat nu se poa.te determina, se va putea considero a fi. dc 100 % din
grLtdul de compaclare Prtlckr Normul, cuntl clupd Ltn onu.mil nltmio' de treceri,
echipamentul de compactare cel mai greu nlt la,sd urme yizibilc la controltrl gradului dc
compqcta rc.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sd supun5 acordului Beneflciarului, cu cel pu{in opt
zile inainte de inceperea lucrdrilor, grosimea lnaximI a stratlllLli elementar pentru fiecare
tip de pSrnAnt, care poate asigura oblinerea (dup[ cornpactare) a gradelor de cornpactare
aritate in tabelul 5, cu echiparnentele existente gi fblosite pe $antier.

in acest scop, inainte de incepcrca lucrdrilor, va realiza cate rur tronson de
incercare de rninirnun-r 30 m lungime pentru flecare tip de pimint. Dac[ cornpactarea
prescrise nu poate fi oblinutI, Antreprenorul va trebui sd realizeze o noua plangi de
incelcare, dupd ce va aducc modific[r'ile necesare grosirnii stratulilol Ei utila.iului folosit.
Rezultatele acestor incercdri trebuie sd tre rnen{ionate in registrul de qantier.

in cazurile cAnd aceastd obligalie nu va putea fi realizatd, grositnea straturilor
succesive nu va depdqi 20 crn dupd compactare.

1 4.3.3. Abaterile lirnitd la gradul de compactare vor fr de 3 % sub irnbrdcln, inlile
din beton de cin.rent $ de 4 % sub celelalte irnbrdcdrnir.r{i gi se accepti in max. I0 % din
nulnal'ul punctelor de verificare.

I 4.4. Controlul compactirii
in tirnpul execu(iei, terasamentele trebuie verificate dupd curn urmeazi:
a) controlul va f,r pe I'recare strat ;

b) f'recven{a rninim5 a tcstelor trebuie si fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6
Denumirea incerclrii FrecvenJa minin, ali a

incercirilor
Obscrva{ii

lncercarea Proctor 1 Ia 5.000 m 
j

I)entru fiecare tip de pdmAnt

Determinarea conlinutului de
apa

1 la 250 m de platlbnnl pe strat

Dcterrlinarea gradului dc 3 la 250 m dc platfbrrni pe strat

Laboratorul Antreprenorului va {ine un registru
rezultatele privind incercarea Proctor, detenninarea
compactare realizat pe fiecale strat $i sector de drum.

in care se vor
umidilAlii qi

conselnna toate
a gradului de

I00
r00
95



Antreprenorul poate sd ceard lecep(ia r.rnui strat r-rur-nai dacl toate gradcle de
compactal'c rczultate din deterrnindri au valori minirne sau peste valorile prescrise.
Aceasti lecep{ie va trebui, in n.rod obligatoliu, n.ren{ionati in rcgislrul de gantier.

I 4.5. Profiluri gi taluzuri
14.5.1 . Lucrdrile trebuic sd lle cxccr.rtate de aqa r.nanierd incit dupd cilindrare

profilulile din proiect sI fre lealizate cu toleran(ele admisibile.
Taluzul nu trebuie sd plezinte nici scobituri qi nici excrescenlc, in afara celor

rezultate din dirnensiunile blocurilor constituente ale lambleului.
Profilul taluzului trebuie sd fie ob{inut plin rnctoda umpluturii in adaos, dacd nu

sunt dispozilii contrare in caietul de sarcini speciale.
14.5.2. Taluzurile rambleurilor aqezate pe terenuri de fundalie cu capacitatea

podanta coresput-tzdtoal'c vol' avea inclinarea I : 1,5 pAnd la in5l(imile rtraxirne pe
verlicalS indicate pe tabelul 7.

Tabel 7
Natura rnatelialulu i in rambleu H,,,,,,,

0n)
Argile prilbasc sau argilc r.risipoase 6

Nisipuri argiloase sau praf argilos
,7

Nisipuri 8

Pictriguri sau balasturi l0
Panta taluzurilor trebuie verificatd qi asiguratd nur.nai dupd rcalizarea gradului de

fi)nlpactare indicat in tabclul 5.

14.5.3. in cazul rambleurilor cr.r inal{imi rnai rnari decAt cele aritate in tabelul 7,
dar numai p6na la maxirn 12,00 rn, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in
jos, va fi de I : 1,5 , iar pe restul indllimii, pAnI la baza ran,bleului, inclinarea va fi de I :

2.

14.5.4. La ran.rbleuri mai inalte de 12,00 m, preculx Ei la cele situate in albiile
majore ale rAurilor, ale viilor' 9i in b[l[i, unde terenul de fundalie este alcdtuit din
particule fine Ei loarte fine, inclinarca taluzurilor se va dctcnnina pe baz,a ur-rui calcul de

stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3 .......1,5.
14.5.5. Taluzurile rambleurilor aqezate pe terer.ruri de funda{ie cu capacitate

por1an15 redusS, vor avea inclinarea I : 1,5 p6nd la iniltirnile maxime, h,nu* pc verticali
indicate in tabelul 8 in func{ie de caracteristicile fizice - mecanice ale terenului de
lunda[ie.

Tabel 8
Panta

terenului dc
lundalie

Caracteristicile terenulni de f-undatie

a) ljnghiul de fiecare ir.rtcrni in graclc

50 10. 15'
b) coeziunea rnaterialului KPa

30 60 10 30 6i) 10 30 60 80

inillinrea nuxirrrr ir rarnhleului. h,,,.,^""'

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 u,00 10,00
1 :10 2,00 3.00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 t,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 1,00 2,00 1,00 ,oo 3,00 4,00

14.5.6. Toleran{ele de execu{ie pentl'u supraf-alarea patului qi a taluzurilor sunt
urmdtoarele:



- platfbrrrd fhri strat de fbrniE a 3 cm
- platforrnl cu strat de fbrnii t 5 crn
- taluz neacopelit t l0 cm
Denivel5rile sunI rndsuratc sub lata de 3 m lungime.
Tolerau{a pcntru arnpriza rarnbleului realizat, fa[5 de cea proiectati este de + 50

clll.
14.6. Prescrip(ii aplicabile pimAnturilor sensibile la api
14.6.1. CAnd la lealizarea rambleurilor sunt folosite pdrninturile sensibile la ap6,

Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmitoarele :

- a$tenlerea gi con.rpactarea irncdiat6 a pirnAnturilor din debleLrri sau gropi de
irlprurnut cu un grad de umiditate convenabil ;

- un tirnp de agternere dupd agternele gi sacrificarea, in vederea elirnin5rii apei in
exces pl'in evaporare ;

- tratarea pdn'rAntului cu var peutl'u reducel'ea umiditdlii ;
- placticarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditifii pirnAnturilor cu

exces de apd.
CAnd umiditatea natr-rrald este mai rricd dec6t cea optimd se vor executa slropiri

succesive.
Pentru aceste pimAnturi, Beneficiarul va putea impunc Antreprenorului rnbsuri

speciale pentru evacuarea apelor.
I4.7. Prescripfii aplicabile rambleurilor din material st6ncos
I 4.7. L Materialul st6ncos rezultat din derocili se va imprigtia Ei nivcla astl'el incdt

sd se oblind o unrpluturd omogend qi cu un volum minim de goluri.
Stlaturilc cletnenlare vor avca glosimea determinali in l'unc(ie de dimcnsiunca

matelialului Ei posibilitnlile r.r.rijloacelor de cornpactarc. Aceastd grosir.ne nu va putea, ir1

nici caz, si depdqeasc[ 0,80 rn in corpul rarnbleului. Ultimii 0,30 m de sub patul
drurnului nu vor con{ine blocuri rnai mari de 0,20 m.

Blocurile de stdncd ale c6rol dimensiuni vor fi incornpatibile cu dispoziliile de rnai
sus vor fi frac{ionate. Benefrciarul va putea aproba fblosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea dif-eritelor straturi constituente ale rarnbleurilor trebuie sd fie
otnogenS. Intercalarea straturilor de materiaje fine qi straturi din materiale stAncoase,
prezentAnd un procentaj de goluri ridicat, estc interzisd.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel pu(in,
sau cu utilaje cu genile de 25 tone cel putin. Aceastd compactare va fi insoliti de o
stropire cu apd, suflcientd pentl'u a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactirii va fi efcctuat prin mdsurarea parametrilor Q unde :

S

Q - reprezintl volurnul rarnbleului pus in operd int-o zi,, mdsurat in mc dupd
compactare ;

S - reprezintS suprafala compaclata intr-o zi de utilajul de cornpactare care s-a
deplasat cu viteza stabilit6 pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu a.ir-rtorul ur.rui tronson de inccrcare
coutrolat prin incelc5ri cu placa. Valoalea fllali va fi cea a testului iu calc sc ob(irr
n.rodr.rle de cel pu{in 500 bari Ei uu raport E2lE,1 inf'eriol lui 0,I5.

Incercdrile se vor f'ace de Antleprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele
vor fl inscrise in registrul de Eantier.



14.7.3. Platfbnna rambleului va fi nivelati, admilAndu-se aceleaEi toleran{e ca qi

in cazul debleurilor in rnaterial stAncos. tabel 4.
Denivelirile pentru taluzurile neacoperite trebr,rie sd asigure fixalea blocurilor pe

cel pu{in.iurndtate din grosimea lor.
14.8. Prescripfii aplicabile rambleurilor nisipoase
I4.8.1. Rarnbleurile din rnateriale nisipoase se realizeazd concornitent cu

imbrdcarea taluzurilor, in scopul de a le prote.ja de eroziune. PdrnAntul nisipos ornogerl
(U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de cornpactare prescris (tabel 5) va putea fr
folosit nurnai dupd corectarea granulomelriei acestuia, pentru obfinerea cornpactdrii
prescrise.

14.8.2. Straturile din pdrnAnturi nisipoase vor h umezite qi arnestecate pentru
oblinerea unei umiditdli omogene pe inlreaga grosirne a stratulni elementar.

14.8.3. Plalforn.ra qi taluzurile vor fi nivelate adrnildndu-se toleran{ele ardtate in
tabelul 4. Aceste toleran{e se aplicl straturilol dc pirndnt carc protejeaz[ platforma r;i

taluzurilc nisipoase.
14.9. Prescripfii aplicabile rambleurilor din spatcle lucririlor de artl (culei,

aripi, ziduri de sprijin, etc)
14.9.1 . In lipsa unor indica{ii contrare caietului de sarcir.ri speciale, rambleurile din

spatele lucrdrilor de artd vor fi cxecutate cu aceleaqi urateriale ca gi cclc folsote in patul
drLunului, cu excep{ia materialelor stAncoase. Pe o l51ime de 1 m, rnlsuratd de la ziddrie,
n.rdrimea maximd a n.raterialului de carier[, acceptat a fi folosit, va fi de l/10 din
grosirnea umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 qi cu asigurarea
integritetii lucrdrilor de aft5.

Echiparncntul/ulilaj ul de compactare va fi supus aprob6rii Beneficiarului sau

reprezentat'rtului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd intindelea zor-rei

lor de folosire.
14.10. Protec(ia impotriva apelor
Antreprenorul este obligat si asigure protec{ia rarnbleurilor contra apelor pluvialc

gi inundafiilor provocate de ploi, a cEror intensitate nu depdEegte intensitatea celei mai
puternice ploi inregistrate in cursul ultirnilor zece ani.

Intensitatea precipitaliilor de care se va {ine seama va fi cea furnizalS de cea rnai
apropiatd sta!ie pluviometricS.

Art.15. EXECUTIA $ANTURILOR $I RIGOLELOR
$an{urile qi rigolele vor fi realizate confbrm prevederilor proiectului, respectAndu-

se secliunea, cota fundului gi distan(a de la marginea amprizei.
$an(ul sau rigola trebuie sd rdrnAnd constant, paralel cu piciorul taluzului. in nici

Ltn caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sd fie intrerupt de prezen{a masivelor
stAncoase. Paramentele gan{ului sau ale rigolei vor trebui sd fie plane iar blocurile in
proeminen{i sd fie tliate.

La sfhrqitul panlielului Ei inainte de recep{ia finali, Ean{urile sau rigolele vor' fi
cornplel degajate de bulgdri qi blocuri cdzute.

Art. 16. FINISARBA PLATI'ORMEI
16.1. Stratul supet'iot' al platfblmei va fi bir.re coll'rpactat, nivelat qi cor.npletat

respectAnd cotele in profil in lung gi in profil transversal, declivitSlile gi ldlimea
plevizute in proiect.



GradLrl de colrpactare Ei toleranlele dc nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in
tabelul 4.

in ce privegte l[{in.rea platformei qi cotele de excculic abaterile limiti sunt:
- la lSlimea platfbrmei se admit :

+ 0,05 m, fa{d de ax
+ 0,1 0 n'r, pe intreaga l51ime

- la cotele proiectului se admit :

+ 0,05 ni, la{I de cotele de nivel ale proiectului.
l(r.2. Dacd execulia sisten-rului rutier nu urtreazi iniediat dupd tcnninarea

terasarnentelor', platfonna va fl nivelati transversal, umrirind realizarea unui profil
acoperig, in doud ape, cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. in culbe se va aplica
deverul prevdzut in pieselc desenate alc proiectului, lhra sE coboare sub o panti
transversald de 4 oh.

ATt. TT.ACOPERIREA CU PAMANT VtrGtrTAL
CAnd acoperirca cu pdrnAnt vegetal tlebuie sI fic aplicatd pe un taluz, accsta cste in

prealabil tiiat in trepte sau intdrit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricatc ctc.,
destinate a le flxa. Aceste trepte sau caroia.je sunt apoi un-rplute cu pdm6nt vegetal.

Terenul vegetal trebuie sI fic fErdmilat, curdlat cu grijd de pietre, ridicini sau iarbd
qi urncctat inainte de rdsp6ndire.

Dupd rispindire pdurintul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ugor.
Executarea lucrdrilor dc imbrScare cu pdn-r6nt vcgctal est in principiu, suspcndat5

pe timp cle ploaie.
ATt. 18. DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antrepler-rorul nu este obligat s[ construiascl drcnuri in cazul in care apele nu pot

fl cvacuatc gravitalional.
Lucr'drile de drenale apelor subteraue, care s-ar putea si se dovedeasc6 necesare,

vor fi dellnitc prin dispozilii de qantier de citre Beneficiar gi reglerncntarea lor se va
face, in lipsa unor alte dispozilii ale caietului de sarcini speciale, conform prevedelilor'
Clauzelor contractuale.

Art.19. tNrnrpNnREA iN TrMpuL TERMENULUI DE GARANTIE
In timpul temrenului de garan{ie, Antreprer-rorul va trebuie sd execute in timp util

qi pe cheltuiala sa lucr6rile de remediere a taluzurilor ran.rbleurilor, sii mentind scurgcrca
apelor, qi sd repale toate zonele identiflcate cu tasdri datoriti proastei execu{ii.

In afar6 dc acestca, Antreplenorul va trebui si execute in aceeaEi perioadE, la
cererea scrisb a Benel'rciarului, gi toate lucr'drile de remediele necesare, pentru care

Antreprenorul nu este rdspunzdtor.
Art. 20. CONTROLUL EXECUTIET LUCRARILOR
20.1. Controlul calit5(ii lucririlor de terasamente consti in :

- verificarea trasdrii axului, arnprizei drumului qi a tuturor celorlalli lcperi de

trasare I

- vcrificarea pregdtirii terenului de fundalie (de sub rambleu);
- verillcarea calitdtii gi starii pirnAnlului utilizat pentru ur.npluturi ;

- verificarea grosimii straturilor a$ternute ;

- vcrificarca compactdrii ur-npluturilor ;

- controlul caractelisticilor pal.ului drr.rnrului.



20.2. Antleprenorul este obligat si {ind evidcn{a zilnici, in registrul de laborator, a
vcrifrcililor efectuate asupra calitdlii umidifitii pirnAntului pus in operd gi a rezultatelor
ob{inute in unna incercbrilor ef-ectuate privind calitatea Iucririlor execulate.

Antleprenorul nu va tlece la execu{ia urrr-ritorului strat dacd stratul prccedent nu a

fbst flnalizat gi aprobat de lnginer.
Antreprenorul va intre{inere pe cheltuiala sa straturile recepfior.rate, pdni la

acoperirea acestora cu stratul urm6tor.
20.3. Verificarea trasirii axului gi amprizei drumului qi a tuturor celorlalfi

reperi de trasare
Aceasl5 verillcare se va f'ace inainte de inceperea lucrdrilor de execu(ie a

terasamentelor urm[rindu-se respectarea intocrnai a prevederilol proiectului. Tolcran{a
admisibili llind dc =t 0,10 m in raporl cu reperii pichetajului gcneral.

4rt.20.4. Verificarea pregitirii terenului de funda(ie (sub rambleu)
20.4.1. inainte de incepclca cxccutdrii un,pluturilor, dupi curifirea tclcnului,

indepdrlarca stratului vegetal qi cornpactarea pdrn6ntului, se detcrmind gradul de
compactare qi delbnnarea terenului de fundaJie.

20.4.2. Numirul n.rinirr de probe, conform STAS 2914, pentru detelrninarea
gradului de compactare este de 3 incerc6ri pentru fiecare 2000 m3 suprafe{e colrpactate.

Natura gi starea solului se vor testa la minir.n 2000 rn-' urnpluturi.
20.4.3. Verificdrile efectuate se vor consclnna intr-un proces verbal de verificare a

calita{ii lucriirilor ascunse, specificAndu-se qi eventuale ren-redieri necesare.
20.4.4. Detbrmabilitatea terenului se va stabili prin mlsuritoli cu dellectometru cu

pdrghii, confbrm Nonrrativului per.rtru deterrninarea prin deflectografie Ei deflectornetrie
a capacitdlii poftantc a drumulilor cu structuri rutiere suple gi semirigidc, indicativ CD
3t 2002.

20.4.5. Misurdtorile cu deflectornelrul sc vor c1-ectr.ra ir-r profiluri transversale
amplasate la max. 25 rn unul dupd altul, in trei puncte (stAnga, ax, dreapta).

20.4.6.La nivelul terenului de funda!,ie se considerd realizal[ capacitatea portanta
necesari dacd deforrna(ia elastici, corespunzitoare vehiculului etalon de l0 KN, se

incadreazd in valorile din tabelul 9, admilAndu-se depdqiri in cel rnult 10 % din pur.rctele

misurate. Valorile admisibiie ale deforrnaliei la nivelul terenului de fundalie in lunc{ie
de tipul p6rnAntului de funda{ie sunt indicate in tabelul 9.

20.4.7. Y erit\carea gradului de cornpactare a tcrcnului de fundatii se va face in
corcla{ic cu mSsuritolile cu deflectornetrul, in punctele in care rezultatele acestora atesti
valori de capacitate porlar.rti scdzutd.

20.5. Verificarea calitifii gi st5rii pim6ntului utilizat pentru umpluturi
Verificarea calitAtii pdmAntului consti in determinarea principalelor caracteristici

ale pdnrAntului, conform tabelului 2.
20.6, Verificarea grosimii straturilor aqternute
Va fi verificatd grosin-rea fiecdrui strat de pdmAnt a$ternut la cxecutarea

ranrbleului. Grosimea misurati tlebuie sI corespundd grosimii stabilite pe sectorul
experirnental, precum tipul de p6rndnt respectiv qi utilajclc folosite la compaclare.

20.7. Verificarea compactirii umpluturilor
20.7.1 . Dctcrminirile pentru vcrificarea gladului dc cornpactarc sc fbc pcntru

fiecare strat de pirndnt pus in oper5.
In cazul pdrr6nturilor coezive se vor preleva cAte 3 probe de la suprafa{a, mijlocul

gi baza stlatului, cAnd acesta are grosirni rnai nrari de 25 crn gi nurnai de la suprafala gi



baza stratului c6nd grosin-rea este rrai n-rici de 25 crn. in cazul pbrnAnturilor necoezive sc

va preleva o singurl prob[ din fiecare punct, care trcbuie sd aibi un voluln de min. 1000
cm3, confbrrn STAS 2914. Pentru pfundnturile stAncoase nccoezive, veriflcarea se va face
potrivit notei de la tabelul 5.

Verillcarea gradului dc compactarc sc face prin courpararea densitdlii in stare
uscati a acestor probe cu densitatea in stare uscatd rnaximi stabilitd prin incercarea
Proctor. STAS 1913/13.

Verificarea gradului de compactare realizal, se va f'ace in tninimum trei puncte
repartizate st6nga, ax, dreapta, distribuitc la fiecare 2000 m2 de strat compactat.

La stratul superior al rambleului qi la patul drumului in debleu, verillcarea
gradului de compactare realizal se va face in minimum trei puncte rcpartizate st6nga, ax,
dreapta. Aceste puncte vor fi la cel pu(in I n.r de la malginea platfbnnei, situate pe o
lungime dc maxim 250 rn.

20.7.2. ln cazul cAnd valorilc ob{inutc la verificdri nu sunt corcspunzdtoare cclor
prcvlzute in tabelul 5, se va dispune fie continuarea cornpactdrii, fie scarificarea gi

rccompactarea stratului respectiv.
20.7.3. Nu se va trece la execu(ia stratului unrrdtor decAt nurnai dupd oblinerea

gradului de cornpactare prescris, compactarea ulterioar'd a stratului ne mai flind posibild.
20.1 .4. Zonele insuficient compactate pot fi identil-rcate uqor cu pcnctrometrul sau

cu deflectometrul cu pArgl.rie.

20.8. Controlul ca racteristicilor patului drumului
20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drurnului se face dupi terrninarea

execu{iei terasanrentelor qi constd in verificarea cotelor realizate gi determinarea
dcforrnabilit[1ii, cu ajutorul deflectometlului cu pdrghie la nivelul patului drumului, la
ccrerea cxprcsa a dirigintclui dc santicr.

20.8.2. Toleranlele de nivelmenl impuse pentru nivelarea patului suport sunt +
0,05 m faJi de prevederile proiectului. in ce priveqte suprafa[area patului gi nivelarea
taluzurilor', toleranlele sunt cele ardtate la pct. 12.13 (tabelul 4) gi la pct. 14.5.6 din
prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivelment se vor f'ace pe profiluri transversale, la 25 m distan(d.
20.8.3. Delonnabilitatca patului drumului se va stabili prin m6sur'5tori cu

deflectometrul cu pArghie,la cererea expresa a dirigintelui de santier.
Confbrm Normativului CD 31, capacitatea porlanld necesari la nivelul patului

drurnului se consideri realizald dac5, defbrma{ia elasticS, corespunzitoare sub sarcina
osiei etalon de I l5 kN, are valori mai mari decit cele admisibile, indicate in tabelul 9, in
cel mult 10 Yo din numdrul punctelor mdsurate.

Tabel 9
Tipul de pim6nt Valoarea admisibilS a delbrmaliei

elastice 1/100 mrn
Nisip prlfbs" nisip argilos 350
Plaf nisil'ros, plaf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
ArgilS prifoasd, argild nisipoasd, argild prdfoasd nisipoasd,
argild

4s0

C0nd mdsurarea
posibilS, Antreplenorul
acceptate de Inginer.

defbnna{iei elastice, cu deflectornetrul cu
va pulea lblosi gi alte n.retode standardizate

piirghie, ull este

sau agrementate,



in cazul utilizirii rnetodei de dcterrninare a defbnna{iei liniare prevlzutd in S fAS
2L)1414, frecven{a incerclrilor va fl de 3 incerclri pe flecare sectiune de drurr de maxiur
250 m lungime.

CAPITOLUL IV

RECEPTIA LUCRARII

Lucririle de terasatnente vor fi supuse unor recepfii pe parcursul executiei (receplii
pe faze de execulie), unei receptii prelirrinare gi unci leccp{ii flnale.

Art.2l. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
2l.l.ln cadrul recepliei pe faze detertninante (de lucriri ascunse) se efectueazi

confbr'lr Regr-rlamcntului privind controlul de stal al calitilii in construc{ii, aprobal cu
HG 27211)4 gi confbmr Procedurii privind controlul statului in f'azele de execu{ie
detenninante, elaboratd dc MLPAT qi publicati in Buletinul Construc(iilor volum 4/'l996
qi se va verifioa dacd parlea de lucrdri ce sc recep{ioneazi s-a executat conform
proiectului Ei atesl.S concliliile itrpusc de noln.rativele lehnice in vigoare gi de plezentul
caiet de sal'cini.

2l .2.in urma verificirilol se incheie proces vclbal de recep(ie pe faze, in care sc
conlll'lr[ posibilitatea lr-ecerii execu],iei la laza irnediat ururltoare.

21 .3. Recep(ia pc fhze se efectueazA de cdtre Beneflciar gi Antreprenor', iar
documentul ce sc incheie ca urmal'e a recep{ir-i va purta ambele semndtltri.

21.4. Receplia pe f'aze se va face in mod obligatoriu la urmitoarele rnomente ale
lucririi :

- trasarea qi pichetarea lucririi ;

- decaparea stratului vegetal gi terminarea lucrdrilor pregSlitoare ;

- colnpactal'ea terenului de f'unda{ie ;

- in cazul ratnbleurilor, pentru fiecare metru din inillimea de umpluturd qi la
realizarca urnpluturii sub cota stratului de fblmd sau a patului drumului ;

- in cazul sdpiturilor, la cota fir.rald a sdpdturii.
21.5. Registrul de plocese verbale de lucrdri ascuuse se va pune la dispozilia

organelor de control, cAt qi a cornisiei de receplie preliminard sau finald.
21 .6. La terminarea lucrdrilor de terasamente sau a unei p[(i din aceasta se va

proceda la efectuarea recepliei preliminare a lucririlor, verificAndu-se :

- concordan{a lucrdrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini $i caietului de
sarcini speciale qi a proiectului de execulie ;

- natura pdmAntului din corpul drurnului.
2 I .7. Lucririle se vor recep{iona dacA :

- nu sunt realizate cotele $i dimensiunile previzute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare atdt la r.rivelul patului drumului cdt gi pe

flecare strat in parte (atestate de procesele verbale de recep{ie pe f'aze) ;

- lucrdrile de scurgerea apelor sunt necorespLr n zitoare ;

- nu s-alr respcctat pantele transversale qi supral'a{area platformei ;

- se observd l'enor-nene de instabilitate, inceputuri de crdpdturi in corpul
tcrasar.nentelor, raviniri ale taluzurilor, etc ;



- nu este asigurat5 capacitatea poftantd la nivelul patului druntului.
Def'ec(iunile se vol'conserlna in procesul velbal incheiat, in care se va stabili gi

rnodul gi termcnele de rerncdicrc.
ATt,22. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia se face la tenninarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, confbrrn

Regulan.rentului de recep(ie a lucr6rilor de construc{ii gi instatalii afcrettte acestora,
aprobat cu IIG 273.

Art. 23. RECEPTIA FTNALA
La lecep{ia finald a lucrdrii se va consemna tnodul in care s-au comportat

terasaurentelc r;i dacd acestea au fbst intlelinutc colespunzilor in perioada de garan{ic a

intregii lucrdri, in conditriile respectdrii prevederilor Regulamer.rtului aprobat cu HG 213.



CAIET DE SARCINI NR. 2
Straturi din agregate naturale - balast

I. GENERALITATI

a. Domeniul de aplicare

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind execulia si receptia

a?
!>
r+,

Yl)

r?
Antreprenorul este obligat sd asigure misurile

tehnologice corespunzdtoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze Ia cererea Beneficiarului verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ln cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul
va dispune intreruperea execuliei lucrdrilor si luarea mdsurilor care se impun.

La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS
6400-84, SR EN 13242+A1 :2008, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

II. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE
Fundatii din balast
Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor.
Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de agregate

naturale nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. SR EN
13285:2011).

Amestecul din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer,
apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, carbune, lemn,
resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa totala.

Asternerea amestecului din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de
maxim 15 cm grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea
umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea Proctor modificata, conform
STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia stratului
inferior.

La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele:
- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-80,

G+)
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straturilor de funda{ie din balast in vederea reafacerii structurii rutiere .

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie se fie indeplinite de m
constructie folosite, prevdzute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011
de fundatie realizat conform STAS 6400-84.

b. Prevederi generale
Stratul de fundatie din agregate naturale (balast) se realizeazd la gros

Stratur din agregale nalura e ba asl



STAS 9652-80 si STAS 9831-80;
- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu se

faca pe portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate;
- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime;
- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea

in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
1913/13-83 in cel putin 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de
m asu rare.

Denrvelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare
se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza.

III. MATERIALE FOLOSITE
3.1. Agregate naturale
3.1.'1 . Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din

balast sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilrzate in amestec si folosite la lucrari de
constructii de drumuri si a altor zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR EN
13285.

3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca
urmatoarele caracteristici calitative: Tabel 1

CARACTERISTIC I

CONDITII DE

ADI\4IS IBILITATE

I\4ETODE

DE
VERIFICARE
CONFORM

AIVESTE
C OPTIM

FUNDATII
RUTIERE

Sort, mm 0-63 0-63

Continut de fractiuni %

Sub 0,02 mm max.3 max.3

STAS 1913/5

STAS 4606

SR EN 933-1

Sub 0,2 mm 4-10 3-18

0-1 mm 12-22 4-38

0-4 mm 26-38 16-57

0-8 mm 35-50 25-70

0-16 mm 48-05 37 -82

0-25 mm 60-75 50-90

0-50 mm 85-92 80-98

0-63 mm 100 100

Granulozitate continua SR EN 13242

Coeficient de neuniformitate (Un) minim 15

Echivalent de nisio (EN) minim 30 30 SR EN 933-8

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. 30 50 SR EN 1097-2

3.1.3.Agregatul (balast) se va aproviziona din timp,
in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitdtii
acestura. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupd
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifrca dace agregatele din
depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini.

3.1 .4. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitdtii balastului sau
balastului amestec optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
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- intr-un registru (registru pentru incercdri agregate) rezultatele determindrilor
efectuate de laborator.
3.1 .5. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in

functie de cantitatea necesara si de egalonarea lucrdrilor.
3.1.6. ln cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si

depozitarea acestora se va face astfel inc6t sa se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.1.7. ln cazul in care la verificarea calitdJii balastului aprovizionat, granulozitatea
acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteaz5 cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea condi[iilor calitative prevdzute.

3.2. Apa
Apa necesard compact5rii stratului de balast poate se provind din releaua publicd

sau din alte surse, dar in acest din urmd caz nu trebuie se contind nici un fel de particule
in suspensie.

3.3. Controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu

IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator

de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

- du max, P.M,= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm3
- Wopt P.M. = umiditate optrma de compactare, exprimata in %.

4.2. Caracteristicile efective de compactare
4.2.1 . Caracleristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe

probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm3
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

in tabelul 2. abel 2

Actiunea, procedeul de

verificare sau caracteristici

ce se verifica

Frecventa minima Metoda de
determinare
conf. STASLa aprovizionare La locul de punere in

opera

0 1 2 3 4

1 Examinarea datelor inscrise
in certificatul de calitate sau
certificatul de garantie

La fiecare lot aprovizionat

2 lleterminarea granulometrica
O proba la fiecare lot
aprovizionat pentru fiecare
sursa (daca este cazul
pentru fiecare sort)

STAS 4606

SR EN 933-1

SR EN 1 3242

3 Umiditate

O proba pe schimb (si
sort) si ori de cate ori se
observa o schimbare
cauzala de condrtii
meteorologice

STAS 4606

4
Rezistente la uzva cu
masina tip Los Anoeles (LA)

O proba la fiecare lot
aprovizionat pentru fiecare
sursa (sort)

SR EN 1097-2
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in vederea stabilirii gradului de comapctare gc:
du ef

vu. - x 100
du max.pM

4.2.2. La executia stratului de fundatie se va urmarr realizarea gradului de compactare :

> pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast:
. 98o/o in cel putin 93% din punctele de masurare;
. 95ok in toate punctele de masurare.

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
5.1. Masuri preliminare
5.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea

lucrarilor de terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie
/stratului de fundatie existent conform STAS 6400.

5.'l .2. lnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului .

5.1.3. lnainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii.

5.1 .4. ln cazul c6nd sunt mai multe surse de aprovrzionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului
5.2.1. lnainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta

experimentare,
Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o

latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curenta,

componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspAndire
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta.

5.2.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta
Beneficiarulur, efectuAnd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
acord si efectuate de un laborator de specialitate.

ln cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea

de compactare a utilajului).
lntensitatea de compactare = Q/S

O = volum balast pus in opera rn unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;
S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

ln cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

5.2.3. Parlea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.
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5.3. Punerea in opera a balastului

5.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai
multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in
proiect.

Descarcarea balastului la locul de punere in opera se va face prin basculare, de
preferinta din mers.

lmprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu
respectarea caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf, proiect)
evitandu-se, pe cat pisibil, manipularile repetate in vederea evitarii segregarii.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitAndu-se supraumezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectdndu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de
fundatie astfel incat acestea sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se
masurile de evacuare a apei.

5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii
asternute, avansand progresiv catre axul drumului, prin treceri succesive. Fasiile succesive
trebuie sa se suprapuna pe min. 20cm. lnversarea sensului de mers al utilajelor de
compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea suprafetei. Deasemenea, compactarea
trebuie facuta astfel incat la terminarea ei, fiecare punct al suprafetei sa fie supus aproximativ
aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile utilajelor de compactare
pe suprafata stratului.

5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea
suprafetei stratului si realizarea pantelor prevazute in proiect, facandu-se eventualele
modificari, completari si inlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incat la terminrea
compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoare stratului,

5.3.7. ln cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca viteza de deplasare sa se
situeze intre 2Kmlh .,.4 Km/h), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, in
conditiile prevazute de STAS 6400, sunt necesare la final 2...4 treceri fara vibrare, evenjtual
precedate de o usoara umezire a stratului (cca 5 | apalmp).

5.3.8. Denivelarrle care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele
cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din
nou.

5.3.9. Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

5.4. Controlul calitatii compactarii balastului
5.4.1. ln timpul executier stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea

compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 3.
Tabel 3
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Nr

crt

Determinarea, procedeul de verificare
sau caracteristica care se verifica

Frecvente minime la locul
de punere in opera

Metode de
verificare

conform STAS

1 I ncercare Proctor modif icata STAS 1913/13

2 Determinarea umiditatii de compactare Minim 3 probe la o suprafata de
2 000 mp de skat STAS 4606

3 Determinarea grosimii stratului compact Prin sondaj

4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S zilnic

5 Determinarea gradului de compactare
prin determinarea greutatii volumice in

stare uscata

l\4inim 3 puncte pentru suprafete <

2.000 mp si minim 5 puncte pentru
suprafete > 2.000 mp de strat

STAS 1913/1s

STAS 12288

5.4.2. Laboratoru I Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

optima, densitate maxima uscata);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

VI. GONDITII TEHNIGE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE
6.1. Verificarea elementelor geometrice
6.'1 .1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.
Abaterea limita la grosinre poate fi de rrrax. +l- 20 rwn.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge

stratul gata executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de

drum prezentat receptiei.
6.1 .2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.
Abaterile limita la latime pot fi +L 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor/sectiu nilor transversale ale

proiectului.
6.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbrecemintii sub care se

executd, prevdzutd in proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbrdcdmintea respectivd si se mdsoari la fiecare 25 m distantd.

6.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limita la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

6.2. Gonditii de compactare
Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate astfel:

- pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze un
grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata
prin incercarea Proctor modificata cf. STAS 1913/13-83 in cel putin 93% din puntele
de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare.
Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/1 5-75

si STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82.
Verificarile se vor face prin sondaj.
6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m

lungime astfel:
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- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu
pot fi mai mari de +/- '10 mm.

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu
pot fi mai mari de +l '10 mm.
ln cazul aparitiei denivelarilor mai mari dec6t cele prevazute in prezentul caiet de

sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.
Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei

lucrarilor conform reglementarilor prezentului caiet de sarcini, vor fi urmarite si verificate
de beneficiar.

Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in
prezentul caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va
constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

VII. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape, pe Iaze, la terminarea

lucrarilor si la sfarsitul perioadei de garantie.
7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:
La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat

component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor
tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea
materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratului
executat.

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator,
facandu-se eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele
remed ieri.

La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei,
se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe f aza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi
indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice
aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza,
intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin
sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru
verificarea grosimii si calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie
Receptia Iinala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa

expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.
Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor legale

in vigoare.
Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

ANEXA

I. NORMATIVE TEHNICE

cD 31-2002 - Norrrrativperrltudetettrrirrtrrcaprirrdellectogtaficsi
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
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II. STANDARDE
SR EN 13242+4'1:2008

SR EN '13285:201 1

SR EN 13450:2003+
SR EN 1 3450:2003/AC:2004

STAS 1913/1-82

STAS 1913/5-85

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75

STAS 6400-84

STAS 12288-85

SR EN 932-3:1998/C1:'1999 /
I A1i2OO4

SR EN 932-5:2012

SR EN 933-1:2012

SR EN 933-3:20'12

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-5:2001/A1 :2005

SR EN 933-8:2012

SR EN 933 9+A1:20'13

cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumuri.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.

Agregate pentru balast de cale feratd

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Delerminarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.3

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor. Partea 3. Procedure $i
terminologie pentru descriere petrografice simplificatd

incercdri pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor Partea5:Echipament curent gi etalonare

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozitdlii - Analiza granulometrice prin cernere.

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrlce ale agregatelor. Parlea 4. Determinarea
formei particulelor. Coeficient de formd

incerciri pentru determinarea caractensticilor
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete sparte in agregate

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea pd(ilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip

inccrci ri pcntru dctcrminarea ca racte risticilor
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geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea
pe(ilor fine. lncercare cu albastru de metilen

SR EN 1097-1 :201 1 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
gi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistenlei la uzuri (micro-Deval)

SR EN 'l 097-2:20'1 0 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
qi fizice ale agregatelor. Paiea 2: Metode pentru d
determinarea rezistenlei la sfdrAmare

SR EN 1097-6:2 OO2lAC.2OO3 I - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
I A1:2006 $i fizice ale agregatelor. Partea 6. Determinarea masei

reale gi a coeficientului de absorbtie a apei

SR EN 1 744-1+ A1:2013 - lncerc5ri pentru determinarea proprietetilor chimice ale
agregatelor. Partea 1: Analizd chimicd

SR ISO 565:1 997 - Srte de incercare lesdturi metalice, table metalice
perforate Ei folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor
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CAIET DE SARCINI
Straturi din piatra sparta

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

,o

z
'1 .1.'1 . Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile teh
receplia straturilor din piatrd spartd in vederea refacerii sistem

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sd fie i
constructie folosite, prevdzute in SR EN 13242+A1.2008, SR
stratul de piatra realizat conform STAS 6400-84.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din
alcdtuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri si strazi.

2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Fundatia din piatra sparta (agregate naturale de balastiera prelucrate prin

concasare si sortare sau din agregate de cariera) se realizeaza intrun singur strat a
carui grosime este de 15 cm.

2.2. Stratul din piatrd sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata
(dupa receptia stratului de balast, dupa caz).

2.3. Stratul inferior al fundatiei rutiere din balast preia si functia de substrat
drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea lnginerului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
lnginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. MATERIALE
3.1 . Agregate naturale
Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din piatra

sparta sunt agregate naturale provenite din cariera sau sunt obtinute prin prelucrarea
materialelor naturale de balastiera prin concasare si sortare.

Straturi din piatra sparta
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Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci
stabile, adrca nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.1.1. Granulometrie
Granulozitatea agregatelor,

trebuie sa se supuna cerintelor
agregatulu i d/D.

Sunt permise combinatii a doua sau mal
Tabelul

multe dimensiuni adiacente de agregat
mixt. '1 - Cerinte rale de u lometrie

Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex. B0 mm si 90 mm) se aplica numai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de 125 mm.
b Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria ISO 565/R20, se vor adopta
urmatoarele dimensiuni de sita mai mar respectiv mai micr
Pentru utilizari speciale pot fi slabilile cerinte tionale.

o Procentul de trecere D poate fi mai mare de %, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa documenteze si
sa declare so(area tip inclusiv sitele D, d, d/2 sr sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus setul 2,
intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urmatoarea sita mai mica pot fr exclusc
" Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 1 la 15 pentru Gc 85 - 15 si de la 1 la 20 pentru Gc 85

- 20. cand este necesar sa se obtina un at bine sortat.

3.1 .1 .1 . Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare

stabilite in tabelul 1 corespunzatoare valorilor d/D.
Pentru agregatele grosiere sortate la carc dlD=2 se aplica urmatoarele cerinte

complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:
- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2.
- abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mijlocie declarata de producator

trebuie sa respecte cerintele categoriilor din tabelul 2.
Pentru cazul particular in care agregatul grosier are Dld<2 nu vor fi cerinte in

plus fata de cele stabilite in tabelul 1.

abelul 2 - Cateqorii ale limitelor qenerale si tolerantelor telor qrosiere pentru site mr 0c

D/d
Site mijlocii

mm

Limite generale si tolerante pentru sitele mijlocii
(procentul masei care trece) unde D/d>2 Categoria

GT
Limite generale Deviatiile limita ale sortarii

tip declarate de producator

<4 Dt1 ,4
25 la B0 115 Gr .25115
20 la 70 r15 Gr c20115

>4 Dt2 20 la 70 !17 ,5 Gr.:20117,5

3.1 .1 .2. Agregat fin si mixt
Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare

stabilite in tabelul 1.

Deviatiile Irmita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin agregat
mixt trebuie sa respecte cerintele cateqoriilor mentionate in tabelul 3.

Straturi din piatra sparta

cand este determinata conform SR EN 933-1,
din 3.1.1.'1 . si 3.1 .1 .2., corespunzator marimii

Procent de trecere exprimat ca masa

98 la 100 85 la 99
80 la 999B la 100

98 la 100
98 la 100

98 la 100
75 la 99



Tabe ul 3 - Cateqorii de tolerante ale so darii tip declarate de producator pentru aqreqate fine si a0reqate mixte.
Abateri limita

Procent de trecere exprimat ca masa
Categoria

Sita D Sita D/2 Sita de 0.063 mm
Agregat fin

GT.
Agregat mixt

GTe
r5
15

!7 ,5

l'10
!20
!25

t4b
t5"

l3 GTFl O

GTF2O
GT F25

GTAl O

GTA2O
GTA25

Nu se solicita GTFNR GTANR
Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria lSO565/R20 se va folosi cea
mai apropiata sita dln serie.
NOTA - Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar rn tabelul 1

u Exceptie penku categoria f3 (vezi tabelul 7)
b Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5 si f7 pentru agregate mixte
(vezi tabelu I 7)
" Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, fs, f7 si fB pentru agregate mixte
(vezi tabelul 7)

3.1 .2. Forma agregatului grosier
Forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de

aplatizarc, asa cum este stabilit in SR EN 933-3. lndicele de aplatizare trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor grosiere. lndicele de
aplatizare trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4.

Tabelu 4 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare.me

lnd ice de aplatizare
Categoria

FI

<20 Fzo

lndicele de forma determinat conform SR EN 933-4 trebuie declarat conform cu
categoria relevanta specificata in tabelul 5.

abelul 5 - Cateoorii oentru valorile maxime

lndice de forma
Categoria

SI
<20 Slzo

ale ind icelui de forma

3.1.3. Procentul de particule sfaramate sau spafte si totalul pafticulelor rotunjite
din agregate grosiere

Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din
agregatele grosiere, determinat conform SR EN 933-5, trebuie declarat conform cu
categoria relevanta stabilita in tabelul 6.

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria
Cee13 si nu necesita o incercare suplimentara.

Tabelul 6 - Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
lelor rotu din

Fractiu nea de masa de
part ic u le

sfaramate sau zdrobite

Fractiu nea de masa de
particule

total rotunjite

de la 50 oana la 100 de la 0 oana la 10

3.1.4. Continutul de parti fine

Straturi din piatra sparta



Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 7.

Rezistenta la fragmentare prin
capitolul 6, trebuie declarata conform

utulu i de parti fine

impact determinata conform SR EN 1097 - 2
cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9.

abelu valorile maxime ale contin

Agregat Fractia de masa care trece
pe sita de 0,063 mm, %

Categoria
f

Gros ier <2 f2

Fn <3 ft
Mixt <3 f:

3.1 .5. Calitatea partilor fine
Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de

3% si exista o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o rncercare
suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi evaluate pentru determinarea
efectelor negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN 13242+41:2008.

3.1.6. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier
Rezistenta la fragmentare se determina in termenii coefrcientului Los Angeles,

asa cum este stabilit in SR EN 1097 - 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles
reprezinta incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare.
Coeficientul Los Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in
tabelul B. Tabelul valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles

ei la impact

3.1 .7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier
Rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul

determinata conform SR EN 1097 - 1, trebuie declarata
relevanta specificata in tabelul 10.

abelul 10 - tru valorile maxime ale reziste

Coef icientul micro-Deval Categoria

<20 Mor zo

ntei la uzu ra

3.1 .8. Densitatea granulelor
Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN '1097 - 6, capitolele

7, B, sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3.1 .9. Absoriia apei
Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele 7, 8,

sau 9 functie de marimea granulei si de rezultatele declarate.

3.1.10. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a
se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Straturi din piatra sparta
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abelul 9 - valorile maxime ale rezistent
Valoarea incercarii la impact

%
Categoria
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Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce
analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespu nzatoare.

3.1.11. in timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii,
agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme
amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere,
impurificare sau amestecare.

3.1 .12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor

efectuate de laboratorul santierului.

3.2. Apa
Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua

publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel
de particule in suspensie.

3.3. Controlul productiei de agregate inainte de realizarea straturilor de
fundatie

Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei de
agregate care sa respecte cerintele din Anexa C la SR EN 13242.

lnregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al
calitatii sunt puse in functiune in cursul productiei de agregate.

Controlul calitatii agregatelor se va face in conformitate cu prevederile tab. 11.
abel 1 1 - Frecvente mrnime ale in cercarii pentru determ narea pro erale

Caractcristici
Para
graf Notc/rcfcrintc

Metoda de
inccrcaro

Frecventa
minima a
incercarii

1 G ranLrlozitate 43 EN 933-1 1 pe saptamana
2. Forma agregatului grosier 4.4 Frecventa incercarii se

aplica la agregatele
sfaramate sau sparte.
Grecventa incercarii
pentru pietris de rau
depinde de origine si
ooate fi redusa

EN 933-3
EN 933-4

1 pe luna

3 Procent de particule
sfaramate

45 Numai pentru pietris
brut

EN 933-5 1 pe luna

4. Continut de parti fine 46 EN 933-1 1 oe saptamana
5. Calitatea partiifine 47 EN 933-8

EN 933-9
1 pe saptamana

0 Rezistenta la fraomentare EN 1097-2 2pean
7. Rezistenta la uzura 5.3 EN 1 097-1 2pean
8 Densitatea granulelor 54 l\iletoda de incercare

depinde de marimea
qranulelor aqreqatului

EN 1097-6
capitolele 7,8
sau I

l pe an

9. Absortia de apa Metoda de incercare
depinde de marimea
qranulelor aqreqatului

EN 1097-6
capitolele 7,8
sau I

l pe an

't1 Rezistenta la inghet-
dezg het

73 EN 1097-6
EN 1 367-1
EN 1 367-2

lla2ani

12 Substante periculoase*.
ln particular: emisii de
metale qrele

\-. J. J
c.4

Cand se solicita,
in caz de
su s picru ne
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" Daca nu se specif ca qlIel, rylr1ai cqlq rq!q!9!9!9!p9!!q!@arcarii CE (a se vedea anexa ZA d n SR EN 13242) |

4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

4.1. Masuri preliminare
4.1 .1 . La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea

lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele
tehnice in vigoare pentru realizarea acestor lucrari.

4.1.2. lnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a stratului de fundatie.

4.1 .3. lnainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii - drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie
la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

4.1 .4. ln cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se
vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum
in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta
4.2.1 . Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care in

prealabil va fi umezit.

4.2.2. Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. Pana la
inclestarea pietri sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori cu rulouri
netede de 6t, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare
de 10... '14 t;

4.2.3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25,
care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa
impanare, cu savura 0-8 sau cu nisip.

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra
sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura).

4.2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aport si se recilindreaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se
se compacteaza din nou.

4.2.5. Fundatiile din piatra sparta se vor executa conform STAS 6400-84.
Calitatea agregatelor va fi conform SR EN 13242+41:2008, SR EN 13285:201 1 .

5. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

5.1 . in timpul executiei straturilor de fundatie ale drumului se vor face verificarile
si determinarile aratate in tabelul 12, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:
- compozitia granulometrica a agregatelor

Skaturi din piatra sparta



- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata)

- ca racteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
portanta).

fabel 12

6. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

6.1 . Elemente geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum t20 mm.
Verificarea grosimii se face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate,

cu care se strapunge stratul, Ia fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp
suprafata de drum.

Grosimea stratulur de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare
sector de drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.
Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita

la latime pot fi 15 cm.

6.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub
care se executa, prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este !4o/o, in valoare absoluta si va fi masurata la
fiecare 25 m.

6.1 .4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale
imbracamintilor sub care se executa.

Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa
corespunda celor din proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din
proiect pot fi tl0 mm.

6.2. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueaze cu ajutorul
dreptarului de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueazd in axul fiecdrei benzi de circulatie
si deniveldrile admise pot fi de maximum t 2,0 cm, fatd de cotele proiectate;

Straturr din piatra sparta

Nr.
crt

DETERIVINAREA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE

CARE SE VERIFICA

FRECVENTE IVINIME
LA LOCUL DE PUNERE

iN LUCRU

IV]ETODE DE
VERIFICARE
CONF, STAS

1 Determinarea grosimii stratului compactat
- toate tipurile de straturi

prin sondaj

2. Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S
- toate tipurile de straturi zilnic

Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in fata
com presorului STAS 6400



- in profil transversal, verificarea se efectueaze in dreptul profilelor ardtate in
proiect si deniveldrrle admise pot fi de maximum t 1,0 cm, fatd de cotele
proiectate.
in cazul aparitiei denivelSrilor mai mari decAt cele prevdzute in prezentul caiet

de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

6.3. Verificarea compactarii

6.3.'1 . Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire
a unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se
executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivrta
fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

6.4.Verificarea calitatii materialelor -se face pe toate durata execu{iei
lucrdrilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale.
Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de specialitate.

7. RECEPTTA LUCRARTLOR
Receptia straturilor de fundatie se executd in trei etape . pe faze, preliminare 9i

finale.
7.1 . Receptia pe faze se efectueazd astfel :

7 1.1 . La terminarea executiei unui strat component gi inainte de executarea
unui strat component, imediat superior. Cu aceastd ocazie se verificd respectarea
proceselor tehnologice aplicate in executie, ld[imi, grosimi, pante transversale gi
suprafa{are, calitatea materialelor folosite si calitatea execu{iei lucrdrilor.

Se incheie proces verbal de receplie conform reglementdrilor legale in vigoare,
specific6ndu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmdtor p6nd cdnd nu se executd aceste
remed ieri.

7.1 .2. La terminarea execu[iei straturilor de fundatie gi inainte de executarea
imbrdcdmintei, se efectueazi aceleagi verificdri ca gi la receptia pe tazd.

Rezultatele se consemneazd intr-un proces verbal de receptie respect6nd
aceleagi indicatii ardtate mai sus.

7.2. Recep[ia preliminard a fundatiei se face o datd cu receptia preliminard a
intregii lucrdri conform reglementdrilor legale in vigoare.

Comisia de recep[ie va examina lucrdrile falri de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fatd de documenta{ia de control 9i procesele verbale de recep[ie pe
fazd, intocmite in timpul executiei lucr5rilor.

7.3. Receptia finald se va face conform reglementirilor legale in vigoare.

Straturi din piatra sparta



indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in etapele de pr
calitatii materialelor componente, preparare, transport, punere in
straturile rutiere executate din aceste mixturi, in vederea refacerii siste

CAIET DE SARCINI NR. 4
lmbracaminti bituminoase din betoane asfaltice

(BAPC16, 8A16, BADPC2O, BAD20, A831.5)

1. GENERALTTATT
1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

1.1.'1 . Prezentul caiet de sarcini stabilegte conditiile tehnice pe trebuie sa

fr*:i
1.1 .2. Prezentu I caiet de sarcini se

reabilitarea si intretinerea strazilor. drumurilor
asfaltice la cald,

1 ,1 .3. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor nditiile
de calitate din acest caiet de sarcini si va fi stabilita in functie sa tehnica a
drumului, categoria tehnica a strazii si zona climatica.

Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de cerinte.

1.2. Definitii si terminologii

1.2.'l . Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru
stratul de uzura (rulare), stratul de legatura (binder) si stratul de baza.

1.2.2. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante
care sa confere rezistenta si durabilitatea necesara imbracamintei, precum si o
suprafata de rulare cu caracteristici corespunzatoare care sa asigure siguranta
circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare.
Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de
mixturi asfaltice :

- beton asfaltic BA - conform SR EN 13108 - 1:

Tabelul 1. M asfalticeu ixturi stratul de uzura
Nr.
crt.

Stratul de uzura
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

1

la carosabil in
cale curenta

Beton asfaltic : BAPC 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale
de balastiera prelucrate prin concasare si sortare)

la carosabil in
zona record la
DN

Beton asfaltic: BA 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale de
cariera prelucrate prin concasare si sortare)

aplica I

si a alto

ind

1.2.3. La executia stratului de legatura se vor
performante, rezistentc si durabile, ale caror caracteristici
prevazute in acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de legatura, prezentul caret de
asfalticc dcschisc dc tip BAD, conform SR EN '13'108 - 1 .

utiliza mixturi asfaltice
vor satisface conditiile

sarcini prevede betoane

,\

Execularca imbracamntei btuminoase cilindrale



Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sut clasificate in functie de
granulozitatea, dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a
d ru mu lu i/categoria strazri.

abelul 2. Mixturi asfaltice stratul de ta
Nr.
crt.

Stratul de legatura
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

1

la carosabil in
cale curenta

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat (agregate naturale de balastiera
prelucrate prin concasare si sortare) : BADPC20 (BA 20 leg 50/70)

la carosabil in
zona record la DN

Beton asfaltic deschis (agregate naturale de cariera prelucrate prin
concasare si sortare) : BAD20 (BA 20 leg 50/70)

'1 .2.4. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza vor fi mixturi
asfaltice specifice, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface prevederile
prezentului caiet de sarcini, functie de calsa tehnica a drumului.

Pentru executia stratului de baza, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN '13108 - 1.

Acestea se noteaza conform tabelului 3 si sunt in functie de granulozitatea,
dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

Tabelul 3. Mixturi asfalticeul 3. Mixturi stratul de baza
Nr.
crt.

Clasa tehnica
a drumului

Stratul de baza
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

3 Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 (BA 31.5 baza 50/70)

'1 .2.5. lmbracamintea bituminoasa cilindrata pentru stratul de uzura din BA'16 /
BAPC16 din prezentul caiet de sarcini se aplica direct pe stratul de legatura din BAD20 /
BADPC20 conform detaliilor tip din proiect.

1.2.6. Stratul de baza din mixturi asfaltice tip AB 31.5 din prezentul caiet de
sarcini se aplica pe un strat suport (strat de fundatie din piatra sparta) executat conform
caietului de sarcini aferent si cu respectarea conditiilor prevazute de STAS 6400.

2. MATERTALE. CONDtTil TEHNTCE
2.1 . Agregate
2.1 .'1 . Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice

cuprinse in prezentul caret de sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043.
Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradari,

rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.
2.1 .2. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale utilizate la

fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 4 ... 7.
Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
Crt. Caracteristica determinata

Conditii de calitate
pentru cribluri sort Metoda de

incercare4-8 8- 16(12.5) 16-31 .5 (20)

1

Continut de granule in afara sortului:
- rest pe ciurul superior (dmo,), %, max
- trecere pe ciurul inferior (d. 

"), %,max
1-10 (Gc 90/10)

10
SR EN 933-1

2 Coeficient de aplatizare, %, max 25 (4,.) SR EN 933-3
3. lndice de forma, %, max 25 (St,5) SR EN 933 4

4 Continut de impuritati - corpuri straine nu se admit vizual
Continut in particule fine sub 0.063 mm, %,
m ax.

1,0
(f,")

05
(f" 

^)

0.5
(f".) SR EN 933-1

6.
Rezistenta la fragmentare
coeficient LA, %, max.

clasa tehnica
t- 2o (LAro)

SR EN 1097 . 2
clasa tehnica
IV-V 25 (Ln,5)

7.
Rezistenta la uzura
(coeficient micro - Deval),

clasa tehnica
t-It 15 (t\4DE15) SR EN 1097 . 1
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ok, max clasa tehnica
tv-v 20 (t\,,tDE2o)

8

Sensibilitatea la inghet - dezghet la 10
cicluri de inghet - dezghet
- pierderea de masa (F), %, max.
- pierderea de rezistenta (AS a),%,max

2 (F z)
20

SR EN 1367 - 1

9.
Sensibilitatea la actiunea sulfatului de
maqneziu, %, max. 6 SR EN 1367 - 2

10
Continutul de pa(icule total sparte, %, min.
(penku cribluri provenind din roci detritrce)

9s (c9s/1 ) SR EN 933.5

ul 5. Nisip de con izat la fabricarea mixturilor

Nr-
crt. Caracteristica determinata

Conditii de calitate
nisipul obtinut prin
concasarea pietrei

Metoda de
incercare

1
Continut de granule in afara sortului
- rest pe ciurul suDerior (d-""), %, max. 5

SREN933-1

2 Granulozitate continua SREN933-1

3
Continut de impuritati
- corpuri straine, %, max. nu se admit vizu a I

4 Continut de particule fine sub 0.063 mm, %. max. 10 (f10) SREN933-1

5
Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru),
max.

2 SREN933-9

Tabe I N

Tabelul 7. N ral

util fabrica ixturil asfaltice

fabricarea rilor asfaltice

de

Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
crt. Caracteristica determinata

Pietris sortaUsort Pietris concasat/sort
Metoda de
incercare4_R | 8-16 16-3'1.5'- I fi2.st (20)

rr_R 8-16 16-
('12.5) I 31.5(20)

I Continutul de granule in afara
sortului:
- restpe ciurulsuperior (d-*), %, max.
.trecere De ciurul inferior (d,in), %, max.

1-'to
10

(Gc 90/10)

1- 10
10

(Gc 90/10)

SREN933_1

2 Continut de particule sparte, %,
mrn.

e0 (c90/1) SREN933_5

3 Coeficient de aDlatizare, Yo max. 25 (4,,\ 25 (A^\ SR EN 933 3
4 lndice de forma 25 lSt,.) 25 (Sl:s) SR EN 933.4
5 Continut de impuritati

- corpuri straine nu se admit nu se admit
SREN933_7

si vizual
6 Continut in particule fine sub

0.063 mm, %, max.
1.0 I 0.5 I 0.5
r,'^r I rt^ "r I rr^ "r

1.0 0.5 I 0.5
(fl .) (f".) | (fos) SR EN 933 _,1

1 Calitatea particulelor fine
(valoarea de albastru), max.

2 2

B Rezistenta la fragmentare
coeflcient LA, %, max. (pt. clasa
tehnica lV-V)

25 (LAr5) 25 (LAr5) SR EN 1097 2

I Rezistenta la uzura coeficient
micro - Deval, %, max. (pt. clasa
tehnica lV-V)

20 (MDE20) 2o (MDE20) SR EN 1097 - 1

10 Sensibilitatea la inghet - dezghet
- Dierderea de masa (F). %. max.

2 \F,) 2 (Fr) SR EN 1367 _ 1

11 Rezistenta la actiunea sulfatului
de maqneziu, max 6 6 SR EN 1367 - 2

natu sort 0-4 mm utilizat la mixtu
Nr.
crt. Caracteristica determ i nanta

Conditii de
calitate

Metoda de
incercare

1 Contrnut de granule in afara sortului
- rest pe crurul superior (d..,), %, max. 5

SREN933_1

2 Granulozitate continua SREN933_1
3 Coeficient de neuniformitate, min 8
4 Continut de impuritati:

- corpufl slraine, 7o, max.
- continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max.

nu se admit
qa lben

SREN933*7si
vizu a I

SR EN 1 744
5 Echivalent de nisrp pe sort 0 - 4 mm, %, min. 85 SREN933_8
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6 Continut de particule fine sub 0 063 mm, %, max. 1o (fro) SREN933-1
7 Calitatea particulelor fine, sub 0.125 mm (valoarea de

albastru ), max
2 SREN933-9

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U1 = d60/d16 unde:
d66 = diametrul ochiuluisitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii
d1p = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii

Note:
1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de particule

alterate, mor, friabile, poroase si vacuolare, de 5%
Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata,

moi, friabile si vacuolare. Masa granulelor selectata astfel nu trebuie sa depaseasca procentul de 5% din
masa agregatului formata din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat

2. Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini cerintele de calitate
din tabelul 6.

2.1 .3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute
cu platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si
sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu
alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

2.1.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor
naturale sunt conform SR EN 933 - 2 (setul de site de baza +setul de site 2).

2.1 .5. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, de certificat de conformitate impreuna cu rapoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat.

2.1.6. Se vor efectua verificarr ale caracteristicilor prevazute in tabelele 6 si 7,
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

. 500 t pentru pietris sortat si pietris concasat;

. 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de
balastiera;

. 1000 t pentru cribluri;

. 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de
cariera).

2.2. Filer
2.2.1 . Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de

calcar, filerul de creta sau filerul de var stins si trebuie sa corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539.

2.2.2. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, dertificatul de conformitate impreuna cu rapaoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat. Se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim
100 t.

2.2.3. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de
calcar, filer de creta si filer de var stins).

2.2.4. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite
folosirea filerulu i aglomerat.

2.3. Lianti
2.3.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt :
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- bitum clasa 35/50, 50/70 si 70/'100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationala
NB si art. 2.3.3. respectiv art.2.3.4.:

- bitum modificat cu polimeri : clasa 3 (penetratie 25155), clasa 4 (penetratie
45/80) si clasa 5 (penetratie 40i '100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala NB si
an.2.3.4.:

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice
(conf. Anexa A din Normativ AND 605) si anume :

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate
25155 si 45/80 ;

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100 dfar
cu penetratie mai mare de 70 (1/10mm) ;

Bitumul utilizat la prepararea mixturilor asfaltice din prezentul caiet de
sarcini este : clasa 50/70.

2.3.3. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR
EN 14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de
ductilitate la 25"C (determinata conform SR 61 ) :

o mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ;

. mai mare de 50cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT
(imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607 - 2 si SR
EN 12607 - 1);

2.3.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa
prezinte o adezivitate de minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectiva. ln caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.

2-3.5. Adezivitatea se determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa conform
SR 10696 (cu spectrofotometrul) cat si prin una din metodele calitative conform SR EN
12697 -'1 1 sau normativ NE 022.

2.3.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza
separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum,
respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si
temperatura de stocare vor fi alease in functie de specificatiile producatorului, astfel
incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii
m ixtu rii.

2.3.7. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida conform 8877 - 1si SR EN 13808.

2.3.8. La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta si
dupca caz certificatul de conformitate cu performantele produsului si se vor efectua
verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 2.3.1. (pentru bitum si bitum
modificat) si art. 2.3.7. (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar
nu pentru mai mult de :

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment ;

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

2.4. Aditivi

2.4.1 . ln vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor
se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de
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adezivitate sau aditivi de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt de
exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

2.4.2. Conlorm SR EN 13108 - 1 an. 3.1 .12 aditivul este ,,un material
component care poate fi adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre
minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile
mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice".

Fata de terminologia din SR EN 13108 - 1, in acest caiet de sarcini au fost
considerati aditivi si produsii care se adauga direct in bitum si care nu modifica
proprietatile fundamentale ale acestuia.

2.4.3. Iipul si dojazul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de catre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in
functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.

2.4.4. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un
standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare si
evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum ar fi agrementul tehnic.

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE

3.1. Compozi[ia mixturilor asfaltice
3.1.'1 . Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu,

aditivat sau modificat) si materiale granulare (agregate naturale si filer).
3,1 .2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

pentru strazi si drumuri sunt prezentate in tabelul 8.

Tabelul 8. Materiale qranulare utilizate la fabricarea mixturilor asfalticerea
Nr.
crt. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

4 Beton asfaltic BA

Criblura sort 4-8, 8-1 2.5 sau 8-16
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

5.
Beton asfaltic cu pietns
concasat BAPC

Pietris concasat sort 4-8, 8-16
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

0
Beton asfaltic deschis cu
criblura BAD

Criblura sort 4-8, 8-16, 16-20
Nisip de concasare sort 0-4
N isip natural sort 0-4
Filer

7.
Beton asfaltic deschrs cu pietris
concasat BADPC

Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-20
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

o Anrobat bitu minos cu criblura
ABPC

Criblura sort 4-8, 8-16 , 16-31 .5
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

3.1 .3. La mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si la betoanele asfaltice
deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural, Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este
in proportie de maxim :

- 25ok penlru mixturile asfaltice tip BA;
- 50% pentru mixturile asfaltice tip BAD, BADPC, AB.
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3.'1 .4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de
agregate pentru mixturile destinate straturilor de uzura, legatura si anrobatelor
bituminoase pentru straturile de baza sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton
asfaltic si anrobate bituminoase.

3.1 .5. Zona granulometrica a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare
tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul '10 pentru mixturile
tip beton asfaltic destinate stratului de uzura, respectiv anrobatelor bitumonoase pentru
stratul de baza.

3.1 .6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator,
de catre un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de
recomandarile din tabelul '13. ln cazul in care, din stud jul de reteta rezulta un dozaj
optim de liant in afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decat cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

3.1.7. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor
preliminare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate
in tabelul 13 si au in vedere o masa volumica medie a agregatelor de 2.650 kgim3.
Pentru alte valoriale ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se
calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2.650/d, unde ,,d" este masa volumica reala
(declarata de producator si verificata de laboratorul Anteprenorului) a agregatelor
inclusiv filer (media ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m3 si se
determina conform SR EN 1097 * 6.

3.1 .8. Raport filer - liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse
in prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer in acest context
reprezentand fractiunea 0...0.1 mm.

3.-1 .9. ln cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza
conform agrementelor tehnice precum si reglementarile tehnice in vigoare pe baza unui
studiu preliminar de laborator.

3.'1 .10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea eleborarii retetei de
fabricatie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reteta de fabricatie
va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,
respectiv rapoarte de incercare);

- procentul de participare al fiecarur component in amestecul total;
- validarea ametecului optim pe baza testelor initiale de tip (Tabelul 2B).

3.1 .1 1 . Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii
asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate conform art. 3.1.10, pentru
cinci continuturi de liant, repartizate de o parte si de alta a continutului de liant
recomnadat in final, dar nu in afara limitelor continutului recomandat cu mai mult de 0.2.

O noua incercare de tip se relaizeaza obligatoriu dupa fiecare data cand apare
macar una din situatiile urmatoare: schimbarea sursei de bitum sau a tipului de bitum,
schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului.

3.1 .12. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu prin
transpunerea retetei pe statie si verificarea caracteristicilor mixturii realizate conf. tabel
28.

Ta belu I Lim itele fitul L Limitele procentelor de lgregate si filer

Nr.
c rt.

Fractiuni de agregate naturale din
amestecul total

Strat de uzura Strat de legatura Strat de
baza

BA 16 BAPC'I6
BAD2O BADPC2O

AB 31.5

1 Fjler si fractiuni din nisipuri sub 0.1mm, % 8 13 8 ... 13 4..9 49 3 .12
2. Frler si nisip fractiunea (0 1 4) mm, % DiFerenta pana la '100

CriLrluri uu dirrrcrrsiurrea peste 4 lrrrr, 9ir 34...58 55 ...72

4.
Pietris concasat cu dimensiunea peste 8
mm, %

15 . 34 39 ... 58

5 Agreqate naturale cu dimensiunea peste 37..66
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Marimea ochiului sitei,
conform SR EN 933-2. mm

BAD2O
BADPC2O

AB 31.5

3'l .5 mm 100 90 .. '100

20 90 100 80...99
10 mm 90 100 73 90 74 97

B0 .. 95 56...7 4
B 66 .85 40 .60 52 .. 85
4 42 66 28 45 37...66
2 30 50 ?n ?6 22 50
1 22.42 14.30 14 ... 39

o.125 8... 15 5. ..1 0 3 ... 12
0.063 7 ...10 J .t 27

Tabelul 10. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic si anrobate
bituminoase

Tabelul 14. rtu I filer - liant
Nr.
Crt. Tipul stratulu i Tipul mixturii asfaltice Raport filer - liant

1 uzura (rulare)
Betoane asfaltice BA16
Betoane asfaltice BAPC16

2. leqatura (binder) Betoane asfaltice deschise BAD20, BADPC20
baza Anrobat bituminos 08 30

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
3.2.1 . Caecleristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe

corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru
stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor
sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintilor gata
executate.

3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697 - 27.

3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic
si anrobat bituminos trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 15, 16, 17 si 18.

3.2.4. Caracleristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR
EN 12697 - 6 si SR EN 1 2697 - 34 si vor respecta conditiile din tabelul 1 5.

Absortia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la Normativ AND
605. Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A si va
respecta conditiile din tabelul 15.

cil Marshallnd

Tabelul 13. Continut minim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice
Continut de liant,
min. % in mixtura

uzura (rulare) BA16 min.5.2
BAPCl6 min 4.9

leqatura (binder) BAD2O, BADPC2O min.4.2
baza AB 31.5 min.4.0

abelul 15. Caracterrstici fizico-mecanice determinate orin incercari oe cilindri

Nr.
crt.

Tipul mixturii
asfaltice

Garacteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall

Stabilitate
S, la 60"C,

KN

lndice de
clr rgere, l, mm

Raport S/1,
KN/mm,
(minim)

Absorbtia de
a?a, o/" vol-

Sensibilitate
la apa, o/"

1 BA 16, BAPCI 6 6 5 13 1 5 .4.0 '1.6 15 50 60...90
2 BAD2O,BADPC2O 5 0 . 13 15 .40 12 '1 5 . 6.0 60...90
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3.2.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor incadra in
valorile limita din tabel '1 6 si '18.

lncercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor
fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt
urmatoarele:
- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si

incercarea la ornieraj) reprezentata prin :

. Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin
incercarea la compresrune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform SR EN 12697 - 25, metoda B ;

. Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de
ornieraj pe epruvete confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din
stratul realizat (carote), conform SR EN 12697 - 22, dispoziliv mic in aer,
procedeul B;

- Rezistenta la oboseala, determinata conform SR EN 12697 - 24, fie prin incercarea
la intindere indrrecta pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul
metodelor reglementate de SR EN 12697 - 24 :

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice
din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697 * 26, anexa C ;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete
confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697 - 31 .

abelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate ncercari dinamice

Nr.
crt. Caracteristica

Mixtura asfaltica
pentru stratul de

uzura
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de qoluri la 80 qiratii, % marim 6
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

- deformatia la 50"C, 300 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 50oC, 300KPa si 10000 impulsuri, pm/m/ciclu,

maxtm

30 000

2
'l .3. Modulul de rigiditate la20"C,124 ms, MPa, minim 4000
2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
?.1. Rezistenta la deformatii permanente, 60'C (ornieraj)

- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri , max
- Adancimea fagasului, % drn grosimea initiala a probei, max

0.5
7

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor

abelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de leqatura determinate orin incercari dinamice

Nr.
crt. Caracteristica

Mixtura asfaltica
pentru stratul de

leqatura
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1 .1. Volum de goluri, la 120 qiratii, % maxim 10.5

1.2.

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40"C, 200KPa si 10000 impulsuri, Um/m, maxim
- viteza de deformatie la 40"C, 200KPa si 10000 impulsuri,

pm/m/crclu, maxim

30 000

J
1.3. Modulul de riqiditate la 20'C, 124 ms, MPa, minim 4 500

1.4.
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
indirecta : Numar minim de ciclrrri pana la fisrrrare la 15oC

300 000

2.
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice
eo 1o o, minim 150
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1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de qoluri, la 120 qiratii, % maxrm 8.5

't.2.

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40"C, 200KPa si 10OOO impulsuri, pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 40'C, 200KPa si 10000 impulsuri,

um/m/ciclu, maxim

30 000

3
1 .3. Modulul de riqiditate la2O'C,124 ms, MPa, minim s600

1.4.
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare la 1soc

400 000

2.
Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice
16 1o 6 minim

150

NOTA : Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, prevazuta in tab 16 si 17, sunt stabiliti la
nivel de performanta minimala pentru mixturile analizate si nu sunt identici cu valorile modulilor de
elasticitate dinamica utilizati la dimensiuonarea straturilor rutiere conform normativ PD 177.

3.3. Caracteristicile straturilor gata executate
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt :

- gradul de compactare si absorbtia de apa ;

- rezistenta la deformatii permanente;
- elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafetei imbracam intilor bituminoase executate.

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa
3.3.'1 .1 . Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea

aparenta a mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe
epruvete Marshall compactate in laborator din aceeasi mixtura asfaltica, prelevat la
asternere sau din aceeasi mixtura provenita din carote.

Nota : Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697 - 6.
Epruvetele Marshall se vor confectiona conform SR EN '12697-30 pentru toate

tipurile de mixturi asfaltice din prewzentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor de tip
MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

3.3.1 .2. Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe
carote prelevate din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de
masurare adecvate, omologate, la minim 2 zile dupa asternere.

3.3.1.3. lncercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau
in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x '100 mm)
sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.

3.3.1 .4. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al
straturrlor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu
valorile din din tabelul 21.

Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr.
crt.

Tipul stratu lui
Absorbtie de

apa*,
% vol.

Grad de
compactare,

%, minim
4. Beton asfaitic BA 16. BAPC16 25 97
5. Beton asfaltic deschrs BAD20, BADPC20 38 96
6. Anrobat bituminos AB 31 .5 28 96

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat
din mixturi asfaltice

3.3.2.1 . Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din
mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din
stratul executat, la cel putin 2 zile dupa asternere.

3.3.2.2. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin
determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si adancimea fagasului, la temperatura de
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60oC, conform SR EN 12697 - 22. Y alorile admisibile, in functie de trafic, sunt
prezentate in tabelul '16.

3.3.3. Elemente geometrice
Elementele geometrice gi abaterile limitd la elementele geometrice trebuie si

indeplineascd conditiile din tabelul 22.

Tabelul 22. Elementete din mixturi

3.3.4. Ca racte ristic ile suprafe[ei straturilor executate din mixturi asfaltice

3.3.4.1 . Caracteristicile suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi
asfaltice si conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 23.

3.3.4.2. Determinarea ca racteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate
din mixturi asfaltice se efectueaza pentru:

- strat de uzura (rulare) - cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea
lucrarilor si inaintea receptiei finale;

- strat de legatura si strat de baza- inainte de asternerea stratului urmator
(superior).

ul zz, si abaterile limita pentru straturile executate din mixturi asfaltice
Nr.
crt. Elemente geometrice

Conditii de
admisibilitate

(min., cm)

Abateri limiti locale admise la
elementele geometrice

1

Grosimea minime a stratulu i

compactat, cm, minim :

- strat de uzura
cu granule de maxim 12.5 mm
cu granule de maxim 16 mm

- strat de legaturd :

cu granule de maxim 20 mm

- strat de baza

4.0
4.0

50

BO

- nu se admit abateri in minus
fata de grosimea minima
prevdzute in proiect pentru
fiecare strat

- abaterile in plus nu constituie
motiv de respingere a lucrerii

2 Latimea pdrtii carosabile conform profil
transversal proiectat si
STAS 2900-89

t20 mm

3 Profilul transversal :

- drumuri
. in aliniament
. in curbe gi zone aferente
. cazuri speciale

- strdzi

sub forma de acoperig
conform STAS 863-85
panta unice
conf. STAS 1014413-91

15,0 mm, fate de cotele
profilului adoptat

i2,5 mm/m
4 Profil longitudinal :

o Declivitate, %o , maxrm <7.
15.0 mm , fata de cotele
profilului proiectat,cu conditia
respecterii pasului de proiectare
adoptat

* Declivitati mai mar pot f prevazute nurnai cu acordul beneficiaru ui si asiqurarea rnasurilor de s guranta a circulatie

abelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Nr.
crt. Caracteristica

Conditii de
admisibilitate Metoda de incercare

uzu ra
(rulare)

legatura,
baza

1 Planeitatea in profil longitudinal prin
masurarea cu echipamente omologate
lndice de planeitate, lRl, m/km :

. drumuri de clasa tehnica I ll

. drumuri de clasa tehnica lll

. drumuri de clasa tehnica lV

. drumuri de clasa tehnica V

<1 0
<20

<3.0

Reglementari tehnice in
vigoare privind
masurarea indiceluide
planeitate l\4asuratorile
se vor efectua din 10 in
10m iar in cazul
sectoarelor cu denivelari
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mari Se vor determina
punctele de maxim

2 Planeitatea in profil longitudinal, sub
dreptarul de 3m
Denivelari admisibile, in mm :

. drumuri de clasa tehnica I si ll

. drumuri de clasa tehnica lll

. drumuri de clasa tehnica lV.. V

<3.0
<40
<5.0

s40 sR EN 13036 - 7

J Planeitatea in profil transversal, mm/m
r1.0 11 0

Echipamente
electronice omologate
sau metoda sablonulu i

4 Ruqozitatea suprafetei
4.1. Aderenta suprafetei. lncercarea cu pendul

(SRT) - unitati PTV
. drumuri de clasa tehnica L ll
. drumuri de clasa tehnica lll
. drumurr de clasa tehnica lV V

>80
>75
>70

sREN13036-4

4.2. Adancimea medie a macrotexturii, metoda
volumetrica MTD:
o adancime textura, mm

o drumuri de clasa tehnica I ll
. drumuri de clasa tehnrca lll
. drumuri de clasa tehnica lV V

>1 )
>0.8
>0.6

sREN13036-l

4.3. Adancimea medie a macrotexturii, metoda
profilometrica MPD:
. adancime medie profil exprimata in

coeficient de frecare (pcT) :

o drumuri de clasa tehnica l. ll
o drumuri de clasa tehnica lll
. drumuri de clasa tehnica lV V

>0.67
>0.62
>0 57

sR EN tSO 13473 - 1

Reglementari teh nice in
vigoare, cu aparatul de
masura Grip Tester.
Masuratori efectuate la
50km/h cu un debit de
apadell litri/min

5 Omogenitate.
Aspectul suprafetei

Vizual : Aspect fara degradari sub forma de
exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise,
slefuite.

Nota 1: Planeitatea in profil longilrrdinal se determina fie prin masLtrarea indicelLli de planeitate
lRl, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

Nota 2: Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul
transversal, aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului

Nota 3: Pentru verificarea rugozitatri se vor determina atat aderenta suprafetei cu pendul SRT
cat si adancimea medie a macrotexturir.

Daca nu exista alte precizati in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se
determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru
fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate Ia distanta de 5...10 m intre ele, pentru care se
determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe
urma rotii) si ls o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii
macrotexturii se face in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

4. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

4.1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice
4.'1 .'1 . Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de

predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a a agregatelor naturale, dozare
gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului precum si dispozitiv de malaxare
fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de
producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de
specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si
control

Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de
securitate prevazute de Regulamentul UE 3O512O11 se face cu respectarea
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tuturor standardelor si reglementarilor nationale si europene impuse- Se
recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei de producere a mixturii
asfaltice la cald de catre un organism de inspectie de terta parte, organism
acreditat conform normelor in vigoare.

Controlul productrei in fabrica se face conform SR 13108-21 .

4.1 .2. f emperaturile agregatelor naturale, ale bitumului, ale mixturilor
asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform
tabelului 24 (sau conform specificatiilor producatorului) cu observatia ca
temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia
imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.

asfalticeabel 24. Tem a ea mixturii
Tipul liantulul Agregate

naturale
Bitum Mixtura asfaltica la

iesirea din malaxor

Temperatura,'C

bitum rutier
neparafinos

50170
140...1 90 150...170 140 .. 180

4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglata astfel
inc6t in conditiile concrete de transport (distanta si mljloace de transport) si condiiile
climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabel 25.

4.1 .4. Se interzice incalzirea
valorile specificate rn labelul 24,
liantului, in procesul tehnologic.

agregatelor naturale si a bitumului peste
in scopul evitarii modificarii caracteristicilor

4.1 .5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiai
cantitati de bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a
putut fi evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetraiei
acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea
lu i.

4.1.6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie
suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale
si a filerului cu liantul bituminos,

4.1.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante
adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca
pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor
de transport vor fi curate si uscate.

4.2. Lucrari pregatitoare

4.2.1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii
asfaltice

lnainte de asternerea mixturii, stratul support trebuie bine curatat, iar daca este
cazul se remediaza si se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate
afecta legatura intre stratulsuport s i stratul nou executat trebuie indepartat.

ln cazul stratului suport din macadam, acesta se curata s i se matura.
C6nd stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita

contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. ln cazul in care

Executarea imbracaminte bilum noase cilindrate



acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune
curatarea prin periere mecanica si spalare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratuiui suport, care trebuie sa fie conform
proiectului de executie.

ln cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi
asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se
realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie
prin frezare, conform prevederrlor din proiectul de executie.

Stratul de reprofilare I egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul
superior. Grosimea acestura va fideterminata functie de preluarea denivelarilor existente.

Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

4.2.2. Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul

suport si rosturile de lucru cu o ernulsie bituminoasa cationica cu rupere raprda.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate
regla cantitatea de Iiant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului la o
distana maxima de 100 m, in asa fel incAt asternerea mixturii sa se faca dupa
ruperea emulsiei bituminoase.

ln functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa
aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m2.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton
de ciment sau macadam cimentat, cand grosimea totala a straturilor rutiere din
mixturi asfaltice este mai mica de '1 5 cm, rosturile se acopera pe o latime de
minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

ln cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi
pronuntate se recomanda acoperirea totala a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice
(antifisura) in grosime minim de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau
alta solutie propusa de proiectant in urma unei analize tehnico- economice.

4.3. Asternerea mixturii asfaltice
4.3.1. Agternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de

minim '1OoC , pe o suprafate uscate.

4.3.2. ln cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri agternerea se
face la temperaturi ale stratului suport de minim 15 oC, pe o suprafate uscata.

4.3.3. Lucrdrile se intrerup pe vAnt puternic sau ploaie gi se reiau numai dupe
uscarea stratului suport.

4.3.4. Agternerea mixturilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu
repartizatoare - finisoare prevdzute cu sistem incdlzit de nivelare automat care asigurd
o precompactare. Mixtura asfalticd trebuie agternutd continuu, in grosime constantd, pe
fiecare strat gi pe toatd lungimea unei benzi programatd a se executa in ziua respectivd

4.3.5. in cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scdderea temperaturii
mixturii rdmasd necompactatd aceasta va fi indepdrtatd. Aceastd operatie se face in
afara zonelor pe care existd, sau urmeaza a se agterne, mixtura asfaltica. Capdtul
benzii intrerupte se trateaze ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art.
4.3.11.
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4.3.6. Mixturile asfaltice trebuie sd aibd la agternere gi compactare, in functie de
tipul liantului, temperaturile prevdzute in tabelul 25. Mdsurarea temperaturii va fi
efectuatd in masa mixturii, in buncirul repa rtizatoru lu i, cu respectarea metodologiei
prezentate in SREN 12697-13.

ln cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la
temperaturi scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificatiile
tehnice ale producatorului.

Tabelul 25. Tem rile mixturii asfaltice la

4.3.7. Agternerea se va face pe intreaga latime a cSir de rulare. Atunct c6nd acest
lucru nu este posibil, se stabile$te prin proiect gi se supune aprobdrii beneficiarului
ldtimea benzilor de agternere 9i pozitia rosturilor longitudinale ce urmeazd a fi
executate.

4.3.8. Grosrmea maximd a mixturii agternute printr-o singurd trecere nu poate fi
mai mare de 10 cm.

4.3.9. Viteza optimd de a$ternere se va corela cu distanta de transport 9i
capacitatea de fabricatie a statiei, pentrrr a se evita total intrerrrperile in timpul executiei
stratului gi aparitiei crdpdturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspet a$ternut. Functie
de pefformantele finisorului, viteza la agternere poate fi de 2,5...4 m/min.

4.3.10. in buncdrul utilajului cle agternere, trebuie si existe in permanentd
suficientd mixturd, necesard pentru a se evita o rdspAndire neuniformd a materialului.

4.3.11. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebitd
se va acorda realizdrii rosturilor de lucru, longitudinale gi transversale, care trebuie sd
fie foarte regulate gi etan$e.

La reluarea lucrului pe aceeagi bandd sau pe banda adiacentd, zonele aferente
rostului de lucru, longitudinal gi/sau transversal, se taie pe toati grosimea stratu lu i, astfel
inc6t sd rezulte o muchie vie verticald .

in cazul rostului longitudinal, cAnd benzile adiacente se executd in aceeagi zi,
tdierea numai este necesare.

Rosturile de lucru longitudinale gi transversale ale stratului de uzurd se vor
decala cu minimum 10 cm fatd de cele ale stratului de legdturS, cu alternarea lor.

Atunci cAnd existd gi strat de bazd bituminos sau din materiale tratate cu liant
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

4.3.12. Legdtura transversald dintre un strat de asfalt nou gi un strat de asfalt
existent al drumului se va face dupd decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime
variabila infunctie de grosimea noului strat, astfel incit sd se obtine o grosime constantd
a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, liniile de decapare se recomandd sd fie in formd de V, la 45o.
Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmatd de
agternerea gi compactarea noii mixturi asfaltice, pani la nivelul superior al ambelor
straturi (nou gi existent).

Temperatura mixturii
asfaltice la agternere

oc, min.

Tem peratura mixturii
asfaltice la compactare

bitum rutier neparafinos, tip:
50/70
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se decapeaza

Racordarea in profil longitudinal a stratului nou
cu stratul existent

Marginea pertii carosabile

Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent

4.3.'14, Stratul de bazd va fi acoperit imediat cu straturile imbracdmintii
bitumrnoase, nefiind ldsat neprotejat sub trafic.

4.3.15. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legdturd (binder), realizat
din beton asfaltic deschis, acesta nu se va ldsa neacoperit. Este recomandat ca stratul
de binder sa fie acoperit inainte de sezonul rece pentru evitarea aparitiei degradErilor
structurale.

4.4. Compactarea mixturii asfaltice
4.4.1 La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplicd

tehnologii corespu nzitoa re, care sA asigure caracteristicile tehnice 9i gradul de
compactare prev5zute pentru fiecare tip de mixturd asfalticd gi fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate drn mixturi asfaltice se realizeaze
cu compactoare cu rulouri netede gi/sau compactoare cu pneuri, prevdzute cu
dispositive de vibrare adecvate, astfel incat se se obtina gradul de compactare conform
tabelului 21.

4.4.2. Penlru obtinerea gradului de compactare prevezut se determind, pe un
sector experimental, numdrul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in
functie de performantele acestora, de tipul gi grosimea straturilor executate din mixturi
asfaltice. Aceastd experimentare se face inainte de inceperea agternerii stratului in
lucrarea reaspectivd, utilizdnd mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele
stabilite pentru prod uctia curentd.

4.4.3. incercSrile de etalonare a atelierului de compactare gi de lucru al acestuia,
vor fi efectuate sub respon sabilitaiea unui laborator autorizat, care sd efectueze in acest
scop, toate incercirile pe care le va considera necesare.

4.4.4. Meloda de compactare propuse va fi consideratd satisfdcitoare dace
se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 21.

Axul dru mu lu i/strazii
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4.4.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevdzut, numerul minim de
treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 26.

Compactarea se executd pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi
echipate cu gorturi de protectie.

Tabelul 26. Comoactarea mixturilor asfaltice. Numir minimabelul 26. m . Numir minim de treceri

Tipul stratu lu i

Ateliere de compactare
B

Compactor cu pneuri de
160 kN

Compactor cu rulouri
netede de 120 kN

Compactor cu rulouri
netede de 120 kN

Numar de treceri minime
Strat de uzura 10 4 12

Strat de leqdturd 12 4 14
Strat de baza 12 4 't4

4.4.6. Compactarea se executi in lungul benzii, prrmele treceri efectuandu-se in
zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasd spre cea ridicate.

Pe sectoarele in ramp5, prima trecere se face cu utilajul de compactare in
urcare.Compactoarele trebuie si lucreze fdrd gocuri, cu o viteza mai redusd la inceput,
pentru a evita vilurirea stratului executat din mixturd asfaltice gi nu se vor indepdrta mai
mult de 50 m in spatele repa rtizatoru lu i. Locurile inaccesibile compactorului, in special
in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale cdminelor de vizitare, se
compacteazd cu maiul mecanic.

4.4.7. Suprafala stratului se controleaze in permanentd, iar micile denivelSri care
apar pe suprafata stratului executat din mixturr asfaltice vor fi corectate dupe prima
trecere a rulourrlor compactoare pe toatd lSttmea benzii.

5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitdtii Iucrdrilor de executie a straturilor din mixturi asfaltice se

efectueazd pe faze.

5.1. Controlulcalititii materialelor
Controlul calitdtii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de

sarcini.

5.2. Controlulprocesuluitehnologic
Controlul procesului tehnologic conste in urmdtoarele operatii:

5.2.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corecte a dispozitivelor de c6ntdrire sau dozare volumetricS: la inceputul
fiecdrei zile de lucru:
- functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale zilnic.

5.2.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate gi incdlzite la iegirea din uscdtor: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iegirea drn malaxor: permanent.

5.2.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregdtirea stratului suporl' zilnic, la inceperea lucrdrii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la agternere si compactare: cel putin de doud ori pe zi
la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 1269/-13;
- modul de executie a rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, num5r de treceri): zilnic.

Executarea rmbracam nlei b luminoase cilindrale



5.2.4. Yerificarea respectdrii compozitiei mixturii asfaltrce conform amestecului
prestabilit (retetei de referinta), se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale gi filer la iegirea din malaxor, inainte
de addugarea liantului (sarja alba): zilnic sau ori de cdte ori se obseryd o calitate
necorespunzdtoare a mixturilor asfaltice;
- continutul minim obligatortu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometricd gi continutul de bitum) prin
extractii, pe probe de mixturi prelevate de la malaxor gi agternere: zilnic.

5.2.5. Verificarea calitdtii mixturii asfaltrce, prin analize de laborator efectuate de
un laborator autorizat pe probe de mixturd asfalticd: 1 proba / 400 tone mixturd
fabricata, dar cel putin una pe zi, astfel:
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sd corespundd compozitiei stabilite prin
studiul preliminar de laborator;
- ca racteristicile fizico-mecanice trebuie sA se incadreze in limitele din prezentul caiet
de sarcini.

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei si se va raporta la limitele
din tabelele 17 si 18, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul
de referinta prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 27, cu
incadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice prevazute de caietul de sarcini si
verificate pentru stabilirea dozajului optim.

abelul 27. Abateri fati de dozaiul optim
Abateri admise fatd de reteta, %, in valoare absoluta

E
E
oi

OO

6 '/)

<l
o
o
F

31 ,5 i5
20 r5
16 t5

12.5 l5
I i5
4 !4
2 t4
1 r3

0,125 i1,5
0,003 i1,0

Bitum t 0.2
5.2.6. Tipurile de incercdri 9i frecventa acestora, functie de tipul de mixturi 9i

clasa tehnicd a drumului sunt prezentate in tabelul 28, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelu I 2tl. Tipul 9i frecventa incercdrilor realizate pe mixturi asfaltice
Nr.
crt.

Natu ra
controlului/incercdrii gi

frecventa incercerii

Caracteristici verif icate si
limite de incadrare

Tipul mixturii
asfaltice

1. lncercdri initiale de tip
(validarea in laborator)

Caracteristici
conform tabel 15

Toate tipunle de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura, de legatura si
de baza cu exceptia mixturilor asfaltice
stabilizate

Caracteristici
conform tabel 16

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzurA cu exceptia
mixturilor poroase, pentru clasa
tehnica a drumului l, ll, lll,lV,V

Caracteristici
conform tabel 17 si 18

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de legature si de
baza conform prevederilor din acest
caret de sarcini pentru clasa tehnica a
drumului l, Il, lll,lV,V
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2. lncerceri initiale de tip
(validarea in productie)

ldem punctul 1 La transpunerea pe statia de asfalt a
dozajelor proiectate in laborator, vor fi
prelevate probe pe care se vor reface
toate incercarile prevazute la punctul 1

din acest tabel.
J. Verif icarea caracteristrcilor

mixturii asfaltice prelevate
in timpul executiei:
- frecventa 1/400 tone
mixturA asfalticd fabricate
sau cel putin o data pe zi

Compozitia mixturii conform
4t1.5.2.4. si Art. 5.2.5

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura. de legatura sr

de baza.
Caracteristici f izico-
mecanice pe epruvete
l\ilarshall conform tabel 15

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzura, de
legatura s de baza cu exceptia
mixturilor asfaltice stabilizate

4. Verificarea calitetii stratu lui
executat:

o verifrcare pentru
f iecare '10 000 m' executati:

min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu supra ta mai
mica de 10 000 m

Caracteristici conform tabel
21

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura, , de legatura si
de baza.

5. Verif icarea rezistentei
skatului la deformatii
permanente pentru stratul
executat:
- o verificare pentru
fiecare 10 000 m' execrrlati:
- min 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m'

Conform table 16 pentru
rata de ornieraj si/sau
adancime fagas cu
respectarea Art. 3.3.2.1. si
Atl 3.3.2.2

Toate tipurile de mixtura asfaltica
destinate stratului de uzura, pentru
drumurile de clasa tehnrca l, ll, lll,lV,V

6. Verificarea modulului de
rigiditate:
- o verificare pentru
fiecare 10 OO0 m'z executati;
- min 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu sr.rorafata mai
mica de 10 000 m'

Conform tabel 18 Strat de baza

7. Verificarea elementelor
geometrice ale stratulu i

executat

Conform tabel 22 Toate straturile executate

8. Verificarea suprafetei
stratului executat

Conform tabel 23 Toate skaturile executate

9. Verificari suplimentare in
situatii cerute de comisia de
receptie (beneficiar):
-frecventa: 1 set carote
pentru fiecare solicitare

Conform solicitarilor comisiei

5.3. Controlul calitdtii straturilor executate din mixturi asfaltice
5.3.1. Verificarea calitetii stratului se efectueaze prin prelevarea de epruvete, astfel:-
- carote Q 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj,
- carote rD 100 mm sau pldci de min.( 400 x 400) mm sau carote de Q 200 mm (in suprafatd

echivalente cu a plecii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de

compactare si absorbtiei, precum $i a compozitiei - la cererea beneficiarului.
Epruvetele se preleveazd in prezenta delegatului antreprenorulu i, al

beneficiarului gi al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ'1 m de la marginea
partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota (informativ)
grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata. Grosimea straturilor masurata in
laborator conform SR EN 12697-29 se va trece in raportul de incercare.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele
cele mai defavorabile.

Executarea rnbracaminte b lurn noase c ndrale



5.3.2. Verificarea compactirii stratului, se efectueazd prin determinarea gradului
de compactare in situ, prin incercdri nedistructive sau prin incercdri de laborator pe
carote.

incercirile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactirii
constau in determinarea densitdtii aparente gi a absorbtiei de ap5, pe plecute (100x100)
mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sd se incadreze in
limitele din tabelul 21.

5.3.3. Celelalte incercdri constau in mdsurarea grosimii stratului, a absorbtiei de
ape gi a compozitiei (granulometrie gi continut de bitum).

5.4. Verificarea elementelor geometrice
Verificarea elementelor geometrice ale stratului $i a uniformitdtii suprafetei

constau in:
. verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport gi fundatie,

conform prevederilor STAS 6400;

' verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de
incercare intocmite la incercarea probelor din stratul de bazd executat, iar la
aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doud sondaje pe kilometru,
efectuate la'1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe
probe ce se iau pentru verificarea calitdtii imbrdcimintii, Tabel 21 gi conform
fabel 22.

. verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

. verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axa, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grindd rulantd de 3 m lungime, pe minimuml0%
din Iungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea prevazuti in proiect, respectiv in
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie.

ln situatia in care grosimea proiectata nu este respectata, stratul se reface
conform proiectului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR
6.1. Receptia pe faze determinante
Receptia pe f aze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de

mixturi asfaltice se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitdtii in constructii aprobat cu HG 272194 Si conform Procedurii privind controlul
statuluiin fazele de executie determinante, elaborate de MLPAT si publicate in Buletinul
Constructiilor volumul 4 din 1996.

6.2. Receptia la terminarea lucririlor

6.2.1. Receptia la terminarea lucrdrilor de cdtre beneficiar se efectueazd conform
Regulamentului de receptie a lucrdrilor in constructii 9i instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273194 (cu modificarile si completarile ulterioare).

Comisia de receptie examineazd lucrdrile executate in conformitate cu
documentatia tehnicd aprobatS, proiect de executie, caiet de sarcini precum si

determinari necesare in vederea receptiei la terminrea lucrarilor dupa cum utmeaza.
. verificarea elementelor geometrice ale stratului - tabel 22:

o grosime
o latime parte carosabila
o profil transversal si longitudinal

. planeitatea suprafetei de rulare - tabel 23
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. rugozitate - tabel 23

. capacitate portanta

. raport de incercare pe carote prelevate din straturile executate - tabel 28.

6.3. Receptia fina16
6.3.'1 . Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse in Anexa 2,

precum si remedierii necinformitatilor cuprinse in Anexa 3la Procesul verbal de receptie
la terminrea lucrarilor, in termenele prevazute de acestea.

6.3.2. in perioada de garantie, toate eventualele defectiuni ce vor apare se
vor remedia corespunzator de cdtre Antreprenor.

6.3.3. Pentru lucrdrile de ranforsare, reabilitare, precum gi constructii noi de
drumuri gi autostrdzi, in vederea Receptiei Finale se vor prezenta misurdtorile de
planeitate, rugozitate si capacitate portantd, pentru confirmarea comportarii in
exploatare a lucrarilor executate..

6.3.4. Receptia finald se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273194
cu modificarile si completarile ulterioare, dupd expirarea perioadei de garantie.

Execr tarea imbracarn nle bit!m noase cl ndrate
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MARCAJE RUTIERE



CUPRINS

I. GENERALITATI

II. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALE UTTLIZATE
II.1. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE CU CARE SE

VOR EXECUTA MARCAJELE
11.2, CONTROLUL VOPSELEI DE MARCAJ
II.3. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE MARI DE

STICLA

III. TIPURI DE MARCAJE
III.1. MARCAJELONGITUDINALE
111,2. MARCAJETRANSVERSALE
III.3. MARCAJE DIVERSE
III.4. MARCAJE PRIN SAGETI SI INSCRIPTII

IV. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR
IV.1. TIPURI SI TIPODIMENSILINILE MARCAJELOR
IV.2. EXECUTIA MARCAJELOR
IV.2. 1. SPECIFICATII GENERALE
IV.2.2. EXECUTIA PREMARCARII

V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI
V.1. SPECIFICATIIGENERALE
ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA - REFERINTE NORMATIVE



I. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatoni de realizare a marcajelor rutiere, in

conformitate cu prevedenle legislatiei in vigoare, pnvind circulatia pe drumurile publice precum si a

standardelor din colectia Siguranta Circulatiei la lucrarea :

II. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE
II.1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele
Se pot utiliza urm6toarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:
Vopsea de marcaj ecologicd, alba, tip masd plasticd, monocomponenta, solubild in apd (fErd solventi

organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate in peliculi continua sau in gl structurat, asigurAnd
vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios. Vopseaua,' ap]19a, ce, sau pe
amorsa.

Marcajul se aplicd cu masina echipatd cu dispozitive speciale
sticli sau manual, in functie de tipul marcajului.

Durata de sewiciu a marcajului trcbuic si fic dc r.ninim 18 luni.
Calilatea vopsclci sc aplcciazi pe baza dalelor din "Fisa tehnicl''

Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor emise de
Circulatiei (AND).

in cazul obtinerii unor rezultate necorespunzdtoare, se va anunta

amorsei se apreciazd pe baza datelor din "Fisa tehnicd" prezentatd in l. \"...---
Sc pot exeouta si marcaje ter-nroplasticc sau cu benzi autoadczivo de la cald

sau la rece, care si indcplincasci acclcasi conditii tchnicc dc cxploatalc ca vopseaua plasticd de
la paragraful anterior.

Durata de serviciu a acestora trebuie si fie de minim 36 luni.
Tehnologia de aplicare si fisele tehnice ale materialelor pentru executia marcajelor termoplastice vor

fi prezentate Beneficiarului spre aprobare.
Materialele folosite trebuie agrementate de o institutie agreatd de Beneficiar.

De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a calitatii, eliberate de
laboratoare recunoscute pe plan national sau intemational daca sunt agrementate .

II.2. Controlul vopselei de marcaj
Vopseaua de marcaj destinatd efectudrii marcajelor rutiere, se va analiza pe bazi de probe, prelevate

din recipienti onginali, inchisi ermetic si sigilati.

.)+

{t,

citre Laboratorul de Siguranta

urgent antreprenorul, care va lua
masurile ce se impun.

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de cdtre antreprenor. in cazul confirmirii a unor
rezultate necorespunzitoare, antreprenorul este obligat sd inlocuiascd acest lot de vopsea.

II.3. Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticld
Fiecare tip de vopsea de marcaj, ulllizeazd un anumit tip de microbile sau bile mari de sticld. Tipul

si dozajul de microbile sau bile mari de sticli vor fi recomandate de fabricantul de vopsea de marcaj,
conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticli se face in saci etansi.
Calitatea lor trebuie sd corespundd datelor din fisele tehnice.

III. TIPURI DE MARCAJE
III.1. Marcajele longitudinale care la rdndul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea pirlii carosabile.

Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simplS sau dubli;
- linie discontinud simpl6 sau dubld;
- linie dubl6 compusi dinlo linie continui si una discontinui.



Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de reguld din linie
discontinui simpld, iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continud .

Marcajele longitudinale de delimitare se executa cAnd ldtimea unei benzi de circulatie este de minim
3,00 m, prin linii discontinue simple, avind segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe

sectoarele din aliniament.
in apropierea intersectiilor se aplicd linii continue simple sau duble.
Marcajele longitudinale de delimitare a p5rlii carosabile se executd pe banda de incadrare, in

exteriorul limitei pdrtii carosabile cu:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.
Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu

vizibilitate redus6 in plan pnn profil longitudinal se executd marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc
sau dubleazd liniile discontinue atunci cind distanta de vizibilitate drnin. este inferioar6 valorilor date in
plansa nr. 1c.

IIL2. Marcaje transversale
a. de opnre - linie continui avdnd l6timea de 0,40 m, astfel incAt din locul de oprire sd fie asiguratd

vizibilitatea in intersectie
b. de cedare a trecerii - linie discontinuS, ldtime de 40 cm care poate fi precedatd de un triunghi cu

dimensiunile din SR I 848-7-2004.
- de traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa cdii, cu ldtimea de 60 cm iar

lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza de circulatie pe zona respectivi mai micd de 60
km/h, nu mai mare de 60 km/h

in intersectiile cu circulatie pietonald foarte intensd, marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate
prin slgeti indicdnd sernnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete - se executi pnn doui linii intrerupte, avdnd dimensiunile din SR

1848-7 -2004.
III.3. Marcaje diverse
- de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sd o urmeze in

traversarea intersectiei
- pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie

continua.
- pentru interzicerea stationirii;
- curbe deosebit de periculoase situate dupd aliniamente lungi, pot fi precedate de marcaje de

reducere a vitezei, constituite din linii transversale cu ldtime de 0,40m.
III.4. Marcaje prin sSgeti si inscriptii
Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de urmat spre o anumitd

localitate, limitiri de vitez6', etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplici si viteza de

apropiere care poate fi mai mare de 60 km/h sau mai micd sau egal6 cu 60 km,41.

Culoarea utilizatd la executia marcajelor este alb5.
Marcajele se executd in general mecantzat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sigeti,

inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor
corespunzdtoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata pdrtii carosabile trebuie sd fie perfect uscatd iar
temperatura mediului ambiant si fie de min. + 15oC astfel incAt sd se asigure functionarea dispozitivelor de
pulverizare fird adaos de liant iar intensitatea vdntului si fie suficient de redusd incdt sd nu perturbe jetul de

vopsea.
IV. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR
IV.1. Tipul si tipodimensiunile marcajului
Marcajele rutiere cu vopsea ecologici, albd, diluabilS cu apl, tip masd plasticd, care asiguri

vizibilitate in conditii de ceatd, ploaie atat pe trmp de zi cltt si de noapte. Vopseaua se aplicd la rece, ca atare

sau pe amors5, in grosime de pelicul5 udd de 2000 microni.
Marcajele rutiere termoplastice trebuie sI asigure vizibilitate in conditii de ceatd, ploaie, atat pe timp

de zi, c?it si pe timp de noapte.



Marcajele termoplastice se aplici conform tehnologiei Producdtorului, dupd aprobarea acesteia de
cdtre Beneficiar.
IV.2. Executia marcajului rutier

IV.2. l. Specificatii generale
Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1;

- tipul imbrdcdmintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregatirea suprafetei pe care se aplicd marcajul;
- stabilirea dozajului ud de vopsea;
- dozaj de microbile, bile de sticli de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calitatii;
- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor.
\Y .2.2. Exec;':J.ia premarcajului
- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata pdrii carosabile, care au rolul de a ghida

executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;
- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea

punctele de reper determinate;
- corectitudinea realizd/.i premarcajului de cdtre executant, va fi verificatd cu ocazia supravegherii

realizdrii lucr5rilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. in cazul respingerii premarcajului, executantul
va reface luqarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplicd numai pe suprafete curate si uscate.
- Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzdtoare, aceasta se curdtd prin suflare cu aer

comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;
- Pe suprafete mici, grase, acestea se curitl prin frezare, fdrd degradarea supraf'etei drumului sau

prin spllare cu detergent sau solvent organic;
- indeplrtarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urm?rtoarele situatii:

1. CAnd modificdrile impuse de conditiile de teren necesiti stergerea marcajului existent;
2. Cdnd modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea marcajului
existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele conditii:
- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru

instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrdrilor;
- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare, pentru

presemnalizarea si semnalizarea lucrdrii;
- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea adminishatorului drumului;
- s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului.
Semnalizarea pe timpul executiei lucrdrilor:
- presemnalizarea si semnalizarea lucrdrilor prin indicatoare rutiere si mijloace de averlizarc1,
- pozarea cu conuri pentru protecsia vopselei ude;
- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pAni la darea in

circulatie si de a recupera conurile.
V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI
V.1 . Specificatii generale
In timpul executdrii marcajului rutier se va avea in vedere:

- dacd executantul efectueazd omogenizarea vopselei in ambalaj;
- daca se fac determindri periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea si

microbile;
- banda de marcaj sd aibi un contur clar delimitat avdnd microbile sau bile mari repartizate uniform

pe lungirnea si l5timea benzii de vopsea;
- la controlul vizual, marcajul rutier sd prezinte rezistenta la uzur6, luminantf, si retroreflexie uniform

distribuite pe toatS suprafata marcajului;



- in cazul nerespectdrii prescriptiilor caietului de sarcini de cdtre aplicator, acesta este obligat sd

refacd marcajul pe cheltuiald proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat sd supravegheze si sd

indrume in permanente executia lucrdrilor de marcaje rutiere.

ANEXA I
FISA TEHNICA

1. Vopsea de marcaj ecologic5 tip masd plastic6, monocomponentd, solubil6 in apd (fdrd solventi
organici) cu uscare la aer, aplicabild ca atare sau pe amors6, pentru marcaje in peliculd
continud sau in model structurat sau profilat, asigurind vizibilitatea marcajului ziua si noaptea
pe timp uscat si ploios.

2. Denumire: conform fabricantului
3. Caructeizare masd plasticd:

3.1. tip liant acrilic
3.2. densitate conform fabricantului
3.3. substante nevolatile (masd plasticd ce se aplicd) min. 85%
3.4. v6scozitate conform fabricantului
3 . 5 . cenusd oh 95oC min. 66V:o

3.6. timp de depozitare in ambalaj min. 6 luni
4. Caracteizaipeliculogene

4.1. test BAST min. 4 Mio pentru grosimi de peliculd udd de
2.000 pm

Buletin BAST
Retroflexie min. 150 mcdlLxm2
Factor de luminantd min. 0,40
Pendul SRT min.40
Rezistenta la uzuri min. 85%
Grosime de peliculd udi 2.000 pm
Tip microbile Buletin
Dozaj microbile grlm2 Buletin

4.2. timp de uscare peliculS udd Buletin
4.3. rezistenta la ploaie dupa timpul de uscare (4.2.) conform fabricantului

5. Asigurarea calititii masei plastice si a microbilelor
5.1. vopsea Buletin
5.2. microbile Certificat
5.3. agrement MLPTL

6. Conditii de aplicare
6.1 . temperatura de aplicare

* aer conform fabricantului
* sol conform fabricantului

6.2. higrometrie conform fabricantului
6.3. dilutie conform fabricantului
6.4. masina de marcaj conform fabricantulur

7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin conf. prescriptiei
8. Reguli de sigurant6 la transport, manipulare si depozitare conform fabricantului
9. Expediere conform fabricantului

ANEXA 2



FISA TEHN]CA

1 . Amorsi (primer), monocomponentd, r;/,ilizatd pentru realizarea unei aderente bune la suprafata
suportului vopselelor ecologice monocomponente, cu uscare la aer, pe bazd de apd (grosime
peliculd udi 600 pm) si a vopselelor de tip masi plastici, monocomponente, solubile in apd,

cu uscare la aer. Amorsa se aplici pe suprafete bituminoase noi, vechi sau pe marcaje rutiere
vechi.

2. Denumirea vopselei:
3. Caracteizare amorsd udd:

3.1 . tip liant
3.2. densitate
3.3. viscozitate
3.4. timp de depozitare in ambalaj

Dozaj microbtle grlm2
4. Conditii de aplicare:

4.1. temperatura de aplicare
4.2. temperatura suprafetei de aplicare
4.3. umiditate relativd %o

4.4. mod de aplicare
4.5. grosime peliculd udd

5. Timp de uscare ca atare sau ud
6. Rezistenta la ploaie dupd timpul de uscare
7 . Toxicitate si protectia mediului ambiant

8. Reguli de sigurantd la fansport, manipulare si depozitare
9. Expediere

- Siguranta oirouiatiei. Maroaje rutiere.

conform fabricantului

acrilic
conform fabricantului
conform fabricantului
min. 6 luni
Buletin BAST

conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
max. 3-6 minute
max. l5 minute
buletin conf. prescriptiei
91/155EWG
conform fabricantului
conform fabricantului

ANEXA 3
REFERINTE NORMATIVE

I. ACTENORMATIVE
Ordinul MT/MI nr.411/711212000 - Norme metodologice privind conditiile de
publicat in MO397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

II. STANDARDE
sR 18,+8/7-2004

Intoomit,
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GENERALITATI

ART.I. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplicd la realizarea dispozitivelor de scurgere

gi evacuarea apelor de suprafa{i gi anume:

- qan{uri la marginea platformei;

- qan(uri de gard6;

- rigole la marginea platformei;

- rigole la bordura trotuarului;

- rigole de acostarnent;

- casiuri;

- lucr6ri de canalizare;

- canale de evacuare;

- putul'i absorbantc;

- drenuri qi dispozitive de colectarea qi evacuarea apelor din

El cuprinde condiliile tehnice care trebuie si fie indeplinite la realizarea

acestor dispozitive gi controlul calitdJii materialelor gi a lucrdrilor executate conform

prevederilor proiectelor de execu{ie.

1.2. in prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind:

- podurile gi podetele;

- lucririle de amenajare gi corectare a torenlilor;

- lucrbrile de canalizare pentru ape uzate $i de suprafali.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1 . Antreprenorul cste obligat sd asigure mdsulilc olganizatorice qi

tehnologice corespunzdtoare pentru respectarea strictd a plevedelilor prezeutului

caict dc sar cini.

6
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2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratorul s6u efectuarea tuturor

incercdrilor gi determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3.in cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet

de sarcini Inginerul va dispune intreruperea execu{iei lucrdrilor gi luarea mdsurilor

necesare ce se impun.

PARTEA I

NATURA $I CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

CAPITOLUI, I

MATERIAI,E PIINTRU MORTARE $I BETOANE

ART.3. CIMENTURI

3. 1 . Cimenturile pentru mortare qi betoane vor fi confotm prescrip{iilor

standardelor in vigoare in Romdnia.

3.2.La prepararea betoanelor gi a mortarelor se va utiliza unul din urmdtoarele

tipuri de ciment care trebuie sd corespundd condiliilor tehnice de calitate:

- ciment Portland P 40 conform SR EN 1 97- 1

- ciment Portland cu adaos Pa 35 conform SR EN 197-1

- ciment metalurgic M 30 conform SR EN 197-1

- ciment hidrotehnic Hz 35 conform SR 3011.

3.3. Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment 1a lucrbrile expuse la

inghel-dezghe[ in stare saturate cu ap6 cum este cazul dispozitivelor pentru

scurgerea apelor de suprafa[d este ardtat in tabelul I pentru betoane gi in tabelul 2

pentru moltare de ciment.



Tabel I

NOTA: R - ciment indicat a se utiliza
U - ciment utilizat in locul celui indicat
I - ciment a cdrui utilizare nu este recomandabil5 din considerente tehnice sau economice

Tabcl 2

3.4. Cirnenturile folosite trebuie sE satisfacd condi(iile ardtate in tabelul 3.

3.5. Pentru lucriri in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape

rnarine se vor utiliza cimenturi adaptate acestor lnedii a c6ror clasd minimald va 1'r

precizatd prin caietul de sarcini speciale in funclie de lucrare.

Nr.

cll.

CONDITIII,lI DII I]XIICI]TIII
SATJ CARACTI]RISTICILE

ELEMENTELOR

CI,ASA
B]IToNULUI

TIPUL
DE

BETON

TIPLII, I)I] C]MI]N]'

P40 Pa35 M30 I Iz35

I Elernente sau construc!ii cu
gropi mai mici dc 1,5 ur

c 12115

ct6t20-c25130
oflcare
oricare

I

L]

R
R

U

I
I
I

2 Elemente sau construcJii
rnasive aviind grosir.nea egali
sau mai marc dc I ,5 rn

c 12115

ct6t20-c2st30
0rlcarc
oricare

I
U

R

U

U
I

U

R

3 Elernente sau constluclii din
betoane superioare c 2f3135

> c 32140
annal
aflnat

U

U
I
I

I
I

I
I

Nr. Tipul dc rnortar

Tipul dc cirncnt

indicat a sc utiliza utilizabil in lipsa cclui indicat

1 Mortar de ziddne sau tencuial[ de
rnarca 50

F25 M30

2. Iderr de rralca I 00 M30 Pa 35

3. Morlare de completarea rosturilor'
dintrc clcmcntclc prcfabricate Pa 3-5 M30



C]ARACTERISTICI CONDIT]I DI] ADMISIB ILITATE

P40 Pa 35 M30 llz 35

inccputul plizei lh th th lh30'

Slhrqitul prizei < l0 h < l0 h < 10 h < 10 h 30'

Constante de volurne pc tultc Si nu prezintc incovoicri sau oripituri

Rezisten{ la intindere din
incovoiere minim N/mmp
-la 2 zlle
-la 7 zlle
- la 28 zile

3,0

5,0
4,0
5,s

Constante cle volum l,c Chatelier Mirimea voluurului < 10 mn

Rezistenle la compresiune min.
N/mmp
-la 2 zlle
- la 7 zile
- la 28 zile

l1

40

l0

35
l5
30

20
35

Tabel 3

3.6. Condiliile tehnice de recep(ie, livrare qi control ale cimentului trebuie sd

corespunde prevederilor standardelor respective.

3.7. in timpul transportului de la fabrici la qantier (sau depozit intemediar),

manipulerii qi depozitirii pe $antier, cimentul va fi ferit de umezeald gi impurificdri

cu corpuri streine.

3.8. Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existentei

certifi catului de calitate.

3.9. Durata de depozitare a cimentului nu va depeqi 45 zile de 1a data livrdrii

de citre producdtor.

3.10. Cimentul rdmas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi

intrebuintat dec6t dupd verificarea stirii de conservare a rezistenlelor mecanice la 2

(7) zile.

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor

prescrise mircii respective, vor fi declasate gi utilizate corespunzetor.

9
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Cimentul care se constata ci s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat

la prepararea betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala

Antreprenorului.

3.11. Controlul calitdtii cimentului de c6tre Executant se face in conformitate

cu prevederile tabelului 23.

ART.4. AGREGATE

4.l. Pentru prepararea mortarelor qi a betoanelor de ciment se folosesc:

- agregate naturale - nisip natural 0-3;3-7 sau 0-7

- balast pentru betoane 0-3 1 sau 0-71 mm

sau - agregate concasate - nisip de concasaj 0-3; 3-8 sau 0-8

- pratrd spartd 8-25 sau 8-40 mm.

4.2. Agregatele trebuie sd provini din roci stabile, nealterabile la aer, apd sau

ingheJ; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate.

4.3. Agregatele trebuie si fie inerte qi sd nu conducd la efecte ddundtoare

asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului.

4.4. Nisipul trebuie sd fie aspru la pipdit.

4.5. Nisipul de mare se va putea folosi numai pebazd de prescriplii speciale.

4.6.Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietriq sau piatri

spartd trebuie si indeplineascd condiliile din tabelul 4.

Tabel 4

4.'7. Din punct de vedere al con{inutului de irnpulitdli agregatele trebuie sd

respecte prevederile din tabelul 5.

CARACTERISTIC]I coNDl'lrrL[ MtNtME Dl
ADMISIBILITATE

OBSERVAl'II

Forma granulelor
bla

cla

0,66

0,33

Agregatele care nu indeplinesc aceste

condilii vor putca fi lolositc nurnai
dupd o inoeroare prealabili a

bctonului.



ll

Tabel 5

Observatii: in cazul balastului pentru betoane, se va proceda la separarea acestuia in nisip qi

pietriq verificdndu-se incadrarea in condiliile tehnice din tabel.

4.8. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor sd indeplineasce conditiile

de admisibilitate indicate in tabelul 6.

Tabel 6

Denurnirea impuritiJii

Condilii dc admisibilitatc

Nisip natural sau de
concasaJ

Pictliq sau piatrl
spa11f,

Corpuri strdine - resturi animale sau vegetale,
pdcurd, uleiuri

Peliculi de argild sau alt material aderent pe
granulele agregatelor

Micd, 7o , max.

Cdrbune, ok, max.

Humus (culoarea soluliei de hidroxid de sodiu)

Argil[ in bucd]i, o/o, max.

P6(i levigabile, o/o, max.

Sulfali sau sulfuri

Nu se admit

Nu se admit

1%

o5

galbend

10

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit

galbend

0,25

0,5

Nu se admit

Caractcristici fi zico-mecanice Condi(ii de admisibilitate

Densitate aparent[, kg/mc, min.

Densitate in gramadl in stare afhnati qi uscatd kg/mc, min.

Porozitate totalf, pentru piatrd spartd %o, max

Porozitate aparentA pentru pietriq sau piatrd spafta max

Volum de goluri in stare afanata pentru:
- nisip, o% max.
- pietriq, % max.
- piatr[ spartd, o% max.

RezistenJa la strivire 7o

- in stare saturat[, min.
- in stare uscatf,, max.

Coeficientul de inmuiere dupd saturare, min.

Rezisten[a la r,ompresiunc a rosilor din oarc provin pc cuburi,
sau cilindri in stare saturatd N/mmp, min.

Rezisten{a la inghe{-dezghe{ exprimat6 prin pierderea
procentuald fatd de masa inilialS, 7o max.

1.800

1.200

2

2

40
45
55

o(,

i5

0,80

90

10
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4.9. Sorturile de agregate trebuie sd fie caract erizate prin granulozitate

continud, iar conJinutul in granule care trec, respectiv rdmdn pe ciururile sau sitele ce

delimiteazd sortul nu trebuie sE depigeascd 10%, dimensiunea maximd a granulelor

ce rdmAn pe ciurul superior nu trebuie sd depdqeascd 1,5 d max.

4. 10. Granulozitatea nisipului este dat6 in tabelul 7.

4.11. in cazul balastului pentru betoane, gran:ulozitatea acestuia trebuie si

indeplineascd condiliile din tabelul 8.

Tabel 7

Tabel 8

Soltul de n isilr Treceri, in % plin sita sau oiurul de:

0,2 0,5 I 2 3,15 7,0

0 -2 min.
max.

0-3 min.
max.

0-7 min.
max.

5

30

2

21

10

50
45

85

35

75

20
70

90
100

90
100

56
87

100

100

Balastul pentru betoane Trcccri, in % prin sita sau ciurul dc:

3,15 5 l6 20 d max.

0 - 31 min.
max.

0 - 71 min.
max.

0 - 40 min.
max.

0 - 63 min.
max.

20
50

10

30

30
60

25
25

55

85

35

65

55

85

45
80

80
100

80
100

80
100

80
100
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4.12. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura

omogenitatea $i constanta calitetii acestor materiale. Aprovizionarea se va face

numai dupd ce anahzele de laborator au ardtat cd acestea sunt corespunzdtoare.

4.13. Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe softuri gi

pdstrate in condilii care sd le fereascd de impurificare.

4.14. Controlul calitetii agregatelor de cdtre Antreprenor se face in

conformitate cu prevederile tabelului 19.

4.15. Laboratorul Antreprenorului va tine eviden[a ca1it61ii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de fumizor

- intr-un registru rezultatele determin[rilor efectuate de laborator.

ART.s. APA

5.1. Apa utilizatdlaprepararea betoanelor gi mortarelor poate s6 provin6 din

reteaua publicd sau din alta sursd, dar in acest din urmd caz trebuie sd indeplineascd

condiliile tehnice prevdzute in tabelul 9 conform STAS 790.

Modelele de determinare sunt regelementate prin STAS 790. Verificarea se va

face de cetre un laborator de specialitate la inceperea lucrdrilor.

5.2. in timpul utilizdrii pe qantier se va evita ca apa sd se polueze cu

detergenli, materii organice, uleiuri vegetale, argile, etc.

Tabel 9

Caracteristici chimico si fizicc Clonditii de adrnisibrlitate

ConJinutul total dc siruri grll
Sultali gr. SO42 / litru
Substanle organice grllitru
Cloruri gr.CI-/litru
AzotaJi gr. N03/dm3
Magneziu gr. Mg2/drn3
Materii in suspensie gr.

max.
lI ax.

lnax.

4
2
0,s
0,5
0,s
0,5
-)
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ART.6. OTEL BETON

6.1. Armdturile pentru beton armat pe qantier sau elementele prefabricate din

beton armat realizate pe gantier se vor realiza din olel beton cu profil neted OL 37

sau din o(el beton cu profi1 periodic PC 52 conform prevederilor proiectului. Aceste

o{eluri trebuie sd indeplineasci condiliile tehnice previzute in STAS 438/1.

6.2. La livrare olelul beton va fi inso{it de certificatul de calitate emis de

producdtor.

6.3. Olelurile vor fi stocate in locuri speciale clasate pe categorii qi diametre.

6.4. Suprafelele de stocare trebuie sb fre curate. Barele nu vor fi in contact cu

solul, cu materiale sau cu subiecte susceptibile de a antrena umiditatea.

6.5. Armiturile fasonate sau fasonate gi asamblate vor fi transportate in aqa fel

incAt nici un element sd nu sufere deformalii permanente in timpul transporlului sau

manipul6rii.

6.6. Controlul calitelii o{elului beton se face pe fiecare cantitate gi softiment

aprovizionat.

CAPITOLUL II
MATERIAI,E PENTRU PEREURI $I ZIDARII

DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI

AR1"7. NISIP PENTRU PEREURI USCATE

7.1. Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul

0-7 care trebuie sI aib6 conlinut de frac(iuni sub 0,09 rnm de rnax. l2%u.

7.2. Pentru irnplnarea pereului se va uliliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau

savura.
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AR'I"8. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI $I ZIDARII

8.1. Piatla blutd folositd la pclcuri Ei ziclarii trebuic sd plovin[ din roci fEli

urrne vizibile de dezagregare frzici, chimici sau mecanici, trebuie sd lie omogene in

cc priveqte culoarea gi compozilia mineralogici, si aibi o strncturi compactS.

11.2. Caracteristicile rnecanice ale pietrei trebuie sd corespundi prevederilor

din tabelul 10.

Tabel l0

8.3. Forma qi dimcnsiunilc pictrci brutc folosite la pcrcuri cstc ardtate in

tabelul 1 l.

Tabel ll

8.4. Piatra brutd pentru ziddrii va avea forma neregulati, a$a cum rezultd din

cariere avand dimensiunea minimd de cel pulin 100 mm qi o greutate care sE nu

depdqeasci 25 kg.

Caraoteristici Condilii de adrnisibilitate

Rezistenla la compresiune pe epruvete in stare uscatA, N/mmp min.

RezistenJa la inghet-dezghe!:

- coeficient de gelivitate, la 25 cicluri pe piatrd spartd %o max.

- coeficient de inmuiere pe epruvete 7o max.

80

0,3

25

Caracteristici Conditii dc admisibilitatc

Forma

inaltimea, mm

Dimensiunile bazei, mm: - lungime

- lalime

Piatr6 necorespunzdloue dimensiunilor, 0Z max.

neregulatd, apropiati de un trunchi de piramidd
sau de o pand

140...180

egall sau mai mare ca in limea

80...150

15
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8.5. Pentru ziddrie cu rosturi orizontale se va folosi piatrd brutd stratificatd

care are doud fele aproximativ paralele.

8.6. Pentru zidaria de piatrd brutd opus incertum pietrele trebuie sd aibd o fald

v6zutd destul de mare; cu muchiile de cel pulin 15 cm, fErd ca muchia cea mai lungd

sd depdqeascd mai mult de 1% dimensiunea celei mai mari.

ART.g. BOLOVANI PENTRU PEREURI $I ZIDARII

9.1. Bolovani de rAu trebuie sd provind din roci nealterate, negelative gi

omogene ca structurd qi compozilie. Nu se admit bolovani din roci conglomerate qi

nici bolovani cu fisuri sau fe[e de clivaj.

9.2. Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui sE fie dupd cum

utmeazd:.

- rezistenJele 1a sIErAmare prin compresiune min. 60'Yo

- rezisten{a la uzura cu magina Deval min. 1 1.

9.3. Dimensiunile bolovanilor folosili la pereuri trebuie sd varieze in limitele

ardtateintabelul 12.

Tabel12

9.4. Bolovanii folosi{i la ziddrii au dimensiunile in rnedie cuprinse in limitele

80...200 mm.

Dirnensiun i Conditii de adrnisibilitate

- lungime, ldlime a fetei, mm

- inil[ime

Piatrd necorespunzdtoare dimensiunilor 7o din masd

80... 140

120..160

l5
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CAPITOLUL III
MATERIALE $I'I'UBURI PENTRU DRENURI

ART.IO. MATERIAL PENTRU FILTRE

10.1. Ca material drenant se folosegte balastul 0-71 mm care trebuie sd aibd un

echivalent de nisip (En) superior lui 40.

10.2. Balastul trebuie sd fie curat, sd nu conlind elemente vegetale, humus,

detritusuri. Trebuie sd aiba o granulometrie continud pentru a preintimpina

contaminarea lui de citre terenul natural prin antrenarea acestuia printre granulele

corpului drumului. Trebuie sd se supund regulei filtrelor lui TERZAGHI.

D15>4d85

unde:

D l5 - dimensiunea ciurului care lasd sd treacd l5oh din materialul filtrant

d 85 - dimensiunea ciururilor care lasi si treacd 85% din materialele f,rltrelor

10.3. Pietris ciuruit 8i25 (8/3 1) mm conform SR 662 aqezat in zona tubului

perforat al drenului de addncime.

10.4. Ca filtru invers se foloseqte geotextil.

Caracteristicile geotextilului trebuie sd corespundd prevederilor "Normelor

tehnice privind utllizarea geotextilelor" aprobat de ICCPDC indicativ NP 075.

ART.II. TUBURI PENTRU DRENURI

I l.l. Pentru colectarea gi evacuarea apelol din drenuri se pot fblosi:

- tuburi rigide de policloruri cle vinil (P.V.C.) STAS 6675/2

- tuburi de polietileni (PE) STAS l061112

- tuburi ondulate riflate perfbrate din PE, N.l. 8500 tip IPMP Buziu.

I I .2. Caracteristicile tehnice ale acestor tuburi sunt aritate in tabelul 13.
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'label 13

11.3. Tuburile riflate din P.V.C. (N.I 8500 tip Buzdu) de 80,5 mm se folosesc

la drenuri sdpate gi la drenuri forate tubate, invelite in geotextil.

I 1.4. Tuburile rigide perforate P.V.C. sau P.E. de 75 mm se folosesc la drenuri

forate netubate.

1 1.5. Tuburile neperforate din P.E. sau P.V.C. de 1 10 mm se folosesc la:

- intrdri qi iegiri din ciminele drenurilor

- la cap de dren

- la cap de aerisire

- intre chesoane pentru evacuarea apelor.

1 1.6. Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1,0 x 5,0 mm sau 1,5 x 8,0

mm trebuie sd fie intr-un numar care sd realizeze o suprafatd activd (de intrare a apei

in tuburi) de 24-45 cmp pe ml de tub.

11.7. Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi

perforate din beton cu sec{iuni circulare cu cep gi btzd, frrd talpd D:200 mm qi

lungime de 1,00 m conform STAS 816 - tabel 15.

ART.12. GEOTEXTIL

12.1. Caracteristicile geotextilului trebuie sd corespundd prevederilor

"Normele tehnice privind utilizarea geotextilelor" aprobate de ICCPDC indicativ NP

01512002.

I)IM EN SII.,IN I STAS 6675/2 STAS 10617/2 Nr 85oo-80 tpvp nuzAr.r

TUB P.V.C.rigid TUB P.E. rigid TUB PVC

Diametr-ul exter-iur nrn.r 15 I 10,0 l5 l 10,0 65,0 80,5

Glosimca nominali mrn 3,6 5,3 4,3 6,3 0,6 0,7

Lungimea ml 6,0 6,0 5-12 s-12 140 1'70

Grcutatca kg/rnl 1,120 2,610 0,972 2,080 (\ ) )(l o 115

Suplalirla activi crnp/rnl 24-45 neperfbrat 24:45 ncpcrforat 24:45 24:45
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12.2. Se va accepta materialul care prezinti, defecte de cel mult l0% din

suprafa{d. Zonel,e cu defecte se vor inlItura la punerea in oper6.

CAPITOLUL IV

MATERIALE PEN'I'RU CANALIZARI

ART.13. TUBUR] PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU

I 3. 1 . Pentru canalizarea cu scurgere liberi se vor folosi tuburi prefabricate din

beton simplu cu secliune circulard cu cep qi buzd sau cu mufr, cu talpd sau lird ta1p6,

de diverse diametre conform STAS 816 ardtate in tabelele 14 9i 15.

13.2. Folosirea tipului de tub cu cep qi buzi sau cu mufi, pentru imbindri

umede sau uscate, cu talpi sau fErd talpd se va face in funclie de prevederile

proiectului de execulie gi ale caietului de sarcini speciale (abelele 1a qi 15).

13.3. Pentru amenalarea gurilor de scurgere se vor folosi tuburi circulare

conform STAS 816-80 cu diametrul de 500 mm gi 250 mm specificate in tabelul 16.

Tabel 16

Toatc dirncnsiunilc sunt in mnr.

sPEC',il,',rCA l',lA'r'LJBULUt DIAMETRTJL
IN'I'ERIOR

LIJNGIMEA GROS]MEA STAS 8I6

Tubul interiol la sarc sc

racordcazl canalul 500 1085 60 Fig.1 9

Tubul supcrior
500

100
900

1000

60 Fig.20

Tubul racord 200 26 Fig.21

Cot su mufh 200 315 26 Fig.12-14
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13.4. Pentru cdminele de vizitare se vor folosi tuburi prefabricate cu diametrul

de 1000 si 800 mm conform STAS 816 precrzate in tabelul 17.

Tabel 17

Toate tlimensiunile sunt in mrl.

13.5. Pentru cdminele de vizitare qi gurile de scurgere se vor folosi capace

carosabile sau necarosabile qi grdtare de scurgere din tipurile prevdzute in STAS

2308, respectiv 3272, conform precizdrilor din caietul de sarcini speciale.

13.6. Tuburile qi piesele de canalizare trebuie sd aibd suprafala interioard cu

aspect de beton nesclivisit.

Suprafa{a interioard trebuie si fie netedi qi sd nu aibd defecte.

Pe suprafala exterioard se admit mici fisuri de contraclie, distribuite neegal,

daci nu au influenti asupra calitdlii, astfel ca la lovirea cu un ciocan de max. 200 g

sd se oblind un sunet clar, nedogit.

13.7. Tuburile trebuie sd fie impermeabile indeplinind condiliile prevbzute in

tabelul 18 privind valoarea medie a pierderilor de apd determinatd sub presiune.

Rezultatele individuale nu trebuie sd difere de medii cu mai mult de 30%o.

Tabel l8

SPECIFICATIA TUBULUI DIAMI]TRL]I, LI]NGIMEA GROSIMIA STAS tt l(r

'l ubul la partca suporioari 1000 1000 140 Fig.22

Tubul de la paftea superioarl 1000 1000 120 Fig.23

Tubul racord 800
1000

500 120 Fig.24

DIAMETRUL NOMINAL

DMM

PIERDEREA DE APA LA PRESIUNEA DE 5 M (H2O)

CMC/M LUNGIME (LA
TUBURI INTRECD UEX.

CMC/DM2 SI]PRAFA'I'A DE
INCERCARE

200
300
400
s00
600

120

160

210
210
300

1,e

1,7

1,6

1,5

1,5
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13.8. Absorblia totalS de apd determinati pe cioburi de tub confbrm STAS

81(r. va fl de maximurn 6%o.

13.9. Rezisten{a la compresiune pe generatoal'c pe tuburi de probd, avdnd o

vechime de 28 zile, incercate conform prevederilor STAS 816 trebuie sE

indeplineascd condiliile din tabelul 19.

13.10. in cazul cdncl plcfabricarea tuburilor se va facc pe gantier se va folosi

cin.rentul cu marca minirnum 30, agregatele vor trebui si indeplineasci condiliile

previzute in STAS 1(t67, iar betonul trebuie sI aibd cel pu{in clasa BC20.

Tabel 19

13.11. Manipularea qi depozitarea tuburilor se va face cu atentie, ferindu-le de

lovituri qi qocuri.

13.12. Se interzice cu desdvdrqire: descercarea tuburilor prin cddere liber6,

manipularea tuburilor agdlate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu

cdrlige la capetele tubului, ciocnirea tuburilor intre ele sau de alte obiecte.

13.13. Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capdtului cu

mufl (in cazul tuburilor cu mufE), direct tub pe tub sau prin intermediul unor

reazeme de lemn.

Depozitarea se face gi pe verticalS, cu condilia asigurdrii planeitS{ii terenului

de depozitare.

13.14. La transport tuburile se ageazi pe supo(i din lemn, in cazul ambaldrii

pe mai multe rAnduri, supo{ii trebuind se se geseasci pe aceeaqi verlicald. Se pot

folosi la transport gi alte dispozitive precum gi alte materiale care sd asigure tuburile

impotriva deteriordrii.

DIAME'IRE NOMINALE D MM iNcARcensa MTNTMA P, N/M

200
300
400
500
600

21000
30000
32000
35000
38000
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13.15. Tuburile cu diametrul 500 mm se pot transporta qi in pozilia verticald.

13.16. Fiecare lot de livrare va fi insoJit de documentul de certificare a

calitS(ii, intocmit conform dispoziliilor legale in vigoare.

13.17. Tuburile se vor transporta dupd 28 zlle dela data cAnd au fost fabricate,

iar in cazul cdnd au fost supuse la tratamente speciale de intdrire, 1a termenele cdnd

se realtzeazd, rezisten(ele betonului la28 zile.

CAPITOLUL V

BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRU

RIGOLB, $ANTURI $I CASIURI

ART.14. BORDURI DE TROTUARE - BORDURI DE REFUGII

14.1. Bordurile de refugii gi bordurile de trotuar vor ft realizate din beton

confotm prevederilor din STAS 1139 a cdror dimensiuni trebuie sd corespundd

datelor din tabelul 20.

Tabel20

Toate dimensiunile sunt in mm.

14.2. Caracteristicile mecanice pe care trebuie sd le indeplineascA bordurile

sunt aretate in tabelul 21 .

'fipul Minmea Lhlirnea
6'+/-2

InIl{imea
4+l-5

Lungimea
t+l-5

Obserwalii

A

B

I

P

A2

B3

I

P

200

100

300

600

300

170

300

300

1000;330

750;500

600

400

Utilizat la trotuare

Utilizate la drendrile spaliilor verzi
incadramente laterale, etc.

Utilizate la intrdri

Carosabile



CARAC'I'ERIS'IICI M I]CANICB CONDITII DE ADMISIBILITATE

Rczistcnla la rupcro nicdic la incovoiere pcntru
tipLrrilcA qi B kgflcmp

40

Rezisten{a la rupere la incovoiclc a unei singure
cpruvcte de probd pentru hurginrile de 1000, 750 ;i
500 mm Kgf/crnp

30

RczistenJa la uzur[ trlm lnax. 1,3

Rezistenla la inghcf dezghel la 20 cicluli inghefdezghcl firir sh apari
fisuri sau qtirbituri

25

Tabel 2l

14.3. Defectele adrnisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul 22.

Tabel 22

AR'I"I5. ELBMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA

RIGOLBLOR, $ANTURILOR $I CASIURILOR DE TALUZ

I 5.1. La arnenajarea rigolelor, $anturilol qi casiurilol de taluz din elemente

prefabricate se vor folosi elementele prevezute in proiectul de cxccu{ie carc pot 1l

cele indicate in S'I-AS 1079612 sau alte tipuri.

Elcn.rentele prefabricate vor fi realizate pc qantier din beton clasa BCl5

respectand intocrnai elemcntele geolnetrice date in detaliile de execu{ie gi condiliile

impuse in caietul de sarcini speciale.

DENUMIREA DEFECTI] LLJI CONDITII DE ADMISIBILITATE

Sf,geata fclclor vlzute. 0/00 max. -)

Delirrrniri pe fi:lclc vizute mai mari dc 2 mu.r Nu se admit

Devieri de la unghiul de 90, % max. 3

$titbituri, lnln n1ax. Nu se adnrit in rnuchiile rotunjite, la oelelaltc sc

adrnit la 25'% din probi cu lungimc dc rnax. 3 mm
qi adAncirne de max. 2 rnm.

Cripituri Nu sc adr.nit
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15.2. in lipsa unor detalii ale proiectului de execulie, amenajarea qanturilor

poate fi fEcutd fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Inginer, fie

din beton turnat pe loc a ciror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini

speciale.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

ART.16. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

16.1. Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercirilor preliminare

de informare qi incercdrilor de reJetd definitivd conform clauzelor tehnice comune a

tuturor lucrdrilor rutiere.

16.2. incercdrile preliminare de informare sunt executate pe egantioane de

materiale provenind din fiecare balastierd, carierd sau uzind propusd de Antreprenor.

Natura lor qi frecvenJa cu care sunt efectuate sunt aritate in tabelul 23 completat cu

dispoziliile din caietul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercdri va trebui sd fie conform specificaliilor prevdzute

in prezentul caiet de sarcini, eventual completat prin dispoziliile din caietul de

sarcini speciale.

16.3. Consisten{a incercdrilor de re{etd qi frecven{a 1or sunt stabilite pentru

fiecare material in parte in tabelul 23 completat eventual de dispoziliile din caietul

de sarcini speciale.

Nici o alti toleranJ5 decdt cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini,

completate eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admis6.

Materialele care nu vor corespunde condiliilor impuse vor fi refuzate gi puse

in depozit in afara gantierului prin grija Inginerului.
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iNcBncAru rRELTMTNARn gr iNarNrn DE UTTLIZARE A MATERIALELoR

Tabel23

Materralul
incerciri sau

caracteristici care se

verifici
Metode conlorm

I lecventa inccrcililot'
ince.careo de inlonnare incercarea inainte

de utilizare

Cinrclt

Ilxarninarea datelor din
cerliflcatul de calitate

La fiecare lot

Clonstantc dc volu nr sR 1 96/3 O deterrrinatc la
flecare lot aplovizionat
nu rnai pnfin de 100 t
pe o probi l.redie

Tnnpul de prizi SR l9(,/3

RezistenJe mecanice la
2(7) zile
Rezistente mecanice la
28 zile

SR EN I96-1 O probl la 100 t sau la
fiecare siloz la care s-a

depozitat lotul
aprovizionat

Slarea de collservare
numai dacd s-a depiqit
terrnenul de depozilare
sau au illfu ziat lactorii
de alterare

SR EN I 96/3 Doud determin5.ri
pe siloz sus gi jos

Agregate

Examinarea dalelor din
cefiilicatul dc calitatc

La fieoare lot
aprovizionat

Parte levisal)i lir st( 667i 2001 O deteminare pe

lot de 100 rnc
Ilurnus sl AS 4606 La schimbarea sursei

Coryuri striirrc, argill in
bucili, argi15 adcrcntd,
continut de ca|buranqi,
rnici

STAS 4606 O detenninatc pc
lot dc 100 mc

Granulozitatea sorturilor SR EN 933/1 O probi la maxim 500
mc pentru fiecare sort

$i sursa

O determinare pc
lot de 100 mc

EchivalentuJ de nisip s]'AS 730 O dctcrrlinarc pcntrLr

ficcarc sursi
O determinare pe

lot de 50 rnc

I(czislenta la uzura cu
ma$ina tip l-os Algeles

s]'AS 730 O dcterminarc Ia

rr.raxim 500 lnc pcnlru
ficcarc sort 5i sursi

Piatra brutA
pentru
pereurl $l
ziddrii de
piatrA

Examiualea datelor din
cerlificatul de calitatc

La llccarc lol
aprovizionat

Rezistenla la
corrlpresiune a rocii pc
epruvete in starc uscatd

SI{ EN 1926 O incercare pe lot
de 100 mc

Rezistenla la inghel-
dezghet

STAS 6200/1 5 O incercare pe lot
dc 100 mc

Bolovani
pentru
pereurl $l
ziddrii

Examinarea abaterilor
din certificatul de
calitate

La ficcarc lot
aproviztonal

Rezisten{a la slirimarc
prrl cornpresiunc

STAS 730 O incercare pe lot
de 100 rnc

Rezistenla la uzura cu
maqina Deval

STAS 730 O incercare pe lot
de 100 mc
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Tabel 2l (continuare

l\4atcrialLrl

incercdri sau

caracteristici care se

verifici
Mclodc conlbrm

l recventa inccrcfu ilor
incercarea de informare Incercarea inainte

de utilizare
Api Analiza chimicl STAS 790 Penlru apa potabili nu

cste cazul. Pentru apa

care ru provine din
refeaua publici de apd

potabilir o analizA
pertru fiecare sursd

Ori de cdte ori se

schimbi sursa sau

cind apar condi{ii
de poluare

Olel beton Ilxarniuarea datelor din
cc(illcatul de calitate

La fiecare cantitate
aprovizionatd

Material
dr enant

Exarlinarca datelor clin

ccrtillcalul clc calitalc
La fiecare lot
aprovizionat

Ilchivalentul dc nisip STAS 730 O determinare pentru
fiecare sursd

O deterrninare pe
lot cle 100 rrc

(iranulornetr ie SR EN 933/1 O probd pentru fiecare
sursd

O detelminare pe

lot de 100 mc
Tuburi
PVC sau

PE pentru
drenuri

Bxarlinarea datelor din
cerlillcatul de calitate

La fiecare lot
aprovizionat

Supr a1i4a activi 'l rei deter-rniniri pe

tlecare Iot aprovizioual

Tuburi din
beton
pentru
canahzare

Examinarea datclor din
certificatul de calitate

La fiecare lot
aprovizionat

Dimensiuni (diametre gi
grosimi) ecarturi

Dctcnlin[ri obligntorir
dacd cautilatea esle rnai
rnarc dc 100 trl qi

pcnhu ficcare sursA

O serie de
determiniri pe
fiecare lot de 100
ml

Ilxamilalea vizuall a

supr a1'e{elor interjoare
STAS 8I8

Borduri de
trotuare din
beton

Exan.rinrlca dalclor din
cerli fi calrrl dc calitate

La fieca re lot
aprovlzlonat

Dimensmni STAS 1 I37 incerciri obligatorii
daci cantitatea estc mai
mare de 500 ml pentru
flecare sursi

O incercare pe

ficcare lot de 500
l11C

Itezrstcula 1a incovoiere STAS I I 37 Iderr ldem
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PARTEA II
MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

CAPITOLUL VII
PICHETAREA $I EXECUTIA SAPATURILOR

ART. 1 7. PICHETAREA LUCRARILOR

17.1. Pichetarea lucrdrilor constd in materializarea axei qi limitele fundaliilor

sau a amprizelor lucrdrilor, in func1ie de natura acestora, legate de axul pichetat al

drumului precum qi de implementarea unor repere de nivelment in imediata

apropiere a lucrdrilor.

17.2. Pichetarea se face de cdtre Antreprenor pe baza planurilor de execulie,

pe care le va respecta intocmai gi se aproba de c6tre Inginer consemnAndu-se in

registrul de qantier.

ARl'.18. EXECUTTA SAPATURILOR

18.1 . SipdtuLilc pcntlu fundalii vor' fi efectuatc conform desenelor de execulie

care vor fl vizate "Bnn pentru execu{ie". Ele vor fi dr.rse pAni la cota stabilitd de

Inginer in tin.rpul execu{iei lucririlor.

18.2. Sdpdturile pentru qan{uri gi rigole vor fl executate cu respectalea sh'ictd a

cotei, pantei Ei a profrlului din plangele cu detalii de execu{ie (lalimea fundului,

indl{imea Ei inclinarea taluzelor) precum gi a amplasamentului accstora fa{i de axul

druniului sau de muchia taluzelor in cazul gan(urilor de gardd.

18.3. Sipdturile pentru drenuri gi canalizdri vor h executate cu respectarea

strictl a l[1imii tlanqeei, a inclinirii taluzelor, a cotei qi pantei precizate in planqele

de exccu{ic.

18.4. Sdpdtuille vor 1'r executate pe cdt posibil pe uscat. Daci este cazul de

cpuismente acestea cad in sarcina Antrcprcnorului in lirnitele stabilite prin caietul de

sarcini speciale.



30

18.5. Pdm6ntul rezultat din sdpdturd va fli evacuat qi pus in depozitul stabilit de

Inginer la o distan{d, care nu va putea depigi 1 km dec6t in cani, unor prevederi in

acest sens in caietul de prescriplii speciale

18.6. in cazul canalizdrilor, dacd este nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va

executa pentru a evita ebulmentele qi a asigura securitatea personalului realizdnd

suslineri joantive sau cu interspa(ii, in funcJie de natura terenurilor, care insd nu pot

depiqi dublul ldjimii medii a elementelor de suslinere.

18.7. P6mdntul pentru umplerea tranqeelor va fi curdJat de pietre a cdror

dimensiune depdEeEte I 5 centimetri.

Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maximi a fiec6rui strat

elementar nu va depiqi dupd tasare 20 cm. Densitatea uscate a rambleului va trebui

si atingi 95% din densitatea optimd uscati, Proctor Normal.

CAPITOLUL VIII

COMPOZITIA $I UTILIZAREA MORTARELOR $I A BETOANELOR

ARl'.19. COMPOZITIA $t U'r'tLTZAREA MOR'I'ARELOR

19.1. Morlalele vor avea urmitoarea compozilie gi intrebuintare:

- Morlar M50 - Destinat zidiriilor qi pereurilor din piatr6 bruth sau bolovani

avAnd un dozaj de 30 kg ciment la mc de nisip;

- Mortal M 100 - Destir.rat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidilii de

piatrh sau prefabricate umplerri rosturilor tuburilor de canalizare av0ncl un

dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa35 la rnc de nisip.

ART.2O. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT

20.1 . Pentru dozarea cornpoziliei rnoftalului, nisipul este misurat in lddi1c sau

in roabe a ciror capacitate prezinta un rapo( simplu cu nurn6rul de saci de liant de

folosit.
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20.2. Mortarul este preparat manual, amestecul nisip qi ciment se face la uscat,

pe o suprafald plan6 9i orizontald din scdnduri sau panouri metalice pdnd 1a

omogenizare perfectd. Se adaugi atunci, in mod progresiv, cu o stropitoare,

mestecdnd cu lopata, cantitatea de ap6 strict necesari. Amestecarea continud, p6nd

c6nd mortarul devine perfect omogen.

in toate cazurile mortarul trebuie sd fie foarte bine amestecat pentru ca,

frdm6ntat cu m6na, sd formeze un bulgare ugor umezit ce nu curge intre degete.

Pentru anumite folosin{e, ca mortare pentru protec{ii, pentru matdri, q.a. delegatul

clientului poate sd accepte gi alte consisten{e.

20.3. Mortarul trebuie si fie folosit imediat dup6 prepararea lui. Orice mortar

care se va usca sau va incepe sd facd prizd trebuie sd fie aruncat gi nu va trebui

niciodati amestecat cu mortarul proaspit.

ART.21. CLASIFICAREA $I UTILIZAREA BETOANELOR

Clasificarea dupd rezisten!5 a betoanelor este indicatd in tabelul 24 in care

sunt indicate rezistenfele pe care trebuie sd le ateste aceste betoane precum qi

consumurile minime de ciment.

Tabcl24

CLASA
BETONULUI

DESTINAT]A
BETONULUI

REZISTENTA
CARACTERISTICA

RbK N/mmp

C]AN'fI'I'A'I'EA
MIN1MA DE
CIMEN'I' mc

c2,813,5

c 415

c 6l'7,5

c 8/10

C

C

12il5

16/20

Beton de umpluturl

Beton in fundalii masive

Beton in fundalii sau elevalii

Beton simplu in elevatii qi

beton slab armat

Beton armat

Beton armat prefabricat

3,5

5

7,5

10,0

15,0

20,0

1t5

150

180

240

300

350
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ART.22.COMPOZITIA BETOANELOR

22.1. CompoziJia betoanelor este definitd de propo(ia in volume a diverselor

categorii de agresare uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata

executat qi volumul apei. Dacd caietul de sarcini speciale prevede propor[iile

agregatelor trebuie si fie determinate in greutate.

Cantitilile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate

inainte de a incepe prepararea acestuia de citre Antreprenor:

- fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa BC'7,5;

- fie prin compara{ii cu compozilii deja folosite, cu materiale identice, dac[

lnginerul accepte.

in aceste doud cazuri, Antreprenorul trebuie s[ prezinte Inginerului pentru

acceptare, intr-un termen de minimum 15 zile inainte de data prevAzutd pentru

inceperea lucririlor de betonare, studiul compoziliei qi justificarile necesare.

22.2. La stabilirea compoziliei betonului se va line seama de prevederile

"Codului de Practicd pentlu executarea lucririlor din beton, beton armat gi beton

precomprimat EN 012" lu6nd in considerare:

- dozajul minim de ciment, conform tabelului 24;

- lucrabilitatea betonului care trebuie asigurat, conform tabelului 26;

- rezisten{ele minime ale betonului ce trebuiesc asigurate, conform tabelului

28.

Tabel 25

Nr.

cft.

I'IPUL D[ ELEMENTE DE BETON MIJLOC DE

TRANSPORT

LUCRABILI'fATE

NOTARI TASARE
cm

1 FundaJii din beton simplu sau slab annat,
eleuente uasive basculantc L2 3+/- 1

2. Idem sau firndafii do bcton armat, tilpi, grinzi
pcrcli aLltoagltator L3 8+l-2

3. Elemcntc sau rnonolitiziri cu aglomeriri de
annituri sau dificultali dc cornpactarc cu
secliuni reduse idcm L4 I ) !/ )
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Tabel 26

22.3. Limitdre domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane

sunt ardtate in tabelul 27 .

22.4. Tolerantele admisibile asupra compoziliei betonului sunt dupd cum

urmeazd'.

- pentru fiecare sort de agregat +l- 3%

- pentru ansamblul de agregate +l- zoh

- pentru ciment +l- 2Yo

- pentru apa totald +l- 5oh.

Prelevarea de agregate qi controlul dozajelor de ciment qi apd sunt efectuate de

Inginer in momentul betondrii.

22.5. Rezistenlele minime la incercdrile preliminare trebuie sd fie conform

prevederilor din tabelul 28.

Tabel28

Clasa betonului Apa, l/mc pcntru Juorabilitatc

L2 L3 L4

c 2,813,5 ..... C 617,s

c 8110 ..... c 20/25

160

t70

170

185 200

Virsta Rezistenla la compresiune N/rnrnp

c 8/10 c t2115 c 16120 c 18t22,5

7 zile 11,7 I 5,3 18,8 )0 R

28 zile 18 ,t 5 29,6 32,0
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Tabel 27

Aglegat Lirnitc 0% Tlcccri in masl pt in site sau ciurul de:

02 1 3 7 l6 26 3l 40 ll
A. Pcntru betoane de olasa < C 6/7.5

0-3 I
max

lnln

t0

2

25

l8

42

32

(r0

50

80

1o

100

95

0-40
lnax

min

10

2

28

l6

38

28

52

42

74

64

9t)

82

100

95

0-70
lrax

rnin

8

1

18

6

32

l3

45

22

t6

38

70

50

77

57

84

68

100

95

B. Pcntru bctoanc dc clasa < C l2l1 5

0-31
ll'Iax

rnin

8

I

22

14 27

55

45

76

66

100

95

0-40
max

min I

20

12

33

23

47

37

69

59

88

80

100

95

0-70
lrax

mln

8

1

18

6

32

l3

45

22

61

38

70

50

l7

57

84

68

100

95

C. Pentru betoane de clasa > C 16/20

0-31
max

min

7

1

l8

10

32

22

50

40

72

62

100

95

0-40
max

min

6

I

16

8

28

18

42

32

64

54

86

78

100

95
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CAPITOLUL IX

COI.'RAJE

ART.23. COFRAJE

23.1. Stabilirea soluliei de cofrare qi intocmirea detaliilor de execuJie este

sarcina Antreprenorului.

23.2. Cofrajele proiectate trebuie sd fie capabile si suporte sarcinile gi

suprasarcinile frrd sd se deformeze.

23.3. T oate cofrajele trebuie si fie nivelate in toate punctele cu o toleran{E de

+i- 1 cm.

Ldtimile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor pe4i ale lucrdrii nu trebuie

sd prezinte reduceri mai mari de 5 mm.

23.4. ScAndurile sau panourile cu care se realizeazd cofrajele trebuie s[ fie

imbinate la nivel qi al6turate in mod convenabil, ecaftul maxim tolerat la rosturi fiind

de 2 mm, iar denivelarea maximd admisd in planul unui parament intre dou6 sc6nduri

aldturate de 3 mm.

CAPITOLUL X

OTEL DE ARMATURA

ART.24. FASONAREA $I MONTAREA ARMATURII

24.1 . Armdturile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de executie qi

apoi montate in cofraj.

24.2. Fasonarea in cofraje nu este admisS, decdt cu a:utorizatia Inginerului gi

aceasta pentru inchiderea cadrelor cu etrieri cu diametrul de cel mult 72 mm.

24.3. Barele l[sate in aqteptare intre doud faze de betonare vor fi protejate

impotriva oricdrei deformalii accidentale. indoirea qi indreptarea barelor ldsate in

a$teptare este interzisd.
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24.4. Y erificarea montdrii corecte a armdturii trebuie si fie ficutd de lnginer

sau de delegatul acestuia inainte de betonare. Inginerul poate ordona lindnd seama

de importan(a lucrdrii ca betonarea sd nu aibe loc decit dup6 aceastd verificare.

CAPITOI,UI, XI

BETON

ART.25. PREPARAREA BETONULUI

25. I . Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor

constituenlilor in malaxoru1 betonierei.

Agregatele vor fi introduse in betonierd in ordinea urmitoare:

- agregatele cu cele mai mari dimensiuni;

- cimentul;

- nisipul;

- agregatele cu cele mai mici dimensiuni;

- apa.

25.2. Duratele minimale ale malaxdrii corespund urmitoarelor numere de

tururi:

- malaxor cu axa vertical5 10 tururi

- malaxor cu axa orizontali 20 tururi

- betonierd cu axa orizontale 20 tururi

- betonieri cu axa inclinatd 30 tururi.

Duratele maximale nu trebuie sE depdqeascd de 3 ori duratele minimale.

25.3. La betoanele de clasa C 8i 10, cantitatea de apd introdusd in betonierd va

fi determinati lindnd cont de umiditatea nisipurilor qi agregatelor, eare va trebui sd

fie mdsurate cel putin o datdpe zi.

25.4.Utilajele de fabricalie trebuie sd permitd misurarea agregatelor, liantului

gi apei in lirnitele toleranlelol stabilite la afi.22 pct.22.4.
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25.5. Modul de transport al betonului pe qantier va trebui supus aprobbrii

Inginerului inainte de executie.

ART.26. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

26.1. Betoanele curente sunt puse in operd prin batere sau vibrare, conform

prescripliilor caietului de sarcini speciale.

26.2. Betonul trebuie pus in operd inainte de a incepe prrza, lnginerul va frxa

un interval maxim de timp pentru punerea in operi a betonului dupd fabricarea

acestuia. Betonul care nu va fi pus in operi in intervalul stabilit sau la care se va

dovedi ci a inceput priza,va fi indep6rtat din qantier.

26.3. Betonul trebuie sd fie ferit de segregalii in momentul punerii in oper6.

Daci in timpul transportului nu a fost amestecat, el poate sd fie amestecat manual la

locul de folosire inainte de turnare.

26.4. Dacd este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care

trebuie si fie puse in operd prin vibrare gi modul cum trebuie s5 fie ftcutd aceaste

operaliune.

26.5. La reluarea betonirii, suprafa(a betonului intdrit este ciupitd dacd este

cazul gi bine cur6{atd. Suprafa}a este abundent udatd astfel ca vechiul beton sd fie

saturat inainte de a fi pus in contact cu betonul proaspdt.

26.6. Paramentele necofrate trebuie sE prezinte formele qi poziliile prevdzute

in desenele de execu(ie. Ele vor fi reglate gi finisate in timpul turndrii lbrd apoft de

beton dupd inceperea prizei gi fard, aport de mortar. Orice aport de beton efectuat

pentru a obline coreclia geometricd a suprafetei va f1 vibrat cu aceleaqi mijloace cu

care a fost vibrat betonul de dedesupt, dacd acesta din urm6 a fost pus in operd prin

vibrare.

26.1 . Prin caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestuia, Inginerul, se va

stabili (inind seama de situalia lucrdrilor, de grosimea lor gi natura cimentului folosit,

temperattrrile snb care turnarea betonului este interzish sall nu este autorizati decAt

sub rezerva folosirii mijloacelor gi procedeelor care previn degradirile de inghel.
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Aceste mijloace, fie cd sunt stabilite prin caietul de sarcini speciale, fie cd sunt

convenite pe gantier cu acordul Inginerului, trebuie sd mentin6 in toate punctele

betonului o temperaturd de cel pu{in +10' timp de72 de ore.

Cdnd este posibil sd se reia tumarea betonului intrerupti datorit5 frigului va

trebui, in prealabil, sd se demoleze betonul deteriorat qi apoi sd se aplice mdsurile

ardtate la pct. 20.5.

26.8. Antreprenorul va trebui sd ia mdsurile necesare pentru ca temperatura

betonului in cursul primelor ore sd nu depiqeascd 35'C. Un numdr oarecare de

precauliuni elementare vor fi luate in acest scop, ca:

- temperatura cimentului nu trebuie sd depigeascd 40'C;

- utilizarea apei reci;

- evitarea incdlzirii agregatelor la soare prin acoperire;

- protec{ia betonului proaspdt tumat impotriva insola}iei.

Dac6 aceste precau{iuni nu permit sd se men{ind temperatura betonului sub

35o, Inginerul va intrerupe betonarea.

26.9. Dupd terminarea prizei, suprafelele de beton se trateazd prin stropire cu

apd. Inginerul va stabili durata tratdrii pentru fiecare parte a lucrSrii in func1ie de

calitatea betonului qi condiliile climatice.

ART.27. iNCnnC.q,REA $I CONTROLUL BETOANELOR

27.1. in scopul de a verifica corectitudinea fabric6rii betonului, Inginerul

poate, in orice moment, sd ordone incercdri de control.

27.2. Pentru controlul rezistenlelor la lucrdrile cu cantitd{i importante de

betoane, va fi prelevat, pentru fiecare parte din lucrarea in execuJie, la iegirea din

betonierd sau din malaxor qi de fiecare dat6 cdnd lnginerul o va considera necesar,

un minim de l2 probe in vederea urmdtoarelor incerciri:
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- colnpresiulle

- intindere

27.3. Dacd incercdrile la 7 zile conduc la rezisten(e inferioare rezisten{elor

corespunzdtoare acestei vdrste Inginerul va trebui sd opreascd lucr6ri1e de betonare,

convenindu-se pentru ameliorarea calitililor materialului sau a condiliilor de

fabricaJie (sau unele qi altele) qi de a proceda la o noud incercare de a relua lucrdrile

de betonare.

Rdmdne la latitudinea Inginerului de a decide dacd, Jindnd seama de

rezultatele oblinute, de destina{ia lucrdrii qi de condiliile sale ca gi de toate

elementele de apreciere de care dispune, lucrarea astfel executatd poate si fie
acceptatd, trebuie sd fie modificatd sau consolidat5. El poate subordona acceptdrii

sale, lucrarea sau pd4i de lucrare in cauzd, cu o refacere la un cost total care poate si

atingd20Y,.

27.4. Dacd rezisten[ele oblinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile,

Inginerul va putea sd ordone demolarea lucririi sau o parte din lucrarea in cauzla pe

cheltuiala Antreprenorului.

27.5. Consistenla betoanelor va fi mdsuratd cu conul lui Abrams. Ea va trebui

si se situeze intre 0,8-1,0 din tasarea oblinuti cu betonul de probi corespunz6tor. in

caz contrar cantitatea de apd va fi modificatd pentru a reveni la tasarea de referinld.

incercarea va putea fi repetati ori de cdte ori Inginerul o va considera necesar.

ART.28. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON

28.1. Toleranta asupra oriclrei dimensiuni mlsuratd intre paramentele opuse

sau intre muchii sau intre intersec(iile muchiilor este datd in func{ie de aceasti

dimensiune in tabelul 29.

lal zile

J

J

la28 zile

J

3
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Tabcl 29

Dimcnsiuni in m 'l'oleranle in cm

0,10
0,20
o 50

1,00

2,00
5,00

0,s
0,7

1

2

2

3

28.2.Devierc maxime admisi a unui element cu direclie apropiati de verticald

este date in funcJie de indl(imea qi natura acestui element de tabelul 30.

Tabel30

Noth: toloranle a pentru elelnente portantc verticale
toleranle b pentru elemente pofiante cu fiuct
toJeranlc c pcntlu clcmcntc nepoltanle

28.3. Toleran{a de liniaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafe(e

plane sau riglete fiind sau nu cofratd este caracterizati de sdgeata maximi admisibild

pe intregul segment de lungime " 1 " a acestei muncii sau a acestei generatoare.

Aceastd sdgeatd este ega16 cu cea mai mare dintre valorile:

- 1/300

- un centimetru.

In[llirnca in m Tolcranfc in crn:

a b c

I
2

3

5

l0

1,5

2

2,2
2,6
3,3

1,u

2.3
11
1t)
4

2,3
2,9
3,3

4
5
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CAPITOLUL XII

ZIDAIUI DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

ART.29. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

29.1 .in momentul folosirii, piatra brutd trebuie sd fie uqor umezitd fapt pentru

care grdmezile de piatrb brutd sunt in prealabil stropite at apd, din abunden{6.

29.2. inainte de folosire, mortarul trebuie sd fie intotdeauna depozitat in

jgheaburi sau pe platformd de lemn, metalice sau din materiale plastice adapostite de

ploaie sau de cilduri este interzis sd fie inmuiat prin addugiri de api.

29.3. Pietrele sau bolovanii sunt ageza{i cu m6na pe un strat abundent de

mortar gi potrivite prin alunecare in aqa fel ca sd se obJind o tasare a rosturilor gi o

refulare a mortarului la suprafaji prin toate rosturile. Rosturile qi spa{iile, bine

garnisite cu mortar sunt umplute cu aqchii de piatri infipte qi strdnse astfel ca fiecare

piatrd brutd sau bolovan, precum qi aqchiile infipte, sd fie acoperite in intregime cu

mortar. Rosturile de pe fa{a vdzutd a ziddriei de piatri brutd sau de bolovani nu vor fi

garnisite cu agchii de piatrd qi se va cduta ca aceste rosturi sd aibd o grosime redusi

care nu trebuie sd dep6qeasci 3 cm in cazul pietrei brute.

29.4. Fata vdzutd a ziddriei va fr realizatd din pietre brute sau bolovani bine

aleqi qi bine aqezati.

29.5.La execuJia zidurilor, cu o grosime mai micd de 40 cm, se va cduta si se

foloseasci pietre care sd cuprindd intrega grosime a zidului, in numar de cel pulin

doud buc[1i pe metru pdtrat.

29.6.Paramentul vdzut alziddriei, dacd Caietul de sarcini speciale prevede, va

trebui si fie rostuit.

CAnd paramentul nu trebuie rostuit, mofiarul refulat prin rosturi va fi

indepirtat cu grijd fErd bavuri gi bine netezit cu mistria.

29.7. C?,nd paramentul unei ziddrii noi trebuie sd fie rostuit se curdla rosturile,

inainte de a face prizd, mortarul, pe 3 cm ad6ncime. inainte de a proceda la rostuire
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se va uda suprafata cu o perie. Suprafelele rostuite sunt addncite fa{6 de planul

ziddriei cu circa 1 cm.

29.8. Cdnd rostuirea este fEcut6 pentru consolidarea unei zidirii vechi,

curd{area rosturilor se face pe o addncime pdn6 la 5 cm qi curapte cu apd mult6.

Mortarul este pus in loc cu mistria gi netezit sau prin procedee mecanice.

29.9.Pe timp uscat, zidiriile sunt umezite ugor, dar frecvent pentru a preveni o

uscare rapide. Ztddriile trebuie apdrate prin toate mijloacele impotriva uscdciunii,

ploii qi inghelului.

29.10. Dacd ziddriile de construcJii trebuie sd fie intrerupte ca urmare a

intemperiilor, Antreprenorul va lua misuri de acoperire la partea superioard cu

rogojini, pdmdnt sau nisip de 10 cm grosime cel pu{in. La reluarea lucririlor orice

ziddrie avariatd este demolati qi reconstruiti.

29.11 . Cdnd se aplicd o ziddrie noud pe o zid6rie veche, suprafe{ele de contact

a acesteia vor fi curdJate, udate gi la nevoie desfEcute qi reficute.

CAPITOLUL XIII

AMENAJAREA $ANTURILOR, RIGOLELOR $I CASIURI

ART.3O. PRESCRIPTII GENERALB DE AMENAJARE

30.1 . Dimensiunile gi fonr.ra ganlurilor gi rigolelor (triunghiulare, trapezoidale)

sunt cele indicate in proiectul de execu{ie, stabilitate de la caz la caz in func{ie de

relief, debit gi viteza apei, natura terenului, mijloacelc dc execu{ie, condiliile de

circulalie, pentru evitarea accidentelor gi ele trebuie respectate intocmai de cdtre

Antreprenor.

30.2. Extrem de irnportant este si se respecte cotele qi pantele proiectate.

Panta longitudinald mir.rim6 va 1'r:

- 0,25% in teren natural

- 0,1 o.{, in cazul qan[urilor 6i rigolelor pcrcatc.
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30.3. Protejarea qan(urilor gi rigolelor este obligatorie in condiliile in care

panta lor deplqeqte panta maximS admisd pentru evitarea eroziunii pdmdntului.

30.4. Pantele maxime admise pentru qanluri gi rigole neprotejate sunt date in

tabelul 31.

Tabel3l

30.5. Pantele maxime admise pentru qan{uri qi rigole protejate sunt date in

tabelul 32.

Tabel32

I)IJNUMII{EA PRINCIPALELoI{ 1'IPUI(I DE PAMAN'I'URI P \\TN I\4A\IVA ADMISA 9.,

Piminturi coczive cu comprcsibilitatc rnare 0,5

Pimdntun coezive cu compresibilitate redusd:
- nisipuri prdfoase gi argiloase
- n isipuri argiloase nisipoase
- argile prafoase gi nisipoase

I

2

3

P[nrdnturi nccoczivc grosicrc:
- pietlig (2-20 mrr)
- bolovinig (20-200 mrn)
- blocuri (pestc 200 mm)

3

4
5

Pdmdnturi necoezive de granulatie mijlocie qi fin6:
- nisip lEinos qi fin (0,05...0,25 rmn)
- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm)
- nisip cu pietrig

0,5
I
2

t tPUL Pt{O I EJAIUI $ANTULUt RIGOLITI SALI CASIULUT PANTA MAXIMA AI)I,1ISA 'Z

Pereu uscal din piatri brut[ negelivi rostuit 5

Percu din dalc de beton simplu pe pat de nisip de maxirnLrm 5

grosime, betonul fiincl: - clasa BC 7,5
- clasa BC 10

cln
10

l2

Pereu zidit din piatrir brut[ negelivd cu modar de cirnent sau percu
din dale de beton sirnplu olasa BC l0 pe pat de beton l5

Casiuri pe taluze inalte din percu zidit din piatra bruta cu mortar de
ciment sau din clcmcntc prelabricate cu amcnajare corcspunzitoarc
la pioiorul taluzului

67
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Pe portiunile in care qan{urile sau rigolele au pante mai mari decdt cele

indicate in tabelul 32, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile

indicate in tabel.

30.6. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmdtoarele situalii:

- la ramblee cu indltimea 3...5,00 m in cazul curbelor convertite qi supraindltate

- la ramblee peste 5,00 m.

Descircarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenaj ate pe

taltze.

30.7. $an(urile de gardd se recomandd si fie pereate, indiferent de pantd.

30.8. Amplasarea qanlurilor de gardd se va face la distan{a minimd, de 5,00 m

de muchia taluzului debleului, iar cdnd este la piciorul rambleului la distan{a minimd

de 1,50-2,00 m, banda de teren dintre piciorul rambleului gi qan{ul de gardd va avea

pante de 2%o spre qanl.

30.9. Antreprenorul va executa lucrarea in solu{ia in care este prevdzuti in

proiectul de execulie. Acolo insd unde se constatb pe parcursul execufiei lucrdrilor o

neconcordanJi intre prevederile proiectului gi realitatea dupd teren privind natura

pdmAntului gi panta de scurgere situatia va fi semnalat6 Inginerului lucririi care va

decide o eventualS modificare a soluliei de protejare a ganJurilor 9i rigolelor de

scurgere prin dispozi{ii de qantier.

ART.31. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

31.1. Peste terenul bine nivelat se a$terne un strat de nisip grdun(os gi aspru, in

grosime de 5 crn dup[ pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se a$terne stratul de nisip af0nat, de aceeaqi

calitate, in care se ageazi pietrele sau bolovanii. Grosimea iniliala a acestui strat este

de 8 cm.

Pietlele se implintd vertical in stratul de nisip afdnat, unele lAngd altclc,

bit6ndu-sc dcasupra qi lateral cu ciocanul, astfcl ca firx:arc piatri si fic hinc slrSnsi

de pietrele vecine. Pietrele se aqeazd cu lostulile fesute.
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Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeaze la o primi batere cu

maiul pe uscat pentru a$ezarea pietrelor.

Se aqterne apoi un strat de nisip de 1- 1,5 cm grosime, pentru impdnare care se

udd qi se impinge cu periile in golurile dintre pietre pAni le umplu, dupd care se bate

din nou cu maiul pdndlarefii.

31.3. Suprafa{a pereului trebuie si fie regulatd, neadmildndu-se abateri de

peste 2 cm fafd de suprafa{a teoreticd a taluzului, refacerea licdndu-se prin scoaterea

pietrei qi reglarea stratului de nisip de sub aceasta.

ART.32. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE

CIMENT

32.1. ExecuJia acestui tip de pereu este aceeaqi ca la ar1. 31 cu exceplia cd

dupd prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip qi cu moftar de ciment,

M 100 dup6 care se ptloneazi, pdnd la refuz inainte de a incepe priza mortarului.

32.2. Suprafa[a pereului trebuie protejata contra uscdrii prin udare timp de 3

zile.

ART.33. EXECUTIA PEREULUT iN UOnUn DE CIMENT

33.1. Peste terenul bine nivelat se a$terne un strat de nisip griuntos qi aspru, in

grosime de 5 cm dupi pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se a$terne un strat abundent de mortar de ciment

M 100 in care se implintd pietrele sau bolovanii gi se potrivesc prin alunecare in aqa

fel ca sd se ob{ind o tasare a rosturilor qi o refulare a mortarului la suprafa{d prin

toate rosturile.

Se continud apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor rimase intre pietre qi

nivelarea suprafeJei prin pilonare dup6 care mortarul este netezit cu mistria.

33.2. Suprafa{a pereului trebuie protejati contra uscirii prin udare timp de 3

zile qi prin acoperire cu rogojini sau saci timp de 7 zile.

33.3. Condiliile pentru suprafa{are sunt cele delapct.37.2.
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ART.34. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOYANI PE FUNDATIE

DE BETON

34. I . Peste terenul bine nivelat se toamd stratul de funda{ie in grosimea

prevdzutd in proiectul de execu{ie din beton de ciment C 617,5 gi pdnS si inceapd

priza betonului se trece la execuJia pereului din piatrd brutd sau bolovani gi

colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in condiliile ardtate la pct. 33.1.

34.2. Conditr le de suprafa{are sunt cele de la pct. 31.3.

ART.35. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

35.1. Peste terenul bine nivelat se toarni direct pe pdmint stratul de beton C

8/10 sau C l2ll5 in grosimea prevdnttd in proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi

de2 cm.

35.2. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepdnd

din momentul cdnd incepe priza prin acoperire qi dupd ce priza este complet

terminatd prin stropire cu apd, atAt cAt este nevoie, in f'unclie de condiliile

atmosferice.

ART.36. PBREU DIN ELEMBNTE PREFABRICAI'E DIN BETON

36.1. Elernentele pretabricate din beton vor fi aqezate fie pe un stlal de nisip

pilonat fre pe un strat de beton C 6/7,5 cor.rforrn prevederilor din caietul dc salcini

speciale sau a proiectului de execulie.

36.2. Forma gi dirnensiunile elernentelor prefabricate vor I't cele prevdzute in

docurnentalia de execulie sau elementele similare plopuse de Antreprenor gi

acceptate de Inginerul lucr[rii.
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CAPITOI,UI, XIV

DRENURI $I DISPOZITIVB DE COLBCTAREA $I EVACUAREA

APELOR DIN CORPUL DRUMULUI

ART.37. PRESCRIPTII GENERALE

3T.l.Evacuarea apei din substratul inferior al fundaliei serealizeazd in functie

de posibilitalile de scurgere prin:

- drenuri transversale de acostament;

- strat drenant continuu;

- dren longitudinal sub acostament.

31 .2. Drenurile transversale de acostament au o ldlime de 25...30 cm qi

addncime de 30...50 cm situate 1a o distan{d de 10...20 m in func1ie de panta

longitudinald a drumului.

Panta longitudinald a acestor drenuri este de 3...5% qi se executi normal pe

axa drumului c8nd declivitatea in profil longitudinal al drumului este mai micd de

2o/o gi cu inclinarea de cca. 60 grade in direcJia pantei cdnd declivitatea este mai

mare de 2o/o.

37.3. Stratul drenant continuu are o grosime de 15 cm pdnd la taluzurile

drumului, e1 se recomandb in special la drumurile cu mai mult de 2 benzi de

circulatie.

37.4. Evacuarea apei din drenurile transversale de acostament sau din stratul

drenant continuu prin taluzurile drumului, se face cu cel pu{in 15 cm deasupra

fundului qanturilor sau in cazul rambleelor deasupra terenului sau a nivelului maxim

al apelor stagnate in zond.

37.5. Nu se prevdd mdsuri de evacuare a apelor din corpul drumului in cazul

rambleelor executate din pdmdnturi necoezive sau permeabile.
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37.6. Drenurile longitudinale sub acostament sau sub rigole se prevdd in

zonele de debleu sau la nivelul terenului unde nu existi posibilitatea evacuirii apelor

prin qan{uri.

in acest caz stratul inferior de fundalie va fi prelungit pdnd la dren, iar panta

longitudinald a drenului va fi de minimum 0,3%.

ART.38. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT

38.1. Dupd executarea stratului de fundatie qi completarea acostamentelor cu

pdmint la nivelul acesteia, inainte de cilindrare se vor realiza sipiturile in

acostament la dimensiunile, inclinarea faJd de axe, panta prescris6 gi distan{a intre

ele ar6tate la punctul 37.2.

Pdmdntul va fi evacuat in afara amprizei gi in locul acestuia se va pune

materialul drenat din balast 0-71 realizAndu-se continuitatea materialului granular qi

racordarea cu cota inferioard a fundaliei.

38.2. Odatd terminate aceste operatii se trece la cilindrarea fundaliei cu

acostamente gi drenurile executate cirora trebuie sE li se asigure evacuarea la o cotd

superioard qan(ului cu cel pulin 15 cm.

ART.39. REALIZAREA STRATUI,UI DRENANT CONTINUU

Acesta se reahzeaz.S, odat[ cu stratul inferior al fundaliei conlorm prevederilor'

Caietului nr.4, respectiv ART.2. PREVEDERI GENERALE.

ART.4O. REALIZAREA DRENUI,UI I,ONGITUDINAI, SUB

ACOSTAMENT SAU RIGOLA

40.1. S5p5tura pentru realiz,area drenului se poate realiza manual sau

mecaniza t.

Dacd se sapd manual lilirnea acestuia va fl in funclie de adAr.rcin.re qi anume:

- pcnfru H - 1,00 - 1,50 151imi:a : 0,60 nr
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- pentru H : 1,50 - 2,00 ldlimea : 0,80 m

- pentru H : 2,00 - 4,00 l6limea = 1,20 m.

in cazul drenului sdpat mecanizat ldlimea va fi in funcfie de lilimea cupei, dar

min.25 m.

40.2. in cazul sdpiturii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4....6

m lungime din aval citre amonte, sprijinite corespunzdtor, cu asigurare permanentd a

scurgerii apelor colectate. Tronsonul urmdtor se atace numai dupd ce tronsonul

precedent a fost umplut, cel pu(in pdnd la jumitatea adOncimii lui, cu corpul drenat.

40.3. in cazul executdrii drenului prin sdpare mecanicd este necesar sd se

coordoneze sdparea qi executarea corpului drenului astfel inc6t sd nu se Jind sdpdtura

deschis6.

40.4. Sdpdturile se vor executa cu pereti verticali, lZri sprijiniri pdnd la

addncimi de:

- 1,00 m in pdmAnturi plastic vdftoase qi nisipuri in stare indesati;

- 1.50 m in pdmdnturi tari.

Cdnd addncimea sdpdturilor depiqeqte aceste dimensiuni, se vor face sprijiniri

sau se va sdpa cu taluze.

40.5. Este interzis si se men{ind sdpiturile deschise. Corpul drenurilor se

executd imediat ce sdpdtura a ajuns la cota previzuti.

40.6. Materialul rezultat din sdpdturi se va indepdrta de 1a locul sdpdturii la o

distan{d mai mare de 0,50 m.

40.7. in func{ie de soluJia prevdzutd in documenta{ia de execulie se va realiza

radierul rigid din beton BC 7 ,5,la cota prevdzutd in documenta{ia de execu{ie care

poate avea o panti longitudinald de 0,2- 10% sau radierul elastic prin compactarea

terenului din talpd sau din balast, care nu poate avea o pantd mai mare dec0t

qanJurile qi rigolele neprotej ate.
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40.8. Pe radierul pregitit sepozeazd tubul de drenaj perforat, cu talpd din PVC

av6nd diametrul de 80-150 mm sau tubul de drenaj riflat din PVC cu diametrul 65-

150 mm conform prevederilor din proiectul de execulie.

40.9. Umplerea drenului cu material drenant, balast, pietrig se face prin

mijloace mecanice sau direct prin aruncare. Corpul drenant se rcalizeazd prin

compactare in straturi de 30...40 cm grosime qi pe mdsurd ce se executd acesta se

demonteazd sprijinirile dac6 acestea existS.

40.10. Se interzice intreruperea lucrdrilor in stadii care pot periclita lucrdrile

executate, stabilitatea terenului sau a construcliilor existente in vecindtatea lor.

40.11. in cazul sdpdturilor mecanizate, lucrdrile de sapare gi umplere se succed

astfel incit sd nu rim6ni slpdturi deschise la sfdrqitul zilei de lucru.

40.12. Capacul de inchidere se va realiza dintr-un pereu zidit din piatrd brutl

sau bolovani cu mortar de ciment sau dintr-un pereu din dale prefabricate de beton

simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate.

CAPII'OLUL XV

CANALIZAREA

ART.4I. DESCHIDEREA SAPATURILOR

4l .1 . Sdpdturilc se vor executa cu pere(i verticali, tran$eea avdnd l[limea egalS

cu diametrul exterior al tubului, mdrit ou o supralSrgire de 0,,25 m dc o pailc qi de

alta.

41.2. Fundul sdpiturii este adus cu grijd la cotele prevdzutc in proiect gi este

compactat, daci este cazul, de aga manierd inc0t densitatea uscatd a solului si al.ingl

95% din densitatea uscatl optirn6 Proctor normal.

41.3. C6nd in tranEec se intAlnesc bancuri stdncoase, ele tlebuie si fie derocate

gi aduse la o coti cu cel pulin l0 cm sub fundul sdpdturii Ei inlocuite pe aceasta

grosime cu pdr.nAnt fin. nisip sau balast.
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ART.42. EXECUTAREA CANALELOR, GURILORDE SCURGERE $I
CAMINELORDE VIZITARE

42.1. Tuburile trebuie cobordte cu grijd in tranqee unele in prelungirea

celorlalte, facilitind alinierea lor cu ajutorul dalelor provizorii constituite din bucSli

de lemn. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisi.

42.2. Tuburile sunt pozate incep6nd din ava1, bine aliniate qi cu o pant6

regulatd respectdnd prevederile proiectului de execulie. imbucarea, cOnd existd este

intotdeauna dirij atd spre amonte.

42.3. Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de 10 cm grosime minim6.

Legdtura intre tuburile circulare cu imbucare pe jumdtate de grosime este efectuatd

cu ajutorul unui inel de 5 cm grosime minimd ranforsat cu o armdturd gi tumat pe loc

in interiorul unui tipar. El este executat cu motar in loc.

42.4. Umplerea tranqeelor nu se va face decdt cu avizul Inginerului. Aceasti

umplere va fi executati p6nd la 20 cm deasupra tubului cu pietriq ciuruit qi pilonat cu

9rg6 pe t'lancurile tuburilor. Deasupra, umplerea va ti executati cu materiale lipsite

de elemente superioare lui 60 mm, in straturi succesive de 0,20 m grosime,

compactate cu grij 5 ca sd ajungd la o densitate uscatd de 95% din Proctor normal.

42.5. La executia gurilor de scurgere gi a cdminelor de vizitare se va respecta

pozilia acestora indicatd in proiect, cota radierului gi cota de racordare.

42.6.La gura de scurgere betonul plicii superioare va avea clasa C 8/10 gi va

fi slab armat.

42.7. Gurile de scurgere vor fi agezate pe un strat de beton de egalizare de 10

cm din C 28135 aare va dep69i cu cel pu{in 10 cm jur imprejur baza gurilor de

scurgere.

42.8. Elementele gurii de scurgere cu un singur gritar vor fi ansamblate cu

mortar de ciment M 50.

42.9. La ciminele de vizitare imbinarea tuburilor prefabricate din beton se

face cu mortar de ciment M 50.
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42. 10. Fundul cdminului va fi tencuit 9i sclivisit cu moftar de ciment in

grosime de 3 cm cu M 50 qi va pdstra exact forma gi panta canalului in continuare.

42.11. Gi.lurile pentru treptele scdrilor vor fi executate pe toate grosimea

peretelui, cu ingrij ire pentru a nu deteriora tubul.

Fixarea treptelor se va face cu moltar de ciment marca M 100 bine indesat.

42.12. Pentro racordarea cdminului la cota terenului se va turna pe loc beton C

611 ,5. Pe ultimii 20 cm se prevede o ingrogare pentru montarea capacului conform

detaliilor de execuJie. Turnarea se face cu ajutorul unui cofraj metalic de inventar

care se monteazd pe tub.

CAPITOLUL XVI

BORDURI $I RIGOI,E PREFABRICATE

ART.43. MONTAREA BORDURI LOR

43.1 . Lilimea sipaturii va fi egali cu lSfimea elen.rentului majoratd cu 0,20 m.

43.2. Fundul s6pdturii este adus cu grijl la cotele prevdzute in proiect gi este

compactat, dacd este nevoie, ca sd atingd 95% din densitatea optimd Proctor nonnal.

in cazul unei sdpSluri mai ad6nci la([ de cota prescrisi, Antreprenorul trebuie

sd compenseze difeten{a de cotd prin cregterea grosirnii fundaliei bordurii 9i rigolei.

Cind lucrdrile sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar neccsar este bine

pi lonat.

Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileqte condiliilc de depozitare

provizorii de refolosire sau de evacuale a pdrnAntului lezultat din sdpdturi.

43.3. Bordurile 9i rigolele prefabricate sunt montate pe o funda{ie de nisip sau

bctort de rninirnurn l0 cm grosime.

Caietul de sarcini speciale sau planurile de cxeculic stabilesc natura qi

dimensiunile funda{iei, precum gi un eventual element de sprijinire a bordut'ii qi a

dispozitivului dcslinat si asigLrre scurgerea apelor infiltlafp in corpul drrrmulrri.
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43.4. Rosturile nu vor trebui si aibd mai mult de 2 cm grosime qi vor fi

rostuite cu mortar M 50.

43.5. Bordurile gi rigolele prefabricate sunt puse urmdrind cotele,

aliniamentele qi declivitSlile stabilite prin detaliile de execu{ie.

43.6. Toleranlele admise la montarea bordurilor gi rigolelor vor fi mai mici de

5 mm fati de cotele precizate in profilele transversale corespunzdtoare gi in profilul

in lung.

CAPITOLUL XVII

iNcnncAm $r coNTRoALE

ART.44. CONTROLUL DE CALITATE $I RECEPTIA LUCRARILOR

Independent de incercirile preliminare de informare qi incercdrilor de releti

privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitulia lucrdrilor qi fac

obiectul art. I6 al prezentului tascicul se va proceda la:

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFoRMARE

Aceste incerc6ri care cuprind studii de compozilie a betoanelor precum gi

incercdri de studii sunt efectuate inaintea inceperii fabric6rii betoanelor.

B. INCERCARI DE CoNTRoL DE CALITATE

incercirile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucrdrilor in condiliile

de frecvenf6 specificate in tabelul 33 completat cu dispozi{iile caietului de sarcini

speciale.

c. iNcBncARr DE coNTRoL DE RECErTTE

incerc6rile de control de receplie sunt efectuate fie la sf6rgitul execuliei uneia

din fazele lucririi, fie in momentul receptiei provizorii a lucrdrii, in condiliile

precizate in tabelul 33, completate prin dispoziJiile caietului de sarcini speciale.
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Tabel 33

Delumirea luclilii Natura incercirii Catcgor ia de control Frccvcnl.l
ts C

Bctoane > (l 8/l0
Stucliu I corrpoziqiei
incerciri la corlpresinne
incercili la intindcrc

- Peutru betoane cle

clase > C 8/10
- Pc pdrfi dc lucrnle

Bctoanc < (-' 8/10 - lncercarc la comprcsr.urc
- inccrcare de plasticitate

- Pe pdrli de lucriri la
cererea clirigintclrri

Clolraj e - Controhrl dirlensiunilor de
amplasare si soliditate

- lnaintea betonirii
fiecirui elernent

Anlitu rir - (-'ontrolul pozi{iei a nrirtulilor - inaintea betondrii
fiecirui element

Lucriri cxeculatc
din bcton sau

zidirrc din piatri
bt uti sau bolovari

- Controlul dimensiunilor qii
incadririi in toleranfe
- Controhrl corectdrii finisirii a

f'etei vizute

- La fiecare lucrare

Lucrir i de

protejare a ganfurilor
rigolelor
qi casiurilor

- An.rplasamcntu I lucririlor
- Dimensiunile qi cal itatea
luclAlilor
- Profilul longitudinal sec{iunea pi

grosimea proteierii

- I-a ficcare hrcrare

Drcnuli
transversale de

acostament

- Amplasamentul gi inclinarea
- Dimensiunile
- Posibilitatea de scurgere in panl

a - La llccare hrclarc

[)rcnuri
longitudinale

- Amplasament
- Cotele radierului
- Realizarea corecta a filtrului
- Amplasarea camerelor de
vizilare
- Controlul funclionirii

- La llccare hrcrarc

Ca na liza re

- Amplasament
- Cotele radierului
- Pozarea corcct5 a tuburilor gi

realizarea imbinirilor intre elc
- Realizarca corectI a ump)uturii
- Agezarea qi execuJia corectA a

gurilor de scurgerc qi a cdrlinclor
de vizitare
- Racordalca intrc gurile de
scurgcrc si canalizare

- I-a ficcarc lucrarc

- Controlul lurrcl ionirii

Borduri de trotuar
- Amplasar.ncnt
- Rcalizarea corectl a f'undafiei
- Respeclarca col.clor

- La flecare luct are

A: incercdri preliminare de informare
B: Incerclri de control de calitate
C: incerciri de control de receplie
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CAPITOLUL XVIII

RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrdrile privind scurgerea qi evacuarea apelor de suprafa(d vor fi supuse de

reguld unei recep{ii preliminare gi unei receplii finale, iar acolo unde sunt lucriri

ascunse, care necesitd sd fie controlate gi recep{ionate, inainte de a se trece \a faza

urmdtoare de lucru cum sunt lucririle de drenaj, car,alizarc, $.a. acestea vor fi supuse

qi recepliei pefazd de execu{ie.

ART.45. RECEPTIA PE FAZE

45.1. in cadrul recep(i ei pe fazd (de lucrdri ascunse) se va verifica dacd partea

de lucrare ce se receplio neazd s-a executat conform proiectului qi atestd condiliile

impuse de documenta(ia de execuJie gi de prezentul caiet de sarcini.

45.2.in urma verificirilor se incheie proces verbal de receplie pe faze in care

se confirmd posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmdtoare.

45.3. Receplia pe fazd se efectueazd de cdtre Inginerul lucrdrii qi Antreprenor,

documentul se incheie ca urrnare a recepliei gi poarti ambele semnituri.

45.4. Recep{ia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmitoarele momente

ale lucrdrii:

a. Pentru drenuri:

- trasarea gi amplasarea cdminelor;

- executarea sipdturii la cot6;

- realizarea radierului qi pozarca tubului drenant;

- la reahzarea umpluturii drenante.

b. Pentru canaliziri:

- trasarea canalului qi amplasarea gurilor de scurgere qi ciminelor de vizitare;

- executarea sdpdturii, 1a cote la canal gi cimine;

- pozarea tuburilor qi realizarea imbin[rilor dintre acestea;
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- realizarea radierului din gurile de scurgere gi c6mine de vizitare;

- realizarea umpluturii compactate pe fiecare metru indl{ime qi la realizarea

umpluturii la cota fina16.

c. Pentru lucriri din beton si zidirii: qan{uri ranforsate, ganturi zidite, camere de

cidere, g.a.

- trasarea;

- execuJia sdpdturilor la cote;

- executarea cofrajului;

- montarea armdturii.

d. Drenuri transversale de acostament

- la realizarea acestora.

45.4. Registrul de procese verbale de lucr[ri ascunse se va pune la dispozilia

organelor de control, cAt gi comisiei de receplie preliminarE, sau finalS.

ART.46. RECEP I tA PR-BiLTMNAR;,

46.1. La terminarea lucr6rilor sau a unor pirli din acestea se va proceda la

efectuarea recepJiei preliminare a lucrdrilor verifi candu-se:

- concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietul de sarcini

speciale gi a proiectului de execu{ie;

- daca verific6rile previzute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in

totalitate;

- dacd au fost efectuate recepJiile pe faze gi rezultatul acestora;

- condiJiile tehnice gi de calitate ale execuliei, precum qi constatdrile

consemnate in cursul execuliei de citre organele de control (Client, lnginer,

etc.).

in urma acestei recep(ii se incheie Procesul verbal de recepJie preliminari gi in

care se consemneazd eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora
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qi recomanddri cu privire la modul de Jinere sub observalie unde s-au constatat unele

abateri fald de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.47. RECEPTTA FINALA

La recepjia finald a lucrdrilor se va consemna modul in care s-au compoftat

lucrdrile, dacd au func{ionat bine gi dacd au fost bine intrefinute.
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ANEXA

CAIET DE SARCINI GENERALE
DISPOZITIVE DE SCURGERE $I EVACUAREA

APELORDE SUPRAFATA

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 4111111212000 - Norme metodologice privind condiliile de
publicat inMO 397124.08.2000 inchidere a circulaliei qi de instruire a

restricliilor de circulalie in vederea executirii
de lucrdri in zona drumului public Ai/sau
pentru protej area drumului.

NGPM/I996 - Norme generale dc protec{ia muncii.

NSPM nr. 7911998 - Norme privind exploatarea qi intrefinerea
drumurilor gi podurilor.

Ordin MI nr.17511998 - Norme de prevenire gi stingere a incendiilor qi

dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 11611999 - Instruc{iuni proprii de securitatea muncii
pentru lucrdri de intre{inere, reparare 9i
exploatare a drumurilor qi podurilor.

II. NORMATIVE TBHNICE

NE012 - Cod de practicd pentru executarea lucr6rilor
dir.r beton, belon armat Ei beton precomprimat.
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III. STANDARDE

SR 183-l - Lucrdri de drumuri. imbrdcdminli de beton de
ciment executate in cofraje fixe. Condi{ii
tehnice de calitate.

sR r83-2 - Lucrdri de drurnuri. lmbr6cdn.rinli de beton de

ciment executate in cofraje glisante. Conddii
tehnice de calitate.

SR EN 196-1 - Metode de incercdri ale cimenturilor. Partea 1:

Determinarea rezistenlelor mecanice.

SR EN 196-2 - Metode de incercdri ale cimenturilor.Partea2'.
Analiza chimicd a cimenturilor.

SR EN I96-3 +
+ SR EN 196-3lAC - Metode de incercdri ale cimenturilor. Partea 3:

Determinarea timpului de prizd $i a stabilitdtii.

SR EN 196-6 - Metode de incercdri ale cimenturilor.
Determinarea linelii.

SR EN 196-7 - Metode de incercdri ale cimenturilor. Metode
de prelevare qi pregdtire a probelor de ciment.

5R221-2 - Cimenturi. incercdri fizice. Determinarea
fina1ii de mdcinare prin cernere pe proba de
100 g.

SR 388 - Ciment Portland.

STAS 438i 1 - Produse de otel pentru artnarea betonului. Olel
beton laminat la cald. Mdrci qi conditii tehnice
de calitate.

SR EN 459-2 - Var pentru construcjii. Partea 2. Metode de
incercare.

STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretd qi filer de var
stins in pulbere.



SR 648

STAS 790

SR EN 933-2

SREN IO97-I

STAS 1275

STAS 6400

STAS r0796/l

srAS r0796/2

STAS 10796/3
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Zgtrd graruiati de furnal pentru industria
cimentului.

Apd pentru betoane gi moftare.

incercdri pentru determ inarea caracteristicilor
geometrice a1e agregatelor. Partea 2: Analiza
granulometricd. Site de control, dimensiuni
nominale ale ochiurilor.

incercdri pentru detetm inarea caracteristicilor
mecanice qi fizice ale agregatelor. Partea 1:

Determinarea rezisten{ei la uzurd (micro-
Deval).

incercbri pe betoane. incercdri pe betonul
interit. Determinarea rezistenJelor mecanice.

Lucr6ri de drumuri. Straturi de bazd qi de
fundalie. Condilii tehnice generale de calitate.

Construc{ii anexe pentru colectarea qi

evacuarea apelor. PrescripJii generale de
proiectare.

Construc(ii anexe pentru colectarea gi

evacuarea apelor. rigole. ganluri gi casiuri.
Prescriplii dc proicclare 5i cxcculic.

Construc{ii pentru colectarea apelor. Drenuri
de asanare. Prescriplii de proiectare 9i
amplasare.



CAIET DE SARCINI

Urnarirao Curento a Contportorii irt Exploatare a Dntnurilor si e

Lucrariktr de Arla

Date de identilicare

Denumire proiect: ,, REFACERE DS 12 - 
'IALEA 

BRADULUI , COMUNA PROV|TA DE SUS, JUDETUL

PRAHOVA''

Amplasament: Com. Provita de Sus, Jud.Prcthova

Beneficiar: COMUNA PROVITA DE SUS

Proiectant gen€ral: S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L.

Pentru drumurile de categoriile de importanta "B" 9i "C",

mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati .

Unlarirca curenta are caractcr pemlallent si se lealizeazd plin glija

reprezentantii sai autorizati .

Urmarirea curenta se realizeazd prin exeminare vizuala directa si cu mijloace simple de masurare

de uz current. pe loata durata de existenta a constructiei .

Proprietarii de drumuri raspund de activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a

constructiilor

Constatarile facute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului si se anexeaza la cartea

tehnica a constructiei .

Urmarirea curenta trebuie corelata cu activitatea de intretinere si reparatii .

Proprietarii de drumuri vor desemna persoanele care efectueaza urmarirea curenta, acestia avand o

pregatire tehnica de specialitate cel putin medie .

Responsabilii cu urmarirea comporlarii drumurilor au urmatoarele raspunderi :

F sa cunoasca detaliile tehnice ale drumului si sa tini la zi cartea tehnica a constructiei ;

F sa efectueze urmarirea curenta;

F sa sesizeze proprietarului situatiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice .

Urmarirea curenta se realizeaza lunar, pentru drumuri, strazi, alei si lucrari de arta.

Urmarirea curenta Ia drumuri consta in verificari si observatii cu privire la :

1. Starea tehnica a drumului definita conform Instructiunii CD 155 , in scopul stabilirii lucrarilor de

intretinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a starii tehnice la nivelul cerut de evolutia

tralicului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si anume:

) defectiuni ale suprafetei de rulare ;

1



) defectiuni ale imbracamintii sistemului rutier ;

! defectiuni ale structurii sistemului rutier ;

) defectiuni ale complexului rutier .

2. Modul in care se desfasoara circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari .

3. Calitatea lucrarilor ce se executa in regie sau antrepriza

4. Modul in care se respecta termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si control,

5. Starea si corectitudinea semnalizarii verticale si orizontale .

6. Starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona drumului.

Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor pot fi personal propriu sau persoana fizica angajata

pfln contract .

Proprietarii de drumuri stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii care se supun urmaririi

speciale, instiintands lnspectia de stat in constructii .

Prezentele instmctiuni sunt in conformitate cu continutul cadru din H.G.R. 76611997 , adaptate pentru

lucrari de drumuri si poduri . De asemenea , acestea se vor completa cu instructiunile tehnice din Buletinele

Tehnice Rutiere in vigoare.
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PROFIL TRANSVERSAL TIP I

2.00

l5 cm beton C 30137

2.00

6 cm beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70
I 5 cm strat piatra sparta

25 cm strat de balast
pietruire existenta

l5 cm din balast

Placa
santului

Detaliu sant din beton

76

l**l*

l0 cm beton C 30137

5 cm strat de nisip

Detaliu placa pentru perearea

santului si acostamentului

:7-
5

SPECIFICATIE

SEF PROIECT ing.Mihait tordache

CONSDATAPROIECTSRL,PRAHOVA BeneficiaT:
ConsulianlS, seruicii proieclare drrrmuri qi podrrri, apiriri de mal

PROIECTAT ing.Mihait tordache

DESENAT ing.Mihaillordache

Tel./Fax: 0244/330071 ; E-mail: offlce@csdp,ro

naltime

sant

NUME

030
040

Placa

0.50

SEMNATU

D1

Latime
placa

D2

D3

Q-

21

Volum

(mc)

35

Scara:
1:50

49

0.0074

Data:

2021

0.0123

Titlu proiect:

0.0172

Refacere DS 42 - Valea Bradului, comuna Provita de Sus,
judetul Prahova

COMUNA PROVITA DE SUS

Titlu plansa: PROFILE TMNSVERSALE TIP I

Proiect nr.

1212021

Faza

P,Th. + D,e.

Plansa nr.

5



SECT!UNE C.C

Detaliu podet tubular O 400

intersectii cu drumuri laterale

SECTIUNE A.A

PLAN

6.50-7.50

Tub din beton de cimenl

VEDERE DIN "8"

SECTIUNE C.C

Detaliu podet tubular 0 400

acces la proprietati

SECTIUNE A.A

PLAN

6.50-7.50

vi

Consultanla, servicii proiectare drumuri gi poduri, apdrdri de mal

Tel,/Fax: 0244/330071 ; E-mail: oflice@csdp.ro
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Refacere DS 42 - Valea Bradului, comuna Provita de Sus,


