
Beneficiar

COMUNA PROVITA DE SUS

l.Obiectul achizitiei publice : Lucrdri de constlucIii de drurnurii pentru investitia

,,Refacere drum local DS 2365 "

2. Baza legali :

-Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice , cu corrpletiri gi actualizdri ;

-H.C. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizigie publicd / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziliile publice, cu complet[ri qi actualiziri .

3. Procedura de atribuire
Avdnd in vedere :

-prevederile art.7 , alin.(5) din Legea nr. 98/20 l6 privind achiziliile publice ,, Autoritatea
contractante are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii in cazulin care valoarea
estimate a achizi;iei, Iird TVA, este mai micd de 135.060 lei, respectiv lucrdri, in cazul in care
valoarea estimatd a achiziliei, firl TVA, este mai micd de 450.200 lei.

4. Sursa de finanfare : Bugetul de stat

5.Tip contract : lucr[ri

6. Cod CPV : 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev 2).

7. Valoarea estimatl totala- :277745,07 lei fErd TVA
Organizare de santier , valoare estimata : 5445.98 lei fara TVA
Constructii si instalatii , valoare estimata :272299.09 lei fara TVA
8. Criteriul de atribuire : ,, prelul cel mai scdzut "

9. CondiJii de participare :

Documentele de calificare solicitate sunt urmAtoarele :

- Declara[ie privind neincadrarea in prevederile art. 164 , art. 165 9i 167 din Legea nr. 9812016-
formular atagat ;

-Declaratie privind utilajele, instalaliile qi echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzetoare a contractului-formular atagat;
- Declaralie privind evitarea conflictului de interese formular ata;at :

- Declaralia privind neincadrarea in art. 59 qi arl. 60 din Legea nr. 98/2016-formular ata$at ;
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-Certificat constatator eliberat de ONRC din care si reiasd corespondenqa obiectul de activitate
cu obiectul contractului - in original sau copie lizibild cu menliunea ,, conlbrm cu originalul " .

Obiectul contractului trebuie sd aibd corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC . Inforrnaqiile cuprinse in ceftificatul constatator trebuie si fle reale / actuale la
data limitl de depunerc a ofeltelor.
-Certificat constalator privind lipsa datoriilor rcstante , cu privile la plata irnpozitelol si taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
-Declaralia privind respectarea pe toati durata de execujie a contractului a legislafiei referitoare
la condiliile de muncd 9i a mlsurilor privind proteclia muncii , a condiliilor de mediu , sociale 9i
cu privile la relaliile de rrunci -formular atagat ;

Ofertantul trebuie si indeplineasci toate condiliile de participale pentru a putea ti declarat admis.
--expet'ien1a sirnilard Of'ertantul indeplinegte cerinla de experienla similali plin prezentarea unei
liste a principalelor lucrdri lealizate in cursul ultimilor 5 arri dirr care si rciasd cd au lost
executate lucrft i similare celor ce fac obiectul contractului .

l0.Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnic[ va respecta cerifele caietului de sarcini.
Ol'ertantul va prezenta 9i :

-descrielea execnJiei lucririlor conform cerinfelor din documentafia tehnici ;

-lista personalului calificat responsabil pentru execulia lucririlor ;
- lista cu utilajele ce vor fi utilizate pentru execulia lucrdrilor ;

-modelul de contract insuqit gi va trebui si aibd menliunea : ,. Am citit qi suntem de acord llrd
l'ezerve cu termenii 9i condiliile contractuale prevAzute in docLrmentalia de atribuire gi consimqim
cd in cazul in care oferta noastre este stabiliti ca fiind cAqtig[toare s6 semn[m contractul de
achizilie publicd in conlormitate cu prevederile din documentalia de atribuire $i cu necesitAlile
autoIitilii colltractante .

11. Modul de prezentare a propunerii financiare :

Propunerea financiard are caracter ferm gi obligatoriu din punct dc vedere al conlinutului pe
toath perioada de valabilitate .

Actul prin care operatorul economic igi manif'estd voin[a de a se angaja din punct de vedere
jttridic in relalia contractuald cu autoritatea contractanti , il reprezinti tbrmularul de oferti -
anexat completdndu-se centralizatorul obiectivului Formularul F2 ; Lista detaliatd privind
cantitdtile de lucrili Formularul F3 ; Lista consumurilor de resurse de materiale- Formular C6 :

Lista consumurilor cLl lnana de lucru -Formular C7 ; Lista consumurilor de ore de funcJionare a
utilajelor de constrtlclie - Formular C 8 ; Lista consumurilor privind transporturile - Formular
C9 ; Grafic Gant .

in situalia in care comisia de evaluare conshtA ca elementele de prel ale unei oferte sunt aparent
neobi$nuitr de scdzute , prin rapodare Ia preprrile pie[ei , utilizdndu-se ca referinJi in acest sens
informalii cum ar fi buletinele statistice sau cotafii ale burselor de mirf'uri , comisia , de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauzd explicafii cu privire la posibilitatea
indeplinirii contractului in condiliile de calitate impuse prin documentalia de atribuire .

In cazul in care ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informa[iile gi documentele solicitate
sau acestea nu justificd in mod corespunzdtor nivelul scizut al prelului , ofeda va fi considerati
neconformd.
in cazul in care preJul lird TVA inclus in propunerea financiard depigeqte valoarea estimatd
comunicatd prin anunlil de participare , ofefta va fi considerati inacceptabi16 .

l2.Perioada de valabilitate a ofertei : Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la
termenul Iimiti dc dcpuncrc a ofcrtelor.



13. Termenul de execuJie estimat de proiectant : 6 luni

14. Garanfii
a) Caranlie de buna execuqie:
Cuantumul garantiei de buna executie este de l0% din valoarea totala a contractului, flrd 'fVA.
Modul de coustituire a garan!iei de buna execulie a contractului: prin relineri succesive din
sumele datorate pentru plata facturilor pa(iale (in acest caz,se vor respecta prevederile art.40
alin.4 din H.G. nr.395/20 l6); sau prin virament; sau prin instrument de garantare emis in
condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurdri gi valabil pdna la expirarea
pelioadei de garanlie. Autoritatea contractantd va elibera/restitLri garanIia de bunl execulie
confbrm prevederilor art.42 alin.4 din H.G.nr.395/20 16.

Ofertarrtul va pfezenta ofelta in lirnba romdnd qi va cuprinde : docurnentele de califlcare
.propuncrcl teh rr ica 9i llnanciara.
Oferta va fl transrnisd la sediul Primariei Provita de Sus
Adresa : Prim[ria comunei Provita de Sus, cu sediul in Proviga de Sus, Sat Provi[a de Sus,
nr.366 .telefon : 02441354856, fax 02441354 567,cod fiscal 2845362 .

Plicul va fi insolit de scrisoare de inaintare (conform folrnularului ata$at ) $i va fi marcat cu
adresa of'ertantului gi cu inscriplia :

,, A nu se deschide inainte de data 16.05.2022 orele 12:00".

Pentru detalii suplimentare vd rugdm si ne contactali la telefbn nr. 07381692315 persoana de
contact : consilier achizilii publice Ionescu Midilina .

Documentalia de atribLrire (caiet de sarcini , formulare, propunere contract, documentatia
tehnica ) se va obline in urma unei solicitdri scrise : pe e-mail
prirnariaprovitadesus ph@yahoo.com sau pe site-ul Primariei Provita de Sus
h tt p s : //www. p ri m a ri a p rov itade s u s. ro

intocmit,
Consilier achizilii publice

ncscLr Mircllilina



Comuna Provita de Sus
Nr.

1. Pdrlile contractante
in temeiul Legii nr. 9812016 privind achizi{iile publice 9i a Hotd16rii Guvernului nr.

395/2016 pentru aprobarea Normelor melodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicS/accord
intre

Comuna Provita de Sus, sat Provita de Sus, nr.366, judelul Prahova, Cod fiscal,
2845362, avind contul RO54TREZ24A840301 71 0101X deschis la Trezoreria Cdmpina ,

reprezenlatd prin primar Movileanu Tarcrsius Ovidru loan , in calitate de achizitor, pe de
o parte,

9i

Nr.
Contract de lucriri

cont
reprezentata prin admin istrator
parte.

2. Definilii
2 1 - ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract -prezentul conlract gi toate anexele sale;
b. achizitor $i executant - pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract,
c. prelul contractului - prelul pldtibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrale qi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor sale, asumate pnn
contract;

d amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea,
e forla rnajord- reprezintd o imprejurare de origine externi, cu caracter extraordinar,

absolut imprevizibild gi inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pdrti, care nu
se datoreazd gregelir sau vinei acestora, gi care face imposibild executarea gi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimenle. r\zboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enun{iativ5. Nu este considerat
fo(i majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdra a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pd(i;

f . zi- zi calendaristicdt an- 365 zile
S ordin administrativ - orice instruc{iune sau ordin emis de cdtre achizitor pentru executant;
h. act adilional - document ce modificd termenii gi condi[iile contractului de lucrdri;
i. conflict de interese - inseamni orice eveniment influentAnd capacitatea executantului de

a exprima o oprnie profesionald obiectivd gi impa(iali, sau care il impiedicS pe acesta, in orice
moment, si acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legeture cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restric{ii sunt de asemenea
aplicabile oricdror s ub-contractanti, salariali 9i expe(i action6nd sub autoritatea gi controlul
executantului;
j. despdgubire - suma, neprevdzutd expres in prezentul contract, care este acordati de

cdtre instan[a de judecatb sau este convenitd de cdtre p5(i ca despdgubire pldtibilS pa(ii
prejudiciate, in urma incSlcdrii contractului de lucrari de citre cealalti parte;

numdr de inmalriculare in R.C
cu sediul in

deschis la Trezoreria

, str.

in calitate de executant, pe de altd

, cod fiscal
, nr



k. penalitate contractuali - despdgubirea stabilitd in contractul de lucrdri ca fiind pldtibiid de
cdtre una din pd(ile contractante cdtre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obliga{iilor din
contract,

l) sector de lucrare - obiect de conslructie. parte a obiectivului de investi{ie cu funclionalitate
distinctd in cadrul ansamblului acestuia,
m) termene limitd - perioade din contract care vor incepe sd curge din ziua urmdtoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinti momentul de inceput al
perioadelor respective in cazul in care ultima zi a termenului se implinegte intr-o zi
nelucrdtoare, termenul va expira la sf6rgitul urmdtoarei zile lucretoare;
n) garantia de buni execulie - suma de bani care se constiture de citre contractant in scopul

asiguririi autoritdlii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativd 9i in perioada conveniti a
contractului;

o) garanlia acordatd lucrdrilor - perioada de timp cuprinsd intre data recepliei la terminarea
lucrdrilor 9r data receptiei finale;
p) perioadd de notificare a defec{iunilor - inseamni perioada de timp cuprinsd intre
momentul identificarii defecliunii 9i momentul transmiterii cdtre executant a notificdrii privind
defectiunile ap;rute la lucrdri sau sectoare de lucriri (dupi caz) in intervalul de timp cuprins
intre data receplier la terminarea lucrdrilor sau Sectoarele de Lucrdri gi recep{ia finald, la
expirarea perioadei de garan{ie acordatd lucrdrilor.

3. lnterpretare
31 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu
se specificd ?n mod diferit

Clauze obligatorii
4.Obiectul gi prelul contractului

4 1- Executantul se obltgd sd execute lucrari aferente obiectivului : ,, Refacere drum local
DS 2365" in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate pnn

este de

prezentul contract
42 P re\ul convenit pentru

totalS de platd cu TVA,
5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni de zile :

- pentru executie 6 Iunr , de la data emiterii ordinului de incetpere a lucrdrilor.
5.2.- Contractul de lucriri intra in vigoare la data semndrii de cdtre pa(i gi inregistrarea
acestuia la achizitor, gi produce efecte pAnd la incheierea procesului verbal de receptie
finald a Iucririlor contractate $i eliberarea garanliei de bund execujie
6. Doc u mentele c ontractul u i
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini gi Proiectul Tehnic.
b) propunerea tehnicd gi propunerea financiard;
c) graficul de indeplinire a contractului;
d) garanlia de bund execulie;
e) acordul de asociere, dacd este cazul;
f) acordul de subcontractare, dacd este cazul;
il angajamentul ferm de susflnere din partea unui terl, dacd este cazul;
h) acte adilronale, dacd este cazul.,

lei,
indeplinirea contractului,
la care se adauga TVA

lei,

pldtibil executantului de
in valoare de

catre achizitor.
lei Valoarea



7. Exec utarea co ntractu I u i
7.'1 - Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea
ordinului de incepere a lucrarii

8- Protectia patrimoniului cultural nalional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in rela!iile
dintre pd(i, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.
8.2 - Executantul are obliga{ia de a lua toate precau{iile necesare pentru ca muncitorii sdi
sau oricare alte persoane si nu indepirteze sau sa delerioreze obiectele prevdzute la
clauza 8.1, iar imediat dupd descoperirea gi inarnte de indepdrtarea lor, de a ingtiinla
achizitorul despre aceastd descoperire 9i de a indeplini dispozi{iile primite de la achizitor
privind indepdrtarea acestora Dacd din cauza unor astfel de dispozilii executantul suferd
intdrzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, p5(ile vor stabili.
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
a) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga ta prelul contractului
8.3 - Achizitorul are obliga{ia, de indatd ce a luat la cunogtin{5 despre descoperrrea
obiectelor prevdzute la clauza 8.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie gi
comisia monumentelor istorice.

9-Obligaliile princ ipa le ale executantului

9.'1- Execulantul are obligatia de a executa 9i finaliza lucrdrile, precum 9i de a remedia
viciile ascunse, cu aten{ia 9i promptitudinea cuvenitd. in concordanld cu obligaliile asumate prin
contract gi cerin{ele Caietului de sarcini

9.2- Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo(a de muncd,
materialele, instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,
fie definitive cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii
acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract
9.3 - (1) Executanlul este pe deplin responsabrl pentru conformitatea, stabilitatea qi
siguran{a tuturor operaliunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor 9i a reglementdrilor legii privind calitatea in
constructii
(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate,
caietele de misurdtori (atagamentele) 9i, dupi caz, in situaliile convenite, desenele,
calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le
intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.
9.4 - Executantul are obliga{ia de a respecta 9i executa dispozitiile achizitorului in orice
problemi, menlionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care
executantul considerd c5 dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fird ca obiecliile respective si il absolve de
obligatia de a executa dispoziliile primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale
9.5 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fata de reperele date
de achizitor, precum 9i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
gi resurselor umane necesare indeplinirii responsabiliti!ii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execu{iei lucririlor, survine o eroare in pozilia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei pdrti a lucririlor, executantul are obligalia de a
rectifica eroarea constatat5, pe cheltuiala sa, cu exceptia situaliei in care eroarea
respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru
verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligalia de a protela gi pAstra cu
grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor, atunci cand
este cazul
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9.6 - Pe parcursul executiei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are
obliga{ia:
de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuluror persoanelor a ceror prezente pe gantier
este autorizatd $i de a mentine gantierul (at6t timp cel acesta este sub controlul sdu) 9i
lucririle (at6t timp c6t acestea nu sunt finalizate gi ocupate de citre achizitor) in starea de
ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane,
de a procura gi de a intre{ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie,
ingrddire, alarma gi paz5, c6nd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre
achizttor sau de cdtre alte autoritd{i competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al
asigurdrii confortului riveranilor;
de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe 9i in afara
gantierului gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generali de
melodele sale de lucru
I7 - Executantul este responsabil pentru men{inerea in bund stare a lucrdrrlor,
materialelor, echipamentelor gi instalaliilor care urmeazd a fi puse in oper5, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrdrii pAni la data semndrii procesu lu i-verbal de receplie
a lucrdrii.
9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obliga!ia, in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni
inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor ;

b) ciiile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi ciilor publice sau private care
deservesc proprietd\ile aflate in posesia achizitorului sau a oricSrei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor. actiunilor in
justi{ie, da u nelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau in legbturi cu obligalia prevdzutd la alin (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
9.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunice cu sau sunt pe traseul gantierului 9i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de cdtre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractanlii sdi; executantul
va selecta traseele, va alege 9i va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile, in
aga fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instala{iilor sau altora asemenea, de pe gi pe gantier, sd fie
limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sd nu producd deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective
(2) ln cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care

comunicd cu sau care se afld pe traseul $antierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obliga{ia de a
despigubi achizitorul impotriva tuturor reclama{iilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.
(3) Cu exceplia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil
gi va pl5ti consolidarea, modificarea sau imbunetelirea, in scopul facilitirii transportului
materialelor, echipamentelor, instala{iilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau
poduri care comunici cu sau care se afld pe traseul gantierului.
9.10 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrii, executantul are obligatia:
de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
de a aduna 9i indepdrta de pe gantier dirdmSturile, molozul sau Iucrdrile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe gantier, pAni la sfdrgitul perioadei de garan{ie,
numai acele materiale, echipamente, instala{ii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare
in scopul indeplinirii obliga[iilor sale in perioada de garanlie.
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9.11 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructrei, ivite intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrdrii gi, dupd implinirea
acestui termen, pe toate durata de existen{d a construc[iei, pentru viciile structurii de
rezisten(d, ca urmare a nerespecterii proiectelor gi detaliilor de executie aferente executiei
lucrdrii.
9.12 - Executantul se obligi de a despagubr achizitorul impotriva oricdror:

ii reclamatii 9i actiuni in justi{ie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utrlajele folosite pentru sau in legdturd cu executia Iucrdrilor
sau incorporate in acestea: 9i

ttt daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturb aferente, cu excep{ia situatiet in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcrni
intocmit de c5tre achizitor
9.13-ln cazul in care in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivlt
legii, se constatat ca executantul a incasat sume necuvenite de la persoana juridica
ach izitoare(ach izitor), executantul are obligatia sa restituie in timpul controlului si inainte
de sesizarea organelor competemte sa solutioneze cauzele res pective-aceste sume,
inclusiv penalitati, daunele-interese, majorarile, dobanzile etc aferente, stabilite prin
actele de control.
a) reclamalii gi ac{iuni in justilie, ce rezulld djn incilcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru dau in legdturd cu produsele
achizi{ionate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturi, aferente
9.19 - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. ln cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, lara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

1 0. Obl ig ali i le ac h izitoru I u i
10.1 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a ob[ine toate autorizatirle 9i
avizele necesare execuliei lucrdrilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obliga{ia de a pune la dispozi{ia executantului, fdri plat5, dacd
nu s-a convenit altfel, urmdtoarele:
amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcine,
cdile de acces rutier i

(2) Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate
de mdsurat se suportd de cdtre executant.
10.3 - Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului intreaga
documentatie necesard pentru execu{ia lucrdrilor contractate
10.4 - Achizitorul are obligatia de a examina 9i mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriciror alte
informatri furnizate executantului, precum gi pentru dispozitiile 9i livririle sale

1 1. San cli u n i pentru n ein depl i nirea cu I pabil d a ob I ig ali i lor
11.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte sa-gi indeplineasca
obliga{iile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptitit de a calcula din pre{ul
contractului, ca penalitdti, o sumd echivalenti cu 0,1% pe zi intarziere, fara TVA din
valoarea contractului, calculatd pentru fiecare lund sau fracliune de lund, incepAnd cu
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ziua imediat urmdtoare termenului Ia care lucrarile treburau finalizate 9i pAnd la data
realizarii lucrarilor inclusiv.
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta poate pl5ti, ca penalitdti, o sumd echivalentd
cu 0,1ak fara TVA din cuantumul sumelor neachitate in termen, calculati pentru fiecare
lund sau frac{iune de lun5, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scadente gi
pAnd la data stingerii sumei datorate inclusiv.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd(i,
in mod culpabil, da dreptul pd(ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

12. Garanlia de bund execulie a contractului
12.1 - (1) Cuantumul garan{ier de bund execulie este de '10% din valoarea totald a
contractului, fdr5 TVA Modul de constituire a garantiei de bund executie a contractului,
prin retineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor pa(iale (in acest caz,se
vor respecta prevederile art.40 alin 4 din H.G. nr.395/2016); sau prin virament; sau prin
instrument de garantare emis in condi{iile legii de o societate bancari sau de o societate
de asig^urdri 9i valabil pdnd la expirarea perioadei de garan{ie.
12.2- ln vederea constituirii garanliei de buna execulie, executantul are obligalia de a
deschide un cont la dispozitia autoritdtii contractante, la unitatea Trezoreriei Statulur din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiali care se depune
de cdtre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit art. '12.2, este de

12.3- Executantul are obligalia de a constitui garantia de bund execu!ie in termen de cel
mult 5 zile lucrdtoare de la data semnlrii contractului de achizitie public, sub sancliunea
prevazutd de art.37 alin 1 lit b din HG 395i2016.
12.4- Autoritatea contractantd va elibera/restitu i garantia de bund execu{ie conform
prevederilor arl.42 alin.4 din H.G nr.39512016.
12.5- Perioada de garan!ie decurge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor f5rd
obiec{iuni, pe ansamblu sau pe pa(i din lucrare distincte din punct de vedere fizic ai
func{ional, pdnd la receptia finalS
12.6- Perioada pentru care se constituie garanlia de bund executie este de 24 de luni
oferitd de ofertant, incep6nd cu data aprobdrii receptiei la terminarea lucrdrilor.
12.7 -Achizilorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in
limita prejudiciului creat, dacd executantul nu igi executd, execute cu intarziere sau
execute necorespunzalor obliga{iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligalia de a notifica
acest lucru executantului, precizind totodata obliga{iile care nu au fost respectate
'12.8- Achizitorul se obligd sd restituie garantia de buni executie in cuantum de 70% in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receplie la terminarea
lucrdrilor, dacd nu a ridicat pane la acea datd preten{ii asupra ei; restul de 30% din
valoarea garanliei se restitue la expirarea perioadei de garantie a lucrerilor executate, pe
baza procesului verbal de receptie finali, fdrd obiecliuni.

lei .

1 3.1 n ceperea gi execulia I ucrdri lor
1 3.1 - Executantul are obliga[ia de a incepe lucrdrile in termen de cel mult 3 zile de la
predarea amplasamentului gi emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor.
13.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea executiei lucririlor 9i de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract .
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(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munce, in ateliere, depozite gi oriunde igi desfdgoard activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.
13 3 - (1)Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documenta{ia de executie
(2) Executantul are obliga{ia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare

pentru verificarea, mdsurarea gi testarea lucririlor daca este cazul. Costul probelor gi

incercdrilor, inclusiv manopera aferentA acestora, revin executantului
(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unoI lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant daci se dovedegte cd materialele
nu sunt corespunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contraclului in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.4 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fdrd
aprobarea achizitorului
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cAte ori astfel de lucrari,
inclusiv funda[iile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.
(3) Executantul are obliga\ia de a dezveli orice parte sau pd(i de lucrare, la dispozitia
achizitorului, gi de a reface aceastd parte sau pdrti de lucrare, dacd este cazul.
(4) ln cazul in care se constald cd lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare gi au fost
executate conform documentatiei de execu{ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi

refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iarin caz contrar, de cetre executant.

14. intdrzierea gi sistarea lucrdrilor
14.1- in cazul in care.
i) volumul sau natura lucririlor neprevdzute; sau
ii) condi{iile climaterice excep{ional de nefavorabile, sau
ttt) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, ,

indeptalesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei par{i a acestora, alunci, prin consultare, pa(ile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul ;

(2)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului

1 5. Finalizarea lucrdrilor
15.1 - Ansamblul iucririlor sau, daca este cazul, oricare parle a lor, previzut a fi finalizal
intr-un termen stabilit prin contract, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, execulantul are obligalia de a notifica, in scris,
achizitorului cd sunt indeplinite conditiile de receptie, solicit6nd acestuia convocarea
comisiei de recep{ie.
(2) Pe baza situaliilor de lucriri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receptie.
in cazul in care se constatd c5 sunt lipsuri sau deficien!e, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se 9i termenele pentru remediere gi finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noui solicitare a executantului, achizrtorul
va convoca comisia de receptie.
'15.3 - Comisia de receplie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevedertlor acestuia cu documenta{ia de execulie gi cu reglementdrile in
vigoare. ln functie de constatdrile fdcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recep{ia.
15.4 - Recep!ia se poate face 9i pentru pd(i ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic
gi functional.



16. Perioada de garanlie acordatd Iucrdrilor
16.1 - Perioada de garanlie este de 36 de luni si curge de la data receptiei la terminarea
lucririlor gi pAnd la recep!ia finald.
16 2 - (1) in perioada de garanlie, executantul are obliga{ia, in urma dispoziliei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstruclie 9i remediere a vicrilor,
contractiilor gi altor defecte a cdror cauzA este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obliga{ia de a executa toate activitdtile prevdzute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt datorate modului necorespunzator in care au
fost executate
(3) in cazul in care defec{iunile nu se datoreazd executantului, lucririle fiind executate de

cetre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca
lucrdri suplimentare.
16.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin (2)
achizitorul este indreptetit sd angaleze gi si pldteascd alte persoane care sd le execute
Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia

17. Modalitdli de platd
17.1 -Plata se va face numai in baza situatiilor de lucrari verificate si aprobate de catre
dirigintele de santier desemnat de achizitor .

17.2- Achizilorul nu acorda avans pentru executia lucrarii.
17.3- Plata facturii finale se va face numai dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor, functie de alocatia bugetara. Daca verificarea se prelungeste
din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita conform clauzei 17.1
17.4- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului
Receptia finala va fi efectuata conform prevederior legale, dupa expirarea perioadei de
garantie
1 8. Aj u starea p relu I u i co ntractu I u i
18.1 -Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza pe toata durata de executre a
contractului.
18.2- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea
cantitatilor de lucrari daca acest lucru va deveni slrrct necesar si numai cu respectarea
legislatiei in vigoare
1 9. I n c etarea- Rez i I i e rea c o ntractu I u i
19 1 . ln situatia modificdrii lucrdrilor fara acordul achizitorului, Achizitorul are dreptul de a
denun{a unilateral contractul de achiziti publice.
19.2. FArd a aduce atingere dispozitiilor dreptulul comun privind incetarea contractelor
sau dreptului autoritd[ii conlractante de a solicita constatarea nulitdlii absolute a
contractului de achizitie publicd, in conformitate cu dispozi[iile dreptului comun,
Achizitorul are dreptul de a denun{a unilateral contractul de achizi{ie publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situalii:
(a) Executantul se afl5, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;
(b) contractul nu ar fi trebuit se fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislalia europeand relevanld 9i care a fost
constatatd printr-o decizie a Cu(ii de Justi{ie a Uniunii Europene.
19.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat
cdgtigitor cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizilie publicd se anga.jeaza sau
incheie orice alte inlelegeri privind prestarea lucrarilor direct ori indirect, in scopul
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indeplinirii contractului de achizijie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de verifica re/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de alribuire ori angaja{i/fogti angalati ai autoritdlii contractante sau
ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contracta ntd/fu rn izo ru I de servicii de achizi{ie implicat in procedura de atribuire a incetat
relaliile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizi{ie publici, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.
19.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fdrd necesitatea unei alte formalitiili 9i
fdrd interven[ia vreunei autoritdli sau instanle de judecatd, in oricare dintre situaliile
urmdtoare. dar nelimit6ndu-se la acestea:
a) Executantul nu executi Contractul in conformitate cu obliga{iile asumate (incluzind,
fird a se limita la acestea. executarea necoresp u nzdtoare, executarea cu intArziere,
executarea partia ldlincom p letd etc),
b) Executantul refuzd sau omite sd aducd la indeplinire instructiunile emrse de cdtre
Achizitor ori refuzd sd rdspundd solicitdrilor acestuia;
c) Executantul cesioneazd obliga{iile rezultate din Contracl ori subcontracteaza cu
nerespectarea prevederilor prezentului Contract;
d) Executantul gi/sau Reprezentan[ii sdi legali au fost condamnati pentru o infracliune in
legdturd cu exercitarea profesiei printr-o Hotirdre Judec5toreascd definitivd;
e) Executantul se afld tn culpd profesionald gravb ce poate fi doveditd si lustificatd prin
orice mijloc de probd de citre Achizitor;
f) lmpotriva Executantului gi/sau Rep rezenta nlilor sdi legali a fost pronunlatd o Hotdrdre
avand autoritate de lucru judecat cu privire la fraudd, coruplie, implicarea intr-o
organiza!ie criminald sau orice alti activitate ilegald in dauna intereselor nalionale sau
intereselor financiare ale Uniunii Europene,
g) Executantul nu furnizeazd garan{iile sau asigurerile solicitate prin prezentul Contract,
sau persoana care furnizeazd Garantia sau asigurarea nu este in mdsurd sd igi
indeplineascd angajamentele;
h) ltt cadr ul urrei alte proceduri de achizilie sau procedurd de acordare a unei finanterl d jn

bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de incdlcarea gravd a Contractului ca
rezultat al neexecutdrii obligatiilor Contractuale;
i) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;
j) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevdzut in Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea
k) Are loc orice modificare organiza!ionald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceplia situa!iei in care
asemenea modificdri sunt inregistrate intr-un Act Adi{ional la prezentul Contract;
l) Aparitia oricdrei alte incapacitdli legale care sd impiedice executarea Contractului,
inclusiv intreruperea finan!drii din motive neimputabile Achizrtorului;
19.5 ln cazul producerii/ apariliei oricdruia din evenimentele sau circumstanlele precizate
la pct. 19.4 lit.a) - l) Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are
dreptul si rezilieze Contractul, rezilierea operAnd de plin drept fird nicio altd notificare
prealabila, fdrS incuviin{area vreunei instante judecdtoregti 9i/sau arbitrale gi firi a mai fi
necesard indeplinirea vreunei alte formalitd!i gi, dupd caz, sd evacueze Executantul din
localia Achizitorului.
La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul Ia despdgubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.
19.6 Dacd, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediazd situa[iile
invocate de cdtre Achizitor ca motiv al rezilierii, ingtiinlarea inceteazi sd aibi efect, iar
Achizitorul nu va mai fi indreptdlit sd rezilieze Contractul, sub condilia ca situalia de
incilcare a obligatiilor Contractuale generatd de Executant sd nu pericliteze finalizarea in
bune conditii gi la timp a Contractului, caz in care, pe 16ngd dreptul de a cere rezilierea,
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Achizitorul va fi indreptdlit gi la plata de daune-interese 19 7 in perioada de preaviz
susmen{ionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la
plata de penalititi.
19 8 incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja
scadente intre pd(ile Contractante
19.9 Prevederile prezentelor clauze nu inldturd rdspunderea pd(ii care, in mod culpabil, a
cauzat incetarea Contractu lui.

20. Asigurdri
20.'l - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii
plitibile prin lege, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane anga]ate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina persoanei achizitorului, a agen{ilor sau a angajalilor acestuia
2l.Amendamente
21 .1-(1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putu
fi prevazute la data incheierii contractului
(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini
pe durata indeplinirii contractului.
(3) Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand, partial sau total la contract, printr-o
notificare scrisa, adresata executantului, fara nici o compensatie, daca inleresul public o
cere.
22. Subcontractanli
22.1 - txecutantu I are obligatra daca este cazul de a incheia contracte cu s u bcontracta ntii
desemnati, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul
22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu su bcontracta ntir desemnati.
(2) Lista su bcontracta ntilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe Ia contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fal6 de achrzitor de modul in care
indepl inegte contractul.
(2) S ubco ntracta ntu I este pe deplin rdspunzdtor fatd de executant de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.
(3)Executa ntu lare dreptul de a pretinde daune-interese su bco ntracta ntilo r, dacd acegtia
nu igi indeplinesc partea lor din contract.
22.4 -Executant u I poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si va fi nottficata achizitorului .

23. Cesiunea
23.1- Executantul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute
din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al beneficiarului.
23.2- Executantul nu poate transmite, lotal sau partial, obligatiile ce ii revin in temeiul
prezentului contract .

24. Forla majord
24.1 - Forla majord exonereazd pd(ile conlractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toate perioada in care aceasta actioneazi.
24.2 - lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forlei majore,
dar fard a preludicia drepturile ce li se cuveneau p5(ilor pAnd la aparitia acesteia.
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24.3 ' P arlea contractantd care invoci fo(a malord are obligalia de a notifica celeilalte
pe(i, imediat 9i in mod complet, producerea acesteia 9i sd ia orice misuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitdrii consecin{elor.
24.4 - Dacd fo(a majord ac{ioneazb sau se estimeazd cd va ac{iona o perioada mai mare
de 6luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p5(i incetarea de clrept a
prezentului contract, feri ca vreuna din pri(i si poati pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solulion area I itig i i lo r
25.1 - Achizitorul gi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legdturd cu indeplinrrea contractului.
25.2 - Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul gi
executantul nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate
soliclta ca disputa sd se solutioneze de instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.

26 Limba care guverneazd contractul
26 1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnS.

27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare intre p5(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebure sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii c6t 9i in
momentul primirii.
27.2 - Comunicdrile intre pd(i se pot face 9i prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail
cu condi{ra confirmdrii in scris a primirii comunicdrii

28. Legea aplicabild contractului
28.'1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
P5(ile au in!eles sd incheie azi .. .. .... prezentul contract in doue exemplare, cate
unul pentru trecare parte.

Ach izito r,
Comuna Provita de Sus

Prrmar

Secretar General ,

lnspector,

Consilier achizitii publice

Executant,

11



OFERTANTUL

((lenumirea/nLtmele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre . .... .. .... ...
(denumirea autoitatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing
fara optiune de CUmparafe 6e elimina aptiutite neaplbabite)

pentru suma de lei, reprezentand
(suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale 6e elimina optiunite neapticabitd, la
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.

2. Ne ansajam ca, in cazut in care oferta noastra 
""J"'Jii#,fi3'?i,"j:iou,",.ufurnizam produsele in graficul de timp anexat.

(de t t u nt i re a/n tnne le ofe ft antu I u i )

(durala in literc si cifre) (ziLta/luta/a]Ul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza.

l_l depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

l_l nu depunem oferta alternativa.
( se bife az a op tiune a core sp unzato a re )

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. lntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta ofe rta pe care o puteti primi.

Data I I

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
zile, respectiv pana la data de

ne oferim ca, in conformitate

(de n u mt re a p rod u se I o r)

(sennatura)

oferta pentru si in numele

eu ro,

, in calitate de

,st

(denu mi re a/n ume I e o fe ft an tul ui )

legal autorizat sa semnez



Ol'cltantrrl

(ticnLrnr ilca)

SLrbscmnatrrl.

candiilat/oltltattt,/olcrtant asocial/1erl sLrstiniitor al calcliclatrrlui/olertantLrlui. la plocccltrra clc

tlrctlliotttu:(i prot'ctlrrtr1 llcrtlrl ltlibuirca coiltractLrlLri de achizilie ptrhlicii avind ca obicc(
(denumireo produsului, servicitlui sau lucrdrii), codul CPV la data de (zillLtmlan),
organizatd de ................,...,.. (denumirea dutoritiilii controctonte), declar pe propria
rlspttndere sub sancliunea excluderii din procedura de achizi;ie publicd 9i sLrb sancJiunile aplicabile faptei de
falsin acte publice, ci nu maafluin situaliile prevdzute la art. 164,165 9i 167 din Legea 98/2016
Stlbsemnatul declar ci inforrnaliile furnizate sunt complete $i corecte in fiecare detaliu gi inJeleg ca autoritatea
contractantA are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii qi confirm[rii declaraJiilor, orice documente
doveditoare de care d ispun.
In{eleg ca in cazul in care aceastl declara;ie nu este confonni cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea
prevederilor legislaliei penale privind falsul in declara{ii.

Data completirii

OfeItantul

I) Ii C I, A R A T I E

(n unrc, prenume, senn [it uru dulorizotci, Stampilcil

(clenumirea operalorului econontic), in calitate
feprezcutant impLrte|nicit al

de
(lte



CA\DII)A I'I I,rcI'I]R'IANTI II,

(tlenumireu/ntrmeIe)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevlzute la g4,l9ji-aj!_50 din Legea nr. 98/2016
privind achizi{iile publice

Subsemnatul(a) (denumirea, lumele
operatomlui economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant
/concurent/terlul suslindtor, la procedura de......................... (se meniioneazd procedura)
pentru atribuirea contractului de achizilie publicd avdnd ca obiect

qi codul CPV), Ia data de (zilfundlan), organizatd de

rdspundere cd nu md af'lu in conflict de interese cu autoritatea contractantd Comuna Provita de
Sus.

Legen 9812016 privind achizi(iile publice

Reguli de evitare a conflictului de interese

*ART. 59

insensttlprezenleilegi,p!!@oriceSitu(l|ieincaremembrii
personaltrltri ctltoritdiii contractante sau qi unui Jurnizor de servicii de achizilie care
oc[ioneozd in rutmele olnoritcilii conlraclante, care sunl implicali in clesfiiSurarea procedurii
de atribuire solt cere pot influenla ren ttrttrl trcesteia ou, in motl direct sau indirecl, un
interes Jinancior, economic satr un alt interes personal, care ar puteo Ji perceplt ca element
care compromite imparlialitaleo ori independenla lor in contextul proceclurii de crtribuire.

ART. 60

(l) Reprezintii situa{ii potenlial generaloare de conflict de interese orice situcttii care or
putea duce la apariSia unui conJlict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmdloarele,
re gl e me nt ate c u t it lu exe mpl ifi c at iv ;

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care de[in pdrli sociale, pdrSi de interes, acliuni din capitalul subsuis al unuia
dintre ofertanli/candidali, terli suslindtori sau subcontractanfi propuSi ori a persoanelor care

fac parte din consiliul de odministralie/organul de conduc'ere sau de wpervizare o unuio
dintre ofertanli/candida|i, terli suslindtori ori subcontractanli propu$i;

b) parliciparea tn procesul de veri"ficare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este sol/solie, rudii sou afin, pdnd la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane core Jac porte din consiliul de administralie/orgonul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanli/candidali, terli sltslindtori ori subcontractanli propusi ;

(denumirea autoritalii contractante). declar pe propria

(clcnurnirca pr:oclusului. scrriciuIui sau lucrirrii



c) porticiparea in procestrl cle verificare/evaluare a solicitdrilor de parlicip(re/oferlelor a
unei persoane tle.spre core se constatd sau clt privire ltr cctre existd indicii
rezonabile/informalii concrete cii poqle ovea, direcl ori indirect, un interes persorul,
Jinanciar, economiL stru de altit naturd, ori se afld intr-o ollci silualie de nulu'ti sd ii 4bcteze
independenla Si imparliolitatea pe parcursul procesului de evaludre;

d) situalicr in care oJbrtantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terlLl suslindlor are drept membri in cadrul consilittlui de administrctlie/orgdnll ui de
condtrcere sou tle supervizare Si/srut are dclionori ori osociali semniJiccrlivi persoane care
sunl .to{/solie, rudii sau a/in pAnd b graebl al doilea inclusiv ori cure se aJlti in relafii
comerciale cu persoune cu Jimclii de decizie tn cadrul qutoritd[ii controctonle sou al
.fitrnizorului de servicii tle achizilie implicut in procedura de tttribuire;

e) sitLtoIiu in cttre oferlantt. /condidahl a nominqlizat printre principcrlele persoane
desemnate penlru exeL'Lttoreu contraclullti persoane care sunt rjol/solie, ruclci sutr oJin pdnd la
gradul ol tloilea inclusiv ori care se tfld in relalii comerciale cu persoane cu Junclii de
decizie in cadrul ctltloritd{ii conlractante sau al furnizorului de servicii (le ochizi[ie implicat in
procedtrra de atr ibuire.

(2) in senntl tlispoziliilor ctin. (t) lit. d), prin aclionar salt asocictt semnificrtiy se inlelege
persoanct care exercitti drepturi aferente unor actiuni care, cumlLlate, reprezintd cel pfiin
1094 din capitalul sociul satr ii conferd delindtor ui cel pl1in l0% din lotalul dreplurilor de
vot in adunarea generulir. "

Subsemnatul declar ci infonnaliile fumizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu
9i inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii qi

confirmerii declaraJiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inleteg cd in cazul in care aceastd declaralie nu este conlorm6 cu realitatea sunt pasibil
de incdlcarea prevederilor legislaliei penale privind falsul in declaralii.

OFERTANT

(semnAturA autorizatd)

L.S.



Olrtrli IANTIJL

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

1. Subsemnatnl ..... (nume qi prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant imputernicit al .................... ......... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancJiunile aplicate faptei de fals in
acte pLrblice, cd, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publicd "Titlti'
XX-. avdnd ca obiect (denurnirea

prodnstrltri, serviciului sau lucririi ;i codul Ci']V), la data de ..................... (zilitrna/an).
organizatd de

r ofertat in nume propriu;
tr ofertant asociat in cadrul asocierii condusd de < numele liderului / noi inqine >.
n subcontractor
tr tertr sustrindtor
(Se bilbazd opliunea corespunzdlottre. )

2. Confirmim faptul ci nu parlicipdrn la procednra pentru atribuirea aceluiagi contract in nici
o altd formd.

3. (Aplicabil dour pentru membrii in asociere) Confirmim, cd membru in conso4iu/asociere
cf, tofi membrii rispund solidar pentru execulia contractului. cd membrul conducdtor este
autorizat sd oblige gi sd primeascd instructitLni in numele qi pe seama tlecdrui membru, este
raspunzAtor in nume propriu qi in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv
plnlite qi ca toli membrii asocierii se obligd sd rdmrind in asociere pe intreaga dr.rratd a

execu{iei contactului.
4. Suntem de acord sd ne supunem prevederilor Secliunii a 4-a - Reguli de evitare a

conflictului de interese din Legea 9812016, modificatd gi completatd, 9i addr-rg[m, in mod

special, cd nu avem nici un potenlial conflict de interese, respectiv nu sunt membri in cadrr"rl

consilir"rlui de administralie/organ de conducere ori de supervizare qi/sau nu sunt aclionari ori
asocia{i persoane care sunt so}/so;ie, rudd sau afin pdnd la gradul al patrulea inchrsiv gi nu ne

alldm in relaJii comerciale astfel cum sLrnt acestea prevazute [a art. 60 lit. d) din Legea

98/2006 cu persoanele ce delin func{ii de decizie din cadrul autoritAlii contractante, in ceea ce

priveqte organizarea, derularea gi finalizarea procedurii de achizilie de mai sus, sau alte relalii
asemAnAtoare cu ceilal1i candidaJi sau alte pirli implicate in procedura de atribuire in timpul
depunerii oferlei;
5. Subsemnatul declar cd:
r nu sunt membru al niciunui grup sau refele de operatori economici;
r sunt membru in grupul sau releaua a cirei listd cu date de recunoagtere o prezint in anexd.

(Se bifeazd opJiunea corespunzdtoare.)
6. Subsemnatul declar cd voi informa imediat autoritatea contractantA dacd vor interveni
modificdri in prezenta declaralie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de achizilie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnaJi cAgtigitori. pe
parcursul deruldrii contractului de achizi;ie publicd,
7. De asemenea, declar cd informaJiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu qi

inieleg c[ autoritatea contractante are dreptul de a solicita, in scopul verificirii gi confirmirii
declaraliilor, situaJiilor qi documentelor care insoJesc oferta, orice informalii suplimentare in
scopul verificdrii datelor din prezenta declaralie.

( clcnurr irea,/L.rumcI c)

pal ticip iu calitatc clc :



8. Srrbsemnatul autorizez prin prezenta orice institufie, societate comerciald, bancA, alte
persoane juridice sd furnizeze informalii reprezentanlilor autoriza{i ai Autoritdlii Contractalrte,
cu privirc la orice aspect tehnic Ai financiar in legatur[ cll activitatca noastrL

Dna:IZZ.LL.AAAAI
(ntLrncle gi plcnurre)

(tle num i re/nu me opero tor econom ic )

legal autorizat sd

(semndtura Si Stamplit), in calitate de
semnez ofe(a pentru qi in numele



(tla nunt irt,tt, n trnrc lc )

I)Ii(]I,AI{ATI I,]

PrilvlNr) ti-f I LA,iliLE, INSTALATIILE $I ECHI pAM ENTELE TIi,t INICIIDI,I
CARI', I)ISPT,NE oPI,]I{A'I'oRT.]I, ECONOMIC PE,NTIIU iXOCPI-INIrrr],q.

C]ORIISPT NZ,(TOART] A ('ONTRACTTILTJI

Subsemr.ratul. reprezentant imputernicit al

.(denun.rirea,/r.run.relegisediu[/adresa candidatului/ofertantului),declar pe propria
rdspundcre,sub sanclir-rnile aplicate faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaliile furnizate sunt complete gi corecte in llecare detaliu gi
inJeleg cd autoritatea contractantA are dreptul de a solicita,in scopul verificdrii gi confirmdrii
declaraJiilor ,situa{iilor qi documentelor care insolesc ofefta,orice informalii suplimentare in
scopul verificdrii datelor din prezenta declaralie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institulie ,societate comerciali,banci,alte persoane
juridice si furnizezc informalii reprezentanlilor autorizali ai

adresa autoritilii contractante) cu privire la orice aspect tehnic ;i
activitatea noastra.

LISTA
cuprinzdnd cantitAtrile de echipamente tehnice

Nr'.
Clt. I)en Lrrr irc cchipanrcnl IJ,M.

L)ata cornplctarii

Opelator economic,

llnlnc:iar in lcrratrrri t rr

C'antitatc

(denumirea qi

Pr oplietatc

..(ziuu,Iunt, unLl).

lu chirie



Subsemnatul

Dll,Cr.Att;\l'tE Pl{tvtNt) s,.iNA I AI'IIA $t pt{OTEC]J'tA }IIJNCII

declar pe propria rdspundere c[ md angajez sA prestez lucrarile , pe parcursul indeplinir.ii
contractnlui in conformitate cu regulile obligatorii refer.itoare la condiliile de munci qi de
pl'otecfie a muncii, care sunt in vigoare in Iton.rdr.ria.

De asemenea,declar pe propria rf,spundere cd la elaborarea ofertei am tinrit cont de
obligaliile referitoare la condiliile de muncd qi de protecfie a muncii gi am inclr:s coslul
pentru indeplinirea acestor obligalii.

, reprezentant al

Data completdrii

Operator economic,.

Aclmir.ristrator .



BllITGI

Consultan[4, servicii proiectare
drumuri qi poduri, refele edilitare
Telefon: -t4 - 0765.211.204
Fax: 14 -' 0244.330.071

E-mail: consdataproiectsrl@yahoo.com

REFACERE DS 2365, PUNCT MITICI, COMUNA

PROWTA DE SL/S, JI]DETLIL PRAHOVA,,

PROIECT TEHI\TIC

PRAXECT ]YR. I7/2021



ANEXA 2a
(conf. Ord. MLPAT 77N/96)

Nr.560 data 07 12..2021
Numele si prenumele verlficatorului atestat:

ANCA GRIGORAS

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta 4!Eaq2,
a proiectului NR.17 12021
" REFACERE DS2365 PUNCT MITICI , COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA
laza PI ce face obiectul contractului
'l .Date de identificare

. proiectant general : SC CONSDATA PROIECT SRL. investitor COMUNA PROVITA DE SUS

. amplasamenl COMUNA PROVITA DE SUS

data prezentarii proiectului pentru verificare

2.Caracteristici orincioale ale oroiectului si ale constuctiei

Proiectul trateaza amenajarea DS2365 pe o lungime de 100m . Drumul are o latime de 3m incadrata de
acostamente de 2x0,5m consolidate cu aceeasi structura rutiera. Pe o lungime de 25m se va rcaliza zid de sprijin din
beton armat cu elevatie de 2,4m din beton de ciment C30/37

Ca solutie de interventie s-a prevazut o structura rutiera alcatuita din 25cm balast, 1scm piatra sparta,6cm
beton asfaltic BAPC'16 rul50/70.

3.Documente ce se Drezlnta la verificare

.MEMORIU TEHNIC

- oA{ETE DE SARC|N|

-PHOGHAM DE CONTBOL IN FME DETERMINANTE

- PLAN DE SITUATIE;

- PROFIL TRANSVERSALTIP;

- PBOFIL LONGITUDINAL
.PBOFILE TRANSVERSALE CURENTE

4.Concluzii asuora verificarii oroiectelor

Corespunzator

Am primit 4 exemplare

lnvestitor/Proiectant

A)

a
\o

(l.li

k*p .r- l



CONSDATA PROIECT SRL
Consultantd, servrch proiectare drumuri si
poduri, retele edilitare
J 29t510t26.02.2007
CUlt RO 21218270
CAPITAL SOCIAL: 74.000 RoN

Telefon: +4 - 0723 181.054
Fax: +4 - 0244.330.071
E-maili office@csdp ro @@

CONT TREZORERIA CAN4PINn: R071TREZ522506SXXX00 1 678
CONT BANCA RA FFEISEN BANKi RO10R28R0000060010827741

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC

- ANTEMASURATOARE

- CENTRALIZATOR DEVIZE

- LISTE CANTITATI

- PROGRAM DEFAZE DETERMINANTE

.GRAFIC GANTT

-STUDIU GEOTEHNIC

- CAIETE DE SARCINI

B. PIESE DESENATE

- PI,AN DI] iNcaoRenu iN ztINA

- PLAN DIr SI I IJATIII

- PROFIL LONGITUDINAL

- PROFILE 1'RANSVERSALE

- PROFII,E TRANSVERSALE TIP

- DETALIU ZID SPRI.IIN L:25 M

PL. I

PL.2

PL.3

PL, 4

PL. 5.t - 5.2

PL. 6.l - (r.2

Pagina 1 din 1
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CONSDATA PROIECT SRL
Consultanle, servicri proiectare drumuri 9i feblon +4 -A765 211.204
poduri, rete,e edilitare
J 29/510126 02 2007
CUlt RO 21218270
CAPITAL SOCIALT 74.000 RON

Fax: +4 - 0244.330.071
E-mail: consdataproiectsrl@yahoo.com

CONT TREZORERIA CAI\4PINA RO71TREZ5225069XXXOO 1 678

MEMORIU TEHNIC

I. DA'I'E GENERALE:

Denumirea obiectivului de investitii:

,,REFACERE DRUM LOCAL DS 2365, PUNCT -

Amplasament:

Titularul investitiei:

Benefi ciarul invcstitiei:

Elaboratorul proiectului :

Faza de proiectare:

PROVITA DE SUS JUDETUL PRAHOVA''

Judelul Prahova, com. Provila de Sus

C

C

S.

coM. IIANE$Tr, .TUDETUL P OVA

PROIECTTEHNIC P.T.

2.1.a Amplasament

Comuna Provita de Sus este situati in vestul judetului Prahova, la 25 km

distan[d de Moreni, 14 km distanld de CAmpina qi 10 km distanli deBreaza,iar

calea de acces principalS in localitate este DJ 1 00E.

MITICT,

Pagina 1 din 15
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CONSDATA PROIECT SRL
Consultanl;, servicii proiectare drumuri sl
podurl, relele edi ilare
J 29/51U26 A2 2047
CU : RO 2121827a

feleto +4 - 0765 211.204
Fa\. +4 - 0244 330.071
E-majI consdataproiectsrl@yahoo com

CAPITAL SOCIALT 74 000 RON
CONT TREZORER A CANIPINA: RO7 T TREZ5225069XXX001 678

Comuna este formatd din localitdlile: Provita de Sus - centru administrativ,

Plaiu, Izvoru si Valea Bradului.

Proiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii Uniunii Europene

in domeniul protectiei mediului, asigurand totodata si dezvoltarea infrastructurii

necesare pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei Provita de Sus

dinjudetul Prahova.

Investitia este considerata una prioritara, asa cum reiese din strategia de

dezvoltare a comunei Provita de Sus.

Lucririle proiectate sunt amplasate in totalitate pe domeniul public, in
intravilanul comunei.

Valea
Dollyl€it\ + tz\
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CONSDATA PROIECT SRL
Consultanlr, servicii proieclare drumuri 9i
poduri, relele edilitare
J 291510126.02 2007
CUI: RO 212182?0

Ielefon +4 - 0765 211 204
Fax.. +4 - 0244.330 071
E-mailr consdataproiectsrl@yahoo.com

CAPITAL SOCIALT 74 000 RON
CONT TREZORERIA CAMPINA: RO71TREZ522s06gXXX00167B

2.1.b Topografie

Topografia zonei este specificd reliefului colinar.

Pentru realizarea ridicdrilor topografice s-au stabilit etapele de execulie a lucrdrilor

qi date concrete pentru intocmirea proiectului.

Studiile topografice cuprind planuri topografice avdnd liste cu repere in

sisteme de referinl6 nalional. Traseul a fost pichetat in teren, ridicat topografic Ei

are repere in sistemul de referin!5 nalional. (STEREOGRAFIC 1970).

Materializarea punctelor din refeaua de indesire gi de ridicare s-a executat

prin picheli dispugi astfel inc6t sd existe vizibilitate intre ei, amplasali in zona

drumului.

2.1,c Clima qi fenomene naturale specifice zonei

Provi{a de Sus este situati intr-o zond cu climd continentali de deal,

caracteizatd, printr-o medie anuali a temperaturii aerului de 8-9 grade C, o minimd

absolutd de -27 grade C qi o temperaturd maximd de 38 grade C. Media anuali a

precipitaliilor este de 600-700 mrn/an. Vdntul bate din direcliile N-V qi N. Cele

mai abundente precipitalii se produc in luna iunie, cdnd aerul umed de provenienld

oceanicd, pltrunde pdnd in Rom6nia ;i este insolit de procese de conveclie ale

ciror consecinle sunt ploile toren{iale. Cele mai mici cantiteli se inregistreazi in

primele luni ale anului. in timpul verii se produc adesea averse de ploaie c6nd, intr-

o singurd zi, cantitatea de precipitalii cdnttd, poate depiqi totalul precipitaliilor

dintr-o lund.

7'etnpcro.tura aeru lu i
. Temperatura medic anuali 9,0'c
o Tempel'atura medic a lunii ianuarie -3,2"C
o Temperatura n.redie a lunii iulie IE,U"C
c Tempcratura rlinimd absoluti -28,,0'C
. Tcmpelatura nraximd absoluti 3 8,0'C

P rac i p i t n I i i I c alnns[bri c t:

r Plecipitatii medii anuale 800-1000 mm
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. (lantit. medii lunare cele lnai mari 100 mm
o (--antit. mcdii lunale cele nrai nrici 40-50 mm
o Clarrtitatea maxin.ri cdzutd in 2,1 dc olc I l0 mnr

2.1.d Geologia , seismicitatea

Din punct de vedere geologic regional, amplasamentul studiat se

incadreazd pdnzei de Tarciu a Carpalilor Orientali, respectiv in pintenul

Homor6ciu-Lera-Bu;tenari, situdndu-se in contextul stratigrafic de aflorare al unor

depozte eocene (gresii qi gisturi ale Eocenului in facies de Colli) qi respectiv al

unor depozite oligo-miocene reprezentate prin qisturi argilo-marnoase disodilice cu

gresii de Fusaru, cu menilite in bazd gi siltolutite cu tufuri ale stratelor de

Tzvoarele, la top cu depozite deluviale qi plaeo-deluviale cuaternare (reprezentate

prin argile, argile prifoase, cu grohoti$uriqi clasete de con toren{ial, peste care stau

nisipuri, pietriguri qi rare bolovdniguri aluviale).

CONFORM INDICATIV P1 OO- 1/201 3 :

o Zonarea teritoriului Rom6niei a valorilor de vArf ale acceleraliei terenului pentru

proiectare ag cu IMR : 225 ani qi 20% probabilitate de depdgire in 50 ani, ag :
0,35g.

. Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioadl de control (col!), Tc a

spectrului de rdspuns Tc: 1,0 s.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat de ,,GEO

CONSULTING" este localizat in zond de versant cu inclinare redusi-medie,

apar[in6nd Subcarpalilor Prahovei; local se manifestd aluneciri de teren gi procese

erozionale, favortzate de litologie.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite de virsti Aquitanian-

Burdigalian, alcdtuind Stratele de Provita de Sus, avdnd caracter psamito-pelitic.

Forajele executate au semnalat prezenla unor depozite sedimentare diverse,

constituite din argile, argile prifoase, prafuri, nisipuri.

Pagina 4 din 15



CONSDATA PROIECT SRL
Consultan!4, servicii proiectare drumuri 9i
poduri, retele edilitare
l 291510126 02 2007
cut.RO2121a270

felefon: +4 - 0765.211 204
Fax.. +4 - 0244.330.071
E-mailr consda(aproiectsrl@yahoo com

CAPITAL SOCIAL 74 OOO RON
CONI TREZORER A CAI\4PINA RO71TREZ522506gXXXOO1 678

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutdli

volumetrice, etc.), sunt prezefitate in fiEe litologice anexd ce au gi o coloand

litologica sinteticd.

Au fost calculali parametrii derivafi: indicele porilor, porozitate, indicele de

plasticitate, indicele de consistenfd.

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:

-pentru rocd,coezivd nisip prifos (argilos), argili prdfoasd: Ks=50.000 kN/m3.

Nivelul apei freatice a fost intdlnit la adancinmi de cca 1,50- 3,00 m fata de axul

drumului, conform SR EN, apa prezintd agresivitate clasa XAl, criteriul sulfat.

Pdm6nturile interceptate in sondajele geotehnice pe traseul urmat de drumul luat

in considera{ie, sunt incadrate in terenuri sensibile - sensibilitate medie la inghe{-

dezghel 9i variafii de umiditate, 4b-4d, conform STAS 2914-84 9i P5, conform

STAS 1709/2-90.

Conform,,TS/1995 - Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrlri de

terasamente", categoria de teren dupd comportare la sdpat, rocile intdlnite sunt:

manual tare, mecanizat ll.
Studiul geotehnic a fost intocmit respectAnd indicaliile Normativ NP 07412014.

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor elementelor geologice, hidrogeologice,

seismice gi a celor referitoare la antecedentele amplasamentului oblinute in urma

cercetirii geotehnice (recunoaqtere geotehnicd, prospectare gi rezultatele

incercdrilor de laborator), incadrarea geotehnicd este:

Risc geotehnic : Moderat

Categoria geotehnici : 2.

Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnici, conform
normatirrrlui NP 07 412014, lucrarea ce urmeazd a se executa se incadreazl in,,categoria
geotehnici 2", cu risc geotehnic moderat, dupd cum reiese din urmdtorul punctaj:

- condilii de teren
- tercnuli dificile
( terenuri in panta)

6 pct.

- apa subterand - fara epuismente I pct.

- clasif. constructiei dupl - normalil 3 pct.
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categ. de impoftantd
- vecinititi - lili riscuri I pct.
- zolla selsmrca - ao=0,35g 3 pct.

TOTAL 14 puncte

2.1.e Prezentarea proiectului pe specialitifi

Date tehnice ale investitiei

Drumul public este de interes local, aflat in administrarea Primiriei

comunei Provi(a de Sus, de clasl tehnicl V, cu o bandi de circulalie gi trafic de

intensitate foarte redusi (conform O. G. nr.43 - 1997 privind regimul juridic al

drumurilor), iar viteza de proiectare 25 krn/ord. Categoria de importanfl este

"C"- consttuclii de importan(d normald, conform HG 766197.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria,,C"-

Constructii de importanta normald- in confomitate cu HGR nr.76611997

,,Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor"si cu

,,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor", elaborate de

INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Lucrdrile au fost astfel proiectate incdt sd pdstreze traseul actual, fiind

amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilanul comunei Provila de Sus.

Statutul iuridic al terenului
Din punct de vedere juridic, terenul ocupat de investilia propusd apa4ine

domeniului public al Comunei si se afld in administrarea Comunei Provita de Sus.

Situatia existenti

Structura rutierd existentd a drumului pe sectorul de 100 m. lungime supus

refacerii , are un sistem rutier alcatuit dintr-un strat de balast, cu grosimi cuprinse

intre 10 si 25 cm, asezat pe un strat de pamant cu bolovanis de cca 10-50 cm

grosirne.

Din condiliile de amplasament analizate rezultd existenla unei degradari
majore. materializate prin gropi. respectiv tasari si cedarea terasamentului pe o
lungime de cca 100 m, iar la podetul metalic fiind necesare reparatii.
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Pe partea dreapta in zona afectata de degradari, versantul este instabil la

marginea amprizei drumului fiind necesar un zid de beton armat cu dren, care sa

sustina corpul drumulu j.

Fenomenul de tasare si alunecare terasament a fost accentuat de patrunderea

apei in corpul drumului.
Datoriti acestor deficienge, circulalia vehiculelor se desfeqoard in condilii

grele, cu uzuri mari, consum mare de carburanli gi producere de noxe (gaze de

egapament, praf si zgomot, etc.),motiv pentru care lucririle de modernizare sunt

absolut necesare qi oportune, pentru a asigura condiliile optime de siguranld qi

confort atat pentru circulalia rutierd cdt qi cea pietonal5.

Dtumul propus pentru refacere trebuie sd indeplineascd urmdtoarele cerinle:
- Asigurarea condiliilor normale de circulalie pentru mijloacele de transport auto,

indiferent de starea vremii;

- Eliminarea poluirii zonei cu praf;

- Asigurarea scurgerii apelor, evitAnd biltirile pe suprafala carosabild;

- Evitarea inundatiilor datorate precipitaliilor abundente;

- imbundtdlirea condiliilor de trai ale locuitorilor.

Terenul este situat in intravilan qi se afl6 in administrarea Primiriei comunei

Provi{a de Sus, jud. Prahova.

in concluzie, necesitatea qi oportunitatea refacerii este evidentd si cu

repercusiuni pozitive asupra locuitorilor din zond.

2.1.f Devierile si protejirile de utilitifl afectate

Pentru realizarea lucririlor propuse, nu se pune problema devierilor sau

protejdrilor de utilitdf i afectate.

2.1.g Surse de apI, energie electricS, gaze, telefon pi alte asemenea pentru

lucriri definitive ;i provizorii

Pentru lucrlrile propuse nu sunt necesare surse de apd, energie elctrici, gaze,

telefon si alte asemenea.

2.I.h Ciile de acces permanente, ciile de comunicatii gi altele asemenea
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Prezentul proiect este realizat in scopul asigurdrii ciilor de acces

permanente qi a ciilor de comunica{ii, cu ocupdri minime de terenuri Ei asigurarea

unor elemente geometrice optime, corelate cu situalia din teren.

2.1.i Trasarea lucririlor
Trasarea detaliilor necesare executdrii proiectului vor fi materializate din

punctele de sta{ie folosite la ridicarea detaliilor pentru proiectare.

2.2. Memorii tchnice pe specialiti{i

,,REFACERE DRUM LOCAL DS 2365, PUNCT

PROVITA DE SUS JUDETUL

Solutia proiectatl

Prezentul proiect propune solulii tehnico-ccon
deslEqurarea fluentd a traficului in Comuna Provita De
Mitici, din corluna Provita De Sus, in toate anotimpurile,
siguranld Ei conforl.

Drumul este situat in con-r. Provita de Sus, si se propune ref'acerea acestuia
cu lungimea tolala de 100 m, reparatia pocletului rnetalic si consolidarea corpului
drumului prin executia unui zid din beton armat pe o lungime de 25 ml.

In plan, traseul proiectat se suprapune in totalitate pe traseul drumului
existent.

Yiteza de proiectare s-a considerat 25 kmlh.
In profil longitudinal, linia roqie se va racorda cu terenul

dreapta. Panta longitudinala existenta pe drumul rcfacut intre

o.
N
(D

,(,
o>

SA

2%qi6%.
In concordanld cu normele tehnice actuale gi

care se incadreazd drumul, s-a previzut doua banzi de
Structura rutier5 proieotatd este de fbrma:

Structura rutieri
DRUM LOCAL DS 2365, PUNCT - MITICI

Plezentul proicct propunc solutii tehnico-cconomrce cal'e

flucntd a traficului de pe zona DS 2365, PUNCT - MITICI, situati in

ca ln

vita dc S us,

cu lungimea de 100,00 m, in toate anotimpurile, in condilii de siguranfi qi confort.
Structura rutieri proiectatdvaft de forma:
- 25 cm balast;
- 15 cm piatra sparta;
- 6 cm beton asfaltic tip BAPC \6 rul 50170;

ont de clasa t
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Profilul transversal are urmitoarele caracteristici:
.ldlime carosabil - 4.00 m;
.pantd transversald carosabil - 2.5% spre parau,

/r
(,

Pentru men(inerea stabilitalii platformei, se va realiza un zid de sprijin
lungimea fundaliei L= 25.00 m, conform ,,planului de situatie".

Pe lungimea de 25,0 realiza un zid de sprijin din beton de ciment

tumat monolit, de clasd C va avea o funda{ie cu secjiunea transversald

rectangulard qi din.rensiunile 2,6512,00 m. I)c accasla va
.0z"lt>cceva

avea o sectiune tlansversali de trapcz dreptunghic, cu

micd de 0,60 m, qi indllimea de2,40 m.

Rigidizarea legdturii dintre fundalia gi elevalia zi

va realiza prin utilizarea armdturilor din PC 52, s 10

interdistanfa de 0,10 m, conform detaliului tip al zidului de s) ih. !,

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale din spatele zidului de sprij in se

vareahza un dren din balast aqezatpe o chiunet6 din beton de clasd C 16120, ceva

avea secliunea rectangulare de 0,40 rn/0,40 m. Preluarea apelor pluviale de pe

chiunetd se va realiza prin barbacane din tub PYC, @110 mm, cu interdistanla de 2

m.

Consoliddrile din zoni gi amenajdrile respective, vor inlitura cauzele care au

favorizat aparil.ia fenomcnelor distr uctive, ce amcninti siguranta circulatiei rutierc

in aceastd zond.

Reparatii structuri rutieri
Repararea structurii rutiere se executd pe o lungime de 100 m, cu

respectarea a liniei roEii actuale a drumului, care nu a suferit modificiri, conform
profi lului longitudinal.

calitatea lucrdrilor executate va fi asiguratd prin respectarea prevederilor din:
Legea 1011995 - a calitd{ii lucririlor, cu toate reglementdrile ce decurg din aceasta;
HG 925111995 - privind responsabilul tehnic cu asigurarea calititii lucririlor;
Buletinul construc(iilor nr. 411996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitdtii
lucrdrilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Astfel, se vor satisface cerintele de rezistenfd $i stabilitate, siguranta in
exploatare si protecfia mediului.
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Scurgerea apelor
Scurgerea apelor pluviale se face prin panta longitudinala si transversala la

spre paraul existent.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei
Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei

pe timpul executiei lucrarilor se vol' face in confbnlitate cu ,,Norr-nelc
rletodologice privind conditiilc dc inchidere a circulatiei si de ir.rstituile a

restlictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului" ernise de Ministerul de Interne si Minislcrul

'franspolturilor in octombric 2000 si constau clin masuri plivind sigulanLa si

controlul circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traflcului.
Semnalizarea rutiera permanenta
Lucrarile de semnalizare verlicala se vor f'ace confbnn SR 1 U48- l/201 I si

coustau in urontaLea de indicatoale rutiele.
Lucrarile de semr.ralizare orizontala se vor realiza conform SR 184t3-7/2015

si constau in efectuarea rnarcajelol longitudinale si transversale.

Siguranfa circulafiei
Dupi terminarea lucririlor, sectorul de drum va fi marcat qi semnalizat

corespunzetor. Lucrdrile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faJi de

situalia cxistcnti asupla solului, drenajului, n.ricroclirnatului, a apelor de suprafa!5,

a vegetafiei, faunei, sau din punct de vedere al zgomotului, sau al peisajului. Prin

executarea lucririlor proiectate vor apirea unele influenge favorabile asupra

factorilor de mediu, cAt gi din punct de vedere economic qi social. Influenfa asupra

factorilor de mediu este datoratd realizdrli unor condi{ii de circulalie suprioare

celor actuale:

- sciderea gradului de poluare al aerului;
- se va reduce gradul de praf'.

Aceslc solulii sunt conrpatibile cu reglernentirilc dc nrediu nationale, precum si cu

reglernentdrile europelle in domcniu, adoptate prin legislatia nafionali.
Prin tehnologia utilizati la cxecutarea lucrililor, executantul estc obligat si

nu produci polu6li ale rlcdiului.
Lucrilile proiectate nu reprezinti si nu produc surse de:

-poluare a apclor;

-poluare a aerului;
-zgomot si vibratii;
-radialii;

-poluare a solului gi subsolului;
-poluare a ecosistemelor terestre qi acvatice;
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-poluare a asezerilor umane $i a altor obieclive de interes public.

Dupi executarea lucririlor proiectate vor apirea influenle favorabile asupra

factorilor de mediu.

Datorita faptului cE lucrdrile proiectate nu reprezinti qi nu produc surse de

poluare, in proiect nu au fost previzute elemente de supraveghere a calitilii
factorilor de mediu Ei de monitori zare a activitdlilor destinate protec{iei mediului.

La elaborarea documenta{iei au fost ar.ute in vedere prescripliile legisla(iei

generale, dupd cum urmeazd,:

- legea 1011995 - privind calitatea in construcfii(cu modificdrile gi completdrile

ulterioare);
- legea 50/1991 - privind autorizarea executirii construotiilor (cu modificirile gi

completdrile ulterioare);
- legea 137 11995 - privind protec{ia mediului;
- legea 31912006 - Legea securitiii si sdnetdli in munci.
- indicativ NE 012/2 - Nonnativ pentru produccrca betonului si executarea

lucririlor din beton, beton armat gi beton precomprimat.

-STAS 6400-84 "Lucriri de drumuri. Straturi de bazd si de fundatie. Conditii

tehnice generale de calitate."

in vederea asigurdrii condiliilor de proteclie a muncii qi pentru prevenirea

accidentelor de munci gi a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice,

precum gi persoana frzicd, au urmdtoarele obliga{ii:
-sa adopte, dln laza dc cercl3lare, prolectal'e 9r execulle a constructlllor, a

echipamentelor tehnice, precum Ei la elaborarea tehnologiilor de fabricalie, solulii
-si adopte, dtn faza dc cercetare, proiectat'e sl executie construclliilor,

conforme nonnelor de proteclie a muncii, prin a ciror aplicare si flc eliminate

riscurile de accidentare qi de imbolnivire prof-esionald a salarialilor qi a altor
persoane participantc la procesul de muncS;

-sd solicitc inspcctoratului teritorial de rnuncl autorizarea luncliondrii unitetii din

punct dc veclere al protecliei muncii, sd rnenlini condiliile de lucru pentru care s-a

oblinut autorizatia gi si ceari revizuirea acesteia in cazul modificlrii conditiilor
iniliale in care a lbst emisi;
-si stabileascl rndsurile tehnice, sanitalc gi organizatorice de proteclie a nruneii,

corespunzitor condiliilol dc munci gi factorilor de mediu specifici uniElii;
-si stabilcasci pcntru salaria{i qi pcntru ccilalli palticipanfi la procesul de muttca

atribuliile gi rdspunderea ce le revin in domeniul protecliei muncii, corespunzdtor

funcliilor exercitate;

-si elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecjie a muncii,

colespunzdtot condiliilol iu carc se cleligciari aclivitatca la locurile cle muncS'
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-sd asigure gi sd controleze, pin compartimente specializate sau prin personalul
propriu, cunoagterea si aplicarea, de citre to{i salarialii ;i participanlii la procesul
de muncd, a misurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum gi a
prevederilor legale in domeniul protecliei muncii;
-si ia misuri pentru asigurarea de materiale necesare informdrii qi educirii
salarialilor qi pafiicipanlilor la procesul de munc5: afiqe, piiante, filme, diafilme gi

altele asemenea cu privire la protec{ia muncii;
-sd asigure informarea fiecdrei persoane, anterior angajdrii in munc5, asupra
riscurilor la care aceasta este expusi la locul de munc5, precum gi asupra misurilor
de prevenire necesare;

-si asigure, pe cheltuiala unitAii, instruirea, testarea 9i perfeclionarea profesional5
a persoanelor cu atribulii in domeniul protec[iei muncii;
-si ia mdsuri pentru autorizarea exercitdrii meseriilor gi a profesiilor previzute in
noffnele de proteclie a muncii;
-sd angajeze numai persoane care, in urma controlului medical qi a verificirii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncd pe care urmeazd sd o

execute ;

-sd {ini eviden}a locurilor de muncd cu condilii deosebite: vltimitoare, grele,
periculoase, precum gi a accidentelor de munci, bolilor profesionale, accidentelor'
tehnice qi avariilor;
-sd asigure funclionarea permanentd gi corectd a sistemelor gi dispozitivelor de
protecfie, a aparaturii de masurd gi control, precum qi a instalaliilor de captare,
relinere si neutralizalc a substanlelor nocive degajate in dcslEgurarea proceselor
tehnologice;
-sd prezinte documentele qi si dea relaliile solicilale de inspectorii de muncd in
timpul controlului, sau al efectudrii cercetarii accidcntclor de munci;
-sf, asigurc rcalizarea mdsurilor stabilite de inspectorii de u.runci, cu prilejul
controalelor gi al cclcctirii accidentelor de rnuncd;
-si desenrneze, la solicitarea inspectorului de munci, salarialii carc si paticipe la

ef'ectuarea contlolului sau 1a ccrcctarea accidentelor de muncd;

-si r.ru modiflce slarea de fapt rezultati din producerea unui accident moftal sau

coleotiv, in afari de cazulile in care menlinerea acestei stiri al genera alte
accidente ori al pct'iclrta viata accidentatilor gi a altor persoanc participante la

plocesul de n-runcd.

Realizarea ef'ectiva a obilgaliilor previzute in alineatul precedent lcvilrc
persoanelor cu atribujii in organizarea qi conducerea procesului de munc5.

Persoanele aflate in unitate sunt obligate:
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a) sd iqi insuqeascd si sd respecte normele de proteclie a muncii qi mdsurile de

aplicare a acestora;

b) si desfdgoare activitatea in aga fel incat se nu expund la pericol de accidentare

sau imbolnivire profesionald atdt propria persoand, cdt gi pe celelalte persoane

participante la procesul de muncd;

c) si aduci la cunoqtintd conducitorului locului de muncd orice defec{iune tehnici
sau alta situalie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnivire
profesionald;

d) sd aduci la cunoqtinjd conducitorului locului de munci accidentele de muncd
suferite de propria persoand gi de alte persoane participante la procesul de munci;
e) si opreascd lucrul la apaigia unui pericol iminent de producere a unui accident qi

si il informeze de indatd pe conducitorul locului de munc6;

f) sd utilizeze echipamentul individual de protecfie din dotare, corespunzitor
scopului pentru care a fost acordat;
g) sI dea relaliile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
protecliei muncii.

La execulia lucrdrilor de artd, a cdilor rutiere, sprijiniri qi consolidiri de

versanli, se vor respecta toate prescriptiile legale in vigoare referitoare la tehnica
securitilii muncii, astfel :

Legea nr. 31912006 a securitatii si sanatatii in munca.

CAP.I . DISPOZITII GENERALE
Protec(ia muncii face pafte integrantd din procesul de muncl si are ca scop

asigurarea celor mai bune condilii de muncd, prevenirea accidentelor de muncd si a
imbolnivirilor profesionale.

CAP. X - OBLIGATII SI RASPLINDERI
Conducdtorii societililor cornerciale si Regiilor Autonorre, vor stabili odati cu

rrdsurile de realizare a planului de productie sau a sarcinilot'de serviciu, misuri
corespunzitoare in veclerea asigurdrii celor rnai bune conditii de mur.rc5, a

plevenirii accidentelol de munci ;i irnbolnivirilor prof-esionale.

CAP. III _ 1NONUN,{ARE SI CONTROL
Olganclc dc control ale Ministerului Munci si Protectiei Sociale soliciti

sprijinuJ sindicatelor carc polrivit atribufiilol lor organizeazd contlolul obstesc

asupra aplicdrii qi respectdrii accidentelol de urunci gi iurbolnlvirilor profesionale.
CAP. IV. INFRASTRUCTURI
Nerespectarea, de citre orice persoani, a misurilor luate cu privire la

proteclia muncii la locurile de muncd ce prezintd un pericol deosebit, daci prin
aceasta se creeazd posibilitatea producerii unui accident de muncd sau a unei
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imbolndviri profesionale, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la2 am.

CAP. VII. DISPOZITII TRANZITORII $I FINALE
incilcarea dispoziliilor legale privito are la protec(ia muncii atrage

rdspunderi: disciplinare, administrative, materiale sau penale, dupd caz, potrivit
legii.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIE A MTINCII
Elaborate de Ministerul Muncii $i Protectiei Sociale precum si de Ministerul

Sdnitltii.
cap.r. CONSTRUCTTT Sr iNCApgnt UNDE SE DESFASOARA

PROCESELE DE MTINCA Pct. A - 1,2,3,4 qrpunctul B 1 .

cap.v. TEHNICA SECURITATII MtrNCrr PRTVTND iNCARCAnpa,
DESCARCAREA, TRANSPORTUL $I MANIPULAREA MATERIALELOR

CAP. VII. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND INSTALATIILE
ELECTRICE

CAP. VIII. TEHNICA SECURITATII MU{CII PRIVIND UNELTELE DE
MANA

CAP. IX.TEHNICA SECURITATII MI.INCII PRIVIND EXECUTAREA
SAPATURILoR LA SUPRAFATA

Cap. XI. NORME DE IGIENA MTINCII, PRIVIND EFORTUL FIZ\C
CAP. XII. PREVENIREA iMBOLNAVINTI-OR PROFESIONALE SI

ACCIDENTELOR DE MUNCA PROVOCATE DE VALORI $I PULBERI
CAP. XIV. TEHNICA SECURITATII MUNCII PRIVIND PREVENIREA

SI COMBATEREA INCENDIILOR $I A AUTOAPRINDERILOR
Cap. XVII. MIJLOACE INDIVIDUALE DE PROTECTIE A MTINCII
Cap. XIX. NORME DE IGIENA MUNCII PRIVIND CONTROLUL

MEDICAL LA INCADRAREA iN MUNCA $I CONTROLUL PERIODIC

Cap. XX. REPARTIZAREA PERSONALULUI LA LOCUL DE MUNCA

$I INSTRUCTAJUL DE PROTECTIA MUNCII
-instructajul introductiv
-instructajul la locul de muncd

-instructajul periodic

Cap. XXI. PROPAGANDA PROTECTIEI MUNCII
Nr. 1170 1974 pentru aplobalea planului de mdsuri privind imbundtdtirea

activitefi de proteclia muncii in cadrul M.T. publicat in Buletinul Transporturilor

Rutiere, Vamale si Aeriene nr. 10 din 1974.

5. H.G. nr. 2894 din 22 decembrie 1966,, privind declararea, cercetarea si

eviden{a accidentelor de muncd gi a bolilor profesionale publicat in Monitorul
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Oficial (B.O. nr. 2 din 4 ianuarie 1967).

6. H.G. nr.2404 din 31 decembrie 1969,pentru stabilirea si sanctionarea

contravenliilor in domeniul muncii Ei ocrotirilor sociale. Monitorul Oficial (B.O.

nr. 2 din 4 ianuarie 1967).

7. H.G. nr. 1622 din 1974, privind planificarea, finan(area si raportarea

cheltuielilor pentru protectia muncii.

8. H.G. nr. 304 1975, privind acordarea, utilizarea si intretinerea

echipamentului de lucru, precum gi acordarea materialelor igienico-sanitare.

9. Ordinul Ministerului Transpofturilor nr. 8 din 2l mai 1982, privind
nornele de protec[ie a muncii in activitatea de intre(inere si reparatii a drumurilor.

10. Normativ P - 118/1983. Norme tehnice de proiectare si realizare a

construcliilor privind proteclia 1a actiunea focului.
pcntl'u

sl a

expunerea la agenli bilogici in munci.
13. Legea nr. 319.2006 a securitilii Ei sdnbtifii

14. HG nr. 104812006 privind cerintele minime de

utilizarea de cdtre lucr[tori a echipamentelor individuale de a locul de

munca.

15. HG nr. 109112006

pentru locul de munci.
privincl

ll. Normal.iv P 3611967, privind proiectarea de garaje si parcaj

autovehiculele din cadrul clSdirilor de locuit, a altor constructii prec

spa{iilor arnenajate special.

12. l1G nr. 109212006 privrnd protectia lucr'Stolilor impotriva riscurilor I

C

+)

de securitate qi sdnitate

in
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OBIECTIVUL: REFACERE DS 2355 PUNCT MlTlcl, COMUNA PROVITA DE SUS, JUDETUL PRAHOVA
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PROVITA DE SUS

PTOiCCtANt: SC CONSDATA PROIECT SRL

TSC02C1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1

1.93 [1o0mc]

25.00 x 2.65 x

x 2.40 x

: 100.00

2.00

1.00

1 .93 100 mc

132.50

60.002 5.00

192.50

TRAOlAO5P
Transportul rutier al...pamantuluisau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

1,92.50 1.80

430 [to]

1.93 [100mc]

133 [mc]

134 [mcl

330 [to]

2s63 [ks]

2s53 [kg]

3 [tol

3 [to]

429.66

TSDO2Al
lmprastierea pamantuluiafanat provenit din teren categoria l sau 2,executata

1,92.50 1.9 3

x 1.24

C20/25 in fund. Talpi rad ie re... ma nua I

2.65 x 2.00

0.01

PBO9A1

Turnare beton armat
25.00 x

2100969
Beton de ciment C20/25 stas 3622

132.50 x I.008

TRAO6A

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =

1,32.50

133 56

= 329.89

cc02G1
Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, exclusiv cele

133.56 x 2.47

25

25

375.00

5.00

1 .90

x

x

x

x 2.00 2s0.00

1,25

2962.s0

2000947
Plasa sudate tip 106 gq 726\79 kg/bucl

25 x 5.00 x

)5 x 5

375 x 7.9

OL 37- 1n

2.00

1-25

2963

TRI1AAOlC2
lncarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare

TRAOlA

ANTEMASURATOARE

10

250

ZID DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT L= 25.00 ML



11

t2

Transportul rutier al materia lelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...

TRIlAAOSC2

Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...

cB08A1
Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor,

25.00 x

8.75 x

253.00 +

TRIlAAOlC2

70.12 = 253.00

lncarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa
296.75 : 40

TRAOlA
Transportul rutier al m aterialelor,semifa bricatelor cu autocamionul pe

TRI1AAO8C2

Descarcarea materia lelor,gru pa a-grele si marunte prin...aruncare

54.00

4.00

3 [to]

297 [mp]

s.9a [to]

s.94 [to]

s.9a [to]

58 [mc]

s8 [mc]

144 [to]

50 [mc]

102 [to]

5.00
43.7s

43.75

296.75

13

5.940.8

L4

15

15

t7

PBO9A1

Turnare beton armat
25.00 x

25.00 x

54.00 +

ztotoTa
Beton de ciment C30/37 stas 3622

58.00 x 1.008

C30/37 in fund. Talpi radiere... ma nual

2.16 x 1.00

0.40 x 0.40
4.00 58.00

5 8.46

)
18 TRAO6A

Transportul rutier al betonului-mortaruluicu autobetoniera de...5,5mc dist.
58.46 x 2.47 = L44.41,

PEO2B1

Umplutura in casete cu bolovani de rau

25.00 x 2.40 x 100 60.00

20 TRAO1A

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...

60 x 1.70 = 102.00

19

1 DAO4A1

Scarificarea mecanica a drumului cu autogrederul fara adunatura de material
pe adancimea de 5 cm

100.00 x 4.00 = 400.00 mp

= 4 100mp400.00 : 100

4.00 [100mpl

DS 2365;CAROSABIL L 100 ML



2 DA06B1 100 lmcl
Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster

400.00 x 0.25 = 100 Carosabil

3 TRAOsAO5

Tra nspo rt rutier ma teria le, sem ifa bricate

100.00 x 0.232

23 [tol

4 TRAo1A 223 [to]
Transportul rutier a l...materia lelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

100 x 1.311 x 1.70 = 222.87

5 DA12A1 60 lmcl
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere

400.00 x 0.15 = 60 Carosabil

5 TRAolA 153 [tol
Transportul rutier a1... materia lelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

60.00 x 0.257 x 1.35 = 21 Nisip

60.00 x L.37 x 1.60 = 132 Piatra sparta

7 TRAOsAOs

Transport rutier materia le,semifa bricate

60.00x0.15=9

e [tol

8 DB01A1 400 lmpl
Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor

100x4=400Carosabil

9 DB02D1 4.00 [100mp]
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in

100 x 4.00 = 400 Carosabil

400:100=4.00

10 DB14B1 s5 [to]
STRAT DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE EXECUTATLACALD CUASTERNERE

400 x 0.06 x 2.35 = 56 [to]

ll 2600245 s7 ItoI
Mixtura asfaltica EB 16 rul 50/70

56.40x1.003=56.57

12 TRAO1A s7 [tol
Transportul rutier a 1... materialelor,sem ifabricatelo r cu autobasculanta pe dist.=

13 RPCT17A1

Demonta rea grinzilor metalice

3 [to]

14 Ct21A1 3000 [kg]
Montarea confectiilor metalice diverse inglobate in beton

23



15

t6

L7

18

19

20

6400032
Confectii metalice diverse sudate

TRIlAAOlC2
lncarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa

TRAOlA
Transportul rutier al m aterialelor,sem ifabricatelor cu autocamionul pe

TRIlAAOSC2

Descarcarea materia lelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare

DF27AL
Piloti pentru dirUare circulatie rutiera in scopul sigurarii fluienta trafic pe sector

DF24A1.

Semnalizare rutiera asigurare continuit.circulatiei in timpul executiei lucrarilor

3000 [kc]

3.00 [to]

3.00 [to]

3.00 [to]

160.00 [orel

8 [bucl



COMIJ}JA PROVIT^ DI SUS SC C0NSDAI]A PROIECT SRI,

ch€lLuielilor pe oblect si cateso.ii de lucrari

ChelEuieli pe caL€qoria de lucrari

Con6L .Lii si insLalaLiile aferenLe acesLora

leraseenEe,sistehaEtzare pe verticala st denajari exEerroare4,1.1

4_t 2

4 1.3

REC236 CAROSABIL L= 100 ltu
REZ236 ZID IE SPRIiIIN J]= 25 MI]

4 1 4 1 Instalatii elecLric€

414 2InstalaLii sani Lare

4,1 4 3InstalaEii tenice

A2 MonLaj uLiraje si echip enEe Eeh.oloqice

(exclusiv Tv^)

Taxa pe valoaroa adaugata

SC CONSDATA PROIECT



Persoana jr.rlidica achi zi Loare
PRIMARIA COMI]NE] PROVITA DE
sus

Formularul F3

Oblecti!-u1: 0050 000000050 COMUNA PROVITA DE SUS
Obiectul: 0005 45200000 DS 2365

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REC236 CAROSABIL L= 100 ML

categoria de lucrari : 1000

= NR. SIMBOI, ART. CANTTTATE TJ}4 PU MAT VAI, MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL I4AN =
= ARTICOL PU UTr VAL UTI =

PU TRA VAI, TRA =
= SPOR MAT MAN UTl GR./UA GR.TO?. T O T A L =

001 DA04A1 100 MC. 4.000
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU

AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
CM IN IMPIETR FA.RA ADUN M

002 DA06B1 M. C. 100.000
STRAT AGREG NAT CII,TNDRA"E CU FUNC
REZIST FILTRANTI ZOLAT AERISIRE SI
ANTTCAP CU ASTER MEC BAf]AST

003 TRA05A05 TONA 23.000
TRANSPORT RUTIER MATER]ALE, SEMIFAI]RICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (C]STERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

004 TRAolA TONA 223.400
TRANSPORTUI, RUTIER A], MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCT.I],ANTA PE
DIST. = KM.

005 DA12A1 M.C. 60.000
STRNT FUND REPROP P SPARTA PT DRIJM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE ST
INNOROIRE

006 TRAo1A TONA 153.000
TFANSPORTUL RUTIER AT, MATERIALELOR,
SEMIFABRICATE],OR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = ItlI.

007 TRA05A05 TONA 9.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEH]C. SPECTALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST. DE 5

008 DB01A1 MP. 400 . 000
C IREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BTTUM A STRATSUPORT DTN BET C]M SAU PAV
PIATFA B]TUMATE MEC

009 DB02D1 100 MP. 4.000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ]MBRAC EXIST
IN VEDER APLTC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATTONICA

010 DB14B1 TONA 56.000
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALT]CE EXEC LA
CAI,D CU ASTERN MECANICA

07L 2600246 TONA 57.000
BAPC 16 rul 50 /70

012 TRAo1A TONA 57.000
TFANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DfST. = KM.

013 RPCT17A1 TONA 3. OOO

DEMONTAREA GRINZ]]-OR METALICE CU LUNGIME
SUB4M

014 CL21A1 KG 3000. 000



MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

KG 3000.000
PLACI DE ADAOS PTENTRU STfI,PI METALICI
DE 150X250X50 rtr'{

016 TRT1AAO1C2 TONA

a15 64AA032

a2a D! 2 4A1

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A GREI,E SI
I{ARUNTE, PRTN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG . 2

017 TRAO1A TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUI,ANTA PE
DrST. = KU.

018 TRI1AAOBC2 TONA

BUC ,

3.000

3 000

3.000

8.000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO RAMPA,
TEREN CATEG. 2

019 DI'2'7 A1- oRA 160.000
PII,OTIPT D]RIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE C]RC
PTR I,UCR CONST, REP

GREUTATE MATERTALE MANOPEAA UTl]-AJ TFAiS!OR1' TOTAL

SEMNALI ZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATTEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALTCE

Cheltuieli directe din articole:

AlLe cheltuieli direcLe:

-CONTRIBUTTE ASIGURATORIE PTR.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERfALE

Cheltuieli indirecte:
PIOTlE:

TOTAI GENEFAL DEVIZ:

MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

CONTRACTANT lOFERTANT)PRO]ECTANT
SC CONSDATA PROIECT



LisEa consunuritor de resurse naLeriale (canLiLaEi totale)

Deviz. REc236 CAROSABIL I,= 100 ML

111 , 10
75_42

612

16 20

440

014

19 53

lr
| 222 e1O

| 20 Br'1

] 
,130

| 7r4 299
Illrl 9s0
| 0 200

1""",
l

| 
0 000

| 0 000

I o ooo

I 39 s30
I

I

I o r12

0 olB
| 3 000
I| 0.009

I
0-000

I 0 002
I

I

| 
0'00'?

1""",1tittI 0,00r1

I o oorl
li
I o.oo.lltI o.oo4l
l1
I o oorltt
t--------l

I1l

2-
2

l
4

5
6

0

9

12 16

19.24

233

035

72

13

r5

76

13

L9

20

27

064

L2A

2,55

724

1500 00

23

24

25



Ltsla .on6uu!i1or cu nana de lucd (cantiLaLr tocale)

PROVITA DE SUS

Dev1zr REC236 CAAOSABTT, L= lO0 X!

De.mirea mcscri.i consmuri (oh orc)
c! nanope.a dj recLa

11 031
29 112

84,412
462 920

90 000

lOB DOI,GHER PODURI
123 IZOI,ATCR TERXIC

1S 9 MInlCIToR
214 I"CCATUS MNSTRUCTII UETALICE
227 SI]DOR EI,ECTRIC

2 214 IACATUS CONSTfrUCTII METAI,ICE.B
319? l.ll,NCIlDR INCAICAR!-DESCAIIE



lisEa consMurilo! de ore de funcrio.are a uLilajelo, de .onsrrucEii
FORiIUI,AR C8

(cantlta.i Lorare)

Luciarea: COttuNA PROVTTA DE SUS

Deviz: REC235 CARoSABIL L= 100 ML

DenMirea utilajurui d€ construcEii varoare (exctusiv lva)

_3__

2

1

5

35d6 AIITOCREDEN FINA LA 1?5CP
a0o5 cor{PAcfoR sTArrc AUlopXOp ,CU

NUI,OURI (VALTURI), R8-14;DE 14TF
4OO8 COMPACTOR STATIC AUTOPROP PE

PNEURIlO,l 161'F
4025 PERI! I!,EC,PT CUXATAT FUNDATII

DRUI'URI 6 CP
.046 REPAltTIZAMRFINISOru'IXTUiIASFAI,TICEI,I

OT. TERI' , FA.RAPA],PAIOR9 2CP
404? AUTOCUDRONATOR 1500-3600I
5603 AITIICISTERNA CU DISP DD STiOP CU M

19.164
33.24A

0,120

2 464

o ,272
3 920

ore de fDn.tlonare



LtsLa co.suurilor privind EransporLurile {canEiraEi rolare)

PROVITA DE SUS

Deviz: REC236 CAiOSABIL != 100 lrl]

Flenente !ezulEaLe di. anallza luc:ariror
fi executate

valoale ( excrue iv iIvA)

0

1 Transpoft auEo (EoLal) din care,pe

TRANSPORTU! RUTIER AI,
X.qTERIA,lEIloR, SE]iIFABRICATEIOR
CU AUTOBASCUITANIA PE DIST-=

TTANSPORTUI, RUTIER AL
HATERIA!ELOR, SEUI FABR ICATEIOR
CU AUTOBASCULANTA PE DIST, =

TRANSPORT RUTIER MATERIALEI
SEUIFABRICATE CU A(II\]VEHIC,
SPECIAI,E (CI STERNA, BEMN , ElI )
PE DIST DE 5

433.000

3 000

32_000

2

3

rra.slorL pe .ale feraEa (tora1)
din care,De caL€qorii

.41ce LransporLuri (toEaI)



Persoana juridica achi zi toare
PRIMARIA COMIJNEI PROVITA DE

Formularul F3

Obiectir,.ul: 0050 000000050 COMTTNA PROVTTA DE SUS
Obiectul: 0005 45200000 DS 2365

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REZ236 ZID DE SPRIJIN L= 25 ML

Categoria de lucrari : 1000

NR. SIMBOL ART.
DENUMTRE

SPOR MAT MAN UT]

CANTTTATE UM

ARTlCOL

GR. /UA GR. TOT.

PU MAT VAL MAT
PU MAN VAI] MAN
PU UTT VAL UTf
PU TRA VAL TRA

TOTAL

001 Tsc02c1 100 MC. 1.930
SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21 0,39
MC PAM]NT UMIDTT. NATUR. DESC AUT.TER.CAT.
1

OO2 TRAO1AO5P TONA 430.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAM]NTULUI SAU
MOITOZULUT CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

003 TsDo2A1 100 l{c . 1.930
IMPFAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BUI,D.DE 65_8OCP IN STRAT.
CU GROS.DE 15-2OC

004 PB09A1 M.C. 133.000
TURN. BET. ARMAT CzA/25 IN FUND. TALP]
RADIERE MANUAL

BETON DE CIMENT C2Ol25 SITAS 3622

(](]6 TRAO6A

005 2100969 u. c. 134.000

TONA 330.000

29'7 . aAa

TBANSPORTU], RUT]ER AL BETONUI,UI -
MO LU] CU AUTOBETONIBRA DE 5,5 MC
DIST. = Io4

007 cc02c1 KG 2953.000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTI] H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAPRAGME CU DIST DIN PLA

008 2000987 KG 2963.0AA
pr,AsE SUDATE TIp 118 cQ 29Al'79,0 KG/BLC)
oL 37-1N

OO9 TRI1AAO1C2 TONA 3.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A_GRELE SI
MARUNTE, PRTN ARUNCARE RAMPA SAU IIEREN-
AUTO CATEG. 2

O1O TRAO1A TONA 3.000
TRANSPORTUI, RUTIER AL MATERIALELOR,
SE}4IFABRICAIIELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = 1O4.

011 TR]1AAO8C2 TONA 3.000
DESCARCAREA MATERIALE],OR, GRUPA A_GRELE
ST MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.2

012 cBo 8A1 MP,
COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI
ANFXET,OR NIN LEMN DE RAS]NOASE

013 TR]1AAO1C2 TONA 6.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GREI,E ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

014 IIRAO1A TONA 5.000
TFANSPORTUI, RUTIER AI] MATERIALELOR,
SEMTFABRICATEI,OR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = KM.



015 TRI1AAOSC2 TONA

14.c.

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A.GREI]E
ST MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO RAMPA,
TEREN CATEG. 2

016 PBo9A1
TURN. BET.ARMAT C3O/3? TN FUND. TALPT
RADIERE I{ANUAL

6 000

58.000

58.000

60.000

017 2101078
BETON DE CIMENT C3O/37 STAS 3622

018 TRAO6A

02O TRAOlA

TONA 744 ,000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETON]EFA DE 5,5 MC
DIST. = IO{

019 PE02B1
UMPLUTURA DE PTATRA IN CHESOANE, CASOAIE
SPARG.D]N BOLOVANI DE RTU

TONA 102.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAI,EI,OR,
SEMIFABRTCATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DrST. = KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATER]ALE MANOPERA UTI],AJ TRANSPORT

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUT]E ASIGURATORIE PTR. MUNCA

Total cheltr.rieli directe :

TOTAL

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

Cheltuieli indirecte:
Profit :

TOTAL GENERAL DEVIZ:

UTILAJ TRANSPORT TOTAL

CONTRACTANT (OFERTANT)PROIECTANT
SC CONSDATA

l.{ . c .

M,C.



,rt6ta .onsuurilor de ,esur6e hace.iale (canrlrart rorale)

,rucrarea I mUUNA PRoVITA DE sUS

DEVIZ: REZ236 ZID DE SPRIL'IN I]= 25 ML

0

2

3
4

6

3

t2

13

14

29.63

2953.00

192 00
5? 30

415

4.24

2,96

29 10

35,64

35 6it

19 10

1,t,85

aa3 90

Denumirea resursei maLeriale

2OOOO3O CTTEJ, BE19N PROFII NETED OB3? STAS
433 D= 6uu

200093? PIASE SUDATE I'rp 118 GQ 29a(?9,0
XG/BUC) Ot 37-IN

2100969 BErON DE CrrrENT C20l25 ; C30/37
2200446 BOITOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,

CAI FERATE 150-3OO I,,M,
290116? MI{NELE D=7-11CM L:2-51, R.ASINOASB

2904339 DSI,AP ITASINOS TIVIT CI,ASA A
cRosmE=38uM r,uNcrr,lE=3 . 5 0U S 942

2904413 DUITAP BASINOS TIVIT CI]ASA A
CROSIME=4BUIIJ LUNGIHE=iI, OOM S 942

3403128 SIRI,I,C MOAIIE OBISNUITA D= 1,12
or,32 s 889

3303233 SIRTTA I1OALE oBISNUITA D- 2,5 oL32
s 889

5886923 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60
s 2111

6201034 U',EI EMULS IONABII, PENTRU
DECOFRARE BE'I\]ANE ST1332

6202313 APA INDUSTRIAI,A PENTRU MORTARE SI
BE'I9ANE DEI]A RETEA

6311523 SCOABE crIEI] PEMRU CONSTRU TII
DrN LB,!N r,AT, 6 5- 9 Orit1. L, 2 00-3 00r{t1

6?19093 DISTANTIER DIN I'ASE PI]ASTICE
PENTRU POZII]IONARE ARI'ATURI IN
BE1roN PEI{TRU GRINZI

2.963

441 920
103 {30

2,316

0_119

o 001

0 030

19,100

0 01?



Lista .on6mulilor cu nana de lu.ru (.antitati toEale)

PROVITA DE SUS

Dgliz. REZ236 ZID DE SPRIJIN 
',= 

25 M',

Denmirea meser i ei

107 DUI,GHEN CONSTRUCTII
111 FIERAR BEItrN

199 T'NCITON DESEiVIRE CONSTRU TI I -

3197 MUNCI'IOR INCARCARE DESCARE

valoare (ex.1usiw rvA)



,JlsEa con6Murilor de ore de fuDcLionar€ a utilajelo! de consta.tii (cantlLaLi totale)

PiOVITA DE SUS

Deviz: REz236 zID DE SPRI.TIN L= 25 Ml,

;

3

Denmirea uLilajului de .onstructii
ore d€ funcLionare

3521 PMUXI UOIIR TEF}{IC
I BULDOEXCAVA'rOR) 0, 21 -0, 39MC
BUI,DO2Ai PE SENII,E 65-BOCP

c\J xoqoR rEru{Ic

1932

92 444



!i6Ea consmurilo/ piivind transpo!EDli1e (canEiLaLl torale)

I,UCTATCA' COMUNA PROV]T]A DE SUS

DEVjZ: REZ235 ZID DE SPRI.]IN I,= 25 I'L

Trp d. L.an6porr lEretr.nLe lezuttare din analjza t!<roriror
I ce umeaza E tj execuLatet--------- .. ------. --

rone I ron I ore de
cransportate I porcur.l funcEionare

213
rransporr arLo (Lota1) din careipe i 101s 000
catesolii I

valoare (exclusiv rvA)

1 Transporr arLo (Lota1) din careipe

2

3



Beneficiar: PRIMARIA PROVIl'A DE SUS Yl7.AT: LS.C. PRAHOVA

PROGRAMUL FAZET,OR DIJ, EXECUTIE DETERN{INANTE

La lucrarea : < REFACERE DS 2365 , PUNCT MITICI, COMWA PROYITA DE SUS,

JUDETUL PMHOVb)

NOTA:

l. Executantul vo anunla in scris ceilalli factori interesali pentru porlicipare cu minimum l0 zile inaintea dqlei la care
urmeazd a se face veriJicarea.
2. La receplia lucrdrilor se vor avea in vedere al6l prevederile documenta1iei cdt fi prescripliile tehnice in domeniu, in
vigoare lq dqlq respecliyd.
3. Documentele anexale care stau la bazd veriJicdrilor efectuate de comisie (copii dupd cerfirtcakle de cqlitqte, ridicdri
topografice, probe de laborator elc.) se vor anexa la procesele verbale respective.
4 Coloana 5 se completeqzd lo clota incheierii actului prevdzut in coloana 2.

5. Un exemplar din prezentul program, conpletat cu coloana 5 Si procesele verbole anexate, se vor onexa la carlea
construcliei , ce se va prezenla la receplict preliminard Si definitivri a lucrdrii.
6. Prezenl program de iwpeclie pe fa.e determinante nu excl de lespeclarea condiSiilor prezentale in caietul de sarunt ;i
documenlolia de execul ie.

INVESTITOR

Nr.
c11.

Lucrdri ce se

controleaza, se verifi cA

sau se receptioneaz5
calitativ $i pentru care

trebuiesc intocmite _

documen

Documentul scris care sc

inclreie;

lYlA -proccs verbal de
lucri ascunse

!Y&e -ploces vcr bal cle

receplie calitativ,
PV-proces vcrbal
PVFD proces verbal lirzii
determinanti
IYIL proces ver bal
trasarc lucr,ri

Cine intocmeqte

$i cine sermeazd:
I-ISCLPUAT,
B-Investitor,
E-Antreprenor
general)

P-proiectant
C-consultant

Volunr dc
lucr are car e sc

receplioneazi

Ilxrnsoane]

Num6rul gi

data actului
intocmit la
verificdrile

executate (se
completeaz6 de

cAhe
investitor)

0 I 2 3 4 5

l Prcclarc arlplasarlenl ,I I)V BI]P

2. L BEP

CAI{OSAB]I, SIZID DIN BETON.

Cota si natura teren de
fundare

PVLA BEP

4 Montare annatura PVLA BEP

5.
Aspect beton dupa

decofrare
PVRC BEP

6. Stlal din Balasl PVLA BEP

7.
Str.at din l'}iatra Sparta PVLA BEP

8. Strat mixtura asfaltica
BAPCI 16r'u150/70

PVRC' BEP

9. Reccpf ie 1a terr.ninarea
h.rcrlrii PVRC BEP

EXECUTANT

Trasare I
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GEO PROSPECIOR CONSULTTNG srl

Str. Vestiiorului nr. 9, sector 4

Re g, Com, J 40 I 1 2482 I 02.08,200 6
c.t.F. RO t8902103

tel-lfox02l 685 0393,021 460C016.031 4o4 9693, mobit 0730 004 I88, e-moil: geo.prospeclor@yohoo.com

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

REFACERE DRUM LOCAL DS 2365
situat tn Comuna Provita de Sus, jud. Prahova



GEO PROSPECIOR CONSULTING vl
Str. Vestitorului nr. g, sector 4

Reg. Com. J 40 I 12482 102.08.2006
c.t.F. RO 18902t03

tel.ltoxo2l 685 0393. 021 460 oo)6. a3I 4o4 9683, mobil 0730 004 t88, e-moit: geo.prospector@yohoo.com

Beneficiar: Comuna Provita de Sus, Jud. Prahova

Denumire proiect;
REFACERE DRUM LOCAL DS 2365
siluat in Comuna Provila de Sus, jud. Prahova

Nr. proiect: 2t-65 /2021

Faza: S.F..

Volum: Unic
Exemplar ..L...t1

,)

Data: Octombrie 2021

DIRECTOR,

Ing. P



Nunrele 5i prenunrele verrfi catorLriui atestal

PAPURICA $TEFAN MARIUS

Adlesa: Str. $aPtc Drunrur r, nr I 6, Sector 3, BUcrtre$ti
Telelon 0745 049 220

l. Date de identilicare
. Proiectant ge0erali
. Proiectant de specialitate:
. lnvestilor / Beneficiari

ANEXA 2a (confoflr Ord. MLPAT TT/N/96)

Nr. XIV 191 Data:25 102021
Conform registnrlLri de evidenla

REFERAT
Privind verificalea de calitate la cerinfi Afa proiectului:

RE|ACERE DRUNI LOCAL DS 2365, situat in Comuna Provi(a de SUs,jud. Plahova;
Studiu geo(ehnic pcDtIu intocmirea documentatiei de ploiectare la faza S.F,

Proiect nu ml rul 2l-65/2021

S,C CONSDATA PROIECT S.R,L
CLO PROSPECTOR CONSULTINC S R L.
Conruna Provila de SLrs,lud Prahova

' Amplasament: traseLrl DS 2365 sitrar pe raza - U.A 'I'. Provita de Sus, Zona Sultanu - Plai, Jud. Prahova
. Data prezentdrii proiectului pentnt verificare: 20.10.2021.
2.

Studiu geotehnic pentru stabilirea condiliilor de firndare (geotehnice gi hidtogeologice) exislente la nrvelrrl patului
drunrului, in vederea proiectalii li execuliei Iuc.arilor de interyeltie (r'efacere) propuse in cadrul obiectivului siluat la adresa
(amplasamentul) mai sus nrenlionat(A).

Refe|atul geotehnic precizeaz-i cA traseul druntulUj sitesc pe tlonsonul investigat, in Iungirre de circa 1500 nt, este
constluil predominant io profil rnixt, cu debleul pe panea stanga (circa 900m din Zona SullanLr), respectiv dreapta (urmilorii
circa 600 m spre Zona Plai), avAnd Ii!imi alc platformei cLrprinse intre 3 - 3 metri qi Lrn sistem rlrtier elastic - SRN. Struct!ra
srslemului rllier, cu grosiDri determinate in zona sondajelor efectuate cuprinse inlre l0 - 50 cm, este alcituiti din

- strat superficiai de balast (alLrviLrni grosiere), pe primii cca. 200 m (desprinder.ea din Zona SLrltanu);
- zone sporadice de bolovani gi blocuri a$ezati direct pe pAmant, sau chiar cLr zone de pirnAnt, pe ulrratorii 800 m;
- stral superficial de balast, pe ultil1lii500 m ai drulnului (Zona Pl^i).
Studiul geotehnic precizeazd cA in zona l<m l+000 (pornind din Zona Sultanu), podelul tubular ce asigura scuruerea

runui p6r'6iag sezonier este distrus in lotalitate (in aceaste zone practic drLrnrul esle rupt) in rest d|umul p|ezinti IL[lreroase
degladdIi la nivelLrl platlbrrnei (ravineli longrtLrdinale in Iungul pantei generale, gropj - ca efect al giloirii apelor meteolice pc

anrpliza drumLrlui), iar luclalile de scrrrgere, drenai ;i evacuare lipsesc in cea nrai male parte a amprizei (local sunt plezente

saDturi de piurent slab profilate, colnratale)
lnvestigaliile geotehnice au fosl reprezentate prin executarea in ampriza drumului a unui numar de 8 sondaje deschise

(S l-S8) - puluri de vizitare la sisrernul rutier li patul dnrmului, cu adAncimea de investigale de cjrca 0 50 - 0.70m , efectuate in

(patul drumuluj).
in cadrul docutrenlaliei geolehnice sunt prezenlate, pe baza observaliilor de teren $i investigaliilol geotehrice precrzate

anlerior, date 9i informalii Decesare prciectelii in condilii oplime a obiectivelor cercetate, referitoare la: lucritile de terasanlente
existente (tipul de ptofil ?n care este construit dr-urnul), starea carosabilului (9i tipLttile de degladiri Ia nivelul platforrnei),
prezeola sau absenla lucrdrilor de dlenaj (gi starea de degradare a acestora), adancimea apei subtelane de infillralie, precun $i
recorrand6ri privind realizarea lucririlor de intervenlie - refacere terasamente gi lucriri de scurlgere drenaj la nivelul alnprizei
druruului Totodati sunl prezentate sintetic in cadrul pieselor scrise gi desenale, date privind an'rplasarea sondajelor, structura

elastici(ate dinanric al phnrAntulLri de fundare (,,Ep") $i adancirniie de inghel in sistemul rutier (,,2") parlicularizate penlru

trpulile de pI r'rAntul plezeDte irr pattrl d|r,rnurilor.
3. DocLrr.nente ce se otezinti la verificare
I Piese sclise

RefeIal geotehIic,
Il Piese dese0ate

- Tabel sintetic cu date privind sistemLrl |utier (al platforrnei) intocrnit pe baza investiga!iiior geotehnice execulate in anpriza
dlurrulLri sateqti (8 sondaje / puluti de vizitare) 9i a reglernen tArilor tehnice in vigoare:

Plan de anrplasatnent cu localia sondajelor geotehnice efectuate in ampriza drumului

l.eqelrzuarupra- fuarll
DocUDrentatia lel'lnicA ce face obiectLrl p|ezentului leferal de verifica[e corespunde cerinlei Afpentru faza )a cae s a eteclral

(it o
IUS

414

4
\,

'/f' cro
f, PflOl0[croR

oNSUtIlN6 j

lac

\

Anr prinr it ....4 ...cxenrplare
Proiectanl dc specialitate,

lng Cristiarl Panait
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GEO PROSPECTOR CONSULTING srl - Studiu geotehnic

STUDIU GEOTEHNIC

Cap. I - INTRODUCERE. OBTECTUL LUCRARTT

1.1. Prezentul "Studiu geotehnic',
S.C. CONSDATA PROIECT S.R.I-,.

fost elaborat la comanda

1.2. obiectul lucrdrii are drept scop stabilirea condiliilor geotehnice de
proiectare qi execu(ie a lucrdrilor de interventie - REFACERE DRUM LOCAL
DS 2365 - situot tn Comuna Provita de Sus, jud. Prahova.

1.3. studiul a fost elaborat in conformitate cu tema de studii geotehnice puse la
dispozilie de cdtre beneficiar, pe baza observa{iilor, cartdrilor gi prospec{iuniilor
de teren.

1.4, Programul de investigafii a vizat:
o determinarea grosimii gi alcdtuirii sistemului rutier,
o determinarea naturii terenului din patul drumului,
o determinarea nivelul apei subterane in ampriza drumului.

1.5. Lucririle de prospec(iune s-au executat in conformitate cu prevederile:n Normativului privind documentaliile geotehnice pentru construc{ii,',
indicativ NP 074/2014,

. SR EN ISO 14688-2/2018, Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor, partea a 2-a. principii pentru o
clasificare.

/^r.d

', u-t?*f,)



GEO PROSPECTOR COI{SULTING srl - Studiu geotehnic

Cap.2 -DATE GENERALE

2,1, Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii provita de Sus
apartine subzonei Subcarpatilor intemi, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

subcarpatii lalomitei formeaza treapta colinara inalta si sunt alcatuiti
dintr-o asociere de dealuri si depresiuni, acestea din urma fiind generate de
eroziunea diferentiala si dispuse in lungul vailor principale. un prim aliniament il
formeaza Subcarpatii interni alcatuiti din flis cretacic si paleogen.

Altemanta gresiilor, marnelor si argilelor puternic cutate, a sinclinalelor si
anticlinalelor fac ca eroziunea sa fie intensa, procesele de versant foarte active - in
lungul principalelor vai apare un nou uluc depresionar: visinesti - provita de Sus.

Procesele de modelare au un caracter agresiv, cu o mare capacitate de
degradare a terenurilor. Dintre acestea apar ca specifice si predominante: pluvio-
denudarea si eroziunea in suprafata, eroziunea fluvio-torentiala si alunecarile de
teren. Pluvio-denudarea si eroziunea in suprafata, procese declansate si accentuate
de ploile torentiale afecteaza aproape tot teritoriul despadurit al subcarpatilor
Iaiomitei, luand insa forme accentuate in perimetrul loc. provita de Sus,

veuqv<t' v<" LUrE'rrurrrt l uuPrlrrutr, suu ullerlle lollne sl lnlensllatl, aproape ln
intregime arealul dealurilor si depresiunilor subcarpatice din bazinele Dimbovitei,
Ialomitei, cricovului, Provitei si prahovei. Eroziunea in suprafata, ravenarea si

Degradarea terenurilor cuprinde, sub forme sidiferite intensitati, 1n

torentialitatea si alunecarile de teren superficiale sau profunde, cu intensitati de la
moderate pana la excesive caracterizeaza totalitatea versantilor din lungul vailor
ce formeaza bazinele hidrografice mai sus amintite.

2.2. Din punct de vedere geologic, forma(iunile amplasamentelor studiate i

apaftin Eocenului (Pg2) si Oligocenului (Lattorfian - Chattian).

sunt constituite din faciesul intern al
unitatii de Tarcau - depozitele eocene constituie aparitii sporadice la v de valea
Prahovei in nucleul anticlinalului Fricoasa - Ursei. Grosimea vizibila a
depozitelor eocene este de cca. 250m. cea mai mare a acestui interval este ocupat
de Stratele de Plopu ce sunt alcatuite din argile verzi si rosii cu rare intercalatii de
gresii calcaroase.

tiu - chattian) sunt reprezentate de
Stratele de Pucioasa,
masive sau in bancuri

gresia de Fusaru si
(gresia de Fusaru) si

olistostrome si sunt alcatuita din gresii
depozite sistoase, argilo-mamoase.



GEO PROSPECTOR CONSUTTING srl - Studiu geotehnic

2.3. Din punct de vedere climatic, zona studiatd apa4ine sectorului cu clim6
continentald - tinutul climatic al Subcarpatilor - 9i se caracter izeazd prin veri
racoroase, cu precipitalii abundente gi prin ierni nu prea reci cu viscole mai rare sicu frecvente intervale de incalzire care provoaci discontinitdJi repetate ale
stratului d,e zitpadd gi repetate cicluri de inghe(-dezghel.

2.3.1. Prin.lj rnncegllig caracteristici meteorologice ale zonei studiate sunt

Temperatura aerului

r Temperatura medie anuald 9,0"c
-3,2"C
18,0'C

-29,0"c
38,0"C

800-1000 mm
. Cantit. medii lunare cele mai mari 100 mm
o Cantit. medii lunare cele mai mici 40-50 mm
o Cantitatea maximi cdzutd in 24 de ore 110 mm
- prima ninsoare cade aproximativ in urtima decadd a runii noiembrie,

ultima la sfhrgitul lunii martie.

2.3.2. Adancimea de inghef in terenul natural, conform srAS 6054-77, este de
90-100 cm.

2.3.3. Tipul climatic dupd reparti{ia indicelui de umiditate Thomthwaite
I,,:0...20, este II.

2.3,4. lndicele de inghef 15130-"6 la sistemele rutiere
trafic mediu, usor si foafte usor este 375 oC x zile.

nerigide, pentru clasele de

urmitoarele:

lar

2.4. Din punct de vedere seismic, zona localitatii provita de Sus se incadreazi
conform sR l1l00i 1-93, in gradul g/l (MSK) de intensitate seismicd, iar potrivit
Normativul Pl00/1-2013 valoarea acceleraliei terenului pentru proiect are a;0,35g
qi are o perioadd de coll Tc : 0,7sec.
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2.5. Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnici, conform
normativului NP 07412014, obiectivele investigate - drumurile satesti supuse
lucrarilor de intervenfie (modernizare) ce urmeazi a se executa se incadreazd in
,,categoria geotehnicd 2", asociatd unui cu risc geotehnic,'moderat,', dupd cum
reiese din punctajul cumulat al factorilor de definire precizatimai jos:

- condilii de teren
- terenuri dificile
(terenuri in panta) 6 pct.

- apa su bteran6 - fara epuismente 1 pct.
- ciasif. construc(iei dupd
categ. de importan(d

- normald 3 pct.

- vecindti{i - firi riscuri 1 pct.
- zona sets[Ilca - ar=0,35g 3 pct.

TOTAL 14 puncte

Cap.3 - OBSERVATII DE TEREN

3.1.1. Drumul satesc investigat masoara o lungime de cca 1500m, situat in Zona
sultanu - Plai, are un sistem rutier elastic, cu suprastructura alcatuita dintr-un
strat de balast cu bolovanis si blocuri (material aluvionar grosier), pe o lungime de
cca. 200,0m, de la intrarea djn zona Sultanu, dupa care se continua pe urmatorii
800,0m cu zofle sporadice de bolovani si blocuri aqezali direct pe p6m6nt, sau
chiar cu zone d,e pdm?tnt, pe ultimii 500,0m ai drumului (zonaplai) drumul este
balastat.

Grosimile determinate in sondajele s1-s8 - efectuate in ampriza traseului
investigat, sunt de circa 10-5Ocm grosime, asezat pe terenul natural constituit din
argila cenusie-ruginie, plastic vartoasa, curare elemente de pietris.

Drumul este construit preponderent in profil mixt cu debleul pe partea
stanga pe primii 900,0m pornind din zona Sultanu, dupa care debleul este pe
partea dreapta (zona Plai) cu latimi ale platformei carosabile cuprinse intre 2,00m
si 3,00m .

Obs: in zona km 1+000 pomind din zona Sultanu, drumul este traversat de o
valcea (pdr6iaq sezonier) care a distrus in totalitatc podetul (tubular) pentru
scurgerea apelor (practic drumul este rupt).

3.1.2. Drumul nu are amenajate lucrari pentru scurgerea apelor de suprafata, cel
mult are amenjate santuri de pamant, cu un grad avansat de colmatare.
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3.1.3. Dintre degradarile majore ale platformei drumului amintim ravendrile
materializate prin san{urile qi ogaqe iongitudinale, ce sunt rezultatul siroirii apelor
de precipitatii si local gropi datorate spalarii si indepartarii materialului fin
granular.

Cap.4 - DATE DE PROIECTARE

4.1. Sistemul rutier

. sistemul rutier al drumutui investieat DS 2365 este prezentat in tabelul
sintetic anexat studiului (sondajele Sl - S8).

Sondajele geotehnice au pus in evidenta un sistem rutier elastic
drumuri balastate.

(sRN),

Amplasarea si numerotarea sondajeror de dezvelire Sl-Sg la sistemul rutier
se poate urmari pe planul de amplasament anexat prezeltului studiu.

4.2. Patul drumului

in patul drumului se gasesc pamanturi de tip p5 (pamanturi coezive)
reprezefitate de argile cenusii-ruginii, plastic vartoase, cu rare elemente de pietris.

4.3. Apa subterana

Pe arealul traversat de traseul drumului investigat, apa subterana - ca nivele
de infiltrafie se gaseste la adancimi de cca. 1,00 - 2,50m fata de axu] drumului si
este cantonata in patura deluviala d,ezyoltata pe pantele versantilor pe care se
inscrie traseul DS 2365.

4.4. AdSncimea de inghef in sistemul rutier

Pentru zona in care este amplasat DS
rutier existent este de 68cm (argila) pentru
in patul drumului pamanturi de tip p5.

2365, addncimea de inghe{ in sistemul
sisteme rutiere elastice (S.R.N) care au

ortanti la nivelul atului drumului

Conform ,,Normativulu i pD 177-2001,, valoarea de
elasticitate dinamic (Ep), func{ie de tipul pdm6ntului p5 

9i
climatic II, condilii hidrologice defavorabile, este:

calcul a modulului de
avAnd in vedere un tip



GEO PROSPECTOR COI{SULTING srl - Studiu geotehnic

- Ep -- 70 Mpa;

Rezultatele investigaliilor precum gi datele necesare proiectarii pentru
dimensionarea sistemului rutier sunt pre zentate in tabelul sintetic atasat studiului.

Cap. 5 - CONCLUZII Sr RECOMANDART

5.1. Din punct de vedere morfologic, arealul localitatii provita de Sus apartine
Subcarpatilor intemi, subunitate a Subcarpatilor Ialomitei.

5.2. Dir, punct de vedere geologic, forma{iunile amplasamentelor studiate apartin
Eocenului (Pg2) si oligocenului (Lattorfian - chattian), fiind reprezentate de
gresii masive sau in bancuri si depozite sistoase argilo-marnoase.

5.3. in amplasamentul zonei studiate in com. provita de Sus a fost pus in
eviden{d un sistem rutier nerigid (s.R.N.) - strat de balast (aluviuni grosiere), in
toate sondajele efectuate.

5.4. sub sistemul rutier, in patul drumului, au fost puse in evidenli preponderent
pim6nturi de tip P5 (areile) care conform srAS 2914-84 au o caritate,,rea,,ca
material pentru terasamente, in sondajele efectuate.

5.5. Pentru viitorul terasament al drumului pi pentru optimizarea treseului Ia
nivelul intregii amprize a acestuia recomanddm:

- amenajarea de santuri I rigole, dimensionate corespunzitor, pentru colectarea
apelor de suprafalS, qi dirijarea lor prin podefe catre un emisar;

- remedierea degradirilor prezente la nivelul platformei si corectarea cotei, prin
adaos de material corsspun2[[61 (eventual raclarea in prealabil a suprafelllor
respective - in zonele in care stagne azd apa meteoricd)

- asigurarea condigiilor hidrologice "favorabile" - conform srAS 1709/2-90.
prin imperme abilizar ea platfogpei^;d.flrq1ului.

;,Tr oEFECI0 R

_olsuriruc Js.R.r. -+Y/

ti, octombric 2021
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DRUMURI
-Generalitati-

DRUM URI

1 Generalitl(i

Prezentele caiete de sarcini cuprind conditiile tehnice
executarea lucririlor: transportul materialelor, etape de execulie
9i condiJiile de aplicare .

La executarea lucririlor se vor rcspecta prevcderile standardelor qii normativelor in
vigoare , in misura in care acestea completeazd gi nu contravin prezentelor caiete de sarcini .

Antreprenorul va asigura , prin mijloace proprii sau prin colabordri cu unitdli de
specialitate , efectuarea tuturor incercdrilor rezultate din prezentele caiete de sarcini .

Antreprenorul este obligat sA efectueze la cererea beneficiarului verificArile suplimentare
fali de prevederile prezentelor caiete de sarcini .

Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea mlsurilor tehnologice qi organizatorice
care sd conduc5 la respectarea strictl a prezentelor caiete de sarcini

Antreprenorul este obligat sd find evidenJa zilnicd a condi]iilor de executare a lucrdrilor ,
cu rezultatele oblinute in urma determin[rilor gi incercirilor.

In cazri cdnd se vor constata abateri de la prezentele caiete de sarcini , beneficiarul va
dispune sistarea lucririlor qi luarea m6surilor ce se impun .

2. Obliga(ii ale beneficiarului, proiectantului gi constructorului

Obliga(ii ale beneficiarului :

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 I lgg5 privind calitatea in construclii ,
beneficiarului , care are dubla calitate de investitor qi administrator , ii revin urmdtoarele
obligalii:

)> oblinerea acordurilor qi avizelor legale precum gi a autorizaliei de construcfie ;
) asigurarea verificdrii proiectului prin verificator de proiecte atestat ;
) asigurarea verificdrii execuJiei corecte a lucrdrilor prin diriginte de specialitate, atestat

pentru categoria de importanld "C" a construcfiei ;
) aclionarea in vederea soluliondrii neconfomitililor , a defectelor apArute pe parcursul

execuJieilucrdrilor precum gi a eventualelor deficienle ale proiectului ;
) asigurarea recepliei lucrdrilor de construclii la terminarea lucririlor qi Ia expirarea

perioadei de garanlie ;

ce

t/t.,

trcbr-rie sI fic indcplinite la
finisa rca lucririlor. contlolul
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) intocmirea cd4ii tehnice a construcliei , p5strarea $i completarea la zi a acesteia gi in
cazul instrdindrii conslrucliei , predarea cdrJii tehnice noului proprietar.

) efectuarea la timp a lucrlrilor de intrelinere gi de reparalii prevdzule conform
normelor legale in carlea tehnici a construcliei ;

) asigurarea urmeririi comportlrii in timp a construcliei , conform prevederilor din
cartea tehnicd qi a reglement[rilor tehnice ;

) efectuarea, dacf, este cazul , de lucrdri de reconstructie, consolidare, etc. precum gi de
lucrdri de reparalii , numai pe bazb de proiecte intocmite dde cdtre persoane fizice sau personae
juridice autorizate gi verificate conform legii ;

) sesizarea , in termen de 24 ore a Inspecliei de stat in construclii , in cazul unor
accidente tehnice la constructia in exploatare .

Obligafii ale proiectantului :

Pe baza prevederilor aceleiaqi legi , proiectantului ii revin urmdtoarele obligaJii :

> ptezentatea proiectului elaborate in fata verificatorului de proiecte ateslat, stabilit de
c[tre beneficiar, precum gi soluJionarea neconformitdlilor qi neconcordan]elor semnalate ;

) parliciparea pe qantier la verificdrile de calilate legate de fazele de execuJie
determinate , stabilite prin programul de urmdrire a lucrdrilor pe $antier , anexat la proiect ;) stabilirea modului de tratare a eventualelor defecte apirute in execulie , din vina
proiectantului , precum gi umdrirea pe gantier a soluliilor adoptate , dup6 insugirea acestora de
cltre verificatorul de proiecte atestat , la cererea beneficiarului ;

> pentru modificdrile de proiect solicitate de beneficiar sau constructor ( care nu
sunt din vina proiectantului ) se vor incheia acte adilionale Ia contract , tarifate conform
ordinului M.L.P.A.T. nr. 1llN- 1994.

) paticiparea la intocmirea cdrfii tehnice a construcliei qi la recepJia lucrdrilor executate
Conform H.G. 273114.06.1994 , art.9 , proiectantul va prezenta comisiei de receplie , la
incheierea procesului verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor , raportul.

Obliga(ii ale constructorului :

in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 , acestuia ii revin urmdtoarele obligalii :

constatate in proiect, in vederea solulionirii ;

) inceperea execuJiei lucririlor numai dupd ce construclia a fost autorizatl qi proiectul
verificat de cdtre verificatorul de proiecte atestat ;

) asigurarea nivelului de calitate corespunz6tor conform cerinlelor printr-un sistem
propriu de calitate, conceput gi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execulia,
atestali;

) convocarea factorilor care trebuie sd participle la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale execuJiei gi asigurarea condi{iilor necesare efectuArii acestora, in scopul
oblinerii acordului de continuare a lucrlrilor ;

) soluJionarea neconformitdfilor, a defectelor gi a neconcordanJelor ap[rute in fazele de
execulie , numai pe baza soluliilor stabilite de proiectant, cu acordul beneficiarului;

) utilizarea in execufia lucrdrilor numai a produselor gi procedeelor prevAzute in proiect,
certificate sau pentru carc cxistA agremente tehnice, care conduc la realizarea celirrlelor, prcourn
gi gestionarea probelor martor;

) inlocuirea produselor qi procedeelor prevlzute in proiect cu altele care indeplinesc
condiliile precizate se va face numai pe baza soluliilor stabilite de proiectant, cu acordul
beneficiarului;

l'agina 2 diu 3



) respectarea prevederilor din proiect pentru realizarea nivelului de calilate
corespunzdlor cerin[elor;

) sesizarea, in temen dc 24ore, a lnspecliei de stal in construc[ii, in cazul producerii
unor accidente tehnice in timpul executirii lucrdrilor;

) supunerea la receplie a construcliei numai cAnd aceasta corespunde cerinlelor de
calitate qi oAnd a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cdrlii tehnice a
construcliei;

) aducerea la indeplinire, in temenele stabilite, a mlsurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receplie a lucr[rilor de construc]ii ;

) stabilirea rispunderilor tuturor participantilor la procesul de produclie - factori de
rdspundere, oolaboratori, subconlractanli - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
cali15lii adoptal qi cu prevederile legale in vigoare

I'agura -1 dirr 3
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LUCRARI DE TERASAMENTE
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CAPITOLUL I
GENERALITATI

Art. l. DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiliile tehnice comune ce trebuie sd fie

indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea,
nivelarea gi finisarea lucririlor precum qi controlul calitelii qi condiliile de recep(ie.

Art. 2. PREVEDERI GENERALE
2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 qt

alte standarde gi normative in vigoare, la data execu(iei, in mrsura in care acestea
completeazd qi nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte
unit6ti de specialitate, efectuarea tuturor incercirilor qi determindrilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea beneficiarului, gi alte
verificiri suplimentare fali de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat s6 asigure adoptarea misurilor tehnologice qi
organizatorice care sd conducd la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

2.5. Antreprenotul este obligat sd fini eviden[a zllnicd a terasamentelor executate,
cu rezultatele testelor gi a celorlalte cerin{e.

2.6. ln cazul in care se vor constata abateri de la
Beneficiarul poate dispune intreruperea execu(iei lucr6rilor
impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL II

MATERIALE FOLOSITE

ATt.3. PAMANT VEGETAL
Pentru acoperirea suprafelelor ce utmeazi a fi insbm6nlate sau plantate se foloseqte

pdmAnt vegetal rezultat de la curSlirea terenului qi cel adus de pe alte suprafe(e locale de
teren.

ATt. 4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE
4.1. Categoriile qi tipurile de pdmdnturi, care se folosesc la executarea

terasamentelor sunt date in tabelele l.a qi 1.b din STAS 2914-84.
4.2. Pdmdnturile clasificate ca forle bune pot fi folosite in orice condilii climaterice

qi hidrologice, la orice inll{ime de terasament, fErd a se lua m5suri speciale.
4.3. Pdmdnturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice condilii

climaterice, hidrologice gi la orice inil{irne de terasament, compactarea lor necesitAnd o
tehnologie adecvat5.

4.4. PimAnturile prifoase Ei argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cAnd
condiliile hidrologice locale sunt mediocre gi nefavorabile, vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind acliunea fenomenului de inghe{ -
dezghe\ la lucrdri de drum.
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4.5. in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in
pdmdnturi rele sau foarte rele (vezi tabelul I b) sau a celor cu densitate in stare uscati
mai micd de 1,5 glcm3, vor fi inlocuite cu p5minturi de calitate satisfrcitoare sau vor fi
stabilizate mecanic sau cu lian(i (var, cenuqi de fumal, etc). inlocuirea sau stabilizarea se
vor face pe toatd lSlimea platformei, la o ad6ncime de minimum 20 cm in cazul
pdm6nturilor rele gi de minimum 50 cm in cazul pdmdnturilor foarte rele sau pentru
soluri cu densitate in state uscat5 compactatd mai mici de 1,5 glcm3.

AdAncimea se va considera sub nivelul patului drumului qi se va stabili in func(ie
de condiliile locale concrete, de cdtre Inginer.

Pentru pdmdnturile argiloase, simbolul 4d, se recomandd fie inlocuirea, fie
stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15
cm, sau c6nd p6mdntul din patul drumului are umiditatea relativd wo > 0,55 se va
executa un strat de separaJie din geotextil, rezistent gi permeabil.

WO: W (umiditate naturali)
W1 (limita de curgere)

4.6. Realizatea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pdm6nturi simbol
4d (anorganice) 9i 4e (cu materii organice pentru peste 5%o) a cdror calitate conform
tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea solu{iei de punere in operd qi eventualele
m[suri de imbundti{ire sd fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente
tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pim6nturile organice, m6luri, n6moluri, turba gi
pdm6nturile vegetale, pimdnturile cu consisten(5 redusd (care au indicele de consistenlb
sub 0,75%o), precum gi pim6nturile cu conlinut mai mare de 5 % din sdruri solubilc in
apd.

Nu se vor introduce in umpluturi, bulg6ri de pdmAnt inghe{at sau cu continut de materii
in putrefacjie (brazde, frunziq, rdddcini, crengi, etc).

Art. 5. APA DE COMPACTARE
5.1. Apa necesari compactdrii rambleurilor nu trebuie sd fie murdard gi nu trebuie

sd contini materii organice in suspensie.
5-2. Apa sdlcie va putea fi folositE cu acordul Beneficiarului, cu exceplia

compactdrii terasamentelor din spatele lucrdrilor de artd.
5.3. Eventuala ad5ugare a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se

va face decat cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza qi modalitdlile de
utilizare.

Art.6. pAmANrunr PENTRU STRATURT DE PROTECTTE
Pdm6nturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor

erodabile trebuie sb aibS calitdlile pdm6nturilor care se admit la realizarea rambleurilor,
fiind excluse nisipurile gi pietrigurile aluvionare. Aceste pEmAnturi nu trebuie si aibd
elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ATt. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
7 .7. Y eriftcarea calitilii constd in determinarea principalelor caracteristici ale

acestuia, prevdzute in tabelul 2, confom STAS 2914-84 .

Tabelul 2



Nr.
crt.

Caracteristici carc se

verificd
Frccvcn(c nrinimc Metodc de

dcterminarc
conf<rnn

STAS
l Granulozitate In lturclie rle heterogenilatea plmintului utilizat insi

nu va 1l ntai rnici dcciit o inccrcarc la llecare 5,000 m3

191315 85
2 I-irnita dc plasticitate t913t4 86
3 Densitate uscata

maximi
l9t3t3 - 76

4 Coefioientul de
neuniformitate

5 Caracteristicile de
compactare

Pentru pdmdnturilc folositc in rambleurile din spatelc
zidurilor gi pin.ril lurile lolosite

1913/1 3 - 83

6 [.]mflare liberi 1913/12 88
7 Sensibilitate la inghet,

dezghet
0 incercare la fiecare : - 2.000 mc p[m6nt

pentru
rambleuri

- 250 ml de drum in debleu

170913 - 90

8 Urniditate Zilnrc sau la flecarc 500 mj 1913/1 - 82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru u rezultatele tuturor
determindrilor de laborator.

CAPITOLUL III

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

Art. 8. PICHETAruL LUCRARILOR
8.1. La pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele

importante ale traseului prin piche{i cu martori, iar vdrfurile de unghi prin borne de beton
lega{i de reperi amplasali in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit gi de o re{ea
de reperi de nivelment stabili, amplasati in afara zonei drumului, cel pu(in cate doi reperi
pe km.

8.2. Traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui
ulrrneazd sd se faci la inceperea lucririlor de execufie pe baza planului de situalie, a listei
cu coordonate pentru varfurile de unghi qi a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrdrilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa,
trece la restabilirea gi completarea pichetajului in cazul situaJiei aretate la pct. 8.1. sau la
executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de pct. 8.2. in ambele cazuri
trebuie si se facd o pichetare detaliald a profilurilor transversale.

Pichetii implantafi in cadrul pichetajului complementar vor fi lega{i, in plan gi in
profil in lung, de aceiagi reperi ca 9i picheJii din pichetajul inilial.

8.4. Odati cu definitivarea pichetajului, ?n afari de axa drumului, Antreprenonrl va
materializa prin (drugi qi gabloane urmdtoarele :

- inilJimea umpluturii sau adAncimea sdpbturii in ax, de-a lungul axului drumului;
- punctele de interseclii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza) ;

- inclinarea taluzelor.



8.5. in caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrdrilor este efectuatd de
crtre Antreprenor, pe cheltuiala qi rdspundere a sa, dar numai cu aprobarea scrisd a
Beneficiarului, cu notificare cu cel puJin 24 ore in devans.

8.7' Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate gi toate instalatiile
subterane qi aeriene, aflate in ampriza lucririlor in vederea mutdrii sau protejdrii
acestora.

ATt. 9. LUCRARI PREGATITOARE
9. f . inainte de inceperea lucririlor de terasamente se executd umdtoarele lucr6ri

pregdtitoare in limita zonei expropriate :

- defrig5ri
- curd{irea terenului de resturi vegetale gi buruieni ;

- decaparea g depozitarea plmdntului vegetal ;

- asanarea zonei drumului prin indephrtarea apelor de suprafa{i gi ad6ncime ;
- demolarea construc(iilor existente.
9.2. Antreprenorul trebuie sd execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor

qi arbuqtilor, sd scoat6 riddcinile qi buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos
rezultat, in caz cd este necesar, in conformitate cu legislaJia in vigoare.

Scoaterea buturugilor gi r5dicinilor se face obligatoriu la rambleuri
mai rnicd de 2 m precum qi la debleuri.

cu indl!,ime

9.3. cur6jirea terenului de frunze, crengi, iarbd, buruieni gi alte materiare se face
pe intreaga suprafala a amprizei.

9.4. Decaparea pdmdntului vegetal se face pe intreaga suprafa(d a amprizei
drumului qi a gropilor de imprumut.

9.5. Pdm6ntul decapat qi orice alte p6m6nturi care sunt improprii pentru umpluturi
vor fi transportate gi depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare
a terasamentelor drumului.
Pdm6ntul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizirii.

9.6. Pe po(iunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin ganluri de gard6 care s6 colecteze qi sd
evacueze apa in afara amprizet drumului. in general, dac6 se impune, se vor executa
lucrdri de colectare, drenare qi evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.T.Demolirile construcliilor existente vor fi executate p6nd la adancimea de
I ,00 m sub nivelul platformei terasamentelor.
Materialele provenite din demolare vor fi strdnse cu grijd, pentru a fi reutilizate conform
indicaJiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate
in groapa public5 cea mai apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: pu{uri, pivni{e, excava{ii, gropi rezultate dupd scoaterea
buturugilor gi rddicinilor, etc. vor fi umplute cu pdmant bun pentru umpluturd, conform
prevederilor art. 4 qi compactate pentru a obline gradul de compactare previzut in tabelul
nr. 5 pct. b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la execulia terasamentelor inainte ca Beneficiarul sd
constate gi sd accepte execulia lucrbrilor pregdtitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasti acceptare trebuie sd fie in mod obligatoriu menJionati in registrul de
qantier.

Art. 10. Mr$CAREA PAMANTULUT
10. 1 . Migcarea terasamentelor se efectueazl prin utilizarea pdmdntului provenit din

sdpdturi, in profilurile cu umplutur5 ale proiectului. La inceputul lucrdrilor,



Antreprenorul trebuie sd prezinte Consultantului spre aprobare, o diagramd a cantit5(ilor
ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miqcare a terasamentelor), precum $i toate
informaliile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc).

10.2. Excedentul de sipdturd qi pdmdnturile din debleuri care sunt improprii
realizdrii rambleurilor (in sensul prevederilor din ar1. 4) precum qi pdmdntul din patul
drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite (in sensul arl. 4) vor fi transportate
in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pdmdnt care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din
gropi de imprumut, daca este cazul

10.4. Recurgerea la debleuri gi rambleuri in afara profilului din proiect, sub formd
de supraldrgire, trebuie sI fie supusd aprobdrii Beneficiarului.

10.5. Dac5, in cursul execu{iei lucrlrilor, natura pimAnturilor provenite din
debleuri 9i gropi de imprumut este incompatibili cu prescripliile prezentului caiet de
sarcini qi ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor gi normativelor tehnice in
vigoare, privind calitatea gi condiliile de execuJie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie
sd informeze Beneficiarul gi s6-i supun5 spre aprobare propuneri de modificare a
provenienlei pdmAntului pentru umpluturd, pe bazd de m[surdtori $i teste de laborator,
demonstr6nd existen(a reald a materialelor qi evaluarea cantitelilor de pim6nt ce se vor
exploata.

10.6. La lucrdrile importante, dac6 beneficiarul consideri necesar, poate preciza,
completa sau modifica prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini. in acest caz,
Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale , "Tabloul de
corespondenjd a pimAntului" prin care se defineqte destina(ia fiec6rei naturi a pdmAntului
provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Trar.rsporlul pdmAntului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor,
"Tabloul de corespondenJd a pdmAntului" care defineqte in spa{iu miqcdriie gi localizarea
frnald. a fieclrei cantiteti izolate de pdm6nt din debleu sau din groapa de imprumut. El
(ine cont de "Tabloul de corespondenj6 a pdm6ntului" stabilit de Beneficiar, dacd aceasta
existS, ca gi de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport qi de
prescripJiile caietului de sarcini speciale. Acest pian este supus aprobdrii Beneficiarului
in termen de 30 de zile dela notificarea ordinului de inceperea lucririlor.

ATt. 11. GROPI DE IMPRUMUT
Nu este cazul

Ar t. 12. EXECUTIA DEBLEURILOR
12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de

pregdtire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini speciale sd fi fost
verificat qi recunoscut ca satisfEcdtor de cdtre Beneficiarul lucririi.

Aceste acceptdri trebuie, in mod obligatoriu sI fie menlionate in registrul de
qantier.

12.2. Sdpdturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga ldlime qi pe mdsurd ce
avanseazd, se realizeazd gi taluzarea, urmdrinJ pantele taluzuriloi menfionate pe
profi lurile transversale.

12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. in cazul c6nd in mod accidental apar
asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitdlilor pe care le va prescrie
Beneficiarul lucrdrii gi pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La sEparea in terenuri sensibile la tmezeald, terasamentele se vor executa
progresiv, asigur6ndu-se permanent drenarea gi evacuarea apelor pluviale gi evitarea



destabiliz6rii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a
preveni umezirea pim6nturilor. Toate lucrdrile preliminare de drenaj vor fi finalizate
inainte de inceperea sdpdturilor, pentru a se asigura ca lucririle se vor executa fdrd, a fr
afectate de ape.

12.5. in cazul cdnd terenul intalnit la cota fixatd prin proiect nu va prezenta
calitetile stabilite gi nu este de portan{a prevdzutd, se va putea prescrie realizarea unui
strat de formd pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de forrnd se va face
la gradul de compactare de 100'/, Proctor Normal. in acest caz se va limita pentru stratul
superior al debleurilor, gradul de compactare la91 % Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daci acesta
diferd de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sd aducd la cunoqtinla
Beneficiarului neconcordan(a constantd, umand ca acesta s6 dispund o modificare a
inclinirii taluzurilor qi modificarea volumului terasamentelor.

12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru
adAncimi de maximum 12,00 sunt date in tabelul 3, in func{ie de natura materialelor
existente in debleu.

Tabel3 - STAS 2914-84
Natul'a rnatcrialelor din dchlcu Inclinarea taluzurilor

Pdm6nturi argiloase, in general argile nisipoase sau prdfoase,
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase

1,0 : 1,5

PEmAnturi mirnoasc 1,0: 1,0......1,0:0,5
PdmAnturi macroporice (loess gi pimAnluri loessoide) 1,0:0,1
Roci stAncoase alterabile, in funclie de gradul de alterabilitate qi de
adincimea debleurilor
Rooi stAncoase nealterabile 1,0 : 0,1
Roci slAncoase (oare nu se degradeaz[) cu stratificarea favorabili in
ce priveqte stabilitatea

de ia I ,0 : 0,1 pAni la pozilia
vcrlicali sau chial in consoli

12.8. Taluzurile vor trebui si fie cur5{ate de pietre sau de bulgdri de prmant car-e
nu sunt perf'ect adcrente sau incorporate in teren ca qi rocilc dislocate a cblor stabilitate
este incell[.

12.9. Dacd pe parcursul lucrdrjlor de terasamente, maselc de pimAnt devin
instabile, Antreprenorul va lua rnisuri imediate de stabilizare, anuntAnd in acelaqi tilnp
Beneflciarul.

l2.l 0. Dcbleurile in terenuri rroi,
Proclor Nolmal, pe o ad6ncirrc de 30 cn.t

12.11. In tcrenuri stAncoase, la
Antleprcnorr-rl va trebui sii stabileascd Ei
aqa 1'el inc6t dupd cxplozii si se oblin[ :

. degajarea la gabarit a taluzurllor qi platformei ;

o cea mai mare frac(ionare posibild a rocii, evitand orice risc de deteriorare a
lucririlor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului, va trebui s6 se inspecteze, in mod
frecvent qi in special dupl explozie, taluzurile de debleuri gi terenurile de deasupra
acestora, in scopul de a se inldtura pn(ile de roc6, care ar putea s6 fie dislocate de
viitoare explozii sau din alte ca\ze.

ajunse ia cotI, se vor cornpacta plnd h 100 Yo

(conforrn prevederilor din tabelul 5 pct. c).
sdpiturile executate cu ajutorul explozivului,
apoi si adapteze planurilc sale de derocar-e in

1,0 : 1,5.........i,0 : 1,0



Dupd execu(ia lucririlor, se va verifica daci ad6ncimea necesarE este atins5 peste
tot. Acolo unde acestea nu este atinsd, Antreprenorul va trebui si execute derocarea
suplimentard necesarS.

12.13. Toleran(ele de execulie pentru suprafata platfonnei qi nivelarea taluzurilor
sub lata de 3 m sunt date in tabelul 4.

l-abcl4 - STAS 2914-84
Profilul Toleranfc ad lnisc

Roci necorlpactc Roci conr;tac1c
Plallbrml cu stral de lirrni * 3 cn.r a 5 cn'r
Platfonni fAri slrat de Ibnni a 5 crlr + 10 cm
'l aluz dc dcblcu neacoperit + 10 crn variabil in firnclie clc nalura rocii

12.14. Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase
este lesate la alegerea Antreprenoru lui . El are posibilitatea d,e a realiza o ad6ncime
suplimenara, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pemanL pentru aducerea
la cote, care va trebui compactat a$a cum este ar5tat in afi. 14.

12.15. Dacd proiectul prevede executarea rambleurilor cu pimdnturile sensibile la
umezeal6', Beneficiarul va prescrie ca executarea sdpiturilor in debleuri si se facd astfel:

r in perioada ploioasd : extragerea verticald
t dup6 perioada ploioasd : sip[turi in straturi, pAn[ la orizontul al cirui con(inut

in apd va fi superior cu 10 puncte, umiditefi optime proctor Nomal.
12.16.|n timpul execu{iei debleurilor, Antreprenorul este obrigat si conduc6

lucrdrile astfel ca plm6nturile ce urmeazd si fie folosite in realizarea rambleurilor sd nu
fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie. va trebui, in special sd se inceapi cu
lucrdrile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Dacd topografia locurilor pennite o evacuare gravitalionald a apelor,
Antreprenorul va trebui sE menlini o pante suficienti pentru scurgere, la suprafala p6r.(ii
excavate gi sd execute in timp util gan{uri, rigole, lucriri provizorii evacudrii apelor in
timpul excavdrii.

ATt. 13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI
Lucririle preg5titoare aritate la art. 8 gi 9 sunt comune atdt sectoarelor de debleu

c6t qi celor de rambleu.
Pentru rambleuri mai sunt necesare gi se vor executa gi alte lucriri pregititoare.
13.1. C6nd linia de cea mai mare pantd a terenului este superioarit lui 20 %o,

Antreprenorul va trebui sd execute trepte de infEliqare av6nd o inbllime egali cu
grosimea stratului prescris pentru umpluturd, distan{ele la maximum 1,00 m pe terenuri
obiqnuite gi cu inclinare a d,e 4 %o spre exterior.

Pe terenuri stdncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de
Beneficiar.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucririlor preg[titoare previzute la art. 8 gi
9, sau pe terenuri de portanJi scEzut se va executa o compactare a terenului de labaza

rambleului pe o adancime minimi de 30 cm, pentru a obline un grad de compactare
Proctor Nomal conform tabelului 5.

Art. I 4. EXECUTIA RAM BLEURILOR
14.1. Prescripfii generale



14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregitirile
terenului, indicate in caietul de sarcini gi caietul de sarcini speciale, s6 fie verificate gi
acceptate de "Inginer". Aceasti acceptare sd fre, in mod obligatoriu, consemnati in
caietul de qantier.

14.1.2. Nu se executd lucriri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
14.1.3. Execufia rambleurilor trebuie sI fie intrerupt5 in cazul cAnd calit[1ile lor

minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi
compromise de intemperii.

ExecuJia nu poate fi reluatd decAt dupd un timp frxat de Beneficiar sau
reprezentantul siu, la propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de execu(ie a rambleurilor
14.2. 1 . Rambleurile se executl in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia

proiectului, pe intreaga l61ime a platformei qi in principiu pe intreaga lungime a
rambleului, evitdndu-se segregirile gi varia{iile de umiditate qi granulometrie.

Dacd dificultdlile speciale, recunoscute de Beneficiar, impun ca execulia straturilor
elementare sd fie executate pe l6{imi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi
executat din benzi aliturate, care impreund acoperd intreaga lilime a profilului, urmdrind
ca decalarea in inllJime intre dou6 benzi al5turate sd nu depdgeasc6 grosimea maximd
impus6.

14.2.2. Pdmdntul adus pe platformd este imprdgtiat gi nivelat pe intreaga l61ime a
platfomei (sau a benzii de lucru) in grosimea optimd de compactare stabilitl urmlrind
realizarea unui profil longitudinal pe cdt posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafala fiecdrui strat intermediar,, care va avea grosimea optim6 de compactare,
va fi pland gi va avea o pantd transversalS de 3......5%o cdtre exterior, iar suprafala
ultimului strat va avea panta prescrisd conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu indllimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la
baza acestora, blocuri de piatrd sau din beton cu dimensiunea maxim5 de 0,50 m cu
condilia respectdrii urmitoarelor misuri :

- imp5narea golurilor cu pdmdnt ;

- asigurarea tasdrilor in timp qi luarea lor in considerare ;
- reahzarea unei umpluturi omogene din pdmdnt de calitate corespunzdtoare pe cel

pu{in 2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.
14.2.4. La punerea in operi a rambleului se va (ine seama de umiditatea optimi de

compactare. Pentru aceasta, laboratorul qantierului va face determindri ale umiditdlii la
surse $i se vor lua misurile in consecinli pentru punerea in operi, respectiv aqtemerea qi
necompactarea imediati, lds6nd pim6ntul sd se zvAnte sau sE se trateze cu var pentru a-qi
reduce umiditatea pdnd, c6t mai aproape de cea optim6, sau din contr6, udarea stratului
a$temut pentru a-l aduce la valoarea umiditetii optime.

I 4.3. Compactarea rambleurilor
14.3.1 . Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de

compactare Proctor Norm al prevdzut in STAS 2914, conform tabelului 5.

'l'abelul 
-5

Zonele din terasaulente (la carc se
plescrie gradul de compactare)

Plminturi
Nccoezivc Ccozivc



a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un
rambleu, cu inll{imea : h < 2,00 m

b, In corpul rarrblcurilor, la adAncir:rca
sub patul drurnului : h < 0,50 m

0,5<h<2,00m

debleuri, pe addncimea de 30 cm sub
drumului

N O T i : Pentru pdmdnturile necoeziye, stAncoase cu granule de 20 mm in
proporlie mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscatd a
pdmdntului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100 % din
gradul de compactare Proctor Normal, cdnd dupd un anumit numdr de treceri,
echipamentul de compactare cel mai greu nu lasd urme vizibile la controlul gradului de
compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui se supund acordului Beneficiarului, cu cel puJin opt
zile inainte de inceperea lucr[rilor, grosimea maxime a stratului elementar pentru fiecare
tip de pimdnt, care poate asigura obtinerea (dupi compactare) a gradelor de compactare
arehrc^in tabelul 5, cu echipamentele existente qi folosite pe qantier.

In acest scop, inainte de inceperea lucririlor, va realiza cate un tronson de
incercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pdmant. Dacd compactarea
prescrise nu poate fi ob{inutd, Antreprenorul va trebui sd realizeze o noue plangd de
incercare, dupi ce va aduce modificdrile necesare grosimii straturilor gi utilajului folosit.
Rezultatele acestor incercdri trebuie sd fie men{ionate in registrul de qantier.

in cazurile c6nd aceastd obliga{ie nu va putea fi iealizatd,, grosimea straturilor
succesive nu va depdqi 20 cm dupd compactare.

14.3.3. Abaterile limitb la gradul de compactare vor fi de 3 % sub imbricdminlile
din beton de ciment qi de 4 Yo sub celelalte imbricSminli gi se accepti in max. lo %o din
numdrul punctelor de verificare.

14.4. Controlul compactirii
in timpul execu(iei, terasamentele trebuie verificate dupd cum urmeazl :

a) controlul va fi pe fiecare strat ;
b) frecventa minimd a testelor trebuie si fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6
I)enumirea inccrcilii Frccvenla rninirnalii a

inccrcdrilor
Observa lii

Incercalca Pror:tor' 1 la 5.000 m r I)c:rtlu I'iecarc tip clc pimiint
Deteminarea conlinutului de

apa
I la 250 n dc plallblnri pe strat

Determinarca gradulu i de 3 la 250 m de platlbrlnir pc strat

Laboratorul Antreprenorului va {ine un registru in care se vor
rezultatele privind incercarea Proctor, determinarea umiditdlii qi
compactare realizat pe fiecare strat gi sector de drum.

consemna loate
a gradului de



Antreprenorul poate sA ceard recep{ia unui strat numai dace toate gradele de
compactare rezultate din determin6ri au valori minime sau peste valorile prescrise.
Aceastd receptie va trebui, in mod obligatoriu, men(ionatd in registrul de gantier.

14.5. Profiluri qi taluzuri
14.5.1 . Lucrdrile trebuie sd fie executate de aqa manier6 incdt dupi cilindrare

profilurile din proiect sI fie realizate cu toleranlele admisibile.
Taluzul nu trebuie sd prezinte nici scobituri gi nici excrescen{e, in afara celor

renitate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.
Profilul taluzului trebuie sd fie oblinut prin metoda umpluturii in adaos, dacd nu

sunt dispozilii contrare in caietul de sarcini speciale.
14.5.2. Taluzurile rambleurilor agezate pe terenuri de fundalie cu capacitatea

poftant5 corespunzitoare vor avea inclinarea I : 1,5 pdnd la ine$mile maxime pe
verlicald indicate pe tabelul 7.

Tabel 7
Natura matclialului in ranrblcu H,,,,,-

0ri)
-{r'gilc pldlbasc san argiic nisipoasc 6
Nisipuri argiloaso sau plaf argilos 7
Nisipuri 8

Pietriquri sau balasturi l0
Panta taluzurilor trebuie verificati qi asiguratd numai dupi realizarea gradului de

compactare indicat in tabelul 5.
14.5.3. In cazul rambleurilor cu inilJimi mai mari decAt cele ardtate in tabelul 7,

dar numai pdnd la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in
jos, va fi de I : 1,5 , iar pe restul inillimii, pdnd la baza rambleului, inclinarea va fi de 1 :

2.
14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum qi la cele situate in albiile

majore ale rdurilor, ale vdilor gi in b51(i, unde terenul de funda{ie este alcituit din
particule fine qi foarte fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de
stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3 .......1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleu rilor aqezate pe terenuri de funda{ie cu capacitate
portanti redusd, vor avea inclinarea I : 1,5 pAnd la indl{imile maxime, h.,*. po verticali
indicate in tabelul 8 in funcJie de caracteristicile fizice - mecanice ale terenului de
funda(ie.

Tabel 8
Panta

tcrenului dc
fundalie

Claracteristicile terenului de funda{ic
a) Unghiul de liecare inlcrnl in grade

5' 10. 15"
b ) coeziunea mater.ialulni KI)a

30 60 1t) 30 60 l0 30 60 lt0
inillirnca rnaxirni a rambler-rlui, h,,,,,* 

('n)

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 r0,00
1 : l0 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 -5,00 6,00 7,00
l:5 1,00 2,00 r.00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
l:3 t,00 2.U) 1,00 2,00 3.00 4,00

14.5.6. Toleran{ele de execuJie pentru suprafa(area patului gi a taluzurilor sunt
umetoarele :



cm.
14.6. Prescrip(ii aplicabile pimAnturilor sensibile la api
14.6. 1 . Cdnd la realizarea rambleurilor sunt folosite pdm6nturile sensibile la ape,

Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmdtoarele :

- a$temerea $i compactarea imediatd a pimanturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil ;

- un timp de aEtelnere dupl agternere qi sacrificarea, in vedcrea eliminirii aper In
exces prin evaporare ;

- tratarea pdmAntului cu var pentru
- practicarea de drenuri deschise,

- platformd lZrd strat de formi +
- platformi cu strat de fonni +
- taluz neacoperit +
DenivelSrile sunt mdsurate sub lata de 3 m lungime.
Toleran(a pentru ampriza rambleului realizat, fa\d,

3cm
5cm
10 cm

de cea proiectatd este de + 50

reducerea umiditi(ii ;

in vederea reducerii umiditd{ii pdmdnturilor cu
exces de apd.

C6nd umiditatea natural5 este mai micd dec6t cea optimd se vor
succesive.

executa stropiri

Pentru aceste pdm6nturi, Beneficiarul va putea impune Antreprenorului misuri
speciale pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescripfii aplicabile rambleurilor din material st6ncos
14.7.1. Materialul stdncos rezultat din derocdri se va impr5gtia qi nivela astfel inc6t

si se oblind o umplutur[ omogend gi cu un volum minim de goluri.
Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in func{ie de dimensiunea

materialului qi posibilitilile mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea, in
nici caz, sd depigeasc6 0,80 m in corpul rambleului. ultimii 0,30 m de sub patul
drumului nu vor con{ine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stAnci ale cdror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispoziliile de mai
sus vor fi frac(ionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozttarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sd fie
omogen5. Intercalarea straturilor de materiale fine qi straturi din materiale stflncoase,
prezentdnd un procentaj de goluri ridicat, este interzisd.

14.1 .2.Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel puJin,
sau cu utilaje cu qenile de 25 tone cel pu{in. Aceastb compactare va fi insolitd de o
stropire cu apd, suficientd pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactdrii va fi efectuat prin mdsurarea parametrilor e unde :

S

Q - reprezintd volumul rambleului pus in operd intr-o zi, misurat in mc dup6
compactare ;

S - reprezintd suprafala compactatd intr-o zi de utilajul de compactare care s-a
deplasat cu viteza stabiliti pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de incercare
controlat prin incerciri cu placa. Valoarea finald va fi cea a testului in care se oblin
module de cel putin 500 bari gi un raporr E2lEl inferior lui 0,15.

Incercdrile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele
vor fi inscrise in registrul de gantier.



14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelatd, admildndu-se acelea$i toleran{e ca gi
in cazul debleurilor in material stincos, tabel 4.

Deniveldrile pentru taluzurile neacoperite trebuie si asigure fixarea blocurilor pe
cel pu(in jumitate din grosimea lor.

14.8. Prescripfii aplicabile rambleurilor nisipoase
14.8. I . Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu

imbrrcarea taluzurilor, in scopul de a le protej a de eroziune. p6m6ntul nisipos omogen
(u < 5) ce nu poate f,r compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putei fi
folosit numai dupd corectarea granulometriei acestuia, pentru oblinerea compact6rii
prescrise.

14'8.2. Straturile din pimdnturi nisipoase vor fi umezite gi amestecate pentru
oblinerea unei umiditili omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma qi taluzurile vor fi nivelate admilAndu-se toleran{ele ardtate in
tabelul 4. Aceste tolerante se aplic6 straturilor de pim6nt care protejeazd platforma qi
taluzurile nisipoase.

14.9. Prescrip(ii aplicabile rambleurilor din spatele lucririlor de artS (culei,
aripi, ziduri de sprijin, etc)

14.9.1.ln lipsa unor indicalii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din
spatele lucrdrilor de aftd vor fi executate cu aceleagi materiale ca gi cele folsote in patul
drumului, cu excep{ia materialelor stancoase. pe o ldJime de I m, misurat6 de la ziddrje,
mdrimea maximi a materialului de carierd, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din
grosimea umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 gi cu asigurarea
integritd(ii lucrdrilor de artd.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprob[rii Beneficiarului sau
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de aftd intinderea zonei
lor de folosire.

14.10. Protecfia impotriva apelor
Antreprenorul este obligat sd asigure proteclia rambleurilor contra apelor pluviale

qi inunda{iilor provocate de ploi, a cdror intensitate nu depdgegte intensitatea celei mai
puterrice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitaliilor de care se va Jine seama va fi cea fumizati de cea mai
apropiatd sta(ie pluviometricS.

Art. 15. EXECUTIA $ANTURILOR gI RIGOLELOR
$an(urile gi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respect6ndu-

se sec{iunea, cota fundului qi distanla de la marginea amprizei.
$an(ul sau rigola trebuie sd rdm6nd constant, paralel cu piciorul taluzului. in nici

un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism si fie intrerupt de prezen[a masivelor
st6ncoase. Paramentele ganJului sau ale rigolei vor trebui sd fie plane iar blocurile in
proeminen{5 sd fie t6iate.

La sfargitul qantierului qi inainte de recep{ia finali, gan{urile sau rigolele vor fi
complet degajate de bulgdri gi blocuri cdntte.

Art. 16. FINISAREA PLATFORMEI
16.1 . Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat qi completat

respect6nd cotele in profil in lung gi in profil transversal, declivitatile Ei ldlirnea
prevdzute in proiect.



Gradul de compactare qi toleranlele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in
tabelul 4.

in ce priveqte lSlimea platformei qi cotele de execu{ie abaterile limitd sunt :

- la ldlimea platformei se admit :

+ 0,05 m, fald de ax
t 0, I 0 m, pe intreaga lEfime

- la cotele proiectului se admit :

+ 0,05 m, fa(6 de cotele de nivel ale proiectului.
16.2. Dacd execulia sistemului rutier nu urmeazd imediat dupd terminarea

terasamentelor, platfonna va fi nivelatb transversal, urmdrind realizarea unui profil
acoperig, in dou6 ape, cu inclinarea de 4%o spre marginea acestora. in curbe se va iplica
deverul prevdzut in piesele desenate ale proiectului, lErd sE coboare sub o pantd
transversald de 4 Yo.

ATt.17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL
CAnd acoperirea cu pimAnt vegetal trebuie sd fie aplicat6 pe un taluz, acesta este in

prealabil tiiat in trepte sau intErit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc.,
destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pdmdnt vegetal.

Terenul vegetal trebuie sd fie ldr6mi1at, curitat cu grijl de pietre, rddicini sau iarbd
gi umectat inainte de rdspdndire.

Dupd rispdndire pimantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ugor.
Executarea lucr5rilor de imbrdcare cu p6m6nt vegetal est in principiu, suspendat[

pe timp de ploaie.
ATt. 18. DRENARBA APEI,OR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat sE construiasci dr.cnur.i in cazul in care apelc nu pot

fl evacuate glavitatrional.
Luclirile de drenare apelor subterane, care

vor fi dcflnite prin dispozilii de qantier de cil.r.e
facc, in lipsa unor alte dispozitrii ale caielului de
Cll auzelor contractuale.

Art. 19. ir.lrnrltNnREA iN TIMpuL TBRMENULUI DE GARANTTE
In timpul terrnenului de galan{ie, Antreprenorul va lrebuie sI exccute in tinp util

9i pe cheltuiala sa Iucrdrile de rerncdiere a taluzurilor rambleurilor, sh rnenlind scurgerea
apelor', gi sd reparc toate zoncle identificatc cu tasrli datoritl proastei exccu{ii.

In afarE de acesl-ca, Antreprenorul va trebui si execute ir-r aceeagi perioadii, la
cclerea scrisi a Bcneficiarului, qi toate lucr'Erile de lenrediere necesare, pentru cal-e
Antreprenorul nu este rdspunzdtor..

Art. 20. CONTROLUL EXECUTTEI LUCRARILOR
20.1. Controlul calitilii lucririlor de terasamente consti in :

- verif icarea tlasirii axului, amprizei druu.rulu i qi a Luturor celor lalli r.eperi de
trasare;

- verificarea prcgdtirii telcnului de funda(ic (de sub ranrhleu) ;

- verilicarea calitelii q;i stdrii pimAntului utilizat perltru umpluturi ;
- vcriflcarea glosimii straturilot- a$tenlute ;
. verificarea compactirii un-rpluturilor ;

- conlr'ol ul calacteristicilor. patului drumului.

s-ar putea si se dovedeascd necesare,
Beneficiar gi reglementarea lor se va
sarcini speciale, conform prevederilor



20.2. Antreprenotul este obligat sd jini evidenf a zilnicd,, in registrul de laborator, a
verificirilor efectuate asupra calitd(ii umiditd(ii pimAntului pus in operi qi a rezultatelor
ob{inute in urma incercdrilor efectuate privind calitatea lucrdrilor executate.

Antreprenorul nu va trece la execu{ia urmitorului strat dacd stratul precedent nu a
lbst finalizat gi aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intre(inere pe cheltuiala sa straturile recep(ionate, p6nd la
acoperirea acestora cu stratul urmdtor.

20.3. Verificarea trasirii axului qi amprizei drumului gi a tuturor celorlal(i
reperi de trasare

Aceasti verificare se va face inainte de inceperea lucrdrilor de execuJie a
terasamentelor urmSrindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranla
admisibilS fiind de + 0,10 m in raporl cu reperii pichetajului general.

4rt.20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)
20.4.1. inainte de inceperea executirii urnpluturilor, dupd curdlirea terenului,

indepirlarea stratului vegetal gi compactarea pimAntului, se determinr gradul de
compactare Ei deformarea terenului de funda{ie.

20.4.2. Numrrul minim de probe, conform srAS 2914, pentru determinarea
gradului de compactare este de 3 incerciri pentru fiecare 2000 m3 suprafe(e compactate.

Natura gi starea solului se vor testa la minim 2000 m3 umpluturb.
20.4.3. Y erific[rile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a

calitdlii lucrdrilor ascunse, specificandu-se Ei eventuale remedieri necesare.
20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin misuritori cu deflectometru cu

pArghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie qi deflectometrie
a capacit5lii poftante a drumurilor cu structuri rutiere suple qi semirigide, indicativ CD
31-2002.

20.4.5. Mdsuritorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale
amplasate la max. 25 m unul dupi altul, in trei puncte (st6nga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de funda(ie se consideri realizatd, capacitatea poftante
necesard dacd deforma{ia elastici, corespunzitoare vehiculului etalon de l0 KN, se
incadreazd, in valorile din tabelul 9, admildndu-se depigiri in cel mult l0 % dinpunctele
mdsurate. Valorile admisibile ale deformaliei la nivelul terenului de funda{ie in func[ie
de tipul pim6ntului de funda{ie sunt indicate in tabelul 9.

20.4.7. Y erificarea gradului de compactare a terenului de fundalii se va face in
corela(ie cu misurdtorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd
valori de capacitate portante scdzutd.

20.5. verificarea calitifii gi stdrii pimantului ,tilizat pentru umpluturi
Verificarea calitilii pdm6ntului constd in determinarea principalelor caracteristici

ale pdmAntului, conform tabelului 2.
20.6. Verificarea grosimii straturilor aqternute
va fi verificatd grosimea fiecdrui strat de pEmdnt a$temut la executarea

rambleului. Grosimea mdsuratd trebuie sd corespundi grosimii stabilite pe sectorul
experimental, precum tipul de pimant respectiv gi utilajele folosite la compactare.

20.7. Y erificarea compactirii umpluturilor
20.7 .1 . DeterminSrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru

fiecare strat de pdm6nt pus in oper5.
rn cazri pdrnanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafala, mijlocul

gi baza stratului, cdnd acesta are grosimi rnai rnari de 25 cn.r qi numai de la supraiala gi



baza stratului c6nd grosimea este mai micd de 25 cm.In cazul p6mdnturilor necoezive se
va preleva o singurd probi din fiecare punct, care trebuie sd aib5 un volum de min. 1000
cm3, conform STAS 2914. Pentru pimdnturile st6ncoase necoezive, verificarea se va face
potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitdlii in stare
uscate a acestor probe cu densitatea in stare uscatS maximi stabilitd prin incercarea
Proctor, STAS 1913/13.

Verificarea gradului de compactare rcalizat, se va face in minimum trei puncte
reparlizate stdnga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat.

La stratul superior al rambleului qi la patul drumului in debleu, verificarea
gradului de compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate st6nga, ax,
dreapta. Aceste puncte vor fi la cel pujin I m de la marginea platformei, situate pe o
lungime de maxim 250 m.

20.7.2.in cazul c6nd valorile ob{inute la verificdri nu sunl corespunzdtoare celor
previzute in tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactdrii, fie scarificarea qi
recompactarea stratului respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la execu(ia stratului urmdtor decAt numai dupi oblinerea
gradului de compactare prescris, compactarea ulterioari a stratului ne mai fiind posibilS.

20.1 .4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate u$or cu penetrometrul sau
cu deflectometrul cu p6rghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului
20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea

execu{iei terasamentelor qi constd in verificarea cotelor reairizate gi determinarea
deformabilitilii, cu ajutorul deflectometrului cu p6rghie la nivelul patului drumului, la
cererea expresa a dirigintelui de santier.

20.8.2. ToleranJele de nivelment impuse pentru nivelarea patului supolt sunt +
0,05 m fajS de prevederile proiectului. in ce priveqte suprafa{area patului qi nivelarea
taluzurilor, toleranJele sunt cele ardtate la pct, 12.13 (tabelul 4) qi la pct. 14.5.6 din
prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la25 m distan(d.
20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin misuritori cu

deflectometrul cu pArghie,la cererea expresa a dirigintelui de santier.
Conform Normativului CD 31, capacitatea portanti necesard la nivelul patului

drumului se considerd realizatd, dacd, deforma{ia elasticd, corespunz6toare sub sarcina
osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decdt cele admisibile, indicate in tabelul 9, in
cel mult l0 %o din numirul punctelor mesurate.

Tipul de prirndnt Vakralca admisibili a defornraliet
elasticc 1/100 rnm

350
ilos nisipos,

Algili prhfoasi, argill nisipoasd, argilI prlfbasl nisipoasi, 4l(,1

CAnd misurarea
posibilS, Antreprenorul
acceptate de Inginer.

deforma{iei elastice, cu deflectometrul cu
va putea folosi 9i alte metode standardizate

p6rghie, nu este
sau agrementate,

l'abel 9

Nisip prifbs. nisip argilos

400



ln cazul, utilizdrii metodei de determinare a
291414, frecven{a incercdrilor va fi de 3 incercdri
250 m lungime.

dclbrrnafici Iiniare previzuti in STAS
pe fiecare sec{iune de drur-rt de maxiut

CAPITOLUL IV

RECEPTIA LUCRARII

Lucrdrile de terasamente vor fi supuse unor receplii pe parcursul executriei (recep{ii
pe faze de execuJie), unei recep{ii preliminare qi unei recep{ii finale.

Art.2l. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
21.1. in cadrul recepli ei pe faze determinante (de lucriri ascunse) se efectueazd

confotm Regulamentului privind controlul de stat al calitdtii in construc(ii, aprobat cu
HG 272/94 qi conform Procedurii privind controlul statului in fazele de execu{ie
determinante, elaboratd de MLPAT gi publicati in Buletinul ConstrucJiilor volum 411996
gi se va verifica dacd pafiea de lucrdri ce se recep{ioneazd s-a executat conform
proiectului gi atestd condiliile impuse de normativele tehnice in vigoare gi de prezentul
caiet de sarcini.

21.2. in urma verificdrilor se incheie proces verbal de recep(ie pe faze, in care se
confirm6 posibilitatea trecerii execu{iei la faza imediat urmetoare.

21.3. Recepli a pe faze se efectueaz6 de citre Beneficiar qi Antreprenor, iar
documentu.l ce se incheie ca urnare a receptiei va pufta ambele semnlturi.

21.4. Receplia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmitoarele momente ale
lucrdrii:

- trasarea gi pichetarea lucririi ;
- decaparea stratului vegetal gi terminarea lucr5rilor pregEtitoare ;
- compactarea terenului de funda(ie ;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inEl(imea de umpluturd qi la
rcalizarea umpluturii sub cota stratului de formd sau a patului drumului ;

- in cazul sipiturilor, la cota finald a sipdturii.
21.5. Registrul de procese verbale de lucrdri ascunse se va pune ra dispozilia

organelor de control, cAt gi a comisiei de recep{ie preliminari sau finald.
21 .6. La terminarea lucrdrilor de terasamente sau a unei pi(i din aceasta se va

proceda la efectuarea recep(iei preliminare a lucrdrilor, verihcAndu-se :

- concordanla lucrdrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini gi caietului de
sarcini speciale gi a proiectului de execulie ;

- natura pimAntului din corpul drumului.
21.7 . Lucrdrile se vor recepliona dacd :

- nu sunt realizate cotele qi dimensiunile prevlzute in proiect ;
- nu este tealizaL gradul de compactare atdt la nivelul patului drumului c6t qi pe

fiecare strat in pafte (atestate de procesele verbale de recepJie pe faze) ;
- lucr6rile de scurgerea apelor sunt necorespunzdtoare ;

- nu s-au respectat pantele transversale gi suprafalarea platformei ;- se observl fenomene de instabilitate, inceputuri de crlpdturi in corpul
terasamentelor, ravin5ri ale taluzurilor, etc ;



- nu este asigurate capacitatea portantd la nivelul patului drumului.
Defecliunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili qi

modul gi termenele de remediere.
ATt.22. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Recep{ia se face la terminarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform

Regulamentului de recepfie a lucrdrilor de construc{ii qi instala(ii aferente acestora,
aprobat cuHG 273.

Art. 23. RECEPTIA FINALA
La recepJia finald, a lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat

terasamentele qi dacd acestea au fost intre(inute corespunzdtor in perioada de garanlie a
intregii lucrdri, in condiliile respectlrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 213.



CAIET DE SARCINI
Lucrari din betoane

Prezentul caiet de sarcini se va aplica la executia lucrarilor de betoane.
Prezentul caiet de sarcini va fi citit impreuna cu memoriul tehnic si piesele

desenate din proiectul tehnic.
Executia lucrarilor va incepe numai dupa ce beneficiarul va pune la dispozitie

,,Autorizatia de construire". La executie antreprenorul va respecta prevederile din
contract, din proiect si din caietul de sarcini. Deasemenea va lua masuri pentru
protejarea mediului in timpul executiei.

Nici o modificare sau adaptare fata de documentatie, nu se poate face decat cu
aprobarea beneficiarului si a proiectantului. ln timpul executiei se va tine seama de
standardele si normativele in vigoare.

Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor se va face receptia finala in
conformitate cu programul de control elaborat de proiectant in colaborare cu beneficiarul
si constructorul,

Beneficiarul va organiza receptia finala in conformitate cu legislatia in vigoare.
Betonul utilizat pentru executia lucrarilor de betoane din prezentul proier

clasd C16120, respectiv C25l30 9i se prepard in stalii cen

Pentru prepararea mortarelor si betoanelor de ciment se folosesc :

. nisip natural sort 0 - 4 mm;

. pietrig pentru betoane sort 4-8; 8-16; '16-3'1 .5mm
Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau

inghet. Acestea vor corespunde prevederilor din SR EN 12620.
Apa utilizatd la prepararea betoanelor gi mortarelor poate si prevind din

reteaua publicd sau din alti sursd, dar, in acest din urmd caz lrebuie sd
indeplineasci conditiile din SR EN 1008.

Aditivii utiliza{i la prepararea betonului trebuie sd corespundd prevederilor din
Normativul NE 012-1 12007.

Pentru realizarea substratului la rigola, canal si sant betonat se va utiliza
nisip natural sort 0-4mm (conf. STAS 6400, SR EN 13242+A1).

ln comanda de beton catre statia de betoane se vor inscrie tipul de beton
conform prevederilor tab ,7 din "Codul de parctica pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat", lndrcativ CP 012-1:2007, ritmul de livrare si partea
de structura unde se va folosi.

Transportul betonului cu tasarea mai mare de 5 cm, se va face cu autoagitatorul,
iar a celor cu tasarea de max. 5cm cu autobasculante amenajate corespunzator. pe
timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distante mai mari
de 3 km se vor lua masuri de protejare a betonului. Durata de transport nu va depasi 45-
60 minute.

La prepararea betoanelor se va utiliza unul din urmd
trebuie sd corespundd condiliilor tehnice de calita+^'

Cimenturile pentru mortare gi betoane vor fr conform prescriptiilqr standardelor
vigoare in Rom6nia.

ti de ciment ca
veyu,,vs

. ciment CEM ll A-S 32,5R - con

. ciment CEM I 42,5 R- conform

. ciment HlliA-S 32,5.
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Executarea lucrarilor de betoane poate incepe numai dupa ce s-a verificat
indeplinirea urmatoarelor conditii:
- compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar;
- sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele

necesare si sint in stare de functionare utilajele si dotarile aferente;
- au fost receptionate calitativ lucrarile de sapatura, cofraje si armaturi (dupa caz);
- suprafata de beton turnat anterior si intarit nu prezinta zone necompactate sau

segregate si au rugozitatea necesara astgurarii unei bune legaturi intre cele doua
betoane;

- nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger,
ploi abundente, furtuna, etc. );

- in cazul fundatiilor sunt prevazute masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau
infiltratii, astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zona in care se va betona
(dupa caz).
Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de

beneficiar. Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea lui la
locul de turnare; se admite un interval de max.30 minute numai in cazurile in care durata
transportului este mai mica de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli generale:
- cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor venr in contact cu betonul

proaspat, vor fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnare iar apa
ramasa in denivelari se va evacua; la elementele prefabricate vor fi folosite tipare;

- din mijlocul de transport betonul se va descarca in bene, jgheaburi sau direct in
lucrare:

- daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de
lucrabilitate admise sau prezinta segregari va li refuzat, fiind rnterzisa punerea lui in
lucrare, se admite imbunatatirea lucrabilitatii numai prin folosirea unui adltiv
superplastifia nt dar cu acordul beneficiarului;

- inaltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 3,0 m pentru elementele cu
latime max.de 1,00 m respectiv 1,50 m inaltime pentru celelalte cazuri,

- betonul se va raspindi uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de max.50 cm inaltrme;

- se vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de
pozitia prevazuta indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara (daca
este cazul);

- se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire prevazuta in proiect (daca este cazul);

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici
asezarea pe armaturi a vibratorului (dupa caz);

- se va urmart comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, luindu-se masuri de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau
caderi;

- circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe
podine, astfel rezemate incat sa nu modifice pozilia armaturii, este interzisa
circulatia direct pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat (dupa caz);

- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;
- in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare de 2 ore, reluarea

turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetei rostului si cu acordul
beneficiarulur.
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compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare. se admite compactarea
manuala numai in cazuri accidentale de intrerupere a functionarii vibratorului, caz in
care betonarea trebuie sa continue pana la pozitie corespunzatoare unui rost.

ln masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru.
Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din

contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului protejand suprafetele libere prin:
- acoperirea cu materiale de protectie;
- stropirea periodica cu apa;
- aplicarea de pelicule de protectie.

Protectia va fi indepartata dupa min.7 zile numai daca intre temperatura
suprafetei betonului si cea a mediului nu este o diferenta mai mare de 12 grade c.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii
de polietilena, atat tip cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de
ciment.

Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a capatat rezistenta necesara cu
respectarea termenelor minime recomandate in normativul cp 012-2007 (cod de
practica pentru lucrari din beton).

cofrarea elementelor de beton se va face in conformitate cu srAS 1721-g0 si ele
trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevazute in

proiect, pentru elementele ce urmeaza a fi executate;
- sa fie etanse, astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;
- sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de

executie;
- sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele

de beton cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor;
- sa permita la decofrare, o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se

decofreaza;
- sa permita inchiderea rosturilor astfel incat sa se evite formarea de pene sau

praguri;
- sa aiba fetele ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi sau alte defecte.

lnainte de fiecare folosire sau refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. ln
scopul refolosirii cofrajelor vor fi supuse urmatoarelor operatiuni:
- curatirea cu grija, repararea si spalarea lor;
- tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o substanta ce trebuie sa

usureze decofrarea.
Nu este permis ca armaturile sa vina in contact cu cofrajul.

ln vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari
etapizate astfel:
- preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansablurile

de cofraje si sustineri;
- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in Registrul de procese

verbale, pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.
Nu sunt admise nici un fel de modificari de alcatuire constructiva fara avizul

proiectantului si al beneficiarului.
Lista standardelor curente pentru proiectarea, executia si receptia lucrarilor:

- SR EN 197-1 :2011- Ciment ;

- SR EN 12620+A1:20O8 - Agregate pentru beton;
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- sR EN 933 -1 :2002 I A1:2006 -- lncercari pentru determinarea cacteristicilor
geometrice ale agregatelor;
SR EN 1008 :2003 - Apa de preparare pentru beton ;

STAS 3349 I 2 - 83 - Betoane de ciment, prescriptii pt. stabilirea gradului de
agresivrtate;

sR 438-1:2012 - Produse de olel pentru armarea betonului. o(el beton laminat la
cald. Mdrci 9i condi(ii tehnice de calitate;
SR 438-3:20'12 - Produse de o{el pentru armarea betonului plase sudate;
SR EN 1992-1-1:2004iN8.2008/A91 :20091AC:2012 - Eurocod 2: proiectarea
structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale 9i reguli pentru clidiri. Anexd
na{ionald;
srAS I 0265/1-84 - Toleran{e in construc(ii. Toleranle la suprafelele din beton
aparent;
STAS 8600-79 - Construc[ii civrle industriale gi agrozootehnice. Toleran!e gi
asambldri in constructii. Sistem de toleran(e
STAS 6657/2-89 - Elemente prefabricate de beton, beton armat gi beton
precomprimat. Reguli 9i metode de verificare a calitdlii
SR EN 13369:2013 - Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton
CP 012 I 1 :2007 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat - Partea 1 : Producerea betonului.
NE 012-1:2007 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat - Partea 1 : Producerea betonului.
NE 01212 - 2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat practica pentru executarea
lucrarilor din beton si beton armat - Parl.ea 2: Executarea lucrarilor din beton;
C 56 - B5 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia Iucrarilor de
constructii;

RECEPTIA LUCRARILOR
Se va face conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini, din normativele

CP 01211-2007 si C56 - 85.

RECEPTIA PEFpZE
Se vor face receptiii pe faze si se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse

la montarea armaturilor in elemnetele prefabricate.

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea

receptiei lucrarilor verrficandu-se:
- concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie;
- daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in

totalitate;
- daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultalul acestora;
- conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate in

cursul executiei de catre organele de control (Client, Diriginte etc.).
ln urma acestei receptii se incheie Procesul Verbal in care se consemneaza

eventualele remedieri necesare, termenul de executie a acestora si recomandari cu
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privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

RECEPTIA LA EXPIRAREA TERMENULUI DE GARANTIE
La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat

lucrarile, daca au functionat bine si daca au fost bine intretinute.
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CAIET DE SARCINI NR. 2
Straturi din agregate naturale - balast

I. GENERALITATI

a. Domeniul de aplicare

1.1.1. Prezenlul caiet de sarcini contine specificaliile tehnice privind execulia si receplia
straturilor de fundalie din balast in vederea reafacerii structurii rutiere .

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sd fie i
constructie folosite, prevdzute in SR EN 13242+41:2008, SR
de fundatie realizat conform STAS 6400-84. ?

b. Prevederi generale
Stratul de fundalie din agregate naturale (balast)

prin proiect si se executa conform prevederilor STAS
Antreprenorul este obligat sd asigure misurile organizatorice si

tehnologice corespunzdtoare pentru respectarei strictd (4zentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercerilor si determindrrlor rezultate din ap carea prezentului
caiet de sarcini

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ln cazul in care se vor constala abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul
va dispune intreruperea executiei lucrdrilor si luarea mdsurrlor care se impun.

La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS
6400-84, SR EN 13242+41:2008, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

II, EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE
Fundatii din balast
Executra straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor.
Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de agregate

naturale nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. SR EN
13285:2011).

Amestecul din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer,
apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, carbune, lemn,
resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa totala.

Asternerea amestecului din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de
maxim '1 5 cm grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea
umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea Proctor modificata, conform
STAS 19'13/1 3-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia stratuiui
in ferio r.

La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele:
- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-80,

t<,
.t>

nite de materialele de
3285:2011 si de stratul
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STAS 96s2-80 si STAS 983'1-80;
- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu se

faca pe portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate,
- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime,
- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea

in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
1913113-83 in cel putin 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de
m asu rare.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare
se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza.

III. MATERIALE FOLOSITE
3.1 . Agregate naturale
3.1 .'1 . Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din

balast sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilizate in amestec si folosite la lucrari de
constructii de drumun si a altor zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR EN
l2aOE

3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca
urmatoarele caracteristici calitative: Tabel 1

CARACTERISTICI

CONDITII DE

ADMISIBILITATE
I\,4ETODE

DE
VERIFICARE
CONFOR[/

AMESTE
C OPTIM

FUNDAT II

RUTIERE

Sort, mm 0-63 0-63

Continut de fractiuni %

Sub 0,02 mm max.3 max.3

STAS 1 91 3/5

STAS 4606

SR EN 933-1

Sub 0,2 mm 4-10 3-18

0-1 mm 12-22 4-38

0-4 mm 26-38 to-5/

0-B mm 35-50 25-70

0-16 mm 48-65 37 -82

0-25 mm 60-75 50-90

0-50 mm 85-92 80-98

0-63 mm 100 100

Granulozitate continua SR EN 13242

Coeficient de neuniformitate (Un) minim 15

Echivalent de nrsip (EN) minim 30 30 SR EN 933.8

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max 30 50 SR EN 1097.2

3.'1 .3.Agregatul (balast) se va aproviziona din timp,
in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitdtii
acestuia. Aprovizronarea la locul de punere in operd se va face numai dupd
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacd agregatele din
depozite indeplinesc cerinJele prezentului caiet de sarcini.

3.1 .4. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitri[ii balastului sau
balastului amestec optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
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- intr-un registru (registru pentru incercdri agregate) rezultatele determindrilor
efectuate de laborator-
3.1 .5. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate ?n

func(ie de cantitatea necesara si de egalonarea lucrdrilor.
3.'1.6. ln cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si

depozitarea acestora se va face astfel ?ncat sa se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.1.7 . ln cazul in care la verificarea calitilii balastului aprovizionat, granulozitatea
acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteazd cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea condiliilor calitative prevdzute.

3.2. Apa
Apa necesard compacterii stratului de balast poate se provind din releaua publicd

sau din alte surse, dar in acest din urmi caz nu trebuie sd conlind nici un fel de particule
in suspensie.

3.3. controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu

IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator

de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie,
Prin incercarea Proctor modrficata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

- du max. P.l\,4.= greutatea volumica ln stare uscata, maxima exprimata in g/cm3
- Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

4.2. Caracteristicile efective de compactare
4.2.1 . Caracleristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe

probe prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in gicm3
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

cuprinse in tabelul 2 Tabel 2

Actiunea, procedeul de

verificare sau caracleristici

ce se verifica

Frecventa minima N,4etoda de
determinare
conf STAS

La aprovizionare La locul de punere in
opera

0 1 2 3 4

1 Examinarea datelor inscrise
in certificatul de calitate sau
certificatul de garantie

La fiecare lot aprovizionat

2 Determinarea granulometrica
O proba la fiecare lot
aprovizionat pcntru ftecare
sursa (daca este cazul
pentru fiecare sort)

STAS 4606

SR EN 933-1

SR EN 13242

3 Umiditate

O proba pe schimb (si
sort) si ori de c6te ori se
observa o schim bare
cauzala de conditii
meteorologice

STAS 4606

4
Rezistente la uzura cu
masina tip Los Angeles (LA)

O proba la fiecare lot
aprovizionat pentru fiecare
sursa (sort)

SR EN 1097-2
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in vederea stabilirii gradului de comapctare gc:
du ef

gc.= x 100
du max.pM

4.2.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare :

> pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast:
. 9lok in cel putin 93% din punctele de masurare;
. 95% in toate punctele de masurare.

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
5.1 . Mas u ri preliminare
5.'1 .'1 . La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea

lucrarilor de terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie
/stratului de fundatie existent conform STAS 6400.

5.'1 .2. lnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului .

5.1.3. lnainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor
din fundatii.

5.1.4. ln cazul c6nd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului
5.2.1 . lnainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectuezc accasta

experimentare.
Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o

latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curenta,

componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestura pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspdndire
pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecia.

5.2.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta
Beneficiarului, efectu6nd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
acord si efectuate de un laborator de specialitate.

ln cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea

de compactare a utilajului).
lntensitatea de compactare = Q/S

O = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;
S = suprafata calcata la compactare rn intervalul de timp dat, exprimat in mp.

ln cazul c6nd se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

5.2.3. P arlea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.

Caracterrsticile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.
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5.3" Punerea in opera a balastului

5.3.'1 . Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai
multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si panlei prevazute in
proiect.

Descarcarea balastului Ia locul de punere in opera se va face prin basculare, de
preferinla din mers.

lmprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu
respectarea caractertsticilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf. proiect)
evitandu-se, pe cat pisibil, manipularile repetate in vederea evitarii segregarii.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evit6ndu-se supraumezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respect6ndu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de
fundatie astfel incat acestea sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se
masurile de evacuare a apei.

5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii
asternute, avansand progresiv catre axul drumului, prin treceri succesive. Fasiile succesive
trebuie sa se suprapuna pe min. 20cm. lnversarea sensului de mers al utilajelor de
compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea suprafetei. Deasemenea, compactarea
trebuie facuta astfel incat la terminarea ei, fiecare punct al suprafetei sa fie supus aproximativ
aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile utilajelor de compactare
pe suprafata stratului.

5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea
suprafetei stratului si realizarea pantelor prevazute in proiect, facandu-se eventualele
modificari, completari si inlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incat la terminrea
compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoare stratului.

5-3.7. ln cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca viteza de deplasare sa se
situeze intre 2Kmlh ... 4 Kmlh), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, in
conditiile prevazute de STAS 6400, sunt necesare la final 2...4 treceri fara vibrare, evenjtual
precedate de o usoara umezire a stratului (cca 5 lapa/mp).

5.3.8. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau
ram6n dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recrlindreaza. Suprafetele
cu denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din
nou.

5.3.9. Este lnterzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

5.4. Controlul calitatii compactarii balastului
5.4.1. ln timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea

compactarir, incercarile si determinarile aratate in tabelul 3.
Tabel 3
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Nr

crt

Determinarea, procedeul de ver ficare
sau caracteristica care se verifica

Frecvente minime la locul
de punere in opera

I\.4etode de
veriflcare

conform STAS

1 lncercare Proctor modificata STAS 1 91 3/1 3

?_ Determinarea umiditatii de compactare Minim 3 probe la o suprafata de
2.000 mp de strat STAS 4606

3 Determ jnarea grosim ii stratuluicompact Prin sondaj

4 Verilicarea rcalizatii intensitat i de
compactare Q/s zilnlc

5 Determinarea gradului de compactare
prin determinarea greutatii volumice in
stare uscata

Minim 3 puncte pentru suprafete <

2 000 mp si minim 5 puncte pentru
suprafete > 2 000 mp de skat

STAS 191 3/15

STAS 1 2288

5.4.2. Laboralorul Antreprenorulur va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:

- compozitia granulometrica a balastului uti zat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

optima, densltate maxima uscata);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate poftanta).

VI. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE
6.1. Verificarea elementelor geometrice
6.1.'1 . Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.
Abaterea limita la grostme poate fi de max. +/- 20 mm.
Verificarea grosimir se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge

stratul gata executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de

drum prezentat receptiei.
6,1 .2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.
Abaterile limita la latime pot fi +i- 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor/sectiun ilor transversale ale

proiectului.
6.'1 .3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbrecdmintii sub care se

executa, prevdzut5 in proiect. Denivelirile admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbrdcdmintea respectivd si se mesoard la fiecare 25 m distantS.

6.1 .4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limita la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +^ 10 mm.

6.2. Conditii de compactare
Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate astfel:

- pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze un
grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata
prin incercarea Proctor modificata cf. STAS 1913/1 3-83 in cel putin 93% din puntele
de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare.
Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/1 5-75

si STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82.
Verificarile se vor face pnn sondaj.
6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m

lungime astfel:
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- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu
pot fi mai mari de +/- 10 mm.

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu
pot fi mai mari de +/- 10 mm.
ln cazul aparitiei denivelarilor mai mari dec6t cele prevazute in prezentul caiet de

sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.
Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei

lucrarilor conform reglementarrlor prezentului caiet de sarcini, vor fi urmarite si verificate
de beneficiar.

Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in
prezentul caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierulur, ce va
constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

VII. RECEPTIA LUCRARILOR
Receplia straturilor de fundatie se executa in trei etape: pe faze, Ia terminarea

lucrarilor si la sfarsitul perioadei de garantie.
7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:
La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat

component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor
tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea
materialelor folosite, calitatea executlei lucrarilor si capacitatea portanta Ia nivelul stratului
executat.

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator,
facandu-se eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare,
specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele
remedieri.

La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei,
se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi
indicatii aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptra preliminara a
intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare,

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice
aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza,
intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin
sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru
verificarea grosim ii si calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie
Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa

expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.
Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor legale

in vigoare.
Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

ANEXA

I. NORMATIVE TEHNICE

cD 31-2002 - Normaliv pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
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II. STANDARDE
SR EN 13242+41:2008

SR EN 13285:201 1

SR EN 13450:2003+
SR EN 1 3450:20031 AC:2004

STAS 1913/1-82

STAS 19'13/5-85

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75

STAS 6400-84

STAS 12288-85

SR EN 932-3:1998/C1:1999 /
I A1:2004

SR EN 932-5:2012

SR EN 933-1:2012

SR EN 933-3:20'12

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-5:2001 I A1 :2005

SR EN 933-8:2012

SR EN 933-9+A1:2013

cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumuri.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.

Agregate pentru balast de cale ferate

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nrsip.3

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor. Partea 3. Procedure gi
terminologie pentru descriere petrograficd simplificatd

incercdri pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor. Partea5:Echipament curent $i etalonare

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozitdlii - Analiza granulometricd prin cernere.

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea
formei partrculelor. Coeficient de formd

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete sparte in agregate.

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea pd(ilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip

incercdri pentru determinarea caracteristicilor
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geometrice ale agregatelor_ Partea g: Evaluarea
pdrfilor fine. incercare cu albastru de metilen

SR EN 1097-1:201'1 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanlce
gi fizrce ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la uzwe (micro-Deval)

SR EN 1 097-2:201 0 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
gi fizice ale agregatelor. Parlea 2: Metode pentru d
determinarea rezrstenlei la sfirAmare

SR EN 1097-6:20021AC:2003 I - incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
I A1:2006 9i fizice ale agregatelor. partea 6: Determinarea masei

reale 9i a coeficientului de absorbtie a apei

sR EN 1744-1+A1 :2013 - lncercdri pentru determinarea proprietd{ilor chimice ale
agregatelor. Partea 1: Analize chimicd

SR ISO 565:1997 - Site de incercare. Jesituri metalice, table metalice
perforate gi folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor
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CAIET DE SARCINI
Straturi din piatra sparta

--iL\\

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICA
1.1 .1 . P rezentul caiet de sarcini contine specifica{iile tehnice privind execulia 9i
receptia straturrlor din piatrd sparti in vederea refacerii sistemului rutier .

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite de materialele de
constructie folosite, prevdzute in SR EN 13242+A1:2008, SR EN 13285:2011 si de
stratul de piatra realizat conform STAS 6400-84.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din
alcdtuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri si strazi.

2, PREVEDERI GENERALE
2.1. Fundatia din piatra sparta (agregate naturale de balastiera prelucrate prin

concasare si sortare sau din agregate de cariera) se realizeaza intr-un singur strat a
carui grosime este de '1 5 cm.

2.2. Stratul din piatrd sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata
(dupa receptia stratului de balast, dupa caz).

2.3. Stratul inferior al fundatiei rutiere din balast preia si functia de substrat
drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea lnginerului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcrni.

2.6. ln cazul in care se vor constata abateri de Ia prezentul caiet de sarcini,
lnginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. MATERIALE
3.1 . Agregate naturale
Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din piatra

sparta sunt agregate naturale provenite din cariera sau sunt obtinute prin prelucrarea
materialelor naturale de balastiera prin concasare si sortare.
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Agregatele folosite la realizarea stratunlor de fundatie trebuie sa provina din roci
stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenrte din roci feldspatice sau sistoase.

3.1.1. Granulometrie
Granulozitatea agregatelor,

trebuie sa se supuna cerintelor
agregatu lui d/D.

Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensruni adiacente de agregat
t mixt. Tabelul 1 - Cerint led metnesau aqreqat m aDelul I - uennte oenerale de ora nu lometri

Agregat Dimensiune
)rocent de trecere exprimat ca masa

G20" 1,4pb" L D3 d"" di*'
Agregat
oros ter

d=1
si D>2

100 98 la 100 I AS ta gg 0la 15 0la 5 Gc85-1
100 98 la 100 80 la 99 0la20 0la5 80-

Fin d=0
s D=63

100 98 la 100 85 la 99 GF 85
GF 80100 98 la 100 80 la 99

Amestec
agregat

d=0
si D>6,3

100 85 la 99 G^ 85
q4 qa
GA 75

100 98 la 100 B0 la 99
100 75 la 99

" Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex. B0 mm si g0 mm) se aplica nun

urmaloarel mari respectiv mai mict.
'Pentru uti lite cerinte aditionale.
d Procentul ai mare de 99%, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa documenteze
sa declarc sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 sau setul de baza plus setul

cand este determinata conform SR EN 933-1,
din 3.1.1.1. si 3.1 .1 .2., corespunzator marimii

3.1.1. 1. Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebu ie sa respecte cerintele generale de sortare

stabilite in tabelul 1 corespunzatoare valorilor d/D.
Pentru agregatele grosiere sortate la care dlD=2 se aplica urmatoarele cerinte

complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:
- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2.
- abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mUlocie declarata de producator

trebuie sa respecte cerintele categoriilor din tabelul 2.
Pentru cazul particular in care agregatul grosier are Dld<2 nu vor fi cerinte in

plus fata de cele stabilite in tabelul 1.

Tabeiu I 2 - ale limitelor erale si tolerantelor atelor qrosiere
Limite generale si tolerante pentru sitele mijlocii

Site mijlocli
mm

Dll,4

Limrte generale

I masei care trece) unde D/d>2

115
20 la 70 t15
20 la 70 Grc20117,5

3.1 .1 .2. Agregat fin si mixt
Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare

stabilite in tabelul '1 
.

Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin agregat
mixt trebuie sa respecte cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3.

Straturi din piatra sparta
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Tabelul 3 - Cateoorii de tolerante ale s()rtarij tip declarate de producalor pentru aqreqate fine si
Abateri limita

Procent de trecere exorimat ca masa Categoria

Sita D Sita D/2 Sita de 0,063 mm
Agregat fin

GTr
Agregat mixt

GTa
15
r5

x7 ,5

j10
!20
!25

AJ
!4b
t5c

GTr10
GTr20
cT F25

GT^10
GTA2O
GTA25

Nu se solicita GTFNR GTANR
cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria lso565iR2o se va folosi cea
mai apropiata sita din serie
NOTA - Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 1.
'Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 7)
D Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5 si f7 pentru agregate mixte
(vezi tabelul 7)
" Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, fs, fz si fa pentru agregate mixte
(vezi tabelul 7)

mixte

3.1.2. Forma agregatului grosier
Forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui

aplatizarc, asa cum este stabilit in SR EN 933-3. lndicele de aplatizare trebuie
reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor grosiere. lndicele
aplalizate trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4.

Tabelu 4 - Cat icelui de aplatizare.- Cateqorii pentru valorile maxime ale ind

lndice de aplatizare Categoria
FI

s20 t2a

lndicele de forma determinat conform sR EN 933-4 trebuie declarat conform cu
categoria relevanta speciflcata in tabelul 5.

Tabelul ale indicelui de formai pentru valorile maxime

lndice de forma Categoria
SI

< )('l u20

3.1.3. Procentul de parlicule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite
din agregate grosiere

Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din
agregatele grosiere, determinat conform sR EN 933-5, trebure declarat conform cu
categoria relevanta stabilita in tabelul 6.

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria
Ce673 si nu necesita o incercare suplimentara.

Tabelul 6 - categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
lelor rotuniite din aoreqate qrosiererotuniih? din aore

Fractiu nea de masa de
particu le

sfaramate sau zd robite

Fractiunea de masa de
partic u le

total rotunjite

Categoria

c
de la 50 pana la 100 de ia 0 pana la 10 Csono

3.1.4. Continutul de parti fine

Straturl din piatra sparta

de
SA

de



Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 7.

Tabelul utulu i de parti fineU valorile maxime ale contin

Agregat Fractia de masa care trece
pe sita de 0,063 mm. %

Categorla
f

Grosier <2 ft
Fin <3 f

l\4 xt <3 f3

3.1 .5. Calitatea paftilor fine
Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de

3% si exista o dovada de utrlizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare
suplimentara. cand se solicita, agregatele pot fi evaluate pentru determinarea
efectelor negative ale partilor frne, conform anexei A din SR EN 13242+A1:2OOg.

3.1.6. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier
Rezrstenta la fragmentare se determina in termenii coeficientului Los Angeles,

asa cum este stabilit in sR EN logl - 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles
reprezinta incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare.
Coeficientul Los Angeles trebuie declarat conform cu categona relevanta stabilita in
tabelul 8. Tabel Los Angelesabelul 8-Categorii pentru valorile maxime ale coefrcientilor

Coeficient Los Angeles Categorie
LA

s30 LAro

Rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform SR EN logl - 2
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul g.

Tabelul entei la impactabelul 9 - Cat valorile maxime ale rezist
Valoarea incercarii la impact

%
Categoria

SZ
s22

3.1 .7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier
Rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro - Deval, Mps)

determinata conform sR EN 1097 - '1 , trebuie declarata conform cu categoria
relevanta specificata in tabelul 10.

Tabel ntei la uzuraul 0- tru valorile maxime ale reziste
Coeficientul micro-Deval Categoria

Mo.
<)n Moe zo

3. 1.8. Densitatea granulelor
Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele

7, B, sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3.1.9. Absoftia apei
Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele 7, B,

sau 9 functie de marimea granulei si de rezultatele declarate.

3.1.10. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a
se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.
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Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce
analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespu nzatoare.

3.1.11. in trmpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii,
agregatele trebuie ferite de impurrficari. Depozitarea se va face pe platforme
amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere,
impurificare sau amestecare.

3.1 .12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor

efectuate de laboratorul santierului.

3.2. Apa
Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua

publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel
de particule in suspensie.

3.3. Controlul productiei de agregate inainte de realizarea straturilor de
fundatie

Producatorul trebuie sa dispuna de un srstem de control al productiei de
agregate care sa respecte cerintele din Anexa C la SR EN 13242.

lnregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al
calitatii sunt puse in functiune in cursul productiei de agregate.

Controlul calitatii agregatelor se va face in conformitate cu prevederile tab. 11.
abel 11 - Frecvente minime ale incercarii pentru determ narea :atilor generale

Caracteristici
Para
g raf Note/referinte

Metoda de
incercare

Frecventa
minima a
incercarii

1 Granulozitate 4.3 EN 933 1 1 pe saptamana
2 Forma agregatului grosier 44 Frecventa incercarii se

aplica la agregatele
sfaramate sau sparte.
Grecventa incercarii
pentru pietris de rau
depinde de origine si
poate fi redusa

EN 933-3
EN 933-4

1 pe lu na

3 Procent de particule
sfaramate

4.5 Numai pentru pietris
brut

EN 933-5 1 pe luna

4. Continut de parti fine 4.6 EN 933-1 '1 pe saptamana
Calitatea partiifine 4.7 EN 933-8

EN 933-9
1 pe saptamana

6. Rezistenta la fraqmentare 52 EN 1097-2 2pean
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 2oean
8. Densitatea granulelor 54 Niletoda de incercare

depinde de marimea
oranulelor aoreqatului

EN 1097-6
capitolele 7,8
sau I

'1 pe an

o Absortia de apa 5.5 Metoda de incercare
depinde de marimea
qranulelor aqreqatului

EN 1097-6
capitolele 7,8
sau 9

l pe an

11. Rezistenta la ing het-
dezghet

/3 EN 1 097-6
EN 1 367-1
EN 1 367-2

1la2an)

12 Substante periculoase*
ln particular: emisii de
metale qrele

C4
Cand se solicita,
in caz de
su s Diciu ne
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* Daca nu se allfel, numai cand este necesar marcarii CE (a se vedea anexa ZA d n SR EN 1

4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

4.1 . Masuri preliminare
4.1 .1 . La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea

lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele
tehnice in vigoare pentru realizarea acestor lucrari.

4.1 .2. lnainle de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a stratului de fundatie.

4.1 3. lnainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii - drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole sr racordurile stratului de fundatie
la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

4.1 .4. ln cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se
vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum
in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta
4.2.1 . se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care in

prealabil va fi umezit.

4.2.2. Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. pana la
inclestarea pietri sparte, compactarea se executa cu crlindri compresori cu rulouri
netede de 6t, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare
de 10... 14 t;

4.2.3. Dupa termrnarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16_25,
care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa
impanare. cu savura 0-8 sau cu nisip.

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra
sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura).

4 2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aport sr se recilindreaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se
se compacteaza din nou.

4.2.5. F undatiile din piatra sparta se vor executa conform STAS 6400_84.
Calitatea agregatelor va fi conform SR EN '13242+A.l:2008, SR EN 13285:201 .l 

.

5, CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

5 1. in timpul executiei straturilor de fundatie ale drumului se vor face verificarile
si determinarile aratate in tabelul '12, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratulu i executat:
- compozitia granulometrica a agregatelor

Straturi din piatra sparta



- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
portanta).

fabel 12

6, CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

6.1. Elemente geometrice

6.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum t20 mm.
Verificarea grosimii se face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate,

cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp
suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare
sector de drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.
Verificarile se fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita

la latime pot fi t5 cm.

6.1 .3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub
care se executa, prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este t4oh, in valoare absoluta si va fi masurata la
fiecare 25 m.

6.1 .4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale
imbracamintilor sub care se executa.

Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu aparate de nivel si trebuie sa
corespunda celor din proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din
proiect pot fi +10 mm.

6.2. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueazd cu ajutorul
dreptarului de 3,00 m lungime astfel:
- in profil longitudinal verificarea se efectueazi in axul fiecdrei benzi de circulatie

si denivelirile admise pot fi de maximum t 2,0 cm, fati de cotele proiectate;

Straturi din piatra sparta

Nr.
crt

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU CAMCTERISTICILE

CARE SE VERIFICA

FRECVENTE MINIME
LA LOCUL DE PUNERE

iN LUCRU

IMETODE DE
VERIFICARE
CONF, STAS

1 Determinarea grosim ji stratului compactat
- toate tipurile de straturi

prln sondaj

Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S
- toate tipurile de straturi ziln ic

3. Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s in fata
compresorului STAS 64OO



- in profil transversal, verificarea se efectueazd in dreptul profilelor ardtate in
proiecl si deniveldrile admise pot fi de maximum I 1,0 cm, fatd de cotele
prorectate.
ln cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decAt cele prevdzute in prezentul caiet

de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

6.3. Verificarea compactarii

6,3.1. Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire
a unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrer sparte utilizate la executia
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajulur cu care se
executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivlta
fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

6.4.Verificarea calitatii materialelor -se face pe toata durata execuliei
lucrdrilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale.
Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de specialitate.

7. RECEPTIA LUCRARILOR
Recep{ia straturilor de fundalie se executd in trei etape : pe faze, preliminare gi

finale.
7.1. Receptia pe'taze se efectueazd astfel :

7 1 1. La terminarea execu(iei unui strat component 9i inainte de executarea
unui strat component, imediat superior. cu aceastd ocazie se verificd respectarea
proceselor tehnologice aplicate in execu[ie, ldtimi, grosimi, pante transversale 9i
suprafatare, calitatea materialelor folosite si calitatea executiei lucririlor.

Se incheie proces verbal de recep{ie conform reglementirilor legale in vigoare,
specificAndu-se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmetor p6nd c6nd nu se executd aceste
remedieri.

7.1.2. La termrnarea executiei straturilor de funda[ie 9i inainte de executarea
imbrdcdmintei, se efectueazd aceleagi verificdri ca gi la receptia pe fazd.

Rezultatele se consemneazd intr-un proces verbal de receplie respect6nd
aceleagi indicatii ardtate mai sus.

7.2. Recep[ia preliminari a fundaliei se face o datd cu recep(ia preliminari a
intregii lucrari conform reglementdrilor legale in vigoare.

Comisra de receptie va examina lucrdrile fatd de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fa!5 de documentalia de control gi procesele verbale de receplie pe
fazd, intocmite in timpul execuliei lucrdrilor.

7.3. Receptia finali se va face conform reglementdrilor legale in vigoare.

Straturi din piatra sparta



CAIET DE SARCINI NR. 4
lmbracaminti bituminoase din betoane asfaltice

(BAPC16, BA'16, BADPC2o, BAD20, A831.5)

r. csruenellrAlr
1.1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi gene

1.1 .1 . Prezentul caiet de sarcini stabilegte condiliile tehnice pe care trebuie
r^^^^^ 

-:..1,,-:

ce pe care trebuie
de proiectare, corrndeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in e

calitatii materialelor componente, preparare, transport,
irutier.

1 .'1 .3 Mixtura asfaltica utilizala Ia executia straturilor rutiere va indeplini conditiile
de calitate din acest caiet de sarcini si va fi stabilita in functie de clasa tehnica a
drumului, categoria tehnica a strazii si zona climatica.

Enunturrle din tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de cerinte.

1.2. Definitii si terminologii

1 .2.1 . Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru
stratul de uzura (rulare), stratul de legatura (binder) si stratul de baza.

1.2.2. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante
care sa confere rezistenta si durabilitatea necesara imbracamintei, precum si o
suprafata de rulare cu caracteristici corespunzatoare care sa asigure siguranta
circulatiei sr protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare.
caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de
mixturi asfaltice :

- beton asfaltic BA - conform SR EN 13108 - 'l;

Tabelul 1. Mixturi asfaltice tru stratul de uzura
Nr.
crt.

Stratul de uzu ra
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

1

la carosabil in
cale curenta

Beton asfaltic: BAPC'16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale
de balastiera prelucrate prin concasare si sortare)

la carosabil in
zona record la
DN

Beton asfaltic; BA 16 (BA 16 rul 50/70) (cu agregate naturale de
cariera prelucrate prin concasare si sortare)

1.1 .2. Prezentul caiet de sarcini se aplica la
reabilitarea si intretinerea strazilor, drumurilor si a altor
asfaltice Ia cald.

1.2.3. La executia stratului de legatura se vor
performante, rezistente si durabile, ale caror caracteristici
prevazute in acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de legatura, prezentul caiet de
asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN i 3108 - 1 .

constructia, modernizarea,
structuri realizale cu mixturi

utiliza mixturi asfaltice
vor satisface conditiile

sarcini prevede betoane

ExecLlarea imbracamintei biluminoase clndrale

straturile rutiere executate din aceste mixturi, in vederea



Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sul clasifrcate in functie de
granulozitatea, drmensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a
dru m ulu i/categoria strazii.

Tabelul 2. Mixturi asfaltice stratul de ra
Nr.
crt.

Stratul de legatura
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

1

la carosabil in
cale curenta

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat (agregate naturale de Oa-Ust,era
preiucrate prln concasarg !i gol]glg)i !4QEq?q (BA 20 teg SO/70)

ia carosabil ln
zona record la DN

Beton asfallic deschis (agregate naturale de cariera prelucrate prh
concasare si sortare) : BAD20 (84 20 leg 50/70)

'1 .2.4. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza vor fi mrxturi
asfaltice specifice, rezistente si durabile, ale caror caracteristict vor satrsface prevederile
prezentului caiet de sarcini, functie de calsa tehnrca a drumului.

Pentru executia stratului de baza, prezentul caiet de sarcini prevede betoane
asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN i 3i 0B - i.

Acestea se noteaza conform tabelului 3 si sunt in functie de granulozitatea,
dimensiunea maxima a granulelor agregatului sr clasa tehnica a drumului.

Tabelul 3. Mixturi asfalticeabelul 3. stratul de baza
Nr.
crt.

Clasa tehn ica
a drumului

Stratul de baza
Tipul si simbolul mixturii asfaltice

3 Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 (BA 31.5 baza 50/70)

1.2.5. lmbracamintea bituminoasa cilindrata pentru stratul de uzura din BA'16 i
BAPC16 din prezentul caiet de sarcini se aplica direct pe stratul de legatura din BAD2O /
BADPC20 conform detaliilor tip din proiect.

'1 .2.6. Skatul de baza din mixturi asfaltice tip AB 31.5 din prezentul caiet de
sarcini se aplica pe un strat suport (strat de fundatie din piatra sparta) executat conform
caietului de sarcini aferent si cu respectarea conditiilor prevazute de srAS 6400.

2. MATERTALE. CONDtTil TEHNTCE
2.1. Agregate
2.1.'l . Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mlxturilor asfaltice

cupnnse in prezentul caiet de sarcini sunt conform specificattilor SR EN j 3043.
Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradari,

rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.
2.1 .2. caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale utilizate la

fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 4 ... 7.
Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
Crt. Caracteristica determ inata

Conditii de calitate
pentru cribluri sort Metoda de

incercare4-B B- 16(12 5) I 16 31 5 (20)

1

Continut de granule in afara sortului:
- rest pe ciurul superior (d.",), %, max
- trecere pe cjurul inferior (d. 

^), 
%,max

1-10 (Gc 90/10)
10

SR EN 933 1

2 Coefjcient de aplatizare, ok, max 25 (Ar,) SR EN 933-3
3 lndice de forma, %, max 25 (Str^) SR EN 933 4
4 Continut de impuritati - corpuri straine nu se admit \ zua

5
Continut in particule fine sub 0.063 mm, %,
max

1,0
(f, n)

0.5
(fn o)

05
(f,,.) SR EN 933 1

6
Rezistenta la fragmentare
coeficient LA, %. max

clasa tehnica
t- 20 (LA2a)

SR EN 1097 2ciasa tehnica
IV-V 25 (LArs)

7
Rezistenta la uzura
(coeficient micro - Deva{),

clasa tehnica
r- 1 5 (|VDE15) sR EN 1097 - 1

Executarea mbracarxintei b luminoaso cilindrale



ok, max clasa tehnica
IV-V 20 (l\4DE20)

8

Sensibilitatea la inghet - dezghet la 10
cicluri de inghet - dezghet
- pierderea de masa (F), %, max
- prerderea de rezlstenta (ASLA),%,max

2 (lFz)

20

SREN1367_1

I Sensibilitatea la actiunea sulfatului de
magneztu, ok, max. 6 SR EN 1367 - 2

10
Conlinutul de particule total sparte, %, min
(pentru cribluri provenind din roci detritice) e5 (c95/1) SREN933_5

abelul 5. Nisip de con utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
crt. Caracteristica determinata

Conditii de calitate
nisipu I obtinut prin
concasarea pietrei

Metoda de
incercare

1
Continut de granule in afara sortului
- rest pe ciurul superior (d.",), %, max. 5

SREN933-1
2 Granulozitate continua SREN933-1
3

Continut de impuritati
- corpuri slraine, %, max. nu se admit vizual

4 Continut de particule fine sub 0.063 mm, o/o, max 10 (frO) SREN933-1
5

Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru),
max. 2 SREN933-9

Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr
c rt. Caracteristica determinata

Pietris sortausort Pietris concasat/sort
Metoda de
incercare4_n l8-16 | 16-31.5'' I (12.5) (201 ^_a 

8-16 ] 16-'' l(12.5) 1 31.5(20)
1 Continutul de granule in afara

sortului:
- restpe ciurul superior (d"",), %, max.
- lrecere pe ciurul inferior id..), % max.

1-10
10

(Gc 90/10)

'l- 10
10

(Gc 90/10)

SREN933_1

2 Continut de particule sparte, %,
min. 90 (cso/1) SR EN 933 5

3 Coelicient de aplatizare, ok max 25 (A,r5) 25 (Azs) SREN933_3
4 lndice de forma 25 (Strs) 25 (Slr5) SREN933_4
5 Continut de impuritati

- corpuri straine nu se admit nu se admit SREN933-7
si vizual

6 Continut in particule Fine sub
0.063 mm, %, max

1,0 I 0.5 I 0.5
(r, ") I (f".) I (f".)

1.0 I 0.5 I 0.5
(t, o) I rt" .r I tr".r SR EN 933.1

7 Calitatea particulelor fine
(valoarea de albastru), max 2 2

B Rezistenta la fragmentare
coeflcient LA, %, max. (pt clasa
tehnica lV-V)

25 (LAzs) 25 (LAr5) SR EN 1097 _ 2

I Rezistenta la uzura coeficient
micro - Deval, %, max (pt. clasa
tehnica lV^V)

20 (MDL2O) 20 (t\.4oe20) SR EN 1097 - 1

10 Sensibilitatea ia inghet - dezghet
- pierderea dc masa (F). %. max.

2 (Fz) 2 (Fr) SR EN 1367 _ 1

11 Rezistenta la actiunea sulfatului
de maqneziu, max 6 6 SR EN 1367 - 2

Tabelul 7. Nisip natural sort 0-4 mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
crt. Caracteristica determinanta

Conditii de
calitate

Metoda de
incercare

1 Continut de granule in afara sortului
- rest pe ciurul superior (d.",), %, max 5

SREN933-1
2 Granulozitate continua SREN933_1
3 Coeficient de neunif ormrtate, min
4 Continut de impurltati:

- corpuri straine, %, max.
- continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max

nu se admit
g albe n

SREN933-7si
vizual

SR EN 1744
5 Echivalent de nisip pe sorl 0 - 4 mm, %, min B5 SREN933.8

Execrrlarcr mhracaminle h lurn foasr c ndrale



6 Conlinut de pariicule frne sub 0 063 mm, 7o, max '1 0 (fr o) SREN933-1
7 Calilatea particulelor fine, sub 0.125 mm (valoarea de

albastru), max.
2 SR EN 933.9

* Coeficientul de neunrformitate se determina cu relatia: U,, = d60/d16 unde:
doo = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei anaiizate pentru verificarea granuiozitatii;
d10 = d,ametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probcl analizate pentru verificarea granulozitatii;

Note:
1. Agregatele vor respecta si conditla suplimentara privind continutul maxim de particule

alterate, moi, friabile, poroase sl vacuolare, de 5%.
Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata,

moi, friabile si vacuolare Masa granulelor selectata astfel nu trebule sa depaseasca procentul de 5% din
masa agregatului formata din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

2. Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini cerintele de calitate
din tabelul 6.

2.1.3. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute
cu platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si
sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu
alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

2.1 .4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor
naturale sunt conform SR EN 933 - 2 (setul de site de baza +setul de site 2).

2.1 .5. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, de certificat de conformitate impreuna cu rapoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat.

2.1.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 6 si 7,
pentru fiecare lot de material aprovlzionat, sau pentru maxim:

. 500 t pentru pietris sortat si pietris concasat;

. 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de
balastiera;

. 1000 t pentru cribluri;

. 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de
cariera).

2.2. Filer
2.2.1 . Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de

calcar, filerul de creta sau filerul de var stins si trebuie sa corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539.

2.2.2. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de
performanta si, dupa caz, dertificatul de conformitate impreuna cu rapaoartele de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de catre un laborator
autorizat. Se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim
'100 t.

2.2.3. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de
calcar, filer de creta si filer de var stins).

2.2.4. F ilerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.

2.3. Lianti
2.3.1 . Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt :

txecllarea mbTacamrnle D ltm roasc clrndrale



- bitum clasa 35/50, 50/70 si 70l'100, conform sR EN 1259i + Anexa Nationala
NB si art 2.3.3. respectiv art.2.3.4.:

- bitum modificat cu polimeri : clasa 3 (penetratie 25155), clasa 4 (penetratie
45180) si clasa 5 (penetratie 40/100), conform sR EN 14023 + Anexa Nationala NB si
att.2.3.4.,

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta
(conf. Anexa A din Normativ AND 605) si anume :

cu zonele climatice

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate
25155 si 45180 :

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70l100 si bitumuri modificate 40l1OO dfar
cu penetratie mai mare de 70 (1/'lOmm);

Bitumul utilizat la prepararea mixturilor asfaltice din prezentul caiet de
sarcini este : clasa 50[70.

2.3.3. F ata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, si SR
EN 14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de
ductilitate la 25oC (determinata conform SR 61) :

. mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si ZOIlOO :. mai mare de 50cm pentru brtumul 50/70 imbatranit prin metoda TFor/RTFor
(imbatranirea TFor si RTFor se realizeaza conform sR EN 12607 - 2 si sR
EN 12607 - 1);

2.3.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa
prezinte o adezivitate de minim B0o/o fala de agregatele naturale utilizate la lucrarea
respectrva. ln caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.

2.3.5. Adezivitatea se determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa conform
sR 10696 (cu spectrofotometrul) cat si prin una din met,odele calitative conform SR EN
12697 - 11 sau normativ NE 022.

2.3.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza
separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu specificatiile producalorului de bitum,
respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. perioada si
temperatura de stocare vor fi alease in functie de specificatiile producatorului, astfel
incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii
m ixtu rii.

2.3.7. Penlru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida conform 8877 - 1si SR EN 13808.

2.3.8. La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta si
dupca caz certificatul de conformitate cu performantele produsului sr se vor efectua
verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 2.3.1. (pentru bitum si bitum
modificat) si art. 2.3.7. (pentru emulsir bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar
nu pentru mai mult de :

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment ;

- '100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

2.4. Aditivi

2.4.1 . ln vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor
se pot utiliza adltivi, cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu Iegislatia in
vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu igentii de
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adezivitate sau aditivi de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt de
exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

2.4.2. Conform SR EN 13108 - 1 art. 3.1.12 aditivul este ,,un material
componenl care poate fi adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre
minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile
mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice".

Fata de terminologia din SR EN 13108 - '1 , in acest caiet de sarcini au fost
considerati aditivi si produsii care se adauga direct in bitum sr care nu modifica
proprretatile fundamentale ale acestuia.

2.4.3. fipul si dojazul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de catre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in
functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.

2.4.4. Adilivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un
standard, un agrement tehnic european (ATE) sau un document de declarare si
evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum ar fi agrementul tehnic.

3. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITII TEHNICE

3.1. Compozi(ia mixturilor asfaltice
3.'1 .'1 . Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu,

aditivat sau modificat) si materiale granulare (agregate naturale si filer).
3.'1 .2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturrlor asfaltice

pentru strazi si drumuri sunt prezentate in tabelul 8.

Tabelul L Materiale lare utilizate la fabricarea mixturilor asfalticeNU
Nr.
crt. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

4 Beton asfaltic BA

Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8-1 6
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

5.
Beton asfaltic cu pietris
concasat BAPC

Pretris concasat sort 4-8, 8-16
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

6
Beton asfaltic deschis cu
criblura BAD

Criblura sort 4-8, 8-16, 16-20
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

7.
Beton asfaltic deschis cu pietris
concasat BADPC

Pietris concasat sort 4-8, 8-16, '16-20

Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer

9.
Anrobat bituminos cu criblura
ABPC

Criblura sort 4-8, 8-16 , 16-31 .5
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip nalural sort 0-4
Filer

3.1.3. La mixturile asfaltice pentru stratul de uzura si la betoanele asfaltice
deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de
nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este
in proportie de maxim :

- 25o/o pentru mixturile asfaltice tip BA;
- 50% pentru mixturile asfaltice tip BAD, BADPC, AB.
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3.1.4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de
agregate penlru mixturile destinate straturilor de uzura, legatura si anrobatelor
bituminoase pentru straturile de baza sunt conform tabelului I pentru mixturile tip beton
asfaltic si anrobate bituminoase.

3.1.5. Zona granulometrica a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare
tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile
tip beton asfaltic destinate stratului de uzura, respectiv anrobatelor bitumonoase pentru
stratul de baza.

3.1.6, Continutul optim de ant se stabileste prin studii preliminare de laborator,
de catre un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de
recomandarile din tabelul 13. ln cazul in care, din studiul de reteta rezulta un dozaj
optim de liant in afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea f i acceptat decat cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

3.1.7. Limitele recomandate pentru contrnutul de liant, la efectuarea studiilor
prelimtnare de laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate
in tabelul 13 si au in vedere o masa volumica medie a agregatelor de 2.650 kg/m3.
Pentru alte valoriale ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se
calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2.6501d, unde ,,d" este masa volumica reaia
(declarata de producator si verificata de laboratorul Anteprenorului) a agregatelor
inclusiv filer (media ponderata conform fractiunilor uti zate la compozitie), in kg/m3 si se
determina conform SR EN 1097 - 6.

3,1 .8. Raport f iler - liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse
in prezentul caiet de sarcini este conform tabelului 14, termenul filer in acest context
reprezentand fractiunea 0...0 1 mm

3.1.9. ln cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se uti zeaza
conform agrementelor tehnice precum si reglementarile tehnice in vigoare pe baza unui
studiu preliminar de laborator.

3.1.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea eleborarii retetei de
fabricatie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Reteta de fabricatie
va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,
respectiv rapoarte de incercare);

- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;
- validarea ametecului optim pe baza testelor initiale de tip (Tabelul 28).

3.1.'1 1. Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii
asfaltice (dozaj) va rnclude rezultatele incercarilor efectuate conform art. 3.1.10, pentru
cinci continuturi de liant, reparlizale de o parte si de alta a continutului de liant
recomnadat in final, dar nu in afara mitelor continutului recomandat cu mai mult de 0.2.

O noua incercare de tip se relaizeaza obligatoriu dupa fiecare data cand apare
macar una din situatiile urmatoare: schimbarea sursei de bitum sau a tipului de bitum,
schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului,

3.1 .12. Y alidarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu prin
transpunerea retetei pe statie si verificarea ca racteristicilor mixturii realizate conf. tabel
28.

Tabelul 9. Limitel elor de si filer

Nr.
c rt.

Fractiuni de agregate naturale din
amestecul total

Strat de uzura Strat de legatura Strat de
baza

BA 16 BAPC'I6
BAD2O BADPC2O AB 31.5

1 Filer si fractiuni din nisipuri sub 0.1mm, % 8 .. 13 B 13 4.9 49
2 Filer si nrsip fractiunea (0 I 4) mm, % Diferenta pana la 100
3 Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 34...58 55 ...72

4
Pietris concasat cu dimensiunea peste 8
mm, %

15 ... 34 39 ... 58

5 Agregate natura e cu d mensiunea peste 37.66
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Marimea ochiului sitei,
conform SR EN 933-2, mm

BA 16
BAPC16

BAD2O
BADPC2O

AB 31.5

31 .5 mm 100 90 100
20 90 100 80 ... 99

16 mm 90 100 73.90 74 97
125 B0 95 56..74

8 66 85 40 60 52 85
4 42 66 28 45 37 .. 66
2 30 50 20 35 22. 50
1 22 42 14.30 14 ...39

0 125 I ... 15 5...10 3 ..12
0 003 7 10 3. 7

Tabelul 10. Zona sranulometrica ,fiffl,lfl:i."ltice tip beton asfaltic si anrobate

Tabe lu Iul 14. er - liant
Nr.
C rt. Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Raport filer - liant

1 uzura (rulare) Betoane asfaltice BA16 1,4..2.3
Betoane asfaltice BAPC16

2. legatura (binder) Betoane asfaltice deschise BAD20, BADPC20 1,O..2,1
3 baza Anrobat bituminos

3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
3.2.1 . Carcctensticile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe

corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru
stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de Ia malaxor
sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintilor gata
executate.

3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697 - 27.

3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de trp beton asfaltic
si anrobat bituminos trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele'15, 16, 17 si 18.

3.2.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR
EN 12697 - 6 si SR EN 12697 - 34 si vor respecta conditiile din tabelul 15.

Absortia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la Normativ AND
605. Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A si va
respecta conditiile din tabelul 15.

Tabelul 15. Caracteristici fizi

fit

Tabelul 13. Continut minim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Continut de liant,
min. 7o in mixtura

uzu ra (rulare) BA16 min 5.2
BAPC16 min.4.9

legatura (binder) BAD2O, BADPC2O mtn.4.2
baza AB 31.5 min 40

co-mecanice determinate prin incercari pe cilindri Marshall

Nr.
crt.

Tipul mixturii
asfaltice

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall

Stabilitate
S, la 60'C,

KN

lndice de
cu rgere, l, mm

Raport S/1,

KN/mm,
(minim)

Absorbtia de
apa, Yo vol.

Sensibilitate
la apa, o/o

1 BA 16, BAPC16 6 5 13 1.5 . . 4.0 16 1 .5. . 5.0 60 .90
2 BAD2O,BADPC2O 5 0 . 13 15.4.0 12 15 60 60 90
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valorile limita din tabel 16 si 18.
lncercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor

fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt
urmatoarele:
- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si

incercarea la ornieraj) reprezentata prin :

. Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturir asfaltice, determinate prin
incercarea la compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform SR EN 12697 - 25, metoda B ;o Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de
ornieraj pe epruvete confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din
stratul realizat (carote), conform SR EN 12697 - 22, dispozitiv mic in aer,
procedeul B;

- Rezistenta la oboseala, determinata conform SR EN 12697 - 24, fie prin incercarea
la intindere indirecta pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul
metodelor reglementate de SR EN 12697 - 24 :- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice
din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697 - 26, anexa C;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete
confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697 - 31

Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor

Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor

abelu stratul de uzura determinate prin incercari dinamice

Nr.
crt. Caracteristica

Mixtura asfaltica
pentru stratul de

uzura
1. Caracteri_stici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.'1. Volum de goluri la 80 giratii, To maxim 0
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

- deformatia la 50"C, 300 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 50oC, 300KPa si 10000 impulsuri, pm/m/ciclu,

maxtm

30 000

2
1 .3. Modulul de rigiditate lazO"C,124 ms, MPa, minim 4000
2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
2.1. Rezistenta Ia deformatii permanente, 60"C (ornieraj)

- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri , max.
- Adancimea fagasului, % din grosimea initiala a probei, max

0.5
7

stratulde leqatura determinate prin incercari dinamice

Nr.
crt. Caracteristica

Mixtura asfaltica
pentru stratul de

legatura
1. Caracteristici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 12O giratti, % maxim 10.5

1.2.

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40"C, 200KPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim
- vileza de deformatie la 40"C, 200KPa si 10000 impulsuri,

pm/m/ciclu maxim

30 000

J
1 .3. Modulul de rigiditate la 20'C, 124 ms, MPa, minim 4 500

1.4.
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15"C

300 000

2. }:X?:Tf f 
oboseala, epruvete trapezoidale sau prismatice

150
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1. Caracterisllici pe cilindri confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 oialii, % maxim 8.5

1.2.

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40oC, 20OKPa si 10000 impulsuri, pm/m, maxim
- vileza de deformatie la 40"C, 200KPa sl 10000 impulsuri,

pm/m/ciclu, maxim

30 000

1.3. Modulul de rigiditate la zO"C, 124 ms, MPa, minim 5600

1.4.
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere
indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15"C

400 000

2.
Rezistenta la oboseala. epruvete tapezodale sau p.tsnalice
rb 10 

b, minim 150

NOTA : Valorile modulilor de rigiditate determinali in laborator, prevazula in tab l6 si 17, sunt stabilitila
nivel de performanta minimala pentru mixturile analizate s nu sunt identici cu valoriie modulilor de
elasticitate dinamica utilizati la dimensiuonarea straturilor rutiere conform normativ PD 172

3.3. Caracte risticile straturilor gata executate
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt :

- gradul de compactare si absorbtia de apa;
- rezistenta la deformatii permanente;
- elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile su prafetei imbracamintjlor bituminoase executate.

3.3.1. Gradul de compactare si absorbtia de apa
3.3.1.1. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea

aparenta a mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe
epruvete Marshall compactate rn laborator din aceeasi mixtura asfaltica, prelevat la
asternere sau din aceeasi mixtura provenita din carote.

Nota : Densitatea aparenta se determina conform SR EN '12697 - 6.
Epruvetele Marshall se vor confectiona conform SR EN i 2697-30 pentru toale

tipurile de mixturi asfaltice din prewzentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor de tip
MAS pentru care se vor aplica T5lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

3.3.1 .2. Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe
carote prelevate din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de
masurare adecvate, omologate, la minim 2 zile dupa asternere.

3.3.1.3. lncercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau
in determinarea densitatii aparente sr a absorbtiei de apa pe placute ('100 x.100 mm)
sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.

3.3.1 .4. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al
straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu
valorile din din tabelul 21.

Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice
Nr.
crt. Tipul stratu lui

Absorbtie de
apa*,

Yo vol.

Grad de
compactare,

%, minim
4. Beton asfaltic BA 16, BAPC16 25 97
5. Beton asfaltic deschis BAD20, BADPC20 38 96
6. Anrobat bituminos AB 31.5 28 96

3.3.2. Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat
din mixturi asfaltice

3.3.2.1 . Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din
mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carote cu drametrul de 200 mm prelevate din
stratul executat, la cel putin 2 zile dupa asternere.

3.3.2.2. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin
determinarea vitezei de deformatie la ornieral si adancimea fagasului, la temperatura de
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60oC, conform SR EN 12697 - 22. Valorile admisibile, in functie de trafic, sunt
prezentate in tabelul 16.

3.3.3. Elemente geometrice
Elementele geometrice gi abaterile limitd la elementele geometrice trebuie sd

indeplineascd conditiile din tabelul 22.

T abelul 22

3.3.4. Ca racteristic ile suprafe[ei straturilor executate din mixturi asfaltice

3.3.4.1 . Caracteristicile suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi
asfaltice si conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 23.

3.3.4.2. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate
din mixturi asfaltice se efectueaza pentru:

- strat de uzura (rulare) - cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea
lucrarilor si inaintea receptiei finale;

- strat de legatura si strat de baza- inainte de asternerea stratului urmator
(superior).

Tabelul 23. Ca

. Elementele geometrice siabaterile limita penku straturile executate din mixturi asfaltice
Nr.
crt. Elemente geometrice

Conditii de
admisibilitate

(min., cm)

Abateri limitd locale admise la
elementele geometrice

1

Grosimea minime a stratulu i

compactat, cm, minim :

- strat de uzurd
cu granule de maxim 12.5 mm
cu granule de maxim 16 mm

- skat de legaturd .

cu granule de maxim 20 mm

- strat de baza

40
40

50

8.0

- nu se admit abateri in minus
fata de grosimea minima
prevezuta in proiect pentru
fiecare strat

- abaterile in plus nu constituie
motiv de respingere a lucrarii

2 Ld[imea pa(ii carosabile conform profil
transversal proiectat si
sTAS 2900-89

120 mm

3 Profilul transversal :

- drumuri
. in aliniament
. in curbe 9i zone aferente
. cazuri speciale

- strazi

- sub forme de acoperig
- conform STAS 863-85
- panti unicd
- conf STAS 1014413-91

r5.0 mm, hF de cotele
profilului adoptat

12,5 mm/m
4 Profil longitudinal :

o Declivitate, %, maxim <7.
15.0 mm , fale de cotele
profilu lui proiectat ,cu conditia
respectani pasului de proiectare
adoptat

* Declivitati ma mar potf prevazute numal cu acordul beneficiarului si asigurarea masurilor de siguranta a clrcu atiel

racteristicile su straturilor bituminoase

Nr.
c rt. Caracteristica

Conditii de
admisibilitate

Metoda de incercare
uzu ra

(rulare)
legatura,

baza
1 Planeitatea in profil longitudinal prin

masu rarea cu echipamente omologate
lndice de planeitate, lRl, m/km :

n drumuri de clasa tehnica I ll
. drumuri de clasa tehnica lll
. drumuri de clasa tehnica lV

" drumuri de clasa tehnica V

<1 0
<20
325
s30

<25

Reglementari tehnice in
vigoare privind
masurarea indicelui de
planeitate. Masuratorile
se vor efectua din 10 in
10m iar in cazu I

sectoarelor cu denivelari
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<3 0
s4A
<50

<4.0 sR EN 13036 - 7

mari se vor determina
punctele de maxlm

3 Planeitatea in profil transversal, mm/m
rl 0 i1 .0

Echipamente
electronice omologate
sau metoda sablonului.

su4

>80

>70

>1 2
>08
>06

sR EN '13036 - 4

sR EN 13036 - 1

>0.67
>0 62
>0.57

Vizual : Aspect fara
exces de bitum, fisuri,
slefuite.

sR EN tSO 13473 - 1

Reglementari tehnice in
vigoare, cu aparatul de
masura Grip Tester
Masuratori efectuate la
50km/h cu un debit de
apa de ll litri/min

legradari suO forma Oe
zone poroase, deschise,

tr dAernxat-.l
e maxim I

Nota 'l: Planeitatea in profil longitudinal se determina fie
lRl, tre prin masurarea deniveiarilor sub dreptarul de 3 m.

prin masurarea indicelui de planeitate

Nota 2: Planeitatea in profil transversal este cea pnn care se constata abateri de la profilul
transversal, aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului

Nota 3: Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atat aderenta suprafetei cu pendul SRT
cat si adancimea medie a macrotexturii

Daca nu exrsta alte precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se
determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. pentru
fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5... 10 m intre ele, pentru care se
determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe
urma rotii) si ls o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii
macrotexturii se face in aceleast puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

4. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

4.'1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice
4.1 .1 . Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitrve de

predozare, uscare, resortare si dozare gravimetrica a a agregatelor naturale, dozare
gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului precum si dispozitiv de malaxare
fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de
producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de
specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura si
control.

Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de
securitate prevazute de Regulamentul UE 3osl2oj '1 se face cu respectarea
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tuturor standardelor si reglementarilor nationale si europene impuse. Se
recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei de producere a mixturii
asfaltice la cald de catre un organism de inspectie de terta parte, organism
acreditat conform normelor in vigoare.

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-2i .

4.1 .2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului, ale mrxturilor
asfaltice Ia iesirea din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform
tabelului 24 (sau conform specificatiilor producatorului) cu observatia ca
temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia
imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci.

Tabel 24. T turi ixturii asfalticerea m
Tipul liantulul Agregate

naturale
Bitum Mixtura asfaltica la

iesirea din malaxor

Temperatura, "C

bitum rutier
neparafinos

50/70
140. .190 150. 17 0 140 .. '180

4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglata astfel
inc6t in conditiile concrete de transport (distanta si mljloace de transport) si condiiile
climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabel 25.

4.'1 .4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale s i a bitumului peste
valorile specificate in tabelul 24, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor
liantului, in procesul tehnologic.

4.1 .5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau rerncalzrrea aceleiai
cantitati de bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a
putut fi evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetraiei
acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea
lu i.

4.1 .6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie
suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale
si a filerului cu liantul bituminos.

4.'1 .7. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante
adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca
pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor
de transport vor fi curate si uscate.

4.2. Lucraripregatitoare

4.2.'1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii
asfaltice

lnainte de asternerea mixturii, stratul support trebuie bine curatat, iar daca este
cazul se remediaza si se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate
afecta legatura intre stratulsuport s i stratul nou executat trebuie indepartat.

ln cazul stratului suport din macadam, acesta se curata s i se matura.
C6nd stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita

contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. ln cazul in care

la
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acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune
curatarea prin periere mecanica si spalare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratuiui suport, care trebuie sa fie conform
proiectului de executie.

ln cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi
asfaltrce existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se
realizeaza, dupa caz, fre prin ap carea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie
prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de reprofilare I egalizare va fi realizat drn acelasi tip de mixtura ca s stratul
superior. Grosimea acestuia va fideterminata functie de preluarea denivelarrlor existente.

Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

4.2.2. Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul

suport si rosturile de lucru cu o ernulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate
regla cantrtatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului la o
dtstana maxima de 100 m, in asa fel inc6t asternerea mixturii sa se faca dupa
ruperea emulsiei bituminoase.

ln functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa
aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kglmz.

La straturile executate din mixturi asfaltice realtzate pe strat suport de beton
de ciment sau macadam cimentat, cdnd grosimea totala a straturilor rutiere din
mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o latime de
minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

ln cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi
pronuntate se recomanda acoperirea totala a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice
(antifisura) in grosime minim de 2 cm, acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau
alta solutie propusa de proiectant in urma unei analize tehnico- economice.

4.3. Asternerea mixturii asfaltice
4.3.1. Agternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de

minim 1OoC , pe o suprafatd uscatd.

4.3.2. ln cazul mixturilor asfaltice cu bitum modifrcat cu polimeri agternerea se
face la temperaturi ale stratului suport de minim 15 "C, pe o suprafatd uscatd.

4.3.3. Lucririle se intrerup pe vAnt puternic sau ploaie gi se reiau numai dupd
uscarea stratului suport.

4.3.4. Agternerea mixturilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu
repartizatoare - finisoare prevdzute cu sistem incdlzit de nivelare automat care asigura
o precompactare. Mixtura asfalticd trebuie agternutd continuu, in grosime constante, pe
fiecare strat gi pe toatd lungimea unei benzi programatd a se executa in ziua respectivd

4.3.5. in cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scdderea temperaturii
mixturri rimasd necompactate aceasta va fi indepertatd. Aceastd operatie se face in
afara zonelor pe care existd, sau urmeazd a se agterne, mixturd asfalticd. Capdtul
benzii intrerupte se trateazd ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art.
4.3.11 .

Erecr larea imbracamrnie h lliminoase .lifdrale



4.3.6. Mixturile asfaitice trebuie sA aibe la agternere 9i compactare, in functre de
tipul liantului, temperaturile prevdzute in tabelul 25. Mdsurarea temperaturii va fi
efectuatd in masa mixturii, in buncirul repartizatorului, cu respectarea metodologiei
prezentate in SR EN 12697-13.

ln cazul utilizarii aditivilor pentru marirca lucrabilitatii mixturrlor asfaltice la
temperaturi scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificatiile
tehnice ale producatorului.

Tabelul 25. T rile mixturii asfalticeabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la agternere 9i compactare

Tipul liantulu i

Temperatura mixturii
asfaltice la agternere

oC, min.

Temperatura m ixturii
asfaltice la compactare

"C, min
inceput sfarsit

bitum rutier neparafinos, tip:
50170 140 140 110

4.3.7. Agternerea se va face pe intreaga lStime a cdii de rulare. Atunci c6nd acest
lucru nu este posibil, se stabilegte prin proiect gi se supune aprobdrii beneficiarului
ldtimea benzilor de agternere gi pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza a fi
executate.

4.3.8. Grosimea maxima a mixturii agternute printr-o singurd trecere nu poate fi
mai mare de '10 cm.

4.3.9. Yiteza optimd de agternere se va corela cu distanta de transport gi
capacitatea de fabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei
stratului gi aparitiei crdpdturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspdt agternut Functie
de performantele finisorului, viteza la agternere poate fi de 2,5...4 mlmin.

4.3.10. in buncirul utilajului de agternere, trebuie si existe in permanentd
suficientd mixtur;, necesard pentru a se evita o respandire neuniforme a materialului.

4.3.11. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebitd
se va acorda realizdrii rosturilor de lucru, longitudinale gi transversale, care trebuie sd
fie foarte regulate gi etange.

La reluarea lucrului pe aceeagi bandd sau pe banda adiacent5, zonele aferente
rostului de lucru, longitudinal gi/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului,astfel
incdt sd rezulte o muchie vie verticali .

in cazul rostului longitudinal, cdnd benzrle adiacente se executd in aceeagi zi,
td ierea numai este necesard.

Rosturile de lucru longitudinale gi transversale ale stratului de uzuri se vor
decala cu minimum '10 cm fatd de cele ale stratului de legaturi, cu alternarea lor.

Atunci cAnd existd 9i strat de bazd bituminos sau din materiale tratate cu liant
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

4.3.12. Legdtura transversald dintre un strat de asfalt nou gi un strat de asfalt
existent al drumului se va face dupd decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime
variabild infunctie de grosimea noului strat, astfel incdt se se obtind o grosime constantd
a acestuia, cu panta de 0,5%.

in plan, liniile de decapare se recomandd sd fie in formd de V, la 45o.
Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmatd de
agternerea gi compactarea noii mixturi asfaltice, p6nd la nivelul superior al ambelor
straturi (nou gi existent).
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Racordarea in profil longitudinal a stratului nou
cu stratul existent

Axul dru mului/strazii

Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent

4.3.1 4. Stratul de bazd va fi acoperit imediat cu straturile imbrdcimintii
bituminoase, nefiind ldsat neprotejat sub trafic.

4.3.15. Av6nd in vedere porozitatea mare a stratului de legiturd (binder), realizat
din beton asfaltic deschis, acesta nu se va ldsa neacoperit. Este recomandat ca stratul
de binder sa fie acoperit inainte de sezonul rece pentru evitarea aparitiei degraddrilor
structurale.

4.4. Compactarea mixturii asfaltice
4.4.1 La compactarea straturilor executate din mixturr asfaltice se aplicd

tehnologii corespu nzdtoa re, care sd asigure caracteristicile tehnice 9i gradul de
compactare prevdzute pentru fiecare tip de mixturd asfaltice gi fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazd
cu compactoare cu rulouri netede 9i/sau compactoare cu pneuri, prevezute cu
dispositive de vibrare adecvate, astfel inc6t se se obtine gradul de compactare conform
tabelului 2'1 .

4.4.2. Penlru obtinerea gradului de compactare prevdzut se determind, pe un
sector experimental, numdrul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in
functie de performantele acestora, de tipul gi grosimea straturilor executate din mixturi
asfaltice. Aceastd experimentare se face inainte de inceperea a$ternerii stratului in
lucrarea reaspectivd, utilizAnd mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele
stabilite pentru productia cu re nti.

4.4.3. incercdrile de etalonare a atelierului de compactare 9i de lucru al acestuia,
vor fi efectuate sub responsa brlitatea unui laborator autorizat, care sd efectueze in acest
scop, toate incercdrile pe care le va considera necesare.

4.4.4. Metoda de compactare propusi va fi consideratd satisfdcdtoare dacd
se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 21.

Marginea pertii carosabile
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4.4.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevdzut, numdrul minim de
treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 26.

compactarea se executd pe fiecare strat in parte. compactoarele cu pneuri vor fi
echipate cu gorturi de protectie.

J abe ul 2ti. Compactarea mixturilor asfaltice. Numdr minim de treceri

Trpul stratu lu i

Ateliere de compactare
B

Compactor cu pneuri de
160 kN

Compactor cu rulouri
netede de 120 kN

Compactor cu rulourl
netede de 120 kN

Nurner de treceri m nime
Strat de uzure 10 4 12

Strat de leqetura 12 4 14
Strat de baza 12 4 14

4.4.6. compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectu6ndu-se in
zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasd spre cea ridicati.

Pe sectoarele in rampd, prima trecere se face cu utilajul de compactare in
urcare. compactoarele trebure sd lucreze fare $ocuri, cu o vitezd mai reduse la inceput,
pentru a evita vdlurirea stratului executat din mixturd asfalticd 9i nu se vor indepdrta mai
mult de 50 m in spatele repa rtizatoru lu i. Locurile inaccesibile compactorului, in special
in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale cdminelor de vizitare, se
compacteazd cu maiul mecanic.

4.4 7. Suprafata stratului se controleazd in permanente, iar micile deniveldri care
apar pe suprafata stratului executat din mixturi asfaltice vor fr corectate dupd prima
trecere a rulourilor compactoare pe toatd letimea benzii.

5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitdtii lucrarilor de executie a straturilor din mixturi asfaltice se

efectueazd pe faze.

5.1. Controlul calititii materialelor
Controlul calitdtii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de

sarcini.

5.2. Controlulprocesuluitehnologic
Controlul procesulur tehnologic constd in urmdtoarele operatii:

5.2,1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corectd a dispozitivelor de cdntdrire sau dozare voiumetricd: la inceputut
fiecdrei zile de lucru;
- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale. zilnic.

5.2.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
' temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate gi incdlzite la iegirea din uscdtor: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iegirea din malaxor: permanent.

5.2.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stra(ului bituminos.
- pregdtirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrdrii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la agternere si compactare: cet putin de doua ori pe zi
la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 126g7-13;

modul de executie a rosturilor. zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numdr de treceri). zilnic.

Execularea mbraca minlei b lu minoase cilindrate



5.2.4. V erificarea respectdrri compozitiei mixturii asfa ltice conform amestecului
prestabilit (retetei de referinta), se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale $i filer la ieqirea din malaxor, inainte
de addugarea lianlului (sarja alba): zilnic sau ori de ceb ori se observd o calitate
ne coresp u nzdtoa re a m ixtu ri lor a sfa ltice :
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometricd 9i continutul de bitum) prin
extractii, pe probe de mixturd prelevate de la malaxor 9i agternere: zllnic.

5.2.5. Verificarea calitdtii mrxturii asfaltice, pnn analize de laborator efectuate de
un laborator autorizat pe probe de mixlurd asfalticd: 1 proba / 400 tone mixturd
fabricatd, dar cel putin una pe zi, astfel:
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sd corespundi compozitiei stabilite prin
sludiul preliminar de laborator;
- caracteristicile fizico-mecanice trebuie sd se incadreze in limitele din prezentul caiet
de sarcini.

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei si se va raporta la limitele
din tabelele 17 si 18, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul
de referinta prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile Iimita din tabelul 27, cu
incadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanlce prevazute de caietul de sarcini si
verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 27. Abateri fatii de dabelul 21. U m
Abateri admise fatd de reteta, %, in valoare absoluta

E
E
q,)

OO

8a
t'1

o)o
EF

31 ,5 r5
20 r5
'16 t5

12 .5 r5
B 15
4 !4
2 !4
1 13

o,125 r1,5
0,06 3 r1,0

Bitum r 0.2
5.2.6. Tipurile de incercdri gi frecventa acestora, functie de tipur de mixturd 9i

clasa tehnicd a drumuluisunt prezentate in tabelul 28, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelulabelul 2t . Tipul gi frecventa incercdrilor realizate pe mixturi asfaltice
Nr.
crt.

Natura
controlu lu i/in ce rcA rii gi

frecventa incercirii
Caracteristici verif icate si

limite de incadrare
Tipul mixturii

asfaltice
'1. lncerceri initiale de tip

i (valrdarea in laborator)
Caracteristici
conform tabel 15

Toate tipurile de mixturi asfaltice
pentru stratul de uzura, de legatura si
de baza cu exceptia mixtunlor asfaltice
stabilizate

Caracteristrci
conform tabel 16

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destjnate stratului de uzu16 cu exceptia
mixturiior poroase, pentru clasa
tehnici a drumului l, ll, lll,lV,V

Caracteristici
conform tabel 17 si 18

Toate tipurile de mixtur asfaltlce
destinate stratului de legature si de
baza conform prevederilor din acest
caiet de sa.cini pent.u clasa tennica a
drumuiui l, ll, lll,lV,V
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?, lncercdri initiale de tip
(validarea in productie)

ldem punctul 1 La transpunerea pe statia de as-alt a
dozqelor proiectate in laborator, vor Ii
prelevate probe pe care se vor reface
toate incercarile prevazute la punctul 1

din acest tabel
3. Verif icarea caracteristicilor

m ixturii asfaltice prelevate
in timpul executiei:
- frecventa 1/400 tone
mixture asfalticS fabricate
sau cel putrn o data pe zi

Com pozitia mixturii conform
A.tt.5.2.4. si Art. 5.2.5

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pent.u stratul oe uzura. oe legatura si
de baza

Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel 15

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzura, de
legatura si de baza cu exceptia
mixturilor asfaltice stabilizate

4. Verificarea calitdtii stratu lu i

executat:
o verificare pentru

tiecare 1O 000 m2 executati;
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m'?

Caracteristici conform tabel
21

Toate tipurile de mixtura asfaltica
pentru stratul de uzura, , de legatura si
de baza

Verificarea rezistentei
stratului la deformatii
permanente pentru stratul
executat:

o verificare pe-ntru
fiecare 10 000 m'executatt,
- min 1/lucrare, in cazul
iucrarrlor cu suprafata mai
mica de 1O 000 m'?

Conform table 16 pentru
rata de ornieraj si/sau
adancime fagas cu
respectarea Art. 3.3.2.'l. si
{rt.3.3,2.2.

Toate tipurile de mixlura asfaltica
destinate stratului de uzura, pentru
drumurile de clasa tehnicA I, ll lll,lV,V

6

7.

Verificarea modulului de
rigiditate:
- o verificare pentru
frecare 10 000 m' executati;
- min. 'lllucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10 000 m'

Conform label 18 Strat de baza

Verificarea elementelor
geometrice ale stratului
executat

Conform tabel 22 Toate straturile executate

8. Verificarea suprafetei
stratului executat

Conform tabel 23 Toate straturile executate

9. Verificari suplimentare in
situatii cerute de comisia de
receptie (beneficiar):
-frecventa: 1 set carote
pentru fiecare solicjtare

Conform solicitarilor comrsiei

5.3. Controlul calititii straturilor executate din mixturi asfaltice
5,3.1. Verificarea calitetii stratului se efectueazd prin prelevarea de epruvete, astfel:-- carote Q 200 mm penku determinarea rezistentei la ornieraj;
- carote Q 100 mm sau pldci de min.( 400 x 400) mm sau carote de e 200 mm (?n suprafate

echivalente cu a plScii mentionate anterior) pentru determinarea grosimir skalurilor, a gradului de
compactare si absorbtiei, precum 9i a compozitiej - ia cererea beneficiarului.
Epruvetele se preleveaza in prezenta delegatului a ntreprenoru lu i, al

beneficraruiui gi al consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea
pertri carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota (informativ)
grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradala, Grosimea straturilor masurata in
laborator conform SR EN 12697-29 se va trece in raportul de incercare.

zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele
cele mai defavorabile.
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5 3.2. Verificarea compactdrti stratului, se efectueazd prrn determinarea gradulur
de compactare in situ, prin incercdri nedistructive sau prin incercdrr de laborator pe
carote.

incercdrile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactdrii
constau in determinarea densitdtii aparente 9i a absorbtiei de apd, pe pldcute (100x100)
mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sd se incadreze in
limitele din tabelul 21.

5.3.3. Celelalte incercdri constau in mdsurarea grosimii stratului, a absorbtiei de
apd 9i a compozitiei (granulometrie 9i continut de bitum).

5.4. Verificarea elementelorgeometrice
Verificarea elementelor geometrice ale stratului 9i

constau in:
a uniformitdtii suprafetei

' verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport 9i fundatie,
conform prevederilor STAS 6400;

' verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de
incercare intocmite la incercarea probelor din stratul de bazd executat, iar la
aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doud sondaje pe kilometru,
efectuate la 'l m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va face pe
probe ce se iau pentru verificarea calitdtii imbrdcdmintii, Tabel 21 9i conform
Tabel 22.

' verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;
' verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axd, cu ajutorul unui iparat

topografic de nivelment sau cu o grinde rulanta de 3 m lungime, pe minimuml0%
din lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea prevdzutd in proiect, respectiv in
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie.

ln situatia in care grosimea proiectata nu este respectata, stratul se reface
conform proiectului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR
6.1. Receptia pe faze determinante
Receptia pe taze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de

mixturi asfaltice se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitdtii ?n constructii aprobat cu HG 272194 9i conform procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul
Constructiilor volumul 4 din 1996.

6.2. Receptia la terminarea lucrdrilor

6.2.1. Receptia la terminarea lucrdrilor de cetre beneficiar se efectueazd conform
Regulamentului de receptie a lucrdrilor in constructii gi instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273194 (cu modificarile si completarile ulterioare).

comisia de receptie examineazd lucrdrile executate in conformitate cu
documentatia tehnicd aprobatd, proiect de executie, caiet de sarcini precum si
determinari necesare in vederea receptiei la terminrea lucrarilor dupa cum urmeaza:. verificarea elementelor geometrice ale stratului - tabel 22:

o grosime
o latime parte carosabila
o profil transversal si longitudinal

o planeitatea suprafetei de rulare - tabel 23

Execrlarea mbracarnrnle bi{!m noase c lndrale



c rugozitate - tabel 23

" capacitate portanta
. raport de incercare pe carote prelevate din straturile executate - tabel 28.

6.3. Receptia fina li
6.3.1. Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse in Anexa 2,

precum si remedierii necinform itatilor cuprinse in Anexa 3la Procesul verbal de receptie
la terminrea lucrarilor, in termenele prevazute de acestea.

6.3.2. in perioada de garantie, toate eventualele defectiuni ce vor apare se
vor remedia corespunzator de cdtre Antreprenor.

6.3.3. Pentru lucrdrile de ranforsare, reabilitare, precum gi constructii noi de
drumuri gi autostrazr, in vederea Receptiei Finale se vor prezenta misurdtorile de
planeitate, rugozitate si capacitate portantd, pentru confirmarea comportarii in
exploatare a lucrarilor executate..

6.3.4. Receptia finald se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273194
cu modificarile si completarile ulterroare, dupd expirarea perioadei de garantie.

Execuiarea rmbracafi!inte bitum noase cilindr;i-"
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I. GENERALI'I'ATI
Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatoii de realizare a marcajelor rutiere, in

conlbrmitate cu prevedenle legislatiei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice precum si a
standardelor din colectia Siguranta Circulatiei la lucrarea :

II. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE
II.1 . Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele
Se pot utiliza urmitoarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:
Vopsea de marcaj ecologic6, alb5, tip masS plastice, monocomponenta, solubili in apZ (fEr6 solventi

organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate in peliculd continu6 sau in model structurat, asigurAnd
vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios. Vopseaua se aplic6, ca atare sau pe
amors6.

Marcajul se aplici cu masina echipati cu dispozitive speciale de
sticld sau manual, in functie de tipul marcajului.

Durata de scwiciu a marcajului tlcbuie si fie dc minint 18 luni,
Calitatea vopselei sc aprcciazir pc baza clatclor din "1,'isa tchr.ricii"

amorsei se apreclazd pe baza datelor din "Fisa tehnic6" prezentati in
Sc pot cxecuta si marcaje tcnroplastice sau cu bcnzi autoaciczivc

sau la rece, care sd indeplineasc6 aceleasi conditii tehnice de exploatare
la paragraful anterior.

Tehnologia de aplicare si fisele tehnice ale materialelor pent aslice vor
Ii prezentatc Benefloiarnlui spro aprobarc.

Materialele folosite trebuie agrementate de o institutie agreati de Beneficiar.
De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a calitatii, eliberate de
laboratoare recunoscute pe plan national sau intemational daca sunt agrementate .

II.2. Controlul vopselei de marcaj
Vopseaua de marcaj destinati efectuirii marcajelor rutiere, se va analiza pe bazd de probe, prelevate

din recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati.
Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor emise de cdtre Laboratoml de Siguranta

Circulatiei (AND).
in cazul obtineni unor rezultate necorespunzatoare, se va anunta urgent antreprenorul, care va lua

masurile ce se impun.
Costul transportului si al analizelor va fi suportat de citre antreprenor. in cazul confirm6rii a unor

rezultate necorespunzdtoare, antreprenorul este obligat sd inlocuiasci acest lot de vopsea.
II.3. Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticld
Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeazd un anumit tip de microbile sau bile mari de sticl6. Tipul

si dozajul de microbile sau bile mari de sticlS vor fi recomandate de fabricantul de vopsea de marcaj,
conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticlS se face in saci etansi.
Calitatea lor trebuie si corespundd datelor din fisele tehnice.

III. TIPURI DE MARCAJE
III.1. Marcajele longitudinale care la rAndul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea pErtii carosabile.

Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simplS sau dublS;
- linie discontinud simpl6 sau dubl6;
- linre dubld compusE dinfo linie continui si una discontinu6.

cald

si bile de



Marcajele longitudinale dc separare a sensurilor de circulatie se executi de regulfl din linie
discontinud simpl6, iar in unele oazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continud .

Marcaiele longitudinale de delimitare se executd cand letimea unei benzi de circulatie este de minim
3,00 m, prin lioii discontinue simple, avAnd segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe
scctoarele din aliniament.

in apropicrca intersectiilor se aplici linii continue simple sau duble.
Marcajele Iongitudinale de delimitare a pidii carosabile se execut6 pe banda de incadrare, in

extenorul limitei p6rtii carosabile cu:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.
Marcajele longitudinale pentru locun periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu

vizibilitate redusd in plan prin profil longitudinal se executd marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc
sau dubleazi liniile discontinue atunci cdnd distanta de vizibilitate dmin. este inferioari valorilor date in
plansa nr. 1c.

IIL2, Marcaje transversale
a. de oprire - linie continui avdnd ldtimea de 0,40 m, astfel incAt din locul de oprire s6 fie asigurata

vizibilitatea in intersectie
b. de cedare a trecerii - linie discontinuS, ldtime de 40 cm oare poate fi precedatd de un tnunghi cu

dimensiunile din SR I 848-7-2004.
- de traversare pentru pietoni - se executd prin linii paralele cu axa ciii, cu litimea de 60 cm iar

lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza de circulatie pe zona respectivi mai micd de 60
km,/h, nu mai mare de 60 km,&

in intersectiile cu circulatie pietonali foarte intens6, marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate
prin sdgeti indicdnd semnele de traversare.

- de traversare penhu biciclete - se executd prin doud linii intrerupte, avAnd dimensiunile din SR
1848-7-2004.

IIL3. Marcaje diverse
- de ghidare - folosite 7a matenalizarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sd o urmeze in

traversarea intersectiei
- pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie

continua.
- pentru interzicerea stationdrii;
- curbe deosebit de periculoase situate dupd aliniamente lungi, pot fi precedate de marcaje de

reducere a yitezei, constituite din linii transversale cu ldtime de 0,40m.
III.4. Marcaje prin siigeti si inscriptii
Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de urmat spre o anumiti

localitate, limitiri de vitezd, etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplicd si viteza de
apropiere care poate fi mai mare de 60 km/h sau mai micd sau egala cu 60 km,/h.

Culoarea utilizatd la executia marcajelor este albd.
Marcajele se executd in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sdgeti,

inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor
corespunzdtoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata pdrtii carosabile trebuie s6 fie perfect uscat6 iar
temperatura mediului ambiant s5 fie de min. + 15oC astfel inc6t s6 se asigure functionarea dispozitivelor de
p\lveizare fird adaos de liant iar intensitatea v6ntului sd fie suficient de redusi incdt sd nu perturbe jetul de
vopsea.

IV. CONDITII DE REALZARE A MARCAJELOR
IV,l. Tipul si tipodimensiunilc marcajului
Marcajele rutiere cu vopsea ecologicS, albd, diluabilS cu apd, tip masd plastici, care asigur5

vizibilitate in conditii de ceatd, ploaie atdt pe timp de zi cdt si de noapte. Vopseaua se aplic6 la rece, ca atare
sau pe amors6, in grosime de peliculi udi de 2000 microni.

Marcajele rutiere tetmoplastice trebuie s5 asigure vizibilitate in conditii de ceati, ploaie, atAt pe timp
de zi, cdt si pe timp de noapte.



Marcajele termoplastice se aplioi confbrm tehnologiei Produc5torului, dupi aprobarea acesteia de
citre Beneficiar.
IV.2. Executia marcajului rutier

IV.2.1 . Speoificatii generale
Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei confom prevederilor din Anexa l;
- tipul imbrdcdmintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- executia premarcajului;
- pregdtirea suprafetei pe care se aplici marcajul;
- stabilirea dozajului ud de vopsea;
- dozaj de microbile, bile de sticli de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calititii;
- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor.
IV.2.2. Executia premarcajului
- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata pdrii carosabile, care au rolul de a ghida

executantul pentru realizarea corecti a marcajelor;
- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcAndu-se pe teren cu vopsea

punctele de reper determinate;
- oorectitudinea realizdii premarcajului de citre executant, va fi verificatd. cu ocazia supravegherii

realizAii lucrdrilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. in cazul respingerii premarcajului, execuiantul
va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplicd numai pe suprafete curate si uscate.
- Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespun zltoare, aceasta se curiti prin suflare cu aer

comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;
- Pe suprafete mici, grase, acestea se cureta prin frezarc, frrd degradarea suprafetei drumului sau

prin spilare cu detergent sau solvent organic;
- Indepirtarea prin ftezare a unor suprafete marcate, in urmdtoarele situatii:

l. Cand modificdrile impuse de conditiile de teren necesiti stergerea marcajului existent;
2. CAnd modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea marcajului
existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele conditii:
- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru

instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executdrii lucrdrilor;
- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de aveftizare, pentru

presemnalizarea si semnalizarea lucririi;
- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului;
- s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului.
Semnalizarea pe timpul executiei lucrdrilor:
- presemnalizarea si semnalizarea lucrdrilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avefiizare;
- pozarea cu conuri pentru protecsia vopselei ude;
- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicati pina la darea in

circulatie si de a recupera conurile.
V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI
V.1 . Specificatii generale
In timpul executdrii marcajului rutier se va avea in vedere:

- daci executantul efectueazd omogenizarea vopselei in ambalaj;
- daca se fac determindri periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea si

microbile;
- banda de marcaj sE aibd un contur clar delimitat avAnd microbile sau bile mari repartizate uniform

pe lungimea si ldtimea benzii de vopsea;
- la controlul vizual, marcajul rutier sa prezinte rezistentd \a uzurd,luminanti si retroreflexie uniform

distribuite pe toatd suprafata marcajului;



- in cani nerespectlni prescriptiilor caietului de sarcini de c6tre aplicator, acesta este obligat sd
ref'aci marcajul pe cheltuiali proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat si supravegheze si si
indrume in permanenti executia luoririlor de marcaje rutiere.

ANEXA 1

FISA TEHNICA

l. Vopsea de marcaj ecologice tip masd plastica, monocomponentd, solubilS in api (fird solventi
organici) cu uscare la aer, aplicabild, ca atare sau pe amors5, pentru marcaje in peliculi
continud sau in model structurat sau profilat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua si noaptea
pe timp uscat si ploios.

2. Denumire:
3. Caracteizare masd plasticd:

3.1 . tip liant
3.2. densitate
3.3. substante nevolatile (mas6 plastici ce se aplicl)
3 .4. y Ascozitate
3.5. cenusi % 95oC
3.6. timp de depozitare in ambalaj

4. Caracteizaipeliculogene
4.1 . test BAST min. 4 Mio pentru grosimi de peliculS ud6 de
2.000 pm

Buletin BAST
Retroflexie
Factor de luminant6
Pendul SRT
Rezistenta la uzur6
Grosime de pelicul6 udd
Tip microbile
Dozaj microbile gr/m2

4.2. timp de uscare peliculd udd
4.3. rezistenta la ploaie dupa timpul de uscare (4.2.)

5. Asigurarea calitdtii masei plastice si a microbilelor
5.1 . vopsea
5.2. microbile
5.3. agrement MLPTL

6. Conditii de aplicare
6.1 . temperatura de aplicare

* aer
* sol

6.2. higrometrie
6.3. dilutie
6.4. masina de marcaj

7. Toxicitate si protectia mediului ambiant
8. Reguli de sigurantd la transport, manipulare si depozitare
9. Expediere

conform fabncantului

acrilic
conform fabricantului
min. 85%
conform fabricantului
mtn. 66%o

min. 6 luni

min. 150 mcd/Lx m2
min. 0,40
min. 40
min. 85%
2.000 pm
Buletin
Buletin
Buletin
conform fabricantului

Buletin
Certificat

confirrm fabricantu lu i

conform fabricantului
confirnn fabricantului
conform f'abricantului
confbru fabricantului
bulctin confl prcscriptiei
confilm lahricant ulu i

oonform labrican tului

ANI]XA 2



FISA TEHNICA

1. Amorsd (primer), monocomponenti, utilizatd pentru realizarea unei aderente bune la suprafata
suportului vopselelor ecologice monocomponente, cu uscare la aer, pe bazd de apd (grosime
pelicul6 udf, 600 pm) si a vopselelor de tip masd plasticd, monocomponente, solubile in apd,
cu uscare la aer, Amorsa se aplici pe suprafete bituminoase noi, vcchi sau pe maroaje rutiire
vechi.

2. Denumirea vopselei:
3. Caracteizare amorsd udi:

3.1. tip liant
3.2. densitate
3.3. vdscozitate
3.4. timp de depozitare in ambalaj

Dozaj microbile grlm2
4. Conditii de aplicare:

4.1 . temperatura de aplicare

conform fabricantului

acrili c

conform fabricantului
conform fabricantului
min. 6 luni
Buletin BAST

conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
max. 3-6 minute
max. I 5 minute
buletin conf. prescriptiei
91/155EWC
conform fabricantului
conform fabricantului

5.

6.

7.

8.

9.

4.2. temperatlra suprafetei de aplicare
4.3. umiditate relativd %o

4.4. mod de aplicare
4.5. grosime pelicul6 udd
Timp de uscare ca atare sau ud
Rezistenta la ploaie dupd timpul de uscare
Toxicitate si protectia mediului ambiant

Reguli de sigurantd la transport, manipulare si depozitare
Expediere

- Siguranta oirculatiei. Marcaje mticre.

ANEXA 3
REFERINTE NORMATWE

I. ACTENORMATIVE
Ordinul MT/MI nr.4111111212000 - Norme metodologice privind conditiile de
publicat in MO 397124.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

II. STANDARDE
sR 1848/7-2004

Intocmit,
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GENERALITATI

ART.I. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplicl la realizarea dispozitivelor de scurgere

qi evacuarea apelor de suprafa(d qi anume:

- qan{uri la marginea platformei;

- qan(uri de gardi;

- rigole la marginea platformei;

- rigole la bordura trotuarului;

- rigole de acostament;

- casiuri;

- lucr[ri de canahzare;

- canale de evacuare;

- puJuri absorbante;

- drenuri qi dispozitive de colectarea gi evacuarea apelor din corpul drumului.

El cuprinde condiliile tehnice care trebuie s6 fie indeplinite la realizarea

acestor dispozitive gi controlul calitefi materialelor qi a lucrdrilor executate conform

prevederilor proiectelor de execulie.

1.2. in prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind:

- podurile gi podefele;

- lucririle de amenajare gi corectare a torenlilor;

- lucririle de canalizare pentru ape uzate gi de suprafa[i.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Antreprenorul este obligat si asigure mdsurile organizatorice qi

tehnologice corespunzitoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului

caiet de sarcini.

6
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2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratorul sdu efectuarea tuturor

incercirilor qi determinirilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. in caztl in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet

de sarcini Inginerul va dispune intreruperea execu{iei lucrdrilor gi luarea mdsurilor

necesare ce se impun.

PARTEA T

NATURA $I CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

CAPITOLUL I

MATERIALE PENTRU MORTARE $I BETOANE

ART.3. CIMENTURI

3. 1 . Cimenturile pentru mortare qi betoane vor fi conform prescrip{iilor

standardelor in vigoare in Rom6nia.

3.2. La prepararea betoanelor gi a mortarelor se va utiliza unul din urmitoarele

tipuri de ciment care trebuie sd corespundd condiliilor tehnice de calitate:

- ciment Portland P 40 conform SR EN 197-l

-cimentPortlandcuadaos Pa35conformSREN 197-l

- ciment metalurgic M 30 conform SR EN 197-1

- ciment hidrotehnic Hz 35 conform SR 301 1.

3.3. Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucririle expuse la

inghe{-dezghe{ in stare saturatd cu api cum este cazul dispozitivelor pentru

scurgerea apelor de suprafa{d este ardtat in tabelul I pentru betoane qi in tabelul 2

pentru mortare de ciment.



Tabel I

Nr.

crt.

CONDITIII,E DE EXECUTIE
SAU CARACTERISTICILE

ELEMENTELOR

CI,ASA
BETONUI,UI

TIPUL
DE

BETON

l'lPlll. I )lr (llMllNl'

P40 Pa 35 M30 llz.35

l Elemente sau construclii cu
gropi mai mici de 1,5 m

c 12ns
c16/20-C25/30

o cal c

oltcalc
I

LJ

R
R

U
I

I

I

2 Elemente sau construcJii
masive avdnd grosimea egali
sau mai mare de 1,5 m

c 12115

c16/20-C25/30
o Care

oricare
I
U

R
U

U

I
U
R

3 Elemente sau construclii din
betoane superioare c 2813s

> c 32/40
armat
arnrat

U
U

I

I

I

I

I
I

NOTA: R - ciment indicat a se utiliza
U - ciment utilizat in locul celui indicat
I - ciment a cirui utilizare nu este recomandabild din considerente tehnice sau economice

3.4. Cimenturile folosite trebuie s6 satisfacd conditiile aretate in tabelul 3.

3.5. Pentru lucriri in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape

marine se vor utiliza cimenturi adaptate acestor medii a ciror clasd minimald va f,r

ptecizald prin caietul de sarcini speciale in funcJie de lucrare.

Tabel 2

Nr. Tipul de mortat-

Tipul de ciment

indicat a sc utiliza utilizabil in li1'rsa ceJui indicat

l Morlar de zidirie sau tencuiali de
marca 50

F25 M30

2. Idcrn dc marca I 00 M30 Pa 35

3. Mortarc dc conpletarea rosturilor'
dinh c elementcle prefabricatc Pa 35 M30

tt



Tabel 3

CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILII'ATII

P40 Pa 35 M30 IIz 35

inccputu I prizoi lh lh th th30'
Sl iirqituJ plizei < 10 h < l0 h -r l0 h <10h30'

Constante de volume pe tufie Sd nu prezinte incovoieri sau cripituri

RezistenJ la intindere din
incovoiere minim N/mmp
-la 2 zile
- Ia '7 zile
- la 28 zile

3,0

5,0
4,0
5,5

Constantc de volurr Lc Chatclicr. Mirimea volumului < 10 mnr

Rezistenle la compresiune min.
N/mmp
-la 2 zile
- la I zile
- la 28 zile

17

40

10

35
l5
30

20
3-s

3.6. Condiliile tehnice de recep{ie, livrare qi control ale cimentului trebuie sd

corespunde prevederilor standardelor respective.

3.7. in timpul transportului de la fabricd la gantier (sau depozit intermediar),

manipuldrii qi depozitirii pe $antier, cimentul va fi ferit de umezeald qi impurificiri

cu corpuri streine.

3.8. Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existentei

certifi catului de calitate.

3.9. Durata de depozitare a cimentului nu va depeti 45 zile de ra data livririi
de cdtre producetor.

3.10. Cimentul rimas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi
intrebuinJat decdt dupd verificarea stirii de conservare a rezistenlelor mecanjce la 2

(7) zile.

cimenturile care vor prezenta rezistenle mecanice inferioare limitelor

prescrise mdrcii respective, vor fi declasate qi utilizate corespunzdtor.

9
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Cimentul care se constata ci s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat

la prepararea betoanelor sau a moftarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala

Antreprenorului.

3.11. Controlul calitd{ii cimentului de cdtre Executant se face in conformitate

cu prevederile tabelului 23.

ART.4. AGREGATE

4.1. Pentru prepararea mortarelor qi a betoanelor de ciment se folosesc:

- agtegate naturale - nisip natural 0-3;3-7 sau 0-7

- balast pentru betoane 0-31 sau 0-71 mm

sau - agregate concasate - nisip de concasaj 0-3; 3-8 sau 0-8

- piatrd sparti 8-25 sau 8-40 mm.

4.2. Agregatele trebuie si provini din roci stabile, nealterabile la aer, ap5 sau

inghe(; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate.

4.3. Agregatele trebuie sd fie inerte qi si nu conducd la efecte ddunitoare

asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului.

4.4. Nisipul trebuie si fie aspru la pipdit.

4.5. Nisipul de mare se va putea folosi numai pebazd de prescriplii speciale.

4.6.Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietrig sau piatrd

spartd trebuie sE indeplineascd condiliile din tabelul 4.

Tabel 4

4.7. Din punct de vedere al con(inutului de impuritdli agregatele trebuie sb

respecte prevederile din tabelul 5.

C]ARACTERISl'ICI CONDI'I III,E MINIMD DE
ADMISIBILITATE

OBSERVATII

Forma granulelor
b/a

c/a

0,66

o tl

Agrcgatele care uu indcplinesc accste
condilii vor pulcu fi lolosjle nunr;ri
dupi o incelcarc prealabili a

betonului.
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Tabel 5

Denumirca irnpuritilii

(indilii de admisibilitatc

Nisip natural sau de
concasaj

PietriE sau pratrii
spafli

Corpuri strdine - resturi animale sau vegetale,
picurd, uleiuri

Peliculd de argill sau alt matenal aderent pe
granulele agregatelor

Micd, o/o , max.

Cirbune, %o, max.

Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu)

Argili in bucdfi, %, max.

Pnrfi levigabile, Yo, max.

Sulfali sau sulfuri

Nu se admit

Nu se admit

1%

o5

galbend

1%

ao/-

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit

galbenI

0,25

0,s

Nu se admit

Obscrvalii: in cazul balastului pentru betoane, se va proceda la separarea acestuia in nisip gi
pietrig verific6ndu-se incadrarea in condi!iile tehnice din tabel.

4. 8. Caracteristicile f,rzico-mecanice ale agregatelor si indeplineascd conditiile

de admisibilitate indicate in tabelul 6.

Tabel 6

Caractcristici flzico-m ccanice Condilii de admisibilitate
Densitate aparenld, kg/mc, min.

Densitate in gramadi in stare amnate gi uscatd kg/mc, min.

Porozitate totale pentru piatrd spart6, o/o, max

Porozitate aparentA pentru pietrig sau piatrl spartf, max

Volum de goluri in stare afanata pentru:
- nisip, o% max.
- pietiq, Y6 max.
- piatri spartd,, %o max .

Rezistenfa la strivire o%

- in stare saturatd, min.
- in stare uscatd, max.

Coeficientul de inmuiere dupe saturare, min.

Rezistenla la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi,
sau cilindri in stare saturatd N/mmp, min.

Rezistenja la inghcl-dczghe( cxprimati prin picr cierea
proccntualli lali dc utasa inilrali, % max.

40
45
55
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4.9. Sorturile de agregate trebuie sd fie caract erizate prin granulozitate

continuE, iar con(inutul in granule care trec, respectiv rdmdn pe ciururile sau sitele ce

delimiteazd sortul nu trebuie sd depdqeascd 10%, dimensiunea maximd a granulelor

ce rdmdn pe ciurul superior nu trebuie sd depdqeasc6 1,5 d max.

4. 10. Granulozitatea nisipului este datd in tabelul 7.

4. ll. in cazul balastului pentru betoane, granulozitatea acestuia trebuie si

indeplineasci condiliile din tabelul 8.

Tabel 7

Sortul dc nisip Treceri, in % prin sita sau ciurul de:

0,2 0,5 I 2 3,1 5 7,0

0-2 min.
lnax.

0-3 min.
max.

0-7 min.
max,

5

30

2

21

10

50
45
85

35

75

20
70

90
100

90
100

56
87

100

100

Tabel 8

Balastul pclltru betoano Tleccri, in % prin sita sau ciulul de:

3,1-5 5 16 20 d rnax.

0 - 31 min.
max.

0 - 71 min.
max.

0 - 40 min.
max,

0 - 63 min.
max.

20
50

l0
30

30
60

25
25

55
85

35
65

55

85

45
80

80

t00

80

100

80

100

t30

100
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4.12. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura

omogenitatea si constanta calitilii acestor materiale. Aprovizionarea se va face

numai dupd ce analizele de laborator au ardtat cd acestea sunt corespunzdtoare.

4.13. Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi gi

pastrate in condilii care sd le fereascd de impurificare.

4.14. Controlul calitdlii agregatelor de c6tre Antreprenor se face in
conformitate cu prevederile tabelului 19.

4.15. Laboratorul Antreprenorului va (ine eviden(a calitelii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certiftcatele de calitate emise de furnizor

- intr-un registru rezultatele determinErilor efectuate de laborator.

ART.s. APA

5.1. Apa ililizatd, la prepararea betoanelor gi mortarelor poate s6 provind din

releaua publicd sau din alta surs6, dar in acest din urmd caz trebuie s6 indeplineasci

condiliile tehnice prevdntte in tabelul 9 conform STAS 790.

Modelele de determinare sunt regelementate prin STAS 790. Verificarea se va

face de citre un laborator de specialitate la inceperea lucrdrilor.

5.2. in timpul utilizdrii pe qantier se va evita ca apa sd se polueze cu

detergen{i, materii organice, uleiuri vegetale, argl\e, etc.

Tabel 9

(laraotcristici ohin, ice si fizicc Conditii de ad:nisibilitatc

Curlinutui total tle si:'uli gr/l
Sullafi gr. SO42 / litlu
Subslan{c organice grlJitru
Cloruri gr.C-L/litru
AzotaJi gr. NO3/drn3
Magneziu gr. Mg2/dm3
Matcrri in suspensie gr.

ntax.
lnax.
lIax.
lrax.
lnax.
lnax,
max.

4
2
05
0,5
o5
0,s
3
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ART.6. OTEL BETON

6. I . Armdturile pentru beton armat pe gantier sau elementele prefabricate din

beton armat realizate pe qantier se vor realiza din olel beton cu prohl neted oL 37

sau din o(el beton cu profil periodic PC 52 conform prevederilor proiectului. Aceste

ofeluri trebuie sr indeplineascd condiliile tehnice prevdzute in STAS 43gl1.

6.2. La livrare o{elul beton va fi insolit de certificatul de calitate emis de

producdtor.

6.3. olelurile vor fl stocate in locuri speciale clasate pe categorii qi diametre.

6.4. Suprafelele de stocare trebuie s6 fie curate. Barele nu vor fi in contact cu

solul, cu materiale sau cu subiecte susceptibile de a antrena umiditatea.

6.5. Armiturile fasonate sau fasonate qi asamblate vor fi transportate in aga fel

incdt nici un element sd nu sufere deforma(ii permanente in timpul transportului sau

manipuldrii.

6.6. controlul calitdJii o{elului beton se face pe fiecare cantitate gi sortiment

aprovizionat.

CAPITOLUL II
MATERIALE PENTRU PEREURI $I ZIDARII

DE PIATRA BRUTA $I BOLOVANI

ART.7. NISIP PENTRU PEREURI USCATE

7. 1. Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural softul

0-7 care trebuie sd aibi conlinut de fracliuni sub 0,09 mm de max. l2%o.

7.2. Pentru impinarea pereului se va utiliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau

savura.
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ART.8. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI $I ZIDARII

8.1. Piatra brutd folositd la pereuri qi zid6rii trebuie sd provini din roci fbr[

urme vizibile de dezagregare frzicd, chimicd sau mecanice, trebuie sd fie omogene in

ce privegte culoarea qi compozilia mineralogicS, si aibi o structure compactd.

8.2. Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie si corespundd prevederilor

din tabelul 10.

Tabel 10

8.3. Forma qi dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aritatd in

tabelul 1 I .

Tabel 11

8.4. Piatra brutb pentru ziddriiva avea forma neregulati, a$a cum rezulti din

carieri avdnd dimensiunea minimd de cel pulin 1 00 mm gi o greutate care sI nu

depdqeascd 25 kg.

(-'araotcristici Condilii dc adnr rsibilitatc

Rezistenla la compresiune pe epruvete in stare uscatd, N/mmp min.

Rezistenla la inghe{-dezghe}:

- coeficient de gelivitate, la 25 cicluri pe piatrd spartd o/o max.

- coeficient de inmuiere pe epruvete o/o max.

80

o1

25

Caracteristici Conditii dc adrnisibilitate

Forma

inaltimea, mm

Dimensiunile bazei, mm: - lungime

- lAlime

Piatrd necorespu nzdtoare dimensiunilor, 7o max.

neregulati, apropiatd de un trunchi de piramidd
sau de o pand

140...180

egald sau mai mare ca indltimea

80... 1 50

15
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8.5. Pentru ziddrie cu rosturi orizontale se va folosi piatri brut[ stratificat5

care are douE fele aproximativ paralele.

8.6. Pentru zidaria de piatri brut6 opus incertum pietrele trebuie si aibd o fald

vdzutd destul de mare; cu muchiile de cel pulin 15 cm, frrr ca muchia cea mai lung6

sd depdgeascd mai mult de 1% dimensiunea celei mai mari.

ART.9. BOLOVANI PENTRU PEREURI $I ZIDARII

9. 1. Bolovani de rdu trebuie si provini din roci nealterate, negelative gi

omogene ca structure gi compozilie. Nu se admit bolovani din roci conglomerate qi

nici bolovani cu fisuri sau fele de clivaj.

9.2. caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui sd fie dupd cum

urmeazd'.

- rezisten{ele la sIErAmare prin compresiune min. 60rh

- rezisten(a \a uzura cu magina Deval min. l l.
9.3. Dimensiunile bolovanilor folosili la pereuri trebuie sd varieze in limitele

arEtateintabelul 12.

9.4. Bolovanii folosili la ziddrii au dimensiunile in medie cuprinse in limitele

80...200 mm.

Tabel 12

Dimcnsiuni Conditii de admisibilitate

- lungime, ldJime a fefei, mm

- indllime

Piatrd necorespunzdtoare dimensiunilor % din masd

80... 140

120..160

15



17

CAPITOLUL III
MATERIALE $I TUBUR] PENTRU DRENURI

ART.IO. MATERIAL PENTRU FILTRE

10.1. Ca material drenant se foloseqte balastul 0-71 mm care trebuie si aib6 un

echivalent de nisip (En) superior lui 40.

10.2. Balastul trebuie sd fie curat, s6 nu conJind elemente vegetale, humus,

detritusuri. Trebuie si aiba o granulometrie continud pentru a preintdmpina

contaminarea lui de cdtre terenul natural prin antrenarea acestuia printre granulele

corpului drumului. Trebuie sd se supund regulei filtrelor lui TERZAGHI.

D 15 > 4 d 85

unde:

D 15 - dimensiunea ciurului care las6 sE treacd 15% din materialur filtrant

d 85 - dimensiunea ciururilor care lasd sd treacd 85% din materialele filtrelor

10.3. Pietris ciuruit 8/25 (8/3 l) mm conform sR 662 aqezatin zona tubului

perforat al drenului de adincime.

10.4. Ca filtru invers se folosegte geotextil.

Caracteristicile geotextilului trebuie si corespund5 prevederilor "Normelor

tehnice privind utilizarea geotextilelor" aprobat de ICCpDC indicativ Np 075.

ART.ll. TUBURI PENTRU DRENURT

1 1. 1 . Pentru colectarea qi evacuarea apelor din drenuri se pot folosi:

- tuburi rigide de policlorurd de vinil (p.V.C.) STAS 667512

- tuburi de polietilend (PE) STAS t0611t2

- tuburi ondulate riflate perforate din pE N.I. 8500 tip IpMp Buziu.

11 .2. caracteri sti ci le tehnice ale acestor tuburi sunt aritate in tabelul I 3.
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T'abel l3

DIMENSILINI STAS 667512 STAS 10(r I712 NI 11500-80 IPMP BUZ^U

'l LIB P.V.C.rigid TUB P.E. rigid 1-I]B PVC

Dianrctrul exterioL mrr 75 I 10,0 75 I 10,0 65,0 u 0,5

Grosimea nominald rlnr 3,6 5,3 4,3 6,3 0,6 o,7

Lungimea ml 6,0 6,0 < 1) 5-12 140 170

Gr-eutatca kg/ml 1,t20 2,610 (\q7) 2,080 0,220 (r 1)s

Supr al'a!a activi omp/rrl 24-45 neperfirrat 24:45 ncpcrforat 24:45 24:45

11.3. Tuburile riflate din P.V.C. (N.I 8500 tip Buziu) de 80,5 mm se folosesc

la drenuri sdpate $i la drenuri forate tubate, invelite in geotextil.

1 1.4. Tuburile rigide perforate P.V.C. sau P.E. de 75 mm se folosesc la drenuri

forate netubate.

1 1.5. Tuburile neperforate din P.E. sau P.V.C. de 1 10 mm se folosesc la:

- intrdri 9i iegiri din cEminele drenurilor

- la cap de dren

- la cap de aerisire

- intre chesoane pentru evacuarea apelor.

I 1.6. Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1,0 x 5,0 mm sau 1,5 x 8,0

mm trebuie si fie intr-un numar care sd realizeze o suprafald activd (de intrare a apei

in tuburi) de 24-45 cmp pe ml de tub.

11.7. Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi

perforate din beton cu secliuni circulare cu cep $i buzd,, fdrd talpd D:200 mm qi

lungime de 1,00 m confonn STAS 816 - tabel 15.

ART.12. GEOTEXTIL

12.1. Caracteristicile geotextilului trebuie se corespunde prevederilor

"Normele tehnice privind utilizarea geotextilelor" aprobate de ICCPDC indicativ Np

075t2002.
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12.2. Se va accepta materialul care prezintd defecte de cel mult 10% din

suprafalE. Zonele cu defecte se vor inldtura la punerea in oper6.

CAPITOLUL IV

MATERIALE PENTRU CANALIZARI

ART.13. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU

13.1. Pentru canahzarca cu scurgere liberd se vor folosi tuburi prefabricate din

beton simplu cu sec(iune circulard cu cep gi buzi sau cu mu1i, cu talpd sau frrd talp6,

de diverse diametre conform STAS 816 ardtatein tabelele 14 qi 15.

13.2. Folosirea tipului de tub cu cep qi buz6 sau cu mulE, pentru imbindri

umede sau uscate, cu talpd sau fdrl, talpd, se va face in func{ie de prevederile

proiectului de execu{ie qi ale caietului de sarcini speciale (tabelele l4 qi 15).

13.3. Pentru amenajarea gurilor de scurgere se vor folosi tuburi circulare

conform srAS 8 I 6-80 cu diametrul de 500 mm 9i 250 mm specificate in tabelul 16.

Tabel l6

'l'oatc dirrcnsiunilc snnt in mnr.

SPECIFICAI IA TUBIJ I,LJI DIAMETRUL
INTERIOR

LUNGIMEA GROSIMEA STAS 8I6

Tubul intcrior la oarc se

racordcazii canalul 500 10rJ5 60 Fig.l9

Tubul superior

500
700
900
1000

60 Fig.20

'I'ubul raoord 200 26 Fig.21

Cot cu rnuli 200 315 26 Fig.12-14
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13.4. Pentru ciminele de vizitare se vor folosi tuburi prefabricate cu diametrul

de 1000 si 800 mm conform STAS 816 precizate in tabelul 17.

Tabel 17

SPE(]IF]CATIA 1'UBULtJI DIAMI]'IRUL I-I.]NGIMEA GROSIMEA STAS 816

Tubul Ia partea supcrioari 1000 t 000 140 Fig.22

l'ubul de la partea supcrioari t000 r000 120 Fig.23

Tubul racortl IJ(X)

1000
500 120 Fig.24

Toatc dimensiunilc sunt in utrn.

13.5. Pentru cEminele de vizttare qi gurile de scurgere se vor folosi capace

carosabile sau necarosabile gi gritare de scurgere din tipurile prevdzute in STAS

2308, respectiv 3272, conform precizilrilot din caietul de sarcini speciale.

13.6. Tuburile gi piesele de canalizare trebuie si aibd suprafata interioard cu

aspect de beton nesclivisit.

Suprafa(a interioar[ trebuie sd fie netedd qi sd nu aib6 defecte.

Pe suprafafa exterioare se admit mici fisuri de contrac{ie, distribuite neegal,

dacE nu au influente asupra calitdgii, astfel ca la lovirea cu un ciocan de max.200 g

sd se oblind un sunet clar, nedogit.

13.7. Tuburile trebuie sd fie impermeabile indeplinind condiliile prevdzute in

tabelul 18 privind valoarea medie a pierderilor de api determinatd sub presiune.

Rezultatele individuale nu trebuie sd difere de medii cu mai mult de 30oh.

Tabel 18

DIAMETRUI, NOMINAL

DMM

PIDRDEREA DE APA LA PRtrSIUNEA DE 5 M (H2O)

CMC/M LT]NGIME (LA
TUBUR] iNTRECI) VAX.

CMCID}./2 SUPRAFATA DE
INCERCARE

200
300
400
500
600

)20
160

2)0
270
300

1,9

1,7

1,6

1,5

1,5
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13.8. Absorblia totald de aph determinatd pe cioburi de tub conform STAS

816, va fi de maximum 6%.

i3.9. Rezistenla la compresiune pe generatoare pe tuburi de probd, avAnd o

vechime de 28 211e, incercate conform prevederilor srAS 816 trebuie sd

indeplineascd condiliile din tabelul 19.

13.10. in cazul cdnd prefabricarea tuburilor se va face pe gantier se va folosi

cimentul cu marca minimum 30, agregatele vor trebui sd indeplineasci condiliile

prevdzute in STAS 1661 , iar betonul trebuie sd aib6 cel pulin clasa 8C20.

13.11. Manipularea gi depozitarea tuburilor se va face cu aten{ie, ferindu-le de

lovituri qi gocuri.

13.12. Se interztce cu desdvdrqire: descdrcarea tuburilor prin cidere riber6,

manipularea tuburilor agd\ate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu

cdrlige la capetele tubului, ciocnirea tuburilor intre ele sau de alte obiecte.

13.13. Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capdtului cu

mulE (in cazul tuburilor cu mulE), direct tub pe tub sau prin intermediul unor

reazeme de lemn.

Depozitarea se face gi pe verticald, cu condilia asigurdrii planeitefli terenului

de depozitare.

13.14. La transport tuburile se ageazi pe supor'fi din lemn, in cazul ambalrrii

pe mai multe rdnduri, supo(ii trebuind sd se gdseascr pe aceeagi verticald. Se pot

folosi la transpofi qi alte dispozitive precum gi alte materiale care sI asigure tuburile

impotriva deteriordrii.

Tabel 19

D]AMETRE NOMINALE D MM iNcARcaRne MTNTMA p. N/M

200
300
400
500
600

21000
30000
32000
3 5000
3ir000
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13.15. Tuburile cu diametrul 500 mm se pot transporta 9i in pozilia verticald.

I 3. I 6. Fiecare lot de livrare va fr inso{it de documentul de certificare a

calit6lii, intocmit conform dispoziliilor legale in vigoare.

13.17. Tuburile se vor transporta dup5 28 zile dela data c6nd au fost fabricate,

iar in cazul cand au fost supuse la tratamente speciale de intirire, la termenele cand

se realizeazd, rezistenJele betonului la 28 zile.

CAPITOLUL V

BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRU

RIGOLE, $ANTURI $I CASIURI

ART.14. BORDURI DE TROTUARE. BORDURI DE REFUGII

14.1. Bordurile de refugii qi bordurile de trotuar yor fr realizate din beton

conform prevederilor din STAS 1139 a cdror dimensiuni trebuie s6 corespundd

datelor din tabelul 20.

Tabel20

Toate dimensiunile sunt in mm.

14.2. Caracteristicile mecanice pe care trebuie sd le indeplineascd bordurile

sunL ar[tate in tabelul 21 .

Tipul Mlrirnca Lilimca
6'+l-2

InEllimea
4+l-5

[.ungirnea
I +/-5

ObservaJii

A

B

I

P

A2

B3

I

P

200

100

300

600

300

170

300

300

1000;330

7.50;-500

600

400

Utilizat la trotuare

Utilizate la drenirile spaJiilor verzi
incadramente laterale, etc.

Utilizate la intrlri

Carosabile
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'l'abel 2l

CARACTEIIISTICI MECANICI] (]ONDI'I'II DT ADMISIBILIT'AI'I]

Rezistenfa la rupere medie la inoovoiere pentru
tipurile A 9i B kgf/cmp

Rezistenla la rupere Ia incovoiere a unei singure
epruvete de probd pentru lungimile de 1000, 750 9i
500 mm Kgflcmp

Rezistcnla Ia uzurl lnllt trax.

Rezisten{a la inghcf dczghef la 20 cicluri inghel-dezghel ftr'ii sir rrpari
fisuri sau pttrbituri

14.3. Defectele adrnisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul

Tabel

ART.I 5. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA

RIGOLELOR, $ANTURILOR $T CASIURILOR DETALUZ
15.1 . La amenajarea rigolelor, $an(urilor qi casiurilor de taluz din elemente

prefabricate se vor folosi elementele prevezute in proiectul de execu{ie care pot fi
cele indicate in STAS 1019612 sau alte tipuri.

Elementele prefabricate vor fl realizate pe gantier din beton clasa BCl5
respect6nd intocmai elementele geometrice date in detaliile de execufie gi condiliile

impuse in caietul de sarcini speciale.

22.

22

DENUMIRIIA DEFECTLILUI CONDITII DE ADMISIBII-ITATE

Sigeata fcjelor vizute, 0/00 n.rax, 3

Defonnlri pe felele vizute mai mari de 2 mm Nu se adrnit

Devieri de la unghiul de 90, %o max. --)

$ tirbituri, lnrr max. Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se
admit la 25%o din probE cu lungime de max. 3 mm
gi adincime de max. 2 mm.

Cripdturi Nu se adrnit

1,3
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15.2. in lipsa unor detalii ale proiectului de execufie, amenajarea ganturilor

poate fi fEcuti fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Inginer, fie

din beton turnat pe loc a ciror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini

speciale.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

ART.16. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

16.1. Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercdrilor preliminare

de informare qi incerc6rilor de re{eti definitivl conform clauzelor tehnice comune a

tuturor lucrdrilor rutiere.

16.2. incercdrile preliminare de informare sunt executate pe egantioane de

materiale provenind din fiecare balastieri, carierd sau uzini propusd de Antreprenor.

Natura lor qi liecven{a cu care sunt efectuate sunt aritate in tabelul 23 completat cu

dispozi{iile din caietul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercdri va trebui sd fie conform specificaliilor prevdzute

in prezentul caiet de sarcini, eventual completat prin dispoziliile din caietul de

sarcini speciale.

16.3. consisten{a incercdrilor de re}et6 gi frecvenla lor sunt stabilite pentru

fiecare material in parte in tabelul 23 completat eventual de dispoziliile din caietul

de sarcini speciale.

Nici o altd toleranld dec6t cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini,

completate eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisd.

Materialele care nu vor corespunde condiliilor impuse vor ft refuzate gi puse

in depozit in afara qantierului prin grija Inginerului.
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iNcBncAnr rRELIMTNARn gt iNamrE DE uTILIZARE A MATERTALELoR

Tabel23

Malclialul
Ilcerclri sau

caracteristici care se

verificl
Mclode conlolm

F'recvenla incercirilor
Incercarea dc infonnarc Incercarea inainte

de utilizarc

Citrent

I rxamiuarea datclor din

le,tlfi!4tul 39 r!ll!.,te
Clonstaltlc de volum

l,a fiecare lot

sR 196/3 O deteminate la
fiecare lot aprovizionat
nu mai pulin de 100 t
pe o probi medie

'l'irnpu I de pnzi sl( I 96/3

Rezistenfe mecanice la
2(7) zile
RezistenJe mecanice la
28 zile
Starea de conservare
numai daci s-a depigit
termenul de depozitare
sau au intdrziat factorii
de alterare

SIt ltN I 96- I O probi la 100 t sau la
fiecare siloz la care s-a
depozitat lotul
aprovizionat

SR LN i 96/3 Doud dctcr-rninlri
pe siloz sus gi jos

Agregat0

Exaninat ca datelor din
ccr lificatul dc calilatc

La fiecare lot
aprovlzlonat

Parte lcvigabrid sl{ 66712001 O detclminarc pc
lcn dc 100 nc

I Irr rnus Sl AS 460(r La schimbarea sursei
Corpuri striine, argild in
buciJi, argil5 aderente,
confinut de carburan{i,
micl

STAS 4606 O determinale pe
lot de 100 mc

Grannlozrlatea soft urilor SR EN 933/ I O probd la maxim 500
mc pentru fiecare sort
gi sursa

O cleleminarc pe
lot de 100 mc

Echivalentul de nisrp

Rezistenla la uzura cu
ma$ina tip Los Angeles

st AS 730 O dclcminare pentru
flecarc sursd

O detenninare pc
lot de 50 rnc

st'n s 730 O determinare la
maxim 500 mc pentru
fiecare sort gi sursi

Piatra brutd
pentru
pereuri gi

zidirii de
piatrA

Examinarea dalelor din
ccrLifi catul de calitate

l,a fiecarc lol.
aprovizlonat

Rezistenla la
compresiune a rocii pe
epruvete in stare uscati

SR EN 1926 O incercare pe lot
de 100 mc

Rezisten!a la inghcl-
tlezghef

s]'AS 6200/1 s O incercare pe 1o1

de 100 rrc

Bolovani
pentr.u

pe|eurr;i
ziclirir

Exarninarea abalclilor
clin cediilcatul dc
ca lita te

La ficcare lot
aproviziorzrt

Rcziste la la slir Amat c
plin compr esrunc

STAS 730 O incercalc pe lot
dc 100 rlc

RezistenJa la uz,ura cu
magina Deval

s't'AS 730 O ittcercale pr,: lo1

dc I00 rnc
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Tabc:l 23 (continuare

Ma lclalrri
incerciri sau

caracteristici care se

verificl
Me lodc conlirrrn

lirecvcn{a in0sroirrilor
Jncercarea tlc infbrrlare lncercarea iuainte

de u tilizare
Apd Alaliza chirnici STAS 790 Pentru apa potabili nu

este cazul. Pentrx apa

care nu provine din
reJeaua publicd de api
potabill o analiz[
pentru fiecare sursd

Ori de cite ori se

schimb5 sursa sau
cAnd apar condiJir
de poluare

Olel bclon I ixanrirralca datelor din
certilicatui tle calitatc

La fiecare cantitate
aprovizionatd

Ma tclia I

drenant

llxaminarca datclol din
ccfl illcatul dc calitate

La fiecarc lot
aprovizionat

Echivalentul de nisip STAS 730 O determinare pentru
fiecare sursi

C) tlctcrrliiuare pe
Iot dc 100 mo

Granuiomctlic stt EN 933/l O probl pentru fiecare
sursd

O delenlina re pe
lot de 100 mc

T ubr.r ri
PVC snu

l'l I pcnlr'Lr

clreruri

Lxarlinarca datclot rlil
cer1ifi calul de calitate

La fiecare lot
aprovrzionat

Suprafhla activl 'l)ei rlctcrrninir i pc
fiecarc lot apl olziziolrat

Tuburi din
beton
pentru
canalizare

Lxamiuarea dalelor din
certrficatul de calltatc

La llecare lot
apr0vtzlonat

Dimensiuni (diametre gi
grosimi) ecarluri

s't AS II8 Determindri obligatorii
dace cantitatea este mai
mare de 100 ml qi
pentnr fiecare sursl

O serie de
determinAri pe
fiecare lot de 100
ml

Exarlinarea vrzuali a

sul)rafctelor i1)tclioarc
S'I'AS 81IJ

tsorduri dc
tl otuarc din
betou

Exarninarca datelor din
cerlificaLul de calitatc

I-a llccare lo1

aprovrzronal
Dimensiunr sl-AS I I 37 incercirri obligatorii

daci cantitatea estc mai
mare de 500 mJ pcrlru
llecare sursd

O incercare pe
fiecare lot de 500
mc

Rezistcn{a Ia ilcovoierc sTns 1137 Idem Idern
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PARTEA II
MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

CAPITOLUL VII
PICHETAREA $I EXECUTIA SAPATURILOR

ART. 1 7. PICHETAREA LUCRARILOR

17.1. Pichetarea lucrdrilor const6 in materializarea axei qi limitele fundaliilor

sau a amprizelor lucririlor, in funclie de natura acestora, legate de axul pichetat al

dnimului precum qi de implementarea unor repere de nivelment in imediata

apropiere a lucrlrilor.

17 .2. Pichetarea se face de cdtre Antreprenor pe baza planurilor de execulie,

pe care le va respecta intocmai qi se aproba de citre Inginer consemndndu-se in

registrul de qantier.

ART.18. EXECUTTA SAPATURTLOR

18.1. Sdpdturile pentru fundagii vor fi efectuate conform desenelor de execufie

care vor ft vizate "Bun pentru execu(ie". Ele vor fi duse p6nd la cota stabilitd de

Inginer in timpul execuJiei lucrdrilor.

18.2. S6pdturile pentru qan{uri qi rigole vor fi executate cu respectarea strict6 a

cotei, pantei qi a profilului din plangele cu detalii de executie (16(imea fundului,

indlJimea qi inclinarea taluzelor) precum qi a amplasamentului acestora fali de axul

drumului sau de muchia taluzelor in cazul gan{urilor de gard6.

18.3. Sipdturile pentru drenuri gi canaliziri vor fi executate cu respectarea

strictd a ldlimii tranqeei, a inclindrii tahzelor,, a cotei qi pantei precizate in plangele

de execuJie.

18.4. Sipdturile vor fi executate pe cdt posibil pe uscat. Dacd este cazul de

epuismente acestea cad in sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul dc

sarcini speciale.
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18.5. Pdmdntulrezultat din sdpaturd va fi evacuat qi pus in depozitul stabilit de

Inginer la o distan15, care nu va putea depdqi 1 km decat in cazul unor prevederi in

acest sens in caietul de prescriplii speciale.

18.6. in cazul canalizdrilor, dacd este nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va

executa pentru a evita ebulmentele qi a asigura securitatea personalului realizdnd,

sus(ineri joantive sau cu interspalii, in funclie de natura terenurilor, care insi nu pot

depdqi dublul lSlimii medii a elementelor de sustinere.

1 8.7. Pim6ntul pentru umplerea tranqeelor va fi curi(at de pietre a cdror

dimensiune depdqegte I 5 centimetri.

Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maximi a frecdrui strat

elementar nu va depdqi dupd tasare 20 cm. Densitatea uscati a rambleului va trebui

sE atingd 95% dtn densitatea optimd uscat6, Proctor Normal.

CAPITOLUL VIII
COMPOZITIA $I UTILIZAREA MORTARELOR $I A BETOANELOR

ART.19. COMPOZITIA $I UTILIZAREA MORTARELOR

I 9.1. Mortarele vor avea urmdtoarea compozilie qi intrebuinJare:

- Mortar M50 - Destinat ziddriilor qi pereurilor din piatrd brutd sau bolovani

avdnd un dozaj de 30 kg ciment la mc de nisip;

- Mortar M100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de ziddrii de

piatri sau prefabricate umplerii rosturilor tuburilor de canalizare avdnd un

dozaj d,e 400 kg ciment M30 sau Pa35 la mc de nisip.

ART.2O. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT

20.1. Pentru dozarea compoziliei mofiarului, nisipul este mesurat in lrdile sau

in roabe a cdror capacitate prezintd un raport simplu cu numdrul de saci de liant de

folosit.
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20.2. Mofiarul este preparat manual, amestecul nisip gi ciment se face la uscat,

pe o suprafa(i pland 9i orizontalS din scdnduri sau panouri metalice pdnd la

omogenizare perfecti. Se adaugd atunci, in mod progresiv, cu o stropitoare,

mestecdnd cu lopata, cantitatea de apd strict necesard. Amestecarea continud, pAn6

cdnd mortarul devine perfect omogen.

in toate cazurile mortarul trebuie sd fie foarte bine amestecat pentru ca,

frdmdntat cu mana, sd formeze un bulgare uqor umezit ce nu curge intre degete.

Pentru anumite folosin{e, ca mortare pentru protecJii, pentru mat6ri, g.a. delegatul

clientului poate se accepte gi alte consistenle.

20.3. Mortarul trebuie sd fie folosit imediat dupd prepararea lui. Orice mortar

care se va usca sau va incepe sd facd prizd trebuie sd fie aruncat gi nu va trebui

niciodat6 amestecat cu mortarul proaspdt.

ART.21. CLASIFICAREA $I UTILIZAREA BETOANELOR

Clasificarea dupd rezisten(d a betoanelor este indicatd in tabelul 24 in care

sunt indicate rezisten(ele pe care trebuie si le ateste aceste betoane precum gi

consumurile minime de ciment.

Tabcl24

CLASA
BETONULUI

DES'fINATIA
I]E]'oNUI,UI

REZISTENTA
CARACTERISTICA

RbK N/mmp

CANTITA'I'EA
MINIMA DtJ
CIMIINI' mc

c 2,8/3,5

c 415

c 617,5

c 8/10

c 12/15

c 16120

Beton de umplutur[

Beton in fundaJii masive

Beton in fundalii sau elevatii

Beton simplu in elevalii qi

beton slab armat

Beton armat

Beton armat prefabricat

3,s

5

7,5

10,0

15,0

20,0

l1s

150

180

240

300

350
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ART.22. C OMP OZ|TI A BETOANELOR

22.1. compozifia betoanelor este definitd de proporlia in volume a diverselor

categorii de agresare uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata

executat gi volumul apei. Daci caietul de sarcini speciale prevede propo4iile

agregatelor trebuie sd fie determinate in greutate.

cantitetile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate

inainte de a incepe prepararea acestuia de citre Antreprenor:

- fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa BC 7,5;

- fie prin compara(ii cu compozilii deja folosite, cu materiale identice, dacd

Inginerul acceptd.

in aceste doud cazuri, Antreprenorul trebuie sE prezinte Inginerului pentru

acceptare, intr-un termen de minimum 15 ztle inainte de data prevdzut5 pentru

inceperea lucrdrilor de betonare, studiul compozi[iei gi justificarile necesare.

22.2. La stabilirea compoziliei betonului se va (ine seama de prevederile

"codului de Practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat gi beton

precomprimat EN 012" lu6nd in considerare:

- dozajul minim de ciment, conform tabelului 24;

- lucrabilitatea betonului care trebuie asigurat, conform tabelului 26;

- rezistenlele minime ale betonului ce trebuiesc asigurate, conform tabelului

28.

Tabel 25

Nr.

crt.

TIPUL DE ELEMI]NTE DI] BETON MIJLOC DE

TRANSPORT

LUCRABILITATE

NOTARI TASARE
cn)

1 Fundafii din bcton sirnplu sau slab armat,
elemcntc masivc basculante L2 3+/- I

2. Idem sau fundatii de beton armat, tdlpi, grinzi
pereJi autoagitator L3 81 l-2

3. Elemente sau monolitizln cu aglornerdri de
armdturi sau dificultdli de compactare cu
secliuni reduse idern L4 I )!/ ')
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Tabel 26

Clasa betonnlui Apa, 1/mc pentru lucrabilitate

L2 L3 L4

c 2,8/3,5 ..... C 6t7,5

c 8lt0 ..... c 20/2s

160

170

no

185 200

22.3. Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane

sunt ardtate in tabelul 27,

22.4. Tolerantele admisibile asupra compoziliei betonului sunt dupd cum

trmeazd'.

- pentru fiecare sort de agregat +l- 3%

- pentru ansamblul de agregate +l- 2%

- pentru ciment +l- 2%

- pentru apatotald, +l- 5%.

Prelevarea de agregate qi controlul dozajelor de ciment gi ap6 sunt efectuate de

Inginer in momentul betondrii.

22.5. Rezisten{ele minime la incercdrile preliminare trebuie sd fie conform

prevederilor din tabelul 28.

Tabel 28

Viirsta Itczistenlalacorlpresiunc N/rnrnp

c ti/t0 c 12t)5 c. 16t20 c 18/22,s

7 zj)c 1t ,7 I 5,3 18,8 20,8

28 zile l8 23,5 29,6 32,0
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Tabel 27

Agregat Linitc u% Trcceli in rrasii prin site sau ciurul tle:

02 l 3 7 16 26 31 40 71

A. Pcntru bctoane dc clasa < C 6/7,5

0-31
lnax

min

10

2

25

18

12

32

60

50

80

70

100

95

0-40
lll itx

lll ln

t0

2 16

38

28

52

42

74

64

90

82

100
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CAPII'OLUL IX

COFRAJE

ART.23. COFRAJE

23.1' Stabilirea solu{iei de cofrare gi intocmirea detaliilor de execu{ie este

sarcina Antreprenorului.

23.2. cofrajele proiectate trebuie sE fie capabile sd suporte sarcinile gi

suprasarcinile fird si se deformeze.

23.3.Toate cofrajele trebuie sE fie nivelate in toate punctele cu o toleran{i de

+l- I cm.

L5(imile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor p54i ale lucririi nu trebuie

si prezinte reduceri mai mari de 5 mm.

23.4. scdndurile sau panourile cu care se realizeazd, cofrajele trebuie si fie
imbinate la nivel qi al5turate in mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind
de 2 mm, iar denivelarea maximd admisd in planul unui parament intre doui scdnduri

aldtwate de 3 mm.

CAPITOLUL X

OTELDEARMATURA

ART.24. FASONAREA $I MONTAREA ARMATURII

24.1. Armdturile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de execufie gi

apoi montate in cofraj.

24.2. Fasonarea in cofraje nu este admisd, decdt cu autoriza[ia Inginerului gi

aceasta pentru inchiderea cadrelor cu etrieri cu diametrul de cel mult 12 mm.

24.3. Barele ldsate in a$teptare intre doud faze de betonare vor fi protejate

impotriva oricdrei deformalii accidentale. indoirea qi indreptarea barelor l6sate in

a$teptare este intel'zisd.
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24.4. Y eriftcarea montirii corecte a am5turii trebuie sE fie fEcuti de Inginer

sau de delegatul acestuia inainte de betonare. Inginerul poate ordona lindnd seama

de importan{a lucririi ca betonarea si nu aibe loc decAt dupl aceastd verificare.

CAPITOLUL XI

BETON

ART.25. PREPARAREA BETONULUI

25. L Betonul va fl fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor

constituenJilor in malaxorul betonierei.

Agregatele vor fi introduse in betonieri in ordinea urmdtoare:

- agregatele cu cele mai mari dimensiuni;

- cimentul;

- nisipul;

- agregatele cu cele mai mici dimensiuni;

- apa.

25.2. Duratele minimale ale malaxdrii corespund urmdtoarelor numere de

tururi:

- malaxor cu axa verticald l0 tururi

- malaxor cu axa orizontald 20 tururi

- betonier6 cu axa orizontal5 20 tururi

- betonierd cu axa inclinatd 30 tururi.

Duratele maximale nu trebuie si depdgeascd de 3 ori duratele minimale.

25.3. La betoanele de clasa C 8/10, cantitatea de apd introdus6 in betonierd va

fi determinatd (indnd cont de umiditatea nisipurilor qi agregatelor, care va trebui sd

fie mdsurate cel puJin o datdpe zi.

25 .4. Utilajele de fabricalie trebuie si permitd mdsurarea agregatelor, liantului

qi apei in limitele toleran{elor stabilite la afi,22 pct. 22.4.
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25.5. Modul de transport al betonului pe qantier va trebui supus aprobdrii

Inginerului inainte de execu{ie.

ART.26. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

26.1. Betoanele curente sunt puse in operd prin batere sau vibrare, conform

prescrip(iilor caietului de sarcini speciale.

26.2. Betonul trebuie pus in operi inainte de a incepe priza, Inginerul va fixa

un interval maxim de timp pentru punerea in operd a betonului dupd fabricarea

acestuia. Betonul care nu va fi pus in oper5 in intervalul stabilit sau la care se va

dovedi ci a inceput priza,va fi indepbrtat din gantier.

26.3. Betonul trebuie si fie ferit de segrega(ii in momentul punerii in operd.

Dacd in timpul transportului nu a fost amestecat, el poate s6 fie amestecat manual la

locul de folosire inainte de tumare.

26.4. Dacd' este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care

trebuie sd fie puse in operi prin vibrare qi modul cum trebuie sd fie frcutd aceastl

operaliune.

26.5. La reluarea betondrii, suprafa(a betonului intErit este ciupitd dacd este

cazul Ei bine cur6(at6. SuprafaJa este abundent udatd astfel ca vechiul beton sd fie

saturat inainte de a fi pus in contact cu betonul proaspit.

26.6. Paramentele necofrate trebuie sE prezinte formele gi poziliile previzute

in desenele de execuJie. Ele vor fi reglate gi finisate in timpul turndrii fbr5 aport de

beton dupd inceperea prizei gi ftrd aport de mortar. orice aport de beton efectuat

pentru a obline coreclia geometricd a suprafeJei va fi vibrat cu aceleagi mijloace cu

care a fost vibrat betonul de dedesupt, daci acesta din urmd a fost pus in oper6 prin

vibrare.

26.7. Prin caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestuia, Inginerul, se va

stabili {inind seama de situa{ia lucrdrilor, de grosimea lor qi natura cimentului folosit,

temperaturile sub care turnarea betonului este interzisd sau nu este autorizatd decflt

sub rezerva folosirii mijloacelor qi procedeelor care previn degrad5rile de inghel.
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Aceste mijloace, fie cd sunt stabilite prin caietul de sarcini speciale, fie ci sunt

convenite pe qantier cu acordul Inginerului, trebuie si men{ind in toate punctele

betonului o temperaturd de cel pulin +10" timp de 72 de ore.

CAnd este posibil sd se reia tumarea betonului intreruptd datorite frigului va

trebui, in prealabil, sE se demoleze betonul deteriorat 9i apoi sd se aplice mdsurile

ardtatelapct.20.5.

26.8. Antreprenorul va trebui sE ia mdsurile necesare pentru ca temperatura

betonului in cursul primelor ore si nu depdqeasc6 35'C. Un numdr oarecare de

precau{iuni elementare vor fi luate in acest scop, ca:

- temperatura cimentului nu trebuie sE depdqeascd 40"C;

- utilizarea apei reci;

- evitarea incdlzirii agregatelor la soare prin acoperire;

- protec{ia betonului proaspdt tumat impotriva insola{iei.

Dacd aceste precau{iuni nu permit sd se men{ind temperatura betonului sub

35', Inginerul va intrerupe betonarea.

26.9. Dupd terminarea prizei, suprafelele de beton se fiateazd prin stropire cu

apd. Inginerul va stabili durata tratdrii pentru fiecare pafie a lucririi in func1ie de

calitatea betonului qi condi{iile climatice.

ART.27. iNCnRClnnA $I CONTROLUL BETOANELOR

27.1. in scopul de a verifica corectitudinea fabricdrii betonului, Inginerul

poate, in orice moment, sb ordone incercdri de control.

27 .2. Pentru controlul rezisten{elor la lucr6rile cu cantitEli importante de

betoane, va fi prelevat, pentru fiecare parte din lucrarea in execu{ie, la iegirea din

betonieri sau din malaxor qi de fiecare dati cdnd Inginerul o va considera necesar,

un minim de l2 probe in vederea urmdtoarelor incercdri:
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- colnprcsiune

- intindere

27.3. Dacd incercdrile la 7 z1\e conduc la rezisten(e inferioare rezistenJelor

corespunzdtoare acestei vArste Inginerul va trebui sd opreascd lucrdrile de betonare,

convenindu-se pentru amelio rarea calitdlllor materialului sau a condiliilor de

fabrica\ie (sau unele qi altele) gi de a proceda la o nouE incercare de a relua lucrarile

de betonare.

RdmAne la latitudinea Inginerului de a decide dacd, 1in6nd seama de

rezultatele oblinute, de destinalia lucririi qi de condiliile sale ca gi de toate

elementele de apreciere de care dispune, lucrarea astfel executat5 poate sd fie

acceptatd, trebuie sd fie modificatd sau consolidati. El poate subordona acceptdrii

sale, lucrarea sau pdr[i de lucrare in cauzd, cu o refacere la un cost total care poate s6

atingd20oh.

27.4. Dacd' rezisten{ele oblinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile,

Inginerul va putea sd ordone demolarea lucrdrii sau o parte din lucrarea in cauzd pe

cheltuiala Antreprenorul ui.

27.5. consisten{a betoanelor va fi misuratd cu conul lui Abrams. Ea va trebui

si se situeze intre 0,8-1,0 din tasarea ob{inutd cu betonul de probb corespunzdtor. in

caz conffar cantitatea de apb va fi modificati pentru a reveni la tasarea de referinli.

incercarea va putea fi repetatd ori de cate ori Inginerul o va considera necesar.

ART.28. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON

28.1. Toleranja asupra oricdrei dimensiuni mdsuratd intre paramentele opuse

sau intre muchii sau intre intersec{iile muchiilor este dat6 in funclie de aceastd

dimensiune in tabelul 29.

lal zile

J

J

la28 zile

3

3
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Tabcl 29

Dimcnsiuni in n'r Toleranle in cm

0,1 0

0,20
0,50
1,00

2,00
5,00

0,5
0,7

1

2

2

28.2.Deviere maxime admisi a unui element cu direclie apropiatd de verlicald

este date in funclie de in61(imea qi natura acestui element de tabelul 30.

Tabel30

Notd: toleranle a pentru elemente portante verlicale
toleranle b pentru elemente portante cu fiuct
toleranJe c pentru elemente nepodante

28.3. Toleranla de liniaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete

plane sau riglete fiind sau nu cofrat5 este caracteizat6 de sdgeata maxime admisibilS

pe intregul segment de lungime "I" a acestei muncii sau a acestei generatoare.

Aceastd sEgeatd este egale cu cea mai mare dintre valorile:

- 1/300

- un centimetru.

Inil{imea in rn Toleranle in crr:

a b c

I
2

3

5

l0

1,5

2
)')
2,6
3,3

1,8
f?
2,7
3,2
4

2,3
)q
3,3
4

5
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CAPITOLUL XII
ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BoLovANI

ART.29. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

29.1.inmomentul folosirii, piatra brutE trebuie s6 fie ugor umezitd fapt pentru

care grdmezile de piatri bruti sunt in prealabil stropite cu apd, din abundenli.

29.2. inainte de folosire, mofiarul trebuie si fie intotdeauna depozitat in
jgheaburi sau pe platformi de lemn, metalice sau din materiale plastice adapostite de

ploaie sau de cdldurd este interzis sd fie inmuiat prin addugiri de apd.

29.3. Pietrele sau bolovanii sunt aqeza{i cu m6na pe un strat abundent de

mortar qi potrivite prin alunecare in aqa fel ca si se ob{in6 o tasare a rosturilor gi o

refulare a mortarului la suprafald prin toate rosturile. Rosturile qi spa{iile, bine

gamisite cu moftar sunt umplute cu aqchii de piatri infipte gi strdnse astfel ca fiecare

piatri brutd sau bolovan, precum qi aqchiile infipte, si fie acoperite in intregime cu

mortar. Rosturile de pe fala vdzttd a ziddriei de piatrd brut6 sau de bolovani nu vor fi
garnisite cu agchii de piatri qi se va cduta ca aceste rosturi s6 aib6 o grosime redusd

care nu trebuie sd depiqeasci 3 cm in cazul pietrei brute.

29.4. Fala vdzutd a ziddriei va fi realizatd, din pietre brute sau bolovani bine

aleEi qi bine ageza[i.

29.5. La execu(ia zidurilor, cu o grosime mai micd de 40 cm, se va c6uta sd se

foloseasci pietre care sd cuprind6 intrega grosime a zidului, in numar de cel pulin

dou6 bucdli pe metru petrat.

29.6. Parumentul vizut al ziddriei, dacd Caietul de sarcini speciale prevede, va

trebui s6 fie rostuit.

Cdnd paramentul nu trebuie rostuit, moftarul refulat prin rosturi va fi
indepdrtat cu griji lZrd bavuri gi bine netezit cu mistria.

29.7. Cdnd paramentul unei zid6rii noi trebuie sd fie rostuit se cur6{a rosturile,

inainte de a face prizd, rnoftarul, pe 3 cm addncime. inainte de a proceda la rostuire
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se va uda suprafa(a cu o perie. Suprafe(ele rostuite sunt addncite fa{d de planul

ziddrtei cu circa I cm.

29.8. CAnd rostuirea este ficuti pentru consolidarea unei ziddrii vechi,

curdtarea rosturilor se face pe o ad0ncime pani la 5 cm qi cureFte cu apd multd.

Mortarul este pus in loc cu mistria gi netezit sau prin procedee mecanice.

29.9. Pe timp uscat, ziddriile sunt umezite ugor, dar frecvent pentru a preveni o

uscare rapidS. ZidFrriile trebuie aperate prin toate mijloacele impotriva usc6ciunii,

ploii 9i inghe{ului.

29.10. Dacd ziddrtile de construc(ii trebuie s6 fie intrerupte ca urmare a

intemperiilor, Antreprenorul va lua misuri de acoperire la pari.ea superioari cu

rogojini, pimdnt sau nisip de 10 cm grosime cel putin. La reluarea lucrErilor orice

ziddrie avariatd este demolati qi reconstruitb.

29 .11 . cdnd se aplici o ziddrie noud pe o zidirie veche, suprafelele de contact

a acesteia vor fi cur5late, udate gi la nevoie deslEcute gi relEcute.

CAPITOLUL XIII
AMENAJAREA $ANTURILOR, RIGOLELOR $I CASIURI

ART.3O. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE

30.1. Dimensiunile gi forma qanlurilor qi rigolelor (triunghiulare , trapezoidale)

sunt cele indicate in proiectul de execulie, stabilitate de la caz la caz in func{ie de

relief, debit qi viteza apei, natura terenului, mijloacele de execulie, condiliile de

circulatie, pentru evitarea accidentelor qi ele trebuie respectate intocmai de cdtre

Antreprenor.

30.2. Extrem de impoftant este si se respecte cotele gi pantele proiectate.

Panta longitudinali minimd va fi:

- 0,25% in teren natural

- 0,1"/o itt cazul qanfurilor gi rigolelor pereate.
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30.3. Protejarea ganJurilor gi rigolelor este obligatorie in condiliile in care

panta lor depdgeqte panta maximd admis6 pentru evitarea eroziunii pimdntului.

30.4. Pantele maxime admise pentru 9an(uri qi rigole neprotejate sunt date in

tabelul 3l .

30.5. Pantele maxime admise pentru $anturi 9i rigole protejate sunt date in

tabelul 32.

Tabel 32

'l'abel 3 I

DIlNUM IRI]A PRIN()I'ALEI-OR lIPURI I)I,] I'AMANTTJRI PANTAMAXIMA ADMISA %

Pftrlintuu coezivc cu conrpresibilitatc mare

PdmAnturi coezive cu compresibilitate redusd:
- nisipun prdfoase gi argiloase
- nisipuri argiloase nisipoase
- argile prdloase gi nisipoase

I
2

3

Plmdnturi necoezive grosiere:
- pietriq (2-20 mm)
- bolovinig (20-200 mm)
- blocuri (peste 200 mm)

3

4

5

Pdmdnturi necoezive de granulalie mijlocie gi find:
- nisip fEinos qi fin (0,05...0,25 mm)
- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm)
- nisip cu pietriq

0,s
1

2

TIPU], PITOTEJAITII $ANTUI-UI RIGOLEI SAI] CASIULUI PANTA MAX]MA EPI,IISA X

Pereu uscat din piatri bruti negclivd rostuit 5

Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum
grosime, betonul fiind: - clasa BC 7,5

- clasa BC 10

5 cnt

10

t2

Pereu zidjt din piafi'[ bnrti negelivi ou n]ortar de oirncnt sau pereu
din dalc dc beton sirnplu clasa BC 10 pe pat dc betor.r l-5

Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit din piatrd brutd cu moftar de
ciment sau din elemente prefabricate cu amenajare corespunzAtoare
la piciorul taluzului

67
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Pe portiunile in care gan{urile sau rigolele au pante mai mari dec6t cele

indicate in tabelul 32, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile

indicate in tabel.

30.6. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmitoarele situalii:

- la ramblee cu indlJimea 3...5,00 m in cazul curbelor convertite gi suprain6l{ate

- la ramblee peste 5,00 m.

Desc5rcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe

taluze.

30.7. $an1urile de gardi se recomandd s6 fie pereate, indiferent de pant6.

30.8. Amplasarea qanJurilor de gardd se va face Ia distanJa minimi, de 5,00 m

de muchia taluzului debleului, iar cand este la piciorul rambleului la distan{a minimi

de 1,50-2,00 m, banda de teren dintre piciorul rambleului qi ganJul de gard6 va avea

pante de 2%o spre gant.

30.9. Antreprenorul va executa lucrarea in solu{ia in care este prevdzutd in

proiectul de executie. Acolo insd unde se constatd pe parcursul execu(iei lucririlor o

neconcordanld intre prevederile proiectului qi realitatea dupr teren privind natura

pdmdntului qi panta de scurgere situa{ia va fi semnalatd Inginerului lucr6rii care va

decide o eventuald modificare a soluliei de protejare a gan{urilor qi rigolelor de

scurgere prin dispozilii de qantier.

ART.31. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

31.1. Peste terenul bine nivelat se aqteme un strat de nisip grdun{os gi aspru, in

grosime de 5 cm dupd pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se a$terne stratul de nisip af6nat, de aceeagi

calitate, in care se aqeazi pietrele sau bolovanii. Grosimea iniliald a acestui strat este

de 8 cm.

Pietrele se implinti vertical in stratul de nisip af6nat, unele ldngd altele,

bdtdndu-se deasupra qi lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatrd sd fie bine str6nsd

de pietrele vecine. Pietrele se aEeazi cu rosturile {esute.
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Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeaz5 la o prim6 batere cu

maiul pe uscat pentru agezarea pietrelor.

Se agteme apoi un strat de nisip de 1- 1,5 cm grosime, pentru impdnare care se

udd qi se impinge cu periile in golurile dintre pietre p6n6 1e umplu, dupd care se bate

din nou cu maiul pdnd la refuz.

31.3. Suprafata pereului trebuie sE fie regulatd, neadmilAndu-se abateri de

peste 2 cm fajd de suprafaJa teoreticd a taluzului, refacerea licAndu-se prin scoaterea

pietrei gi reglarea stratului de nisip de sub aceasta.

ART.32. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE

CIMENT

32.1. Execu{ia acestui tip de pereu este aceeagi ca la aft.31 cu exceplia ci
dupd prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip gi cu mortar de ciment,

M 100 dupd care se piloneazdpdndlarefuz inainte de a incepe priza mortarului.

32.2. suprafata pereului trebuie protejatd contra usc5rii prin udare timp de 3

zile.

ART.33. EXECUTTA PEREULUI iN UOnTaRDE CTMENT

33.1 . Peste terenul bine nivelat se asteme un strat de nisip griun{os qi aspru, in

grosime de 5 cm dupd pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se a$teme un strat abundent de morlar de ciment

M 100 in care se implintd pietrele sau bolovanii qi se potrivesc prin alunecare in aga

fel ca sd se oblini o tasare a rosturilor gi o refulare a mortarului la suprafali prin

toate rosturile.

Se continud apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor rdmase intre pietre qi

nivelarea suprafe{ei prin pilonare dupi care mortarul este netezit cu mistria.

33.2. Suprafa{a pereului trebuie protejati contra uscdrii prin udare timp de 3

zile qi prin acoperire cu rogojini sau saci timp de 7 zile.

33.3. Condiliile pentru suprafalare sunt cele delapct.31.2.
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ART.34. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE

DE BETON

34. I . Peste terenul bine nivelat se toarnd stratul de fundalie in grosimea

prevdzutd. in proiectul de execu{ie din beton de ciment C 611 ,5 qi pAnd si inceapi

priza betonului se trece la execu(ia pereului din piatri brut6 sau bolovani gi

colmatarea rosturilor cu moftar de ciment M 100 in condiliile ardtate la pct. 33.1.

34.2. Condiliile de suprafalare sunt cele de la pct. 31.3.

ART.35. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

35.1. Peste terenul bine nivelat se toarne direct pe pdmAnt stratul de beton C

8/10 sau c 12115 in grosimea prevdzutd in proiect pe tronsoane de 1,50 m1 cu rosturi

de2 cm.

35.2. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepdnd

din momentul cdnd incepe priza prin acoperire qi dupd ce priza este complet

terminati prin stropire cu ap5, atet cat este nevoie, in func(ie de condiliile

atmosferice.

ART.36. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

36.1. Elementele prefabricate din beton vor fi agezate fie pe un strat de nisip

pilonat fie pe un strat de beton c 617,5 conform prevederilor din caietul de sarcini

speciale sau a proiectului de execu{ie.

36.2. Forma qi dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele previzute in

documenta(ia de execuJie sau elementele similare propuse de Antreprenor gi

acceptate de Inginerul lucrdrii.
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CAPITOLUL XIV

DRENURI $I DISPOZITIVE DE COLECTAREA $I EVACUAREA

APELOR DIN CORPUL DRUMULUI

ART.37. PRESCRIPTII GENERALE

37 .1. Evacuarea apei din substratul inferior al fundaliei se realizeazd in func{ie

de posibilitalile de scurgere prin:

- drenuri transversale de acostament;

- strat drenant continuu;

- dren longitudinal sub acostament.

37.2. Drenurile transversale de acostament au o ld1ime de 25...30 cm gi

ad6ncime de 30...50 cm situate la o distanfd de 10...20 m in funclie de panta

longitudinala a drumului.

Panta longitudinalS a acestor drenuri este de 3...5% qi se executi normal pe

axa drumului c6nd declivitatea in profil longitudinal al drumului este mai mic6 de

2"/o qi cu inclinarea de cca. 60 grade in direc{ia pantei cdnd declivitatea este mai

mare de 2o/o.

37.3. Stratul drenant continuu are o grosime de 15 cm pdnd la taluzurile

drumului, el se recomandi in special la drumurile cu mai mult de 2 benzi de

circula{ie.

3J.4. Evacuarea apei din drenurile transversale de acostament sau din stratul

drenant continuu prin taluzurile drumului, se face cu cel pu{in 15 cm deasupra

fundului ganturilor sau in cazul rambleelor deasupra terenului sau a nivelului maxim

al apelor stagnate in zond.

37.5. Nu se prevdd misuri de evacuare a apelor din corpul drumului in cantl

rambleelor executate din pdmdnturi necoezive sau permeabile.



48

37.6. Drenurile longitudinale sub acostament sau sub rigole se previd in

zonele de debleu sau la nivelul terenului unde nu existi posibilitatea evacudrii apelor

prin qan(uri.

in acest caz stratul inferior de funda{ie va fr prelungitpilnd,ladren, iar panta

longitudinali a drenului va fi de minimum 0,3%.

ART.38. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT

38.1. DupE executarea stratului de funda(ie gi completarea acostamentelor cu

pdmdnt la nivelul acesteia, inainte de cilindrare se vor realiza sdp6turile in

acostament la dimensiunile, inclinarea fa15 de axe, panta prescrisi gi distan(a intre

ele ardtate la punctul 37 .2.

Pimdntul va fi evacuat in afara amprtzei qi in locul acestuia se va pune

materialul drenat din balast 0-71 realiz6ndu-se continuitatea materialului granular qi

racordarea cu cota inferioarl a funda1iei.

38.2. Odatd, terminate aceste opera(ii se trece la cilindrarea fundaliei cu

acostamente qi drenurile executate cdrora trebuie si li se asigure evacuarea la o cotd

superioari gan{ului cu cel pufin 1 5 cm.

ART.39. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU

Acesta se realizeazd odatd cu stratul inferior al funda(iei confbrm prevederilor

Caietului nr'. 4, rcspecl.iv ARl'. 2. PREVEDEITI GENERALE.

ART.4O. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB

ACOSTAMENT SAU RIGOLA

40.1. Sipdtura pentru realizarea drenului se poate realiza manual sau

mecanizat.

DacI se sapi manual li(imea acestuia va fr in func{ie de adAncime gi anume:

- penLru H : 1,00 - 1,50 ldlimea : 0,60 m
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- pentru H = 1,50 - 2,00 ldlimea : 0,80 m

- pentru H = 2,00 - 4,00 lSJimea: 1,20 m.

in cazul drenului sdpat mecanizat lSlimea va fi in func{ie de 161imea cupei, dar

min.25 m.

40.2. in cazul sip5turii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4....6

m lungime din aval cetre amonte, sprijinite corespunzitor, cu asigurare permanentd a

scurgerii apelor colectate. Tronsonul urmdtor se atace numai dupd ce tronsonul

precedent a fost umplut, cel pulin pAni la jumdtatea addncimii lui, cu corpul drenat.

40.3. in cazul executirii drenului prin sdpare mecanicd este necesar si se

coordoneze siparea qi executarea corpului drenului astfel incdt si nu se lin5 sdpdtura

deschisS.

40.4. Sdpdturile se vor executa cu pere(i verticali, fErd sprijiniri pdnd la

addncimi de:

- 1,00 m in pdmdnturi plastic virtoase gi nisipuri in stare indesatd;

- 1,50 m in pdmdnturi tari.

Cdnd ad6ncimea sdpdturilor depdqeqte aceste dimensiuni, se vor face sprijiniri

sau se va sdpa cu taluze.

40.5. Este interzis si se menlini s5plturile deschise. Corpul drenurilor se

execute imediat ce s[pdtura a ajuns la cota previzutd.

40.6. Materialul rezultat din s5pdturd se va indepdrta de la locul sipdturii la o

distanld mai mare de 0,50 m.

40.1 . in func(ie de solulia prevdzutd in documentalia de execufie se va realiza

radierul rigid din beton BC 1,5,la cota prevdzutd in documenta{ia de execu{ie care

poate avea o pante longitudinali de0,2- 10% sau radierul elastic prin compactarea

terenului din talpd sau din balast, care nu poate avea o pantd mai mare decAt

ganlurile gi rigolele neprotejate.
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40.8. Pe radierul pregitit sepozeazd tubul de drenaj perforat, cu talpd din PVC

avdnd diametrul de 80-150 mm sau tubul de drenaj riflat din PVC cu diametrul 65-

150 mm conform prevederilor din proiectul de execu{ie.

40.9. Umplerea drenului cu material drenant, balast, pietriq se face prin

mijloace mecanice sau direct prin aruncare. Corpul drenant se realizeazd, prin

compactare in straturi de 30...40 cm grosime qi pe mdsuri ce se executd acesta se

demonteazi, sprij inirile daci acestea exi std.

40.10. Se interzice intreruperea lucrdrilor in stadii care pot periclita lucr6rile

executate, stabilitatea terenului sau a construc(iilor existente in vecindtatea 1or.

40.1 1. in cazul sdpdturi 1or mecanizate. lucrdrile de sapare qi umplere se succed

astfel incAt sI nu rdmAni sipdturi deschise la sf6rqitul zilei de lucru.

40.12. Capacul de inchidere sevarealiza dintr-un pereu zidit din piatrd brut6

sau bolovani cu moftar de ciment sau dintr-un pereu din dale prefabricate de beton

simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate.

CAPITOLUL XV

CANALIZAREA

ART.4 1. DESCHIDEREA SAPATURILOR

41 . I . Sipdturile se vor executa cu pereti verticali, tran$eea avdnd lilimea egal6

cu diametrul exterior al tubului, merit cu o supralErgire de 0,25 m de o parte gi de

alta.

41.2. Fundul sdpiturii este adus cu grijd la cotele prevdzute in proiect gi este

compactat, dacl este caztl, de aga maniere inc6t densitatea uscatd a solului sd ating6

95% din densitatea uscatd optimd Proctor normal.

41.3. Cdnd in tranqee se intdlnesc bancuri st6ncoase, ele trebuie sE fie derocate

gi aduse la o cotd cu cel pu(in 10 cm sub fundul slpiturii gi inlocuite pe aceastd

grosime cu pimAnt fin, nisip sau balast.
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ART.42. EXECUTAREA CANALELOR, GURILOR DE SCURGERE $I
CAMINELoR DE VIZITARE

42.1. Tuburile trebuie cobordte cu grijd in trangee unele in prelungirea

celorlalte, facilitdnd alinierea lor cu ajutorul dalelor provizorii constituite din buci(i

de lemn. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisd.

42.2. Tubtrile sunt pozate incep6nd din aval, bine aliniate qi cu o pantd

regulatd respectand prevederile proiectului de execuJie. imbucarea, c6nd existi este

intotdeauna dirijati spre amonte.

42.3. Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de l0 cm grosime minimi.

Legdtura intre tuburile circulare cu imbucare pe jumitate de grosime este efectuatd

cu ajutorul unui inel de 5 cm grosime minim6 ranforsat cu o arm6tur[ qi turnat pe loc

in interiorul unui tipar. El este executat cu mortar in loc.

42.4. Umplerea tranqeelor nu se va face decdt cu avizul Inginerului. Aceasti

umplere va fi executatd pand la 20 cm deasupra tubului cu pietriq ciuruit gi pilonat cu

gujd pe flancurile tuburilor. Deasupra, umplerea va fi executat6 cu materiale lipsite

de elemente superioare lui 60 mm, in straturi succesive de 0,20 m grosime,

compactate cu griji ca si ajung6 la o densitate uscatd de 95%" din Proctor normal.

42.5. La execu{ia gurilor de scurgere gi a ciminelor de vizitare se va respecta

pozilia acestora indicatd in proiect, cota radierului qi cota de racordare.

42.6. La gura de scurgere betonul pldcii superioare va avea clasa C 8/10 qi va

fi slab armat.

42.1 . Gurile de scurgere vor f,r agezate pe un strat de beton de egalizare de l0

cm din C 28135 care va depdgi cu cel pulin 10 cm jur imprejur baza gurilor de

scurgere.

42.8. Elementele gurii de scurgere cu un singur grdtar vor fi ansamblate cu

mortar de ciment M 50.

42.9. La c6minele de vizitare imbinarea tuburilor prefabricate din beton se

face cu mottar de ciment M 50.
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42. 10. Fundul cdminului va fi tencuit gi sclivisit cu moftar de ciment in

grosime de 3 cm cu M 50 qi va pdstra exact forma gi panta canalului in continuare.

42.11. Gdurile pentru treptele scdrilor vor fi executate pe toate grosimea

peretelui, cu ingrijire pentru a nu deteriora tubul.

Fixarea treptelor se va face cu mofiar de ciment marca M 100 bine indesat.

42.12. Pentru racordarea ciminului la cota terenului se va tuma pe 1oc beton C

611 ,5. Pe ultimii 20 cm se prevede o ingrogare pentru montarea capacului conform

detaliilor de execulie. Tumarea se face cu ajutorul unui cofraj metalic de inventar

care se monteazd pe tub.

CAPITOLUL XVI

BORDURI $I RIGOLE PREFABRICATE

ART.43. MONTAREA BORDURILOR

43.1 . Ldttmea s6pdturii va fi egald cu l5limea elementului majorati cu 0,20 m.

43.2. Fundul sipdturii este adus cu grijd la cotele prev5zute in proiect gi este

compactat, dacd este nevoie, ca sd atinge 95% din densitatea optimd Proctor normal.

in cazul unei sdpdturi mai adAnci fa16 de cota prescris6, Antreprenorul trebuie

s[ compenseze diferenJa de cotd prin cregterea grosimii fundaJiei bordurii qi rigolei.

CAnd lucrdrile sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine

pilonat.

Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabilegte condiliile de depozitare

provizorii de refolosire sau de evacuare a pim0ntului rezultat din sdp5turi.

43.3. Bordurile gi rigolele prefabricate sunt montate pe o fundalie de nisip sau

beton de minimum l0 cm grosime.

Caietul de sarcini speciale sau planurile de execu{ie stabilesc natura qi

dimensiunile fundaJiei, precum qi un eventual element de sprijinire a bordurii gi a

dispozitivului destinat si asigure scurgerea apelor infiltrate in corpul drumului.



53

43.4. Rosturile nu vor trebui sd aibd mai mult de 2 cm grosime qi vor fi

rostuite cu mortar M 50.

43.5. Bordurile qi rigolele prefabricate sunt puse urmdrind cotele,

aliniamentele qi declivitilile stabilite prin detaliile de execuJie.

43.6. Toleranlele admise la montarea bordurilor gi rigolelor vor fi mai mici de

5 mm fa(d de cotele precizate in profilele transversale corespunzitoare gi in profilul

in lung.

CAPITOLUL XVII

iNcrncAnr $r coNTRoALE

ART.44. CONTROLUL DE CALITATE $I RECEPTIA LUCRARILOR

Independent de incercdrile preliminare de informare qi incercirilor de re{et6

privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitulia lucr6rilor gi fac

obiectul art. 16 al prezentului fascicul se va proceda la:

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFoRMARE

Aceste incercbri care cuprind studii de compozilie a betoanelor precum gi

incercdri de studii sunt efectuate inaintea inceperii fabricdrii betoanelor.

B. 1NCERCARI DE CoNTRoL DE CALITATE

incercbrile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucrdrilor in condiliile

de frecvent[ specificate in tabelul 33 completat cu dispoziliile caietului de sarcini

speciale.

C. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE

incercdrile de control de recep(ie sunt efectuate fie la sfdrqitul execu{iei uneia

din fazele lucririi, fie in momentul recep{iei provizorii a lucrbrii, in condiliile

precizate in tabelul 33, completate prin dispoziliile caietului de sarcini speciale.
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Tabel 33

f)cnrimirea lucririi Natura incercirii Categoria de control Frecven{a
u C

Ilcloane:] (l E,/10

- Studrul compoziliei
- lncctcdli la comprcsirrnc
- hrccroiri la intindere

- Pentru betoane de
clase > C 8/10
- Pe p6(i de lucrare

Iletoanc < Cl 8/10 - hrcercare la complesiule
' i,,cercare de plasticitatc

- Pe pn{i de lucrlri la
cererea dirigintelui

Coliale - Clontlolul dirlcnsiunilor de
arlplasale gr soliditalc

- lnailrtca bctonirrii
liccit.Lri clcrnent

Arm?iturii - Conlrolul pozilier amilurilor - Inaintea beLonirii
flecirui elernent

Lucriri cxcculale
din bcton sau

zidiric din piatri
brutl sau bolovani

- Controlul dimensiunilor gii
incadrdrii in tolerante
- Controlul corectirii finisdrii a

fetei vAzute

- I-a ficcare lucrarc

Lucriri de
protejare a $anfurilor
rigolelor
gi casiurilor

- Amplasamentul lucririlor
- Dimensiunile gi calitatea
lucririlor
- Profilul longitudinal sec(iunea qi

grosimea protejdrii

- La fiecarc lucrare

Drenuri
[ransversale de

acostament

- Amplasamentul gi inclinarea
- Dimensiunile
- Posibilitatea de scurgere in $antr

- La llecare lucrare

Drenuri
longitudinale

- Amplasament
- Cotele radierului
- Realizarea corectl a filtrului
- Amplasarea camerelor de
vizitare
- Controlul funcJiondrii

- I-a fiecare lucrarc

Canalizarc

- Amplasament
- Cotele radicrului
- Pozarca cofecti a tuburilor gi

realizarea imbindrilor intre ele
- I{ealizarea corccti a umphrtnrii
- A;ezarea gi cxecuJia corccti a

gurilor dc scurgere gi a cirrrinclor
de vizitare
- Racoldarea iutrc gurilc cie

scurgcre 5i caualizare

- La fiecare lucrarc

- Controlul funclionirii

Bo; cluri dc hotuar
- Amplasament
- Realizarea corecti a fundaJiei
- Respectarea cotelor

- l,a fiecare lucrare

A: Incctcili pr-clirlinale de intonrari:
I!: incer oili cle control de calitate
C: incerciri de control de receplic
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CAPITOLUL XVIII

RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrdrile privind scurgerea qi evacuarea apelor de suprafa(e vor fi supuse de

reguld unei recep(ii preliminare qi unei recep{ii finale, iar acolo unde sunt lucrdri

ascunse, care necesitd sd fie controlate qi receptionate, inainte de a se trece la faza

urm5toare de lucru cum sunt lucririle de drenaj, canalizare, $.a. acestea vor fi supuse

gi recepJiei pe fazd de execu(ie.

ART.45. RECEPTIA PE F AZE

45.1. in cadrul recepli ei pe fazd (de lucrdri ascunse) se va verifica dacl partea

de lucrare ce se receplio neazd s-a executat conform proiectului qi atesti condiliile

impuse de documentalia de execulie gi de prezentul caiet de sarcini.

45.2.inurma verificdrilor se incheie proces verbal de receplie pefazein care

se confirme posibilitatea trecerii execu(iei la faza imediat urmdtoare.

45.3. Recep{ia pe fazd se efectueaze de cdtre Inginerul lucr5rii qi Antreprenor,

documentul se incheie ca ufinare a recepJiei qi poartd ambele semn5turi.

45.4. Recep(ia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmdtoarele momente

ale lucrdrii:

a. Pentru drenuri:

- trasarea qi amplasarea cdminelor;

- exeartarea sdpdturii la cot6;

- rcalizarea radierului $i pozarea tubului drenant;

- la reahzarea umpluturii drenante.

b. Pentru canaliziri:

- trasarea canalului 5i amplasarea gurilor de scnrgere gi clminelor de vizitare;

- executarea sdpdturii, la cote la canal gi clmine;

- pozarea tuburilor qi realizarea imbindrilor dintre acestea;
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- realizarea radierului din gurile de scurgere gi cimine de vizitare;

- realizarea umpluturii compactate pe fiecare metru in61{ime Si la realizarea

umpluturii la cota finald.

c. Pentru lucrdri din beton si zidirii: ganJuri ranforsate, gan(uri zidite, camere de

cddere. g.a.

- trasarea;

- execu(ia sdpdturilor la cote;

- executarea cofrajului ;

- montarea armdLlurii.

d. Drenuri transversale de acostament

- la realizarea acestora.

45.4. Registrul de procese verbale de lucrdri ascunse se va pune 1a dispozilia

organelor de control, cAt gi comisiei de receptie preliminard, sau finalE.

ART.46. RECEPTIA PRELIMINARA

46.1. La terminarea lucrdrilor sau a unor pe4i din acestea se va proceda la

efectuarea recep{iei preliminare a lucr6rilor verificandu-se:

- concordan(a cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietul de sarcini

speciale gi a proiectului de execu{ie;

- daca verificirile prevdntte in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in

totalitate;

- dacd au fost efectuate recep{iile pe faze $i rezultatul acestora;

- cond(iile tehnice qi de calitate ale execuliei, precum gi constatdrile

consemnate in cursul execu(iei de citre organele de control (Client, Inginer,

etc.).

in u.-u acestei recepJii se incheie Procesul verbal de receplie preliminard gi in

care se consemneazd eventualele remedieri necesare, termenul de execu{ie a acestora
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qi recomandiri cu privire la modul de (inere sub observa{ie unde s-au constatat unele

abateri fatd, de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.47. RECEPTIA FINALA

La rccep\ia finald a lucrdrilor se va consemna modul in care s-au comportat

lucrdrile, daci au func(ionat bine qi dacd au fost bine intre{inute.
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ANEXA

CAIET DE SARCINI GENERALE
DISPOZITIVE DE SCURGERE $I EVACUAREA

APELOR DE SUPRAFATA

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 4llll1l2l2000 - Norme metodologice privind condiliile de
publicat inMO 397124.08.2000 inchidere a circulafiei 9i de instruire a

restric{iilor de circulalie in vederea executdrii
de lucriri in zona drumului public qi/sau
pentru protejarea drumului.

NGPM/I996 - Norme generale de protec{ia muncii.

NSPM nr.7911998 - Norme privind exploatarea gi intreJinerea
drumurilor qi podurilor.

Ordin MI nr.77511998 - Norme de prevenire qi stingere a incendiilor qi

dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr.11611999 - Instrucliuni proprii de securitatea muncii
pentru lucr6ri de intre(inere, reparare gi

exploatare a drumurilor qi podurilor.

II. NORMATIVE TEHNICE

NE012 - Cod de practici pentru executarea lucrdrilor
din beton, beton armat qi beton precomprimat.
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III. STANDARDE

sR 183-l - Lucr'5r'i de drumuri. Inrbr'5c5min1i dc beton de
ciment executate in cofraje fixe. Condilii
tehnice de calitate.

SR 183-2 - Lucrdri de drumuri. imbrdciminli de beton de
ciment executate in cofraje glisante. Condilii
tehnice de calitate.

SR EN 1 96- 1 - Metode de incercdri ale cimenturilor. Partea I :

Determinarea rezistenlelor mecanice.

SR EN 196-2 - Metode de incerciri ale cimenturilor.Partea2..
Analiza chimicd a cimenturilor.

SR EN 196-3 +
+ SR EN 196-3lAC - Metode de incerciri ale cimenturilor. Parlea 3:

Determinarea timpului deprizd 9i a stabilitdlii.

SR EN 196-6 - Metode de incerciri ale cimenturilor.
Determinarea fine{ii.

SR EN 196-7 - Metode de incerc[ri ale cimenturilor. Metode
de prelevare qi pregdtire a probelor de ciment.

5R227-2 - Cimenturi. incerc6ri fizice. Determinarea
fina(ii de mdcinare prin cemere pe proba de
100 g.

SR 388 - Cirnent Porlland.

STAS 438/1 - Produse de o{el pentru armareabetonului. Olel
beton laminat la cald. Mdrci qi condilii tehnice
de calitate.

SR EN 459-2 - Var pentru construc(ii. Partea 2. Metode de
incercare.

STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretd qi filer de var
stins in pulbere.



SR 64tt

STAS 790

SR EN 933-2

SR EN 1097-I

STAS 1275

STAS 6400

STAS r0796/1

STAS 10796/2

STAS 10796/3
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Zgurd, granulate de furnal pentru industria
cimentului.

Apd pentru betoane gi mofiare.

incercdri pentru determ inar ea car acteri sticilor
geometrice ale agregatelor. Partea 2: Ana\iza
granulometrici. Site de control, dimensiuni
nominale ale ochiurilor.

incerciri pentru determ inarea caracteristicilor
mecanice gi fizice ale agregatelor. Parlea I :

Determinarea rezistenfei la uzurd (micro-
Deval).

incerciri pe betoane. incerciri pe betonul
intdrit. Determinarea rezistenfelor mecanice.

Lucrdri de drumuri. Straturi de bazd gi de
funda1ie. Condilii tehnice generale de calitate.

Construc(ii anexe pentru colectarea gi

evacuarea apelor. Prescrip{ii generale de
proiectare.

Construcfii anexe pentru colectarea qi

evacuarea apelor, rigole. $anluri qi casiuri.
Prescrip{ii de proiectare gi execu}ie.

Construclii pentru colectarea apelor. Drenuri
de asanare. Prescriptii de proiectare gi

amplasare.



CAIET DE SARCINI

Urmarirea Curenta a Comportarii in Exploatare a Dramurilor si u

Lucrarilor de Arta

Date de identificare

Denumire proiect: ,, REFACERE DS 2365, PUNCT MITICI, COMUNA PROL/ITA DE SUS, JUDETUL

PRAHOYA''

Amplasament: Com Provita de Sus, Jucl.Prahova

Beneficiar: COMUNA SURANI

Proiectant general; S.C CONSDATA PROIEC? S.R.L

Pentru drumurile de categoriile de importanta "B" 9i

mentinerea lor Ia parametrii tehnici proiectali .

Urmarirea curenta are caracter permanent si se realizeazi

"c",

di prin

reprezentantii sai autorizati .

Urmarirea curenta se realizeazd, prin exeminare vizuala directa si cu mijloace simple de masurare

de uz current, pe toata durata de existenta a constructiei .

Proprietarii de drumuri raspund de activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a

constructiilor

Constatarile facute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului si se anexeaza la cartea

tehnica a constructiei .

Urmarirea curenta trebuie corelata cu activitatea de intretinere si reparatii .

Proprietarii de drumuri vor desemna persoanele care efectueaza urmarirea curenta, acestia avand o

pregatire tehnica de specialitate cel putin medie .

Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor au urmatoarele raspunderi :

F sa cunoasca detaliile tehnice ale drumului si sa tini la zi caiea tehnica a constructiei ;

) sa efectueze urmarirea curenta;

) sa sesizeze proprietarului situatiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice .

Urmarirea curenta se realizeaza lunar, pentru drumuri, strazi, alei si Iucrari de arta .

Urmarirea curenta la drumuri consta in verificari si observatii cu pnvire la :

1. Starea tehlica a drumului definita conform Instructiunii CD 155 , in scopul stabilirii lucrarilor de

intretinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a starii tehlice la nivelul cerut de evolutia

traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si anume:

F defectiuni ale suprafetei de rulare ;

I

/.tt n



) defectiuni ale imbracamintii sistemului rutier ;

) defectiuni a1e structurii sistemului rutier'

) defectiuni ale complexului rutier .

2. Modul in care se desfasoari circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari .

3. Calitatea lucrarilor ce se executd in regie sau antrepiza

4. Modul in care se respecta termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si control.

5. Starea si corectitudinea semnalizarii verticale si orizontale .

6. Starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona drumului.

Responsabilii cu urmarirea comportarii drumurilor pot fi personal propriu sau persoana fizica angajata

prin contract .

Proprietarii de drumuri stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii care se supun urmaririi

speciale, instiintands Inspectia de stat in constructii .

Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu continutul cadru drn H.G.R. 76611997, adaptate pentru

lucrari de drumuri si poduri . De asemenea , acestea se vor completa cu instructiunile tehnice din Buletinele

Tehnice Rutiere in vigoare.
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* Pc zonele de drum cu declivitati peste 702 se yor monta
panouri indicatoare de restrictie de viteza l0 km/h, coborare
periculoasa si urcare cu inclinare mare;

* Pe timpul iemii circulatia se va desfasura numai dupa
indepafianea zapezii si a ghetii.
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